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本書中の 7 -ク、画面、表記につ L て 


■ マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。これらのマークが付いている記述はをずお読みく 
ださい。それぞれのマークには次のような意巧がありまず。 

警化この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内容を 
示していまず。 


A ろ章 この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性が想走される内容および物的損 

'.レ、 害のみの発生が想走される内容を示していまず。 



この表示を無視して誤った取り扱いをずると、プリンタ本体が損傷したり、プリンク本体、プリンタド 
ライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合がありまず。この表示は、本製品をお使いいただ 
く上でをずお守りいただきたい内容を示していまず。 


CWy 補足説明や参考情報を記載していまず。 



用語の説 S 月を記載していることを示していまず。 


面 関連した内容の参照ページを示していまず。 


■ 掲載画面について 

. 本書の画面は実隐の画面とを少異なる場合がありまず。また、 0 S の違いや使用環境じよっても異なる画面となる場合 
がありまずので、ごを意ください。 

• 本書に掲載ずる Windows の画面は、特に指走がない限り Windows XP の画面を巧用していまず。 

• 本書に掲載ずる Mac OS X の画面は、特に指まぜない限り Mac OS X v 10.3 の画面を使用していまず。 


国ハガキについて 

本書では、日本郵政公社製の八ガキを郵便八ガキと記載していまず。 
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■ Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ®2003, Standard Edition (32 ビットバージョン） 

Microsoft ® Windows ®2003, Enterprise Edition (32 ビットバージョン） 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「Windows 98丄 [Windows Me 丄 [Windows 2000丄 [Windows 
XP」、「Windows Server 2003」と表記しています。またこれらを総称ずる場含は 「 Windows 」、 複数の Windows を併 
記ずる場合は 「Windows 98/ Me 」 のようじ Windows の表記を省略ずることがありまず。 


■ Mac OS の表記について 

Mac OS 9.1 ~ 9.2.X 
Mac OSXvlO .2. v 10.3 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「 MacOS 9 」、「Mac OS X 」と表記していまず。またこれらを 
総称ずる場合は 「 MacOS 」 と表記しまず。 


本書中のマーク、画面、表記について 
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Windows をお使いの方へ 


プリンクドライバの詳細説 S 月と、 Windows でお使いの際に関係ずる情報について説 S 月して 
いまず。 

印刷を始める前に . 10 

印刷の手順 . 11 

印刷の中止 . 14 

設定画面の開きち . 16 

便利な印刷機能 . 20 

[基本設定]ダイア□グ . 27 

[応用設定]ダイア□グ . 38 

[環境設定]ダイア□グ . 57 

[ユーテイリテイ]タイア□グ . 64 

プリンタのが態をコンピュータで監視するには . 65 

プリンタを共ちするには . 78 

プリンタ接続先の変更 . 92 

プリンタソフトウエアの削除ちま . 96 





















巧刷を始める前に 


「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説日月に従って、 EPSON プリンクソフトウェア CD - ROM か6プリンクソフト 
ウェアのインストールは終了していまずか。また、プリンク接続先の設走は正しいでずか。ご利用の接続ち法によって、 
設定が異なりまず。じ(下の説明をお読みください。 


■ USB ケーフルで接続している場さ 

プリンタとコンピュークを USB インクーフェイスケーブルで接続している場合は、「セットアップガイド」（お マニ ュア 
ル）の説日月に従ってください。 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からプリンタソフトウェアが正しくインストー 
ルされていれば (できていれば)、問題なく印刷を始めることができまず。 

ぶ本書11ページ「印刷の手順」 

万一印刷できない場合は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書377ページ 「 USB 接続時のトラブル」 


国ネツトワークケープ V レで接続している場さ 

本機のネットワークインクーフェイスを介してプリンクをネットワークに接続している場合は、「セットアップガイド」（お 
マニュアル）の説日月に従ってください。 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からプリンタソフトウェアが正しくイ 
ンストールされていれば（できていれば)、問題なく印刷を始めることができまず。 

ぶ本書11ページ「印刷の手順」 


印刷できない場合は W 下のページを参照して < ださい。 
ぶ本書92ページ「プリンク接続先の変更」 


ネットワーク上のプリンタを共有する場合は、た TF のぺージを参照してくださし、。 
ぶ本書78ぺージ「プリンタを共有するには」 


印刷を始める前に 
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印刷の手順 


ここでは 、 Windows XP じ添付の「ワードパッド」を例に、基本的な印刷手順じついて説 S 月しまず。印刷手順はお使いの 
アプリケーションソフトによつて異なりまずので、詳細はをアプリケーシヨンソフトの取扱説日月書を参照してください。 



[ワードパッド]を起動します。 

• Windows の[スクート]-[ずべてのプ□グラム ] (Windows XP W 外の場合は[プ□グラム])-[アクセ 
サリ]-[ワードパッド]をクリックずるとワードパッドが起動しまず。 

• ずでに存在ずるファイルを EP 刷ずる場合は、そのファイルをダブルクリックして回に進みまず。 



[ファイル]メニューから[ぺージ設定]を選択します。 

このダイア□グで印刷ずる用紙のサイズや余白などについて設走しまず。 



①ク U ック 


这)ク U ック 



E 日刷する巧紙サイズや余白、 E 日刷の巧きなどを設定して、 [ OK ] をクリックします。 

余白の最小値は、本磯の印刷可能領域である上下左ち日 mm まで設定ずることができます。 



①設定 


②ク U ック 



印刷するファイルを作成します。 


[ファイル]メニユーか6 [ E 口刷]をクリックします。 



©クリック 


©クリック 
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LP - S 5500が選択されていることを確認します。プリンタドライバの設定を確認または変更 
するときは、[詳細設定 ] (Windows XP/Server 2003 かの場合は[プ□パティ])をク 
リックし、田に進みます。プリンタドライバの設定を確認しないときは、回に進みます。 



霞設をの化要があれ 
ば、クリック 


①確認 


設定の'丘、要がなければクリック 


(を Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操 
作できる場合があります。 



各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 

通常は、[基本設定]ダイア□グの各項目を設定ずるだけで正常に印刷できまず。 
ぶ本書27ページ「[基本設定]ダイア□グ」 



②ク U ック 


アプリケーション 
ソフトで設定した 
用紙サイズと印刷 
方向を選巧します。 


①設定 


印刷の手順 12 



































































[ E 日刷]をクリックします。 



クリック 


印刷デークがプリンクじを6れて印刷が始まりまず。 


印刷の手順 13 
























巧刷の,止 


印刷処理を中止ずるときは、次のいずれかのち法でコンピューク上の EP 刷デーク、またはプリンク上の印刷デークを削除 
しまず。 


八む一夕から中止す§ J 



画面ち下のタスクトレイ上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 




中止したい E 日刷データをクリックして選択し、[ドキュメント]メニューの [ E 日刷中止]また 
は[キャンセル]をクリックします。 



処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されまず。 


J 案作パネルからホ止する . 


参印刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。 

印刷中のデーク（ジョブ単位）が削除されまず。 






ジヨブキヤンセル 中 
お待ちください 





心 


4^ 


巧す. 



印刷の中止 14 




























♦プリンタが受信したすベての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約2砂間押し続けま 
す。 

プリンタが受信したずべての EP 刷デークが消去されまず。 



印刷の中止 1已 

















設定画面の開き方 


印刷に関ずる各種の設走は、プリンクドライバのプ□パティを開いて変更しまず。プ□パティの開き方は、大きく分けて 
2通りありまず。この開きちじよって、設走できる項目が異なりまず。異なる点については、を設走項目の説明を参照し 
て < ださい。 


プリケーシヨンソフトから開く 


通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンクドライバのプ□パティを開いて設走しまず。アプリケーションソ 
フトからプリンクドライバのプ□パティを開く方法は、ソフトウェアによって異なりまず。各ソフトウェアの取扱説明書 
を参照してください。ここでは 、 Windows XP に添付の「ワードパッド」の場合を説 S 月しまず。 



アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから [ E 日刷]をクリックして [ E 口刷]ダイ 
ア□グを表示させます。 



©クリック 


©クリック 



[プリンタの選択]でプリンタ名に EPSON LP - S 5500が選択されていることを確認して[詳 
細設定 ] (Windows XP/Server 2003 外の場含は[プ□パティ])をクリックします。 



①確認 


②クリ 


(を Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操 
作できる場合があります。 


設走函面の開きち 
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J スタート]メ ニュー から開く . 


Windows の[スクート]メニユーから開くことができる[プリンタと FAX ] (Windows XP/Server 2003(外の場合は 
[プリンタ])フォルダでは、コンピュータじインストールされているプリンタの設走•管理と、ま斤しいプリンクの追加が 
実行できまず。 


[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合の設を値 
は、アプリケーシヨンソフ ト から開いた際の初期値になります。日常的に使う設を値は^^〇^の手順であ 
らかじめ設をしておいてください。 


[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンクドライバのプ□パティを開いて、プリンタドライバを設定ずるち 
法はいくつもありまず。ここでは代表的な手順を説明しまず。 



Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、且 
へ進みまず。 

② [プリンクとその化の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 



• Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] じ力ーソルを合わせ、且へ進みまず。[スクー 
卜]メニューに[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、且へ進みまず。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックしまず。 


設定画面の開き方 1/ 



















LP - S 5500①プリンタアイコンをちクリックして、表示されたメニューで[プ□パティ]を 
クリックします。 

Windows 2000 / XP/Server 2003の場合は陆刷設走]または[プ□パティ]で設走:できる機能が異なりまず。 
異なる点じついては、各設定項目の説 S 月を参照してください。 


Windows XP の場合 



. 印刷の基本的な設定 
(プリンタドライバの 
設を）を行います。 


Windows のプリンタ使 
用環境を設定します。 


プリンタにがするタスクリストから[印刷設定の選が]または[プリンタ 
のプ ロバ ティの設定]をクリックして実斤ずることもできます。 


Windows 98 /Me の場合 


Windows 2000の場合 


Windows Server 2003の場合 


"曲由« 

Eri« 


一時巧止化） 

•巧巧ほうブリンタに設ミの 


巧剧ドキュブントの刖除を） 


巧ち(が… 


ショートカットの巧巧ち） 
肖 I ]除⑩ 

るおのおま地） 


Windows 98 /Me の場合は、 
すべての印刷設定や穩能設 
ををプロパティで巧います。 



Windows のプリンタ使用環境を設定します。 


• プリンタを選ホ尺して、[ファイル]メニューから操作することもできます。 

.Windows 2000 / XP/Server 2003で [プロパティ] の設定を行うには、標準 ユーザー (Power Users ) 
•^： Lb の権限が必要です。 

.Windows 2000 / XP/Server 2003で[印刷設定]を設定するには制限ユーザー ( Users ) ソ上の権限 
がか要です。 


設走函面の開きち 
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リンタドライノ VC 設定できる頂目 


プリンクドライバで設定できる項目の概要は W 下の适リでず。詳細は参照先のページをご覧<ださい。 

<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 


② 


③ 


④ 


① 印刷の基本設定 

用紙サイブ、給紙ちま、印刷ち法など、印刷に係わる基本的な設定を行いまず。 

ぶ本書27ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

⑥印刷の応届設定 

化大/縮小印刷、 EP 刷品質などの設定と、スクンプマークなどの[ページ装飾]ダイア□グを開きまず。 
ぶ本書38ページ「[応用設を]ダイア□グ」 

③ プリンタの環境設定 

プリンタの動作環境を設走したり、ステータスシートを印刷しまず。 

ぶ本書57ページ「[環境設定]ダイア□グ」 

④ ユーティリティの起動 

プリンタの状態を監視ずる EPSON ステークスモニタを起動しまず。 

ぶ本書64ページ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 


設定画面の開き方 
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便利な印刷機能 


ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめて紹介しまず。 


JIJ り巧け印刷で用紙を節約 . 


大量ので書を印刷ずるときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷ずるよりは、2ページま 
たは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割りがければ、総用紙枚数を1/2または1/4じ減らずことができまず。 




2ぺージ 
割り付け 



4ぺージ 
割り付け 




例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷ずるだけで済み、ページ数がをければをいほど 
をが]効果はぐつと上がりまず。 


割り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージ分のデータを縮小して元の指をサイズの用紙に割 
り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙 
に割り付け印刷しますが、で字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、化大/縮 
小機能（フイットぺージ機能）を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に化大して割り付けると読 
みやすくなります。 




岛 本書24ぺージ「ぺージをあ大または縮小して印刷」 

ぶ本書49ぺージけ広大/縮小率を自動的に設まするフィットぺージ印刷」 


便利な印刷機能 
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割リイ寸け印刷は庭本設定]ダイア□グの[割りがけ]をチェックし、[割リイ寸け設定]ダイア□グを開いて設定してください。 


を 本設定面用!掩]巧巧設ミし2-ティリティ」 


A4 210 x 297 mm 



1 

2 


卸巧卸 


用化サイス''の IA 4 210 x 297 t 
巧刷方向 @描の 




〇巧(じ 


な化装置を）居扮涅巧 
用化柩 i が \ pm ~ 




® お- ◎ 〇モノクロ(邑） 


囚割離班度 


I 到り巧け設定(む.. 


[ I 巧艦か)… I 

I 巧规面こする也） I 


□面面巧剧が 
とじる位置 


巧嚴をおぶ」 


在 （） 上 m 


な!刷が巧の f こ 


ち ( H ) 


□呂 ㈱ 立で巧剧を） 


][ 寸シたル )1 ヘルフ 


設定 


' 割りなけ、‘-シ潤 
徽 

-到リ伸が恒巧 

山 21© 左からを方向ぉ 


〇か•-ゲがが 


をか6左方邮苗 


图 


上 かろ下で向の 


□梓を印刷が 


A , レフ•(出 I 


機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書27ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」/29ぺージ「⑧割り付け」 
ぶ本書32ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷ずるには」 
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印刷で腿を節約 . 


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には自動両面印刷機能が標準搭載され 
ていまず。用紙を1枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を巧いまずので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に 
印刷ずる手聞が省けまず。また、総用紙枚数を1/2に減らずことができまず。 



さ6じ、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け EP 刷を行えば、総用紙枚数を1/4または1/8までミ威らずことが 
できまず。 


<例>両面それぞれに2ぺージかの割り付け印刷した場舍、 
4ぺージので書なら用紙1枚で済みます 



包 本書20ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 

ぶ本書32ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷ずるには」 


製本印刷 

両面に印刷するなら「本のようにぺージを順番にめくりたい」と思いませんか。読む順番にぺージを自 
動的に並べ替えてから両面に2ぺージ分ずつ印刷することができますので、用紙を1かずつ半分に析 
り畳んで揃えてとじれば、そのまま製本することができます。2通りのとじちに合わせて、ぺージの印 
吊麵序を選ができます。 


内側に重ねてとじる場合 



か側へ並べてとじる場合 
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両面-製本巧刷は[基本設定]ダイア□グの[両面巧刷]をチェックし、[両面設定]をクリックして[両面印刷設定]ダ 
イア□グを開いて設定してください。 


る本設定1な巧設定 j 巧巧設定:心-ティリティ 1 


A 4 210 x 297 mm 



A 灰 


紐巧巧 


用がサイス‘'な） I A 4 。0 X 2の m m 
巧刷方向 ® 描の 〇巧 ( L ) 




揃腺き@ 居ゎ进巧 
用删闕が gM ~ 


を 


® カラ-に） 〇モノクロお） 


□到り仰： KB > 


割り巧け!巧(む.. 


[ I 徒 巧 巧(が… ] 

[ 神期师こする也） I 


回憩！節輔錢 [ 巧虚を定か） ] 

とじる位き ©ちの0上の 0右が 


巧刷が巧の 




がお位でか剧り） 


両面印刷や製本印 
刷を設定 


1 く画面例>両面印刷を設をする場合 


3 


3 


シ它ル I 〔ヘルプ 


とじしろ 


團 

1 V -'/ 目 


まの 
哀(旦） 




® 捕6のまからの 
〇用巧の妄かか直） 

□お本する(凹） 

巧きで 

左巧きお -も脈の 

を、•-ゲの 
分巧するを） 


II :1巧毎 


0 K \ I わンセル I [ U フ•くげ〕 I 巧削面こするの)] 


機能の詳細や設定手順は、切下のページを参照してください。 

ぶ本書27ページ「[基本設定]ダイア□グ」/29ページ「⑦両面印刷」 
ピ责本書34ページ「両面巧刷/製本巧刷ずるには」 


便利な印刷機能 
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L ページを孤大または縮' J、 して印刷 . 


文書を EP 刷してからコピー機でお大/縮小していませんか。プリンクドライバのお大/縮小機能を使えば、文書をそのま 
ま化大/縮小して印刷できまずので手聞が省けまず。「会議には A 4 サイブで統一」との急な依頼にも迅をに対応できまず。 





- 



.. 









-- 




















し 1 










1 

1 
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1 
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<例>縮小してで書のサイズを音わせる 


本機の化大/施ぶ P 刷には W 下2つのちまがありまず。 


サイズを選択（フィットページ印刷） 

元のページサイズと化大/施かしたい用紙サイズをメニューから逞択ずるだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに 
合わせて（フィットさせて） Ep 刷できまず。例えば、 A 4 サイブで作った原稿を八ガキに EP 刷したいときは、元のページサ 
イズを [ A 4] に設定して、化力（印刷）に使用ずる用紙サイブを[八ガキ]に設定ずるだけで、あとはプリンタドライバ 
が自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行いまず。 

面 本書49ページけ広大/縮か率を自動的に設定ずるフイ、ソトページ印刷」 


拡大/ 縮ル率を設定(任意倍率 E 日刷） 

也大/ 縮小率を任意に設をして印刷ずることもできまず。まず化大/縮小したい用紙サイズに合わせて化大/縮小率を計 
算し、その値を入力して EP 刷しまず。 

面 本書50ページけ広大/縮小率を自由に設走できる任意倍率 EP 刷」 

化大/縮小印刷は[応用設走]ダイア□グを開いて設走してください。 



I 拡大/縮小印刷を 
設を 


機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書38ぺージ「[応用設赶ダイア□グ」/38ぺージ「①化大/縮小」 
面 本書48ページけ広大/縮かして EP 刷ずるには」 
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^ おサイズががの疆に剛 . 


巨5、 A 4 などのをおサイズ切外の用紙に巧刷したい場合もむ配ありません。任意の用紙サイズを不定お紙（ユーザー定義 
サイズ）として登録しておくことができまず。 





DC 




ス巧が N 于 





つ、化のソつ 


不定お紙サイズは、[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから[ユーザー定義サイズ]を選択して設定してく 
ださい。 


を本設定 i な捕旋 J 巧巧設定ティリティ1_ 


トサ’'-就サイス， 



A 




用很サがな）、 


ヒリ剧マ巧 （2) 描く P )| 

n 

1し)巧ん） 

_，一…、 

1 1 

U -, 



①[ユーザー定義サイズ]を選が 


[ IS 定 g 隊 —) 

し？巧闻化にする也>| 


巧巧巧麵 
を_ 
□割り神すお 

とじる巧き 


Efl 刷がなの 


喊がれ、 


用巧サイス''を 



1：!- ザ-ミ责サが 1 



用が巧の面囲： 

( 985 - 2970) 



用巧長さの巧因 

(1480 ... 4319) 



用化师： 

12100 ：：| 



用が長さむ 

12970 :,1 



. 単に 


n ■親可 

1 W ま-を-1 

:酬―那嘛 

〇〇かイン子の 


!キゎセル I I W げか ）I 


- ②任意の用紙 
サイズを設 
をしてイ呆巧 


機能の詳細や設を手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書27ページ「[基本設定]ダイア□グ」/27ページ「①用紙サイブ」 
ぶ本書31ページ「任意の用紙サイブを登録ずるには」 

定義した不定おおサイズは[用紙サイズ]メニューから選択できまず。 



不をお紙への印刷は、いくつかごま意いただく点があります。じ i 下のページを参照してから印刷を実行 
してくださし、。 

面 本書270ページ「不をお紙への印刷」 
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J 仮 J などのスタンプマークを重ねて印刷 . 


印刷した文書を管理ずるときに、「@」、「重要」、「液」などのスタンプを押していませんか。プリンクドライバのスクン 
プマーク機能を使えば、文書自体にこうした ス クンプマークを重ねて EP 刷できまずので手聞が省けまず。大量の文書に ス 
クンプを押ず必要がある場合でも、一度設定ずれば手作業で何度もスクンプを押ずを要がな<、しかも押し聞違いもあり 
ません。 


圓 +(§)■► g 

ス クンプ マーク EP 刷は[応用設走]ダイア□グか6 [ページ装飾]ダイア□グを開いて設走してください。 


巧 a 記定 gJW 


關旋1 な用 i 旋 I 话巧設定 il トティリティ I 


M 210 X 297 mm | □化か橘小り） 

I _ I 化力用很を> A 4 リり‘?97 1，"!, 


A 


①クリック -1 | M - ベージ篇怖社 


[ I 規话!隊.. 

L 神期晒こする(白) 



⑨スタンプ 
マ— ク印 
刷を設定 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書38ページ「[応用設定]ダイア□グ」/40ページ r ④[ページ装飾]ボクン」 
ぶ 本書 目 1ページ「スタンプ マークを 印刷ずるには」 


オリジナルスタンプマークの作成 

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマークをユーザーが作成して登録できまず。 
どのようなマークが'必要になっても、新たにスクンプを購入ずるあ要がありません。 

面 本書53ページ「オリジナルスクンプマークの登録ち法」 
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[畳本設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グでは、巧刷に係わる基本的な設定を行います。 

く例> Windows XP でアプリケーションソフトから開いた場合 



① 

⑤ 

③ 

④ 

⑥ 

⑧ 

③ 

感 

⑨ 


颇 

⑩ 


①届紙サイズ 

アプリケーションソフトで設をした EP 刷デークの用紙サイズを違択しまず。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、 
スク□ールバーの矢印（因1/因.）をクリックして表示させてください。 



アプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズとプリンタドライパの[用紙サイズ]は'必ず一致さ 
せてくださし、。サイズが異なる場合、アプリケーシヨンソフトによっては、間違ったサイズで印刷 
したり、印刷できない場合があります。 

Windows 2000 / XP/Server 2003で[動作環境設定]ダイアログの[プリントサーパー用紙サイズ 
を使用する]をチェックしている場合は、本機がサポートしないサイズが表示されます。本機がサ 
ポートしないサイズを選択すると、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。 

因 本書62ページ「[動作環境設を]ダイアログ」 

ぶ本書248ページ「を給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 


自動縮ル印刷： 

プリンタがサポートずるサイブより大きい A 2 などを違択した場合、じ(下の画面が表示されまず。[化力用紙]のリスト 
ボックスで違択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷しまず。 
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ユーザー定義サイズ： 

任意の用紙サイブを設定ずるには、リスト巧の[ユーザーを義サイズ]を違択しまず。 
設定できるサイズは W 下の通りでず。 

• 用紙屆： 98.5 〜297.0 mm (3.88 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148.0〜431.9 mm 巧.83〜1 7.00 インチ） 

包 本書25ページ「をおサイズ W クトの用おじ Ep 刷」 

ぶ本書31ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 



⑥印刷ち向 

印刷ずる用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれかクリックして違択しまず。アプリケーションソフトで設をした EP 刷の向き 
に合わせまず。 


③給,祇装置 

給お装置を違択しまず。 


頂目 

説明 

自動逞択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で逞択したサイズの用紙がセットされている給お装置を 
探して給紙しまず。 

MP トレイ 

MP トレイから給おしまず。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセットか6給おしまず。 

用紙カセット 2/3/4* 

オプションの増設カセ、ソトユニ、ソトの用紙カセットから給紙しまず。 


* オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示されます。 

• 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから[給紙装置設を]を開いて [ MP トレイサイ 
ズ]と[カセットサイス'']で設をします。 

面 本書220ページ「[給紙装置設を]メニュー」 

. 選択した給紙装置から指をされたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが発生します（拥紙 
サイズのチェックをしない]をオフに設をしている場合）。 

包 本書60ぺージ「服張設を]ダイアログ」 

. [自動選択]を選択してあ大/縮小印刷を斤うと、[応用設を]ダイアログの[出力用紙]で設をした 
サイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選択して給紙します。 

面 本書38ぺージ「[応用設を]ダイアログ」 
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④届紙種類 

印刷に使用ずる用紙種類を違択しまず。 


項目 

説巧 

指をしない 

. 普通おタイプの用紙に印刷ずる場合で、操作パネルの「用紙クイプ逞択機能」を使用 
しないときじ選択しまず。 

ぶ本書272ページ「用紙クイプ違択機能」 

. [給紙装置]は手動で違択ずるを要がありまず。 

普通紙、レターへ、ソド、 

再生紙、色つき 

. お厚が64〜 90 g / m 2 の左記普通おタイプの用紙に印刷ずる場合で操作パネルの「用紙 
タイプ違択機能」を使用ずるときに違択しまず。 

ぶ本書272ページ「用紙クイプ違択機能」 

. [給お装置]には[自動選択]が自動逞択されまず。 

OHP シート 

. EPSON カラーレーザープリンク用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) じ印刷ずる場 
合に違択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

ラペル 

. ラベルおじ印刷ずる場合に違択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

厚紙 

. お厚が91〜 163 g / m の厚紙に印刷ずる場合に違択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に EP 刷ずる場合に違択しまず。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

八ガキ（裏面） 

. 郵便八ガキ、往復郵便八ガキを両面 EP 刷ずる場合で、片面の EP 刷後ちう一方の面を印 
刷ずる場合に違択しまず。 

片面だけ印刷ずる場合は、[用紙サイズ]で[八ガキ]または[往復八ガキ]を違択 
してください。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されまず。 


用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの[用紙 
種類の設をに関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 


⑥色（カラーモードのみ） 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を逞択しまず。 

⑥割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデークを1枚の用おじ自動的に縮小割り付けして印刷しまず。割り付けるページ数 
と順序を設走ずるには、 M り付け]をチェックして M り付け設走]をクリックしまず。 

ぶ本書20ページ「割り付け印刷で用紙をを弟勺」 

ぶ本書32ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷ずるには」 


⑦両面印刷 

両面印刷を行いまず。製本 EP 刷の設定も行えまず。 

面 本書22ページ「両面 EP 刷で用紙を節約」 

ぶ本書34ページ「両面 EP 刷/製本 EP 刷ずるには」 

両面印刷できる用紙については(下のページを参照してください。 
ぶ本書261ぺージ「両面 EP 刷じついて」 


麵印刷の製ホ機能と割り付け觀目を剛お：設ますることはできません。 
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⑥ 印刷部数 

印刷ずる部数り〜 999) を指定しまず。 


⑨部単位で印刷 

2部 liLh 印刷ずる場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷しまず。 EP 刷ずる部数は、⑧の [ Ep 刷 
部数]で指をしまず。 



アプリケーシヨンソフトで部単位印刷を設をできる場合は、通常アプリケーシヨン側で設をしてくださ 
い（アプリケーシヨンソフトで設をできない場合は、プリンタドライバで[部単位で印刷]を設をしま 
す）。ただし、[化張設を]ダイアログの[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]を無効にした場合 
は、必、ずプリンタドライバで悼 E 単位で印刷]を設をしてください。 

ぶ本書61ぺージ「⑨アプリケーションの部単位印刷を優先」 


⑩ [設定確認]ボタン 

プリンタドライバの設を一覧を表示しまず。また、設走の一覧を印刷ずることができまず。 


⑩ [初期値じする]ボタン 

[基本設定]ダイア□グの設走を初期状態に戻しまず。 


[基本設定]ダイアログづ〇 






^ 任意の誦サイズを難するには . 


[用紙サイズ]リストじあらかじめ用意されていない用紙サイブを[ユーザー走義サイズ]として設走して20件まで登録 
ずることができまず。 


不定お紙への印刷は、いくつかごま意いただく点があります。 ■ li (下のぺージを参照してから印刷を実行 
\~ ゾ してください。 

ぶ本書270ページ「不をお紙への印刷」 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

回 本書16ページ「設定画面の開きち」 



プリンタドライバの[き本設定]ダイア□グの[巧紙サイズ]リストから[ユーザー定義サ 
イズ]を選択します。 



選が 



[巧紙サイズ名]に登録ちを入力し、登録したい[巧紙幅]と[巧紙長さ]を入力してから、 
[保を]をクリックします。 


数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できまず。設定できるサイズの範囲は次の通 
りでず。 


• 用紙幅： 98.5 〜297.0 mm (3.88 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148.0〜431.9 mm 〔5.83〜17.00インチ） 



①乂力 


②設定 


* すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストから変更したい用紙サイ 
— ズをクリックして選がし、保巧し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リストから削除したい用紙サイ 
ズをクリックして選択し、悄 IJ 除]をクリックします。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは保持されます。 
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[ OK ] をクリックします。 


巧巧サイス*まま r 7 |rxi 


臟サイス， 

用がサイスち 



トサ-.-ぞ11サイス•— 

サイスつ 


用巧巧の巧囲： 

( 985 ... 

2970) 


用巧長さの巧因： 

(14 閒 

4319) 


用巧巧姐）：12100 

ゴ1 



巧巧長さが：12970 

句 



単泣 




[巧若-域1 [ 扫りな屯） J ® 口 .1 ミリ(凶) 



クリック 


[ 、ルフ•祖 ） 3 


これで、定義した用紙サイブが[用紙サイブ]リストから違択できるようじなりまず。 
この後は、通常 EP 刷ずる手順と同様に印刷して<ださい。 


がの用紙に複数ページを割り付けて印刷するには 


[基本設定]ダイア□グで[割り付け]をチェックして[割り付け設定]をクリックずると、撞 U り付け設定]ダイア□グ 
が表示され、 W 下の項目が設定できまず。 



⑤ 


①割り付けぺージ数 

1枚の用おじ割り付けるページ数を違択しまず。 

⑥割り付け順岳 

割り付けたページを、どのような順番で函置ずるのか選択しまず。 [ EP 刷ち向](縦-横）と[割り付けページ数]じよつ 
て、選択できる割り付け順序は異なりまず。 


③枠を印刷 

割り付けたページの周りに枠綜を EP 刷しまず。 
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■ 割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデークを1枚の用紙に印刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 

n プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** ぶ本書16ぺ-ジ「設定画面の開きち」 

Q [割り付け設定]ダイア□グを開きます。 



①チ 


③クリック 



[4 ぺージ分]を選択して、[割り付け設赴ダイア□グの各項目を設定し、 [ OK ] をクリック 
します。 

割り付けたページの周りに枠綜を入れたいときは[枠を印刷]をチェックしまず。 


@ク U ' ソク 



①チ 


③選択 


③化要ならチ I ック 


口 [ OK ] をクリックして[き本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから E 日刷を 
™ 実行します。 
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両面印刷/製本印刷するには 


[基本設定]ダイア□グの[両面印刷]をチ I 、ソクして[両面設定]をクリックずると、[両面 EP 刷設定]ダイア□グぜ表 
示され、 W 下の項目が設走できまず。 


I [5^ 


r i 梯巧恐が… I 

I [ 巧亂由にすなの）] 


□割り巧け(を 


到り巧け試ち(を 

问隊腳照 


剛綻(が 1 

とじる化是 

©ちの 

〇上の 〇も お)"^ 

邮樹卿 


□巧単位でが面値） 


1 0 K J 1キャンむレ1 [ ヘルプ 


① 


両面印刷時 



② 


③ 


製本印刷時 



④ 




①とじる位置 

両面印刷ずるときのとじる位置を逞択しまず。 

⑥とじしろ 

両面印刷ずるときのとじしろ幅（余白）を、〇〜 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定しまず。 

③ 1ぺージ目 

両面印刷ずる場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷ずるか裏から印刷ずるかを違択しまず。 

④ 製本する 

[基本設定]ダイア□グの [EP 刷ち向]に応じて製本した場合の開きちを違択できまず。 

• [印刷ち向]が[縦]の場合は、[左開き]か[ち開き]かを逞択できまず。 

• [印刷ち向]が[横]の場合は、[下開き]のみ設走できまず。 

さらに、製本ずるページの単位を設定できまず。 

• [全ページ]を違択ずると、ずべてのページをまとめて製本しまず。 

• [分割ずる]を逞択して用紙枚数を指をずると、指を枚数ごとに製本しまず。最大10枚ごとまで分割ずることができまず。 


• [製本する]をチェックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ]の設をは無効になります。 
. 部単位での印刷になります。 


⑥[初期値じする]ボタン 

両面印刷の設走をネリ期状態に戻しまず。 


[基本設定]ダイアログづ4 


































































■ 両面印刷の手順 

A 4 サイズ（締長）の印刷デークを用紙の左側をとじられるように両面印刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 



プリンタに両面 E 日刷が巧能なサイズの巧紙（ここでは A 4) がセットされていることを確認し 
ます。 

ぶ本書261ページ「両面 EP 刷じついて」 



プリンタドライパの設定画面を表示します。 

回 本書16ページ「設定画面の開きち」 



[基本設定]ダイア□グで、 trF の項目を設定します。 

[両面印刷]をチェックし、[とじる位置]の[左]をクリックして、[両面設走]をクリックしまず。 


① チェック 


( D ク U ック 



⑤クリック 


n [両面 E 日刷設定]ダイア□グ①各項目を設定します。 

を項目を設定してから、 [0 K ] をクリックしまず。 



①設を 


ク 



[0 K ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 
実行します。 


[基本設定]ダイアログづ5 



































































■ 製本印刷の手順 

8ページの印刷デーク（縦長）をち開きになるように製本 EP 刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 



プリンタに両面 E 日刷が巧能なサイズ①巧紙がセットされていることを確認します。 

ぶ本書261ページ「両面 EP 刷じついて」 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書16ページ「設を画面の開きち」 




[基本設定]ダイア□グで、下の項目を設定します。 

[両面印刷]をチェックして、[両面設走]をクリックしまず。 



©チ エック 


( D ク U ック 


[両面 E 日刷設定]ダイア □ グの]: J 下の項目を設定します。 

[製本ずる]と[開き方]の[ち開き]、[全ページ]をチェックして、 [0 K ] をクリックしまず。 



①チェック 


③チェック 


⑤チェック 


④クリック 


• [製本する]をチェックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ]の設をは無効になります。 
\—/ . 部単位での印刷になります。 


[基本設定]ダイアログづ〇 







































































[3 [ OK ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから E 日刷を 
™ 実行します。 

W 下のように巧刷されまずので、2枚の用紙をまとめて2つ折りじしてとじてください。 

地目 


馈） 


镇） 


2 



< 53 > 


[製本する]の[分割する]を選がする（例：分割数=1かごと）と、じ(下のように印刷されます。こ 
の場合は、 1 かずつ 2 つ析りにしてからまとめてとじます。 



1け目 2け目 



[基本設定]ダイアログづ7 


































[応設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[応用設走]ダイア□グでは、 EP 刷品質などの設走を行いまず。 

<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場舍 



① 


③ 


④ 


③ 


⑥ 

⑥ 


①拡大/縮ル 

化大または縮\して印刷ずることができまず。 

面 本書24ぺージ「ぺージを化大または縮小して印刷」 
面 本書48ページけ広大/縮かして EP 刷ずるには」 

⑥印刷品質 

印刷の品質をま走ずるさまざまな機能を設走しまず。 


類 


詳細 


項目 


説日月 


一般的に推奨できる条件で EP 刷しまず。ほとんどの場合、この[推奨]でをい EP 刷結果 
が得られまず。印刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) 
のどちらかに設定できまず。通常は[標準]の設走で十分な印刷品質が得6れまず。[高 
品質]は、 EP 刷品質を最優先にして印刷を行うときに違択してください。 


[詳細]をクリックずると、プリセットメニューのリストボックス、[詳細設走]、[保存 
/削除]が有巧になり、詳細な設定ができまず。 


A 




-ジ窝 ffi をし 


□ほまを牢な） n 前：ド 
配き•左上をわせお） . 中央さわせを) 


が刷品ち 


〇觀の 

1巧場(括車） v | 

©ilM 

1詳細!旋地)… II 巧な巧り除域…] 


□1 如度回お(段 


ぶ本書41ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 


[応巧設定]ダイアログづ8 











































































項目 

[保存/削除] なをするには 


説日月 


① あ6かじめ[詳細設を]ダイア□グで設をしておきまず。 

ぶ本書41ページ「[詳細設を]ダイア□グ」 

② [応用設定]ダイア□グの[保存/削除]をクリックしまず。 



©クリック 


©クリック 


[カスタム設定1〜 10] として10組まで保存できまず。 



削除するには 

①[応用設定]ダイア□グの[詳細] 


[保存/削除]を順番にクリックします。 


⑤削除する 
設定名を 
クリック 


⑤クリック 


④お認ダイア□グで[はい]をクリックしまず。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、 Jii 下のいずれかのちまで対 
処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設まする。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設まする。 

ぶ本書223ぺージ「山 SBI / F 設定]メニュー」 

ぶ本書224ぺージ「[ネットワーク設を]メニュー」 

上記のちをでメモリ関連のエラーが解みできなし、場合は、プリンタのメモリを増設すると解ホできる場 
合があります。 


[応巧設定]ダイアログづ9 











































カラー EP 刷時に[詳細]をクリックずると、 W 下のプリセットメニューをご利用いただけまず。 


プリセットメニユー 

用途 

mm (標準） 

一般的なデータを巧刷ずるのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で巧刷しま 
ず。 

ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデークを EP 刷ずる場合に選択して<ださい。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやずくしまず。印刷违度を重視した設走で印刷しまず。 

グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を巧刷ずる場合に選択してください。細線まで 
くっきりと鮮やかに印刷しまず。巧刷速度を重視した設定で巧刷しまず。 

写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷ずる場合に選択してください。印刷速度を重視した設定 
で巧刷しまず。 

オートフォトファイン！5 

EPSON 独自の画像ネ甫正巧術オートフォトファイン旧を使用し、印刷データ巧の画像 
を高画質化して印刷しまず。 

CM 

Windows のに M(lmage Color Matching) 機能を使用してスキャナから取り化んだ画 
像と、プリンタの巧刷結果のを合いを含わせて印刷します。 

sRGB 

スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB じ対応している場合、それぞれの機器と 
カラーマッチングを行って EP 刷しまず。お使いの機器が sRGB じ対応しているかは、機 
器のメーカーじお問い合わせください。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷ずるのに適した設定でず。巧刷品質を重視した設定で巧刷しま 
す。 

高品質ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを EP 刷ずる場合に違択して<ださい。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやず< しまず。印刷品質を重視した設走で印刷しまず。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷ずる場合に選択してください。細穗まで 
くっきりと鮮やかに印刷しまず。巧刷品質を重視した設定で巧刷しまず。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷ずる場含に選択してください。巧刷品質を重視した設定 
で巧刷しまず。 


③ 180 度回起 

印刷デークを180度回転して EP 刷しまず。 

④ [ぺージ装飾]ボタン 

「スクンプマーク」と「ヘッダー/フックー」の設定をずるダイア□グを表示しまず。 

ぶ本書26ページ「「仮」などのスクンプマークを重ねて EP 刷」 

ぶ本書47ページ「[ページ装飾]ダイア□グ」 

ぶ本書51ページ「スクンプマークを EP 刷ずるには」 

⑥[設定確認]ボタン 

プリンクドライバの設走一覧を表示しまず。また、設走の一覧を印刷ずることができまず。 

⑥[初期値じする]ボタン 

[応用設定]ダイア□グの設定を初期状態に戻しまず。 


[応田設定]ダイアログ 40 

















[詳細設定]ダイアログ 


[応用設定]ダイア□グで[巧刷品質]の[詳細]をクリックして、さらに[詳細設定]をクリックずると、[詳細設定] 
ダイア□グが開いて巧刷条件の詳細な設定ができまず。 

カラーモードのカラー設定時 



⑥ 

③ 

感 

⑨ 


① 


(D 

③ 


[カラー調整]の設を 
(⑥〜⑨）によって異 
なります 


④ 

⑥ 


カラーモードのモノクロ設定時 



① 


② 


④ 

⑥ 


モノクロモード時 



① 


② 


④ 

⑥ 


①色（カラーモードのみ） 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ巧刷を行うときは[モノクロ]を選択しまず。 


[応巧設定]ダイアログ 41 






























































⑥ 印刷品質 

印刷の解像度を[標準] (300dpi) または[高品質] (600dpi) から違択できまず。[高品質]を違択ずると、きめ細かく 
印刷できまずが EP 刷時聞は長<なりまず。品質より EP 刷を度を優先ずる場合は、[標準]を違択してください。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高を印刷（品質より印刷ま度を優先ずる場合）じ適していまず。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（お段階に色調が変化ずる画像）の印刷に適し 
ていまず。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、 Jii 下のいずれかのちまで対 
処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設まする。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設まする。 

ぶ本書223 ぺージ 「山 SBI / F 設定] メニュー」 

ぶ本書224 ぺージ 「[ネッ トワー ク設を] メニュー」 

上記のちをでメモリ関連の エラー が解ホできなし、場合は、プリンタのメモリを増設すると解ミ夫できる場 
合があります。 


③スクリーン（カラ ー E 日刷のみ） 

スクリーン綜数（Iが）を違択しまず。 


項目 

説日月 

自動（階調優先） 

女字や写真、グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を自動的に設 
定しまず。 

自動（解像度優先） 

文字や写真、グラフなどの図おじ巧して最適なスクリーン綜数を自動的に設走しまず。 

階調優先 

階調を優先して印刷しまず。色調や色の濃淡がお段階に変化ずる連続階調、写真やグラ 
デーションのあるデークの印刷時に逞択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して EP 刷しまず。文字や細い綜や細かい模様のあるデークの印刷時に違択 
してください。 


[基本設を]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしている場合は、 OHP シートま用の 
^ スクリーンが用いられるので設をできません。 


④ トナーセーブ 

[詳細設を]を選択ずると、トナーセーブ機能を設をできまず。カラー、モノク DEP 刷とも EP 刷濃度をかえることでトナー 
を節約しまず（カラー EP 拓旧きは色の表現力をほくかえて印刷しまず)。試し印刷をずるときなど、 EP 刷品質にこだわらない 
場合じご利用ください。 


トナ-セ-ブ機能を有効にすると、色の濃度を低〈して印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷さ 
れない場合があります。 


[応用設定]ダイアログ 42 

















⑥ RIT 

RIT * (Resolution Improvement Technology ) を有娜こずると大きな文字がきれいじ Ep 刷できたり、写真画像の斜線ネ甫 
正や輪郭補正などにタカまぜありまず。 

* RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 

• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階にを化する階調）のある画像を印刷すると、意図した 
^一一印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。 

. カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の設をまたはデータ上の色によって RIT 機能が有効にならな 
い場合があります。 


⑥ドライバじよる色補正（カラー印刷のみ） 

プリンタドライバじよるカラー調整を行いまず。[ドライバじよる色補正]を選択した場合は、 W 下の設をでカラーを調整 
できまず。 


ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表ずときに使用ずる単位で、この値を変更ずることで中園調の明るさの 
見え方が変わりまず。 


項目 

説日月 

1.5 

ガンマ値1 .8 に比べて柔6かい感じの画像を印刷ずることができまず。 

1.8 

通常はこの設をで EP 刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリ八リの 
ある画像を EP 刷ずることができまず。 

2.2 

sRG 巨対応製品と色合わせして巧刷ずる場合に選択してください。@の [ sRGB ] を選 
択しても同様の結果が得られまず。 


色補正ち法： 

色の補正ち法を逞択できまず。 


項目 

説日月 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いじなるようにカラー 
調整しまず。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィ、ソクを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いじなるようにカラー 
調整しまず。 

自然な色合い 

より自然な発色じなるようにカラー調整しまず。 

鮮やかなを合い 

より鮮やかな発をになるようにカラー調整しまず。 

色補正なし 

カラー調整しません。 CM 用プ□ファイルを作成ずる際の基準色を印刷ずるときに逞 
択しまず。通常は、逞択しないで<ださい。 


[応田設定]ダイアログ 43 

















明度： 

画像全体の明るさを調整しまず。 

つントラスト： 

画像全体のコントラスト巧月暗比）を調整しまず。コントラストを上げると、 S 月るい部分はより S 月るく、暗い部分はより 
暗くなりまず。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなりまず。 

お度； 

画像全体のを度（色の鮮やかさ）を調整しまず。を度を上げると、を巧が強<なりまず。を度ををとずと、色巧がな<な 
り、 無を色化されてグレーにおくなりまず。 

シアン、マゼンタ、イエ 

を色の強さを調整しまず。 



-25 

户〇一 +25 

シアン 

ホみが強くなりまず。 

青緑（シアン）が強くなりまず。 

マゼンタ 

緑色が強くなりまず。 

ホ紫（マゼンク）が強くなりまず。 

イエ□- 

青色が強< なりまず。 

黄色（イエ□一）が強くなりまず。 


[明度]と[コントラスト]は、[実装オプション]ダイアログの[カラートナーカトリッジ]がチェッ 
クされている（カラーモードで使用）ときに有効になります。 


⑦才ートフォトファイン旧（カラー印刷のみ） 

EPSON 独自の才ートフォトファイン旧機能を使って、画像を調整しまず。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、 
スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD のデークなどを自動的にネ甫正して Ep 刷しまず。[オートフォトファイン旧] 
を違択した場合は、 W 下の設定でカラーを調整しまず。 

ぶ本書392ぺージ「才ートフオトファイン旧」 



項目 

説日月 

色調 

印刷ずる際の画像のを調の補正ち法を、廳準]破副[セピア][鮮やか][モノクロ] 
[色調ネ甫正なし]の項目か6選択ずることができまず。それぞれの巧まは各項目を違択 
した際のち側の画像の変化でお認して < ださい。 

効果 

印刷ずる際に画像に特殊タカまを加えて印刷しまず。[なし][シャープネス][ソフト 
フォーカス][キャンパス][巧紙]の中か6選択ずることができまず。リスト下のスラ 
イドバーは、加えるタカまの強弱（[八ード]、[ソフト])を調整ずることができまず。そ 
れぞれのタカ果は各項目を選択した隐のち側の画像の変化でお認して < ださい。 

デジタルカメラ用ネ甫正 

デジタルカメラで撮影した画像に巧して、最適なネ甫正をして印刷しまず。 


[応用設定]ダイアログ 44 































• 画像のサイズやコンピユータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 

^ . 才ートフオトファイン！5は、1677万色 （24 bit ) の色情報を持った画像データに対して最も有効に機 

能します。256色 （8 bit ) などのかない色情報の画像データには有効に機能しません。 

. EPSON 製デジタルカメラの画像串云送ソフトにおいて才ートフオトファインを使用した画像データ 
には、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！5は使用しないでくださし、。 


⑥に M (カラ ー E 日刷のみ） 

Windows の CM (Image Color Matching ) 機能を使用して、スキャナから取り込んだ画像とプリンタの Ep 刷結まの色 
合いを合わせるときじ選択しまず。 


⑨ sRGB (カラー印刷のみ） 

スキャナサディスプレイなどが sRGB ^ じ対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング（を合わせ）を行って 
印刷しまず（プリンタドライバでの調整項目はありません)。ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカー 
にお問い合わせください。 

* sRGB : Microsoft 社とヒューレットバッカード巧が共同で制をした RGB のをの規格。 


■ ユーザー設定の保な方法 

ここでは、[詳細設走]ダイア□グの設定を保存ずる方法、また、 W 前に保存した設走 
を削除ずるちまを説 S 月しまず。 



[詳細設定]ダイア□グで各項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 


<画面例：カラー印刷の場合> 



①設定 


②ク U ック 



[保存/削餘]をクリックします。 



クリック 
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設定リストから[新測を選択し、[保を]をクリックします。 


②設定を確認 


ク. 


これで、[応用設定]ダイア□グのプリセットメニューから選択できるようになります。 


<ss> 


設をを削除する場合は、[設をリスト]から削除する設を名をクリックして選択し、[削除]をクリッ 
クします。 

10件まで登録することができます。 

設を名として任意の名前を付けることはできません。 

一度保存した設をを上書き保存することはできません。 
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^ [ページ装飾]ダイアログ . 


[応用設定]ダイア□グで[ページ装飾]をクリックずると、[ページ装飾]ダイア□グが開きまず。[ページ装飾]ダイア 
□グは、スタンプマーク EP 刷、ヘッダー/フッター EP 刷を巧う場合に設定ずるダイア□グでず。 



① 


⑤ 


①スタンプマーク 

印刷データに潑などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷しまず。 EP 刷ずるスタンプマークは、[スタン 
プマーク]リストか6選択しまず。詳細は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書26ページ「「仮」などのスクンプマークを重ねて EP 刷」 

ぶ本書已1ページ「スクンプマークを EP 刷ずるには」 

面 本書53ページ「オリジナルスタンプマークの登録ち法」 

⑥へッダー/フッター 

ユーザーをや EP 刷日時など、印刷に関ずる情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター（下部）じ印刷しまず。 EP 刷ずるへ、ソ 
ダー/フッターを設定ずるには、[ヘッダー/フッター]をチェックして[ヘッダー/フックー設定]をクリックしまず。 



[ヘッダー/フッター設走]ダイア□グでは、 EP 刷位置に巧応ずるリストから EP 刷したい項目（なし-ユーザーを ■コン 
ピュークを-日付-日が/時刻-部番号 4) を選択して、 [0 K ] をクリックしまず。 

* 部単位で印刷する場合に巧部目であるかを示す番号 

Windows 2000 / XP/Server 2003 の場合、[ヘッダー/フッタ ー] の設をは[動作環境設定]ダイアロ 
グでの[ドキュメント設を]の穀響を受けます。 

ぶ本書 62 ページ「[動作環境設を]ダイアログ」 
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拡大/縮かして印刷するには 


[応用設定]ダイア□グのけ広大/縮か]をチェックずると、 liTF の項目が設定できまず。 

<例> Windows XP でアプリケーシ ヨン ソフトから開いた場合 



① 

⑤ 

③ 


①出力届紙 

プリンクにセットした用紙サイズに合わせて自動的に化大/縮小（フィットページ）印刷ずるには、用紙サイズをリスト 
から違択しまず。設定した情報が画面左側に表示されまず。 


[出力用紙]は[基本設を]ダイアログで設をした[用紙サイズ]に対して設をされます。 
ぶ本書27ぺージ「[基本設を]ダイアログ」 


⑥任意倍率 

己〇〜200%までの任意の倍率を1%単位で設をできまず。この場合は、フイ、ソトぺージ印刷は行われません。 


③配置 

フイ、ソトページ EP 刷ずる場合、ページのどこに印刷ずるかを選択しまず。 


項目 

説日月 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフィ、ソトページ印刷を行いまず。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフィ、ソトページ印刷を行いまず。 
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国拡大/縮ル率を自動的に設定するフイットページ印刷 

本機にセットした用紙サイズを逞択ずるだけで、化大/縮小率を自動的に設をして EP 刷ずることができまず。ここでは 
フイ、ソトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷デークを八ガキサイズに縮小印刷ずる手順を説明しまず。 



プリンタにノ\ガキサイズの巧紙がセットされていることを確認します。 

プリンタドライバの設定画面を表示します。 

岛 本書1日ページ「設を画面の開きち」 




[基本設定]ダイア□グを開いて、[巧紙サイズ]が [ A 4] になっていることを確認します。 


確認 


[ 0K ] Iキサンたル I [ 〜け ) 



[応巧設定]ダイア□グを開いてけ広大/縮ル]チェックして、[出力巧紙]からレ\ガキ100 
X 148 mm ] を選択して、[配置]を任意に選択します。 


-① チェック 



A4 210 x 297 t 
け膊 
袖''キ100 X 148 mm 


□はまほ率の!^ 


卸卸巧 


配置@左上合わせ沿）〇や典をわせを) 4 


情お 


-ジ泻節が..' 


I を定なが ...I 
巧巧巧にする屯 〉I 


□1 如度回お(段 


\ [ 辛サンむレ i [ ヘル7 


-② [ハ ボキ 10 0 X 148 mm ] 
を選択 

-③ 選が 



[ OK ] をクリックして[応巧設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 
実行します。 
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■ 拡大/縮ル率を自由に設定できる任意倍率印刷 

化大/縮小率を自由に設走して印刷ずることができまず。 


n 拡大/縮ル率を計算します。 

• 元の用紙サイブの一辺の長さと化大/縮小印刷に使用ずる用紙サイブの一辺の長さを比較して計算しまず。 

• 化大/縮小率は計算に使用ずる辺じよって異なりまずので、縱または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点 W 
下切り捨て）を計算しまず。 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

回 本書16ページ「設定画面の開きち」 



[き本設定]ダイア□グを開いて、アプリケーションソフトで設定した巧紙サイズを[巧紙サ 
イズ]か6選択します。 



選択 


n [応巧設定]ダイア□グを開いてけ広大/縮ル]をチ I ックし、プリンタから出力される巧紙 
™ サイズを[出力巧紙]で選択して、さらに[任意倍率]をチェックして[倍率]を設定します。 

倍牽は、数値を直接入力ずるか、入カボックスち側の兰角マーク （* / Y ) をクリックして設をしてください。 
已〇〜 200 % の聞で倍率を指走できまず。 



©クリック 


©チ1ック 
③設定 
⑥設を 


④ク U ック 


じ^下のような場合は、[出力用紙]が[任意倍率]に合っていません。 
^ . 縮小印刷時に用紙にバランスよく ぺージ が配置されない 

• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


R [ OK ] をクリックしてダイア□グを閉じてか6、アプリケーシヨンソフトから印刷を実巧し 
U ます。 
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スタンプマ—クを印刷するに【ま 


[応用設定]ダイア□グから開いた[ページ装飾]ダイア□グで任意のスクンプマークを選択して[スタンプマーク設定] 
をクリックずると、[スタンプマーク設定]ダイア□グが表示され、じ(下の項目が設定できまず。 


ビッ ト マップマーク 選が時 



① 


⑦ 


⑧ 


⑨ 


② 


⑤ 

④ 

⑥ 

⑥ 




登録したビットマップマーク選が時 


登録したテキストマーク選が時 


(to) つ 7" "るの [5; め ocuments and S が ings¥EPSOKlj f が客—(が 1 

□ IV— 目のみが刚<巧 

配宝 

..■* m ホ' み' ® 麻吸〇芭面(り 



□けし/§の!御剧(り 


1 ■ホ 

41 

成' 

■ ~0- 

み, 


拓至 

©前面の〇せ旧の 


返)- 

顿 - 


"'ノトの [7/15 ゴシック 
スタイんお [II 


巧ち谷） F 1 S ~| 度 


〔 0 K J I わンセん n [、 W 化） II 巧规面こす5狙)) 


〔 0 K II キ*ン它化 ] [，ル：)•(が1[]如印田こするめ)) 


①プレビュー部 

逞択しているスタンプマークが表示されまず。 


⑥マーク名 

印刷ずるスクンプマークをリストボックスから選択しまず。 


③ 1 ぺージ目のみ EP 刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷しまず。 


④力づ一 

スタンプマークの色を違択しまず。 


⑥配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに函置ずるかを違択しまず。[前面]じ画置ずると、 EP 刷デークの 
文字やグラフィックスがスクンプマークじかくれてしまう場合がありまず。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い-濃い）を調整しまず。 

③位置 

スクンプマークの印刷位置をリストボックスか6選択しまず。（スクンプマークが EP 刷保1¢領域を超えないようじを意して 
<ださい。） 
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⑥オフセット 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できまず。（スクンプマークが印刷保証領域を超えないようにを意してく 
ださい。） 

⑨サイズ 

印刷ずるスクンプマークのサイズを調整しまず。スライドバーを[一]側に移動ずるとよりかさく、 [+] 側に移動ずると 
より大きくスクンプマークが印刷されまず。（スタンプマークが印刷保証領域を超えないようにを意してください。） 


[位置]、[オフセット]、[サイズ]を設まする場合、スタンプマークが印刷保証領域を超えないように 
ま意して < ださい。 


⑩ファイル名（登録したビットマップマーク選択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マーク名]で逞択した場合は、登録したビットマップのファイル名が表示されまず。登 
録したビットマップファイルを変更ずる場合は、[参照]をクリックしてファイルを選択し直してください。 


⑩テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを[マークを]で違択した場合は、登録した文字列が表示されまず。一時的に文字を追加して変 
更ずることもできまず。登録した文字を変更ずる場合は、[追加/削除]をクリックして同ーマークをで上書きしてください。 

©フォント設定(登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを違択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスクイル（お状）を、リストボックスの中から違 
択ずることができまず。 


⑩回輯(登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを違択した場合は、テキストマークの角度を設定できまず。入力欄に角度を直接入力ずるか、スライドバー 
で設定してください。 

@ [初期値じする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア□グの設をを初期状態に戻しまず。 


■ スタンプ7—ク印刷の手順 

スクンプマークを印刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

回 本書 16 ページ「設定画面の開きち」 


且 

旦 


[応巧設定]ダイア□グを開いて、[ページ装飾]をクリックします。 

[ページ装飾]ダイア□グの[スタンプマーク]リストボックスか6印刷するスタンプを選択 
して、[〇のをクリックします。 


• そのまま印刷ずる場合は、 [ OK ] をクリックして回へ進みまず。 

. スクンプマークの設走を変更ずる場合は、[スクンプマーク設定]をクリックして 0 へ進みまず。 


①選が 



[ 适加/肖 I 勝(が { I スタン巧-喊ぉ凹)… 
□〜が—/]ット(目 ''ッダ-々’?夕-設定の 


©クリック 

(設定を変更する場合） 


⑤クリック I 


(そのまま印刷する場合） 


0 K ] [キトンセル）[ヘルフ•ぉ ） I [巧削面こする(が 


[応用設定]ダイアログ 已2 































スタンプマークの設定を変更してから、 [0 K ] をクリックします。 


①設定 


②ク U ック 



ここからスタンプ 
を選がすることも 
できます。 


旦 

回 


[0 K ] をクリックして[ページ装飾]ダイア□グを閉じます。 

[0 K ] をクリックして[応巧設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトか6印刷を 
実行します。 


L オリジナルスタンプ7-クの冊ち法 J 


ずでに登録されているスクンプ マークの ほかに、任意のテキスト（文字）やお巧みの画像（旦 ME ’ 画像）を登録して印刷ず 
ることができまず。 

* BMP :画像ファイルをな存する際のファイル形まの1つ。 

• 画像を登録したい場合は、た(下の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録 
一一^ できる画像のファイルおまは BMP だけです。 

. 画像と単語を合計10個まで登録できます。 


■ テキストマークの登録方法 

iP [応巧設定]ダイア□グを開いて、[ページ装飾]をクリックします。 
0 [ページ装飾]ダイア□グの[追加/削除]をクリックします。 


クリック 


スタンつトウ邮 


►4^ 适加/肖り除(が I スタン巧-ゥ i 紙 M 〉:. 

□みが-かノトの •けダ~/つ.?夕-設定の.. 


[ 0 K I 〔キトンセル I I ヘルフ•が] I 巧视面こする也 ）I 
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[テキスト]をクリックし、[マークち]に任意の登録ちを、[テキスト]に登録したい文字を 
入力します。 



©クリック 


②入力 


先に [テキスト]にで宇を直接入力すると、同じで字が自動的に [マー ク名]に入力されます。入力し 
— たで字と同じ マー ク名を付けたい場合に便利です。なお、 [マー クを]に直接入力すれば、[テキスト] 

内容とは別の名称で登録できます。 


Q [保存]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 



©クリック 


©クリック 


これで[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのテキストマークが登録されました。 


(誇 登録したスタンプマ-クを削除するには、削除したいマーク名を[マーク名リスト]から選択して[削 
除]をクリックします。[削除]をクリックした後、[ぺージ装飾]ダイアログとプリンタプロパティの 
ダイアログの [0 K ] をクリックして'必ず一旦閉じてくださし、。 



[ぺージ装飾]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 


W 上で登録は終了でず。登録したスクンプマークは、[スタンプマーク設定]ダイア□グ左側のプレビュー部でお 
認できまず。 
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ビットマップマークの登録方法 

アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、 BMP 形式で保存します。 


[応巧設定]ダイア□グを開いて、[ページ装飾]をクリックします。 


[ページ装飾]ダイア□グの[追加/削除]をクリックします。 


クリック 



适加/肖誦〉 I スタンフトウ i 樹 . M ). 


□〜? ゲー々.?卜(目 


.."ザ-々ット設定の... 


[ 0 K I 〔キトンセル I I 、ルフ。お〉」 I 巧规面こする也） I 


Q [ BMP ] をクリックし、[マーク名]じ任意の登録名を入力してから、[参照]をクリックします。 



①ク IJ ック 


⑤入力 


⑤ク U ック 



II でスタンプマークを保存したフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル 
名をクリックしてから、 [0 K ] をクリックします。 



①選が 


③選が 


⑤ク U ' ンク 
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[保存]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 



©クリック 


⑤ク IJ ック 


これで[スクンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビットマップマークが登録され 

よしブし〇 


登録したスタンプマ-クを削除するには、[マーク名リスト]から削除したいマーク名を選択して[削 
除]をクリックします。[削除]をクリックした後、[ぺージ装飾]ダイアログとプリンタプロバティの 
ダイアログの [ OK ] をクリックして必、ず一旦閉じてくださし、。 



[ぺージ装飾]ダイア□グで [ OK ] をクリックします。 


W 上で登録は終了でず。登録したスクンプマークは、[スタンプマーク設定]ダイア□グ左側のプレビュー部でお 
認できまず。 
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o: 選択巧（ダイア□グを開いて設定できまず） 

A 施認のみ(違択できまずが、設定できません） 

一:非表示（逞択-設定できません） 

Windows 2000 /Server 2003の場合は管巧者権限 (Power Users 上の権限）のある ユー ザーまたは 
アクセス許巧を与えられた Users のみが 、 Windows XP の場合は「コンピユータの管理者」アカウン 
卜のユー ザーが設をを変更でき、[プロパティ]または[印刷設を]のどちらで[環境設を]ダイアロ 
グを開くかによって、設をできる項目（[拡張設を]または[動作環境設を])が異なります。ダイアロ 
グの開きちについては、じ TF のぺージを参照してください。 

ぶ本書16ページ「設を画面の開きち」 


<ss> 


[環境設定]タイアロク 


[環境設走]ダイア□グは、お使いの OS や開きちじよって画面のイメージや設をできる項目が異なりまず。 

[プリンタ]フオル なれら 開いた場合 



Windows 

98/Me 

Windows 2000/XP/Server 2003 

印刷設定 

プロパティ 

管理者 

管理者外 

管理者 

管理者！ •U 外 

己及 

を 

項 

曰 

プリンタ（オプション情報） 

〇 

— 

— 

〇 

A 

ステータスシート印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

化張設定 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

動作環境設を 

〇 

A 

A 

〇 

A 


アプリケーションソフトか5開いた場合 



Windows 

98/Me 

Windows 2000/ 
XP/Server 2003 

管理者 

管理ち！ •U 外 

プリンタ（オプション情報） 

— 

— 

— 

ステータスシート印刷 

〇 

〇 

〇 

化張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設を 

A 

A 

A 


設定項目 


[環境設定]ダイアログ ご/ 




































切下に代表的な画面を掲載して項目の説明をしまず。 


く例 > Windows 2000 / XP/Server 2003 



.① 


② 


I ④ 


[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を 
選択して開いた場合 



② 


I 


[プリンタ]フォルダから[印刷設定]を選 
巧して開いた場合 

(アプリケーシヨンソフトから開いた場合） 


く例 > Windows 98 /Me 




感 

③ 

④ 


[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を アプリケーシヨンソフトから開いた場合 

選おして開いた場合 


①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダから[環境設走]ダイア□グを開くと、プリンタに装着しているオプションの最新情報を表示しま 
ず。本機では、実装しているメモリ容量とオプション（給お装置など）の有おを表示しまず。オプション情報は、次のい 
ずれかのち法で取得しまず。 


項目 

説日月 

オプション情報を 
プリンクから取得* 

[プリンク]フォルダから[プ□パティ]を選択してプリンタドライバを開いたときに、 
オプション情報を自動的に取得しまず。 

オプション情報を 
手動で設を 

[設走]をクリックして[実装オプション設定]ダイア□グを開き、取り付けているメ 
モリの容量やオプションを手動で設走しまず。 

ぶ本書59ページ「[実装オプション設定]ダイア□グ」 


* EPSON ステータスモニタがインストールされていて、かつ双ち向通信が巧能な場合のみち効 


< 5 £> 


アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合 (Windows 2000 / XP / 
Server 2003の場合は[印刷設定]を選巧したとき）は、最新のオプション情報は表示されません。[設 
定]も表示されません。 


(D [ステータスシート E 日刷]ボタン 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを巧刷しまず。 
ぶ本書314ページ「ステータスシートでの確認」 


[環境設定]ダイアログ 已8 














































































































③ [おお設定]ボタン 

印刷位置のオフセット値、白紙をお機能などの設定を行うときにクリックしまず。 
ぶ本書60ページ「[化張設定]ダイア□グ」 

④ [動作環境設定]ボタン 

印刷データを一時的に保存ずるためのフォルダを指走しまず。 

ぶ本書62ページ「[動作環境設走]ダイア□グ」 


J 実装オプション設定]ダイアログ J 


[プリン女]フォルダから[プ□パティ]を開き、[環境設定]ダイア□グを開いて、[オプション情報を手動で設定]をク 
リックして[設定]をクリックずると、[実装オプション設定]ダイア□グが表示され、 W 下の項目が設定できまず。 



の 

⑨ 


⑤ 


<ss> 設をを変更した場合は [ OK ] をクリックすることで有効になります。 


①実装メモリ 

装着しているメモリの容量の合計を、リストから違択しまず。単位はメガバイト （ MB ) でず。標準搭載のメモリの容量 
は 64 MB でず。 


⑥ オプション給,紙装置 

オプションの給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリックして選択しまず。オプション給紙 
装置を装着している場合は、装着した給お装置ををクリックして違択しまず。選択を解除ずるには、巧度クリックしまず。 

③カラートナーカートリッジ 

カラーモードとして使用ずる場合にチェックをがけると、カラー印刷に関連ずる機能が利用できまず（モノク□印刷も巧 
能でず）。モノク□モードとして使用ずる場合にチェックをクトずと、カラー EP 刷に関連ずる機能を巧》力にしてモノク DEP 刷 
だけの機能が有》力となりまず。カラー/モノク□専用機種として切り替えるときに設をしてください。 

ぶ本書384ページ「カラー/モノク□モードの変更ち法」 


[環境設定]ダイアログ 已9 



















テ'’-旭捕方;'ミが [ T 轉 J 

韦？力う-巧ノク日の自の削刖ぞ巧う(が 
■ F 白巧節的するを） 

兵音速りう]かがを 

47 ロリトシ,ンの呂陣位印刷を原先の 

■r V —'ン ' t う—回道の 

[ 0 K I —ゎンセル_| _、ルのぶ」-巧巧恼こする必 I 


テ-‘-旭巧がが段 ( T 鮮 J - 

ロカラ—巧ノク日の自的判別を巧う(が - 

W 白沁飾.勺する樹 - 

口言嫩うつかク樹 - 

ロァフリクー>3ンのが単位巧刷を垣巧<3? - 

广 V - シ'•巧-回ちを) - 

厂0のの’-ルを巧用する(の - 

[ 0 K I _^ドノセル1 ヘルつ •化） J -巧削垣IこするがI 


. フリン的)設ミミほ巧するの 


Zh 


C ドライがの設定をほ巧す るが— 

厂用巧サイス'ゆわ川を しないの- 




-霞- 

-③- 

の 


⑩ ⑩ 

①オフセット 

巧刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 1 mm 
単位で、次の範囲で設定できまず。 

上（垂直位置）： -9 mm 〔上ち向）〜 9 mm (下ち向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ちち向） 


© プリンタの設定を使巧する/ドライバの設定を使巧する 

切下の③[用紙サイズのチェックをしない]、④[自動エラー解除]の項目について、操作パネルとプリンタドライバのど 
ちらの設定を使用して印刷ずるかを選択できまず。 


項目 

説日月 

プリンクの設をを使用ずる 

操作パネルの設をを使用して EP 刷しまず（プリンクドライバでは設をできません)。 

ぶ本書216ページ「設を項目の説日月」 

ドライバの設をを使用ずる 

プリンクドライバでの設をを使用して印刷しまず（操作パネルの設をを無視しまず）。 


③用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用 
紙サイズが異なっていても エラーを 発生ずることなく印刷しまず。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 


オフセット- 

ま面上(の 0.0 mm 

を面ちが り'0 mm 

ま面上(り 日.0 mm 

妄面左の 日.0 mm 


Windows 98/Me 





-フリンクの詰ミをほ用するを） 

‘ドライがの記ミミほ巧するが 
- r 用化タイスゆわッ巧しないを) 
. 自わだ-供除に） 


① 


け広張設定]ダイアログ 


[環境設走]ダイア□グで[化張設定]をクリックずると、[化張設定]ダイア□グが表示され、 W 下の項目が設走できまず。 


Windows 2000 / XP/Server 2003で、[プリンタ]フォルダ (Windows XP/Server 2003の場合は[プ 
リンタと FAX ] フォルダ）からプリンタドライバのプロパティを開いて、[環境設を]タブを選択した 
場合は表示されません。表示するためには、下記のいずれかの方をを選がしてください。 

. プリンタドライバのプロパティを開いて[詳細設を]タブを選択し、[標準の設を]をクリックする。 
• [プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタと FAX ] フォルダ）の[ファ 
イル]メニユーから[印刷設を]を選択する。 

. アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開く。 


< 53 > 


⑥愈⑦霞⑨ ® ⑩ 


[環境設定]ダイアログ 60 























































































④自動 エラー 解除 

W 下の状態のときに発生ずるエラーを自動的に解除して印刷を続行しまず。 

. オーバーランエラー 

• 用紙の交換がを要（プリンタじセットしてある用紙のサイズと印刷デークの用紙のサイブが異なる） 

• メモリ不足で印刷できない 

• 指をされた用紙で両面 EP 刷できない 

• メモリ不足で両面 EP 刷できない 

. 指定と違うサイプの用紙に印刷した 


⑥データ圧縮ち法 

プリンクドライバからプリンタにをる印刷データの圧縮方法を違択しまず。 


項目 

説日月 

標準 

通常はこの設をでお使い<ださい。 

画質優先 

画質を優先しまず。 

デー クサイズ優先 

プリンタにをる印刷データサイズをかさくしまず。 


⑥ カラー/モノク□の自動判別を巧う 

印刷デークがカラーデークであるかモノク□デークであるかを自動判別して、デークじ適した設走で印刷しまず。 

⑦ 白紙節約する 

白紙ページを印刷ずるかしないかを逞択しまず。白紙ページを EP 刷しないので用紙を節約できまず。 

⑥高速グラフィック 

グラフィック（円やをおなどを重ねて巧いた図お）を高违じ EP 刷しまず。グラフィックが正常に印刷できない場合は、 
チェックをクトしてください。 

⑨アプリケーションの部単位印刷を優先 

アプリケーシヨンで設走した部単位 EP 刷の設走を優先しまず。 



[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]の設をを切り替える場合は、[プリンタ]フォルダ （Windows 
XP/Server 2003の場合は[プリンタと FAX ] フォルダ）のプリンタアイコンを右クリックして[印 
刷設を]-[拡張設を]ダイアログを開いてくださし、。アプリケーシヨンソフトからプリンタドラ 
イバのプロパティを開いて[拡張設を]ダイアログを開いて[アプリケーシヨンの部単位印刷を優 
%] を変更しても有効になりません。 

[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]を無効にした（チェックをかす）場合は、アプリケーシヨ 
ンソフトではなく、'必ずプリンタドライバで[部単位で印刷]を設をしてください。 

面 本書30ぺージ「⑨部単位で印刷」 


⑩ぺージェラー回避 

印刷途中でエラー状態になるなど EP 刷に問題が発生した場合にチエックしてください。ページェラーが発生しじくくなり 
まず。 


⑩ OS のスプールを使届する （Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

Windows のスプール機能を使用しまず。アプリケーションソフトじよっては、画面と異なる EP 刷結まじなる、印刷時聞 
が長くなるなどの問題が発生ずることがありまず。この場合は、チェックをクトしてください。 

⑩[初期値じする]ボタン 

[化張設定]ダイア □ グの設走を初期状態に戻しまず。 


[環境設定]ダイアログ 6 i 












設ちぞ巧の」 


[ 南 G かジ I 巧视由にする必 J 


[環境設定]ダイア□グで[動作環境設定]をクリックずると、[動作環境設定]ダイア□グが表示され、 W 下の項目が設 
走!できまず。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 


中巧の’-ルフかゲ に巧思隙、こ化郑巧 ぞの:::''|- 

ドキュイン指旋 —— 

厂へが-々’巧啤記ミミ i キ巧いぶい她 
I 广 。•つパイが邮唯〉 巧単記ちの I 

厂フリンけ-パ'—-用巧がス巧ほ用す るを)一 
_ 0K _I _キ例*」 W (ぶ」 


-① 

-② 

-感 


Windows 98/Me 

や巧スフ■-ルつ i ルダ 


['ザ樹巧に化'巧胁1淀の:;::!! 


OK I キ<■处ん」 、げ妙」 


-① 


①[中間スプールフォルダ設定]ボタン 

スプールファイルや部数印刷ずる際の印刷デークを一時的に保存ずるフォルダを指をずる[中圍スプールフォルダ選択] 
ダイア□グを開きまず。通常は、設をを変更ずるあ要はありません下の画面は例で、実隐の中圍スプールフォルダと 
は異なりまず)。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 


Windows 98/Me 



* Windows 2000 / XP/Server 200 3 で中間スプールフォルダを選択する場合は、選択するフォルダの 
アクセス権（またはアクセス許可）の設をがすべてのユーザーで「変更」または「フルコントロー 
ル」になっていることを確認してから選択してくださし、。 

. 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータによっては印刷できな 
い場合があります。このようなときに空き容量の大きなドライブにある任意のフォルダを選択する 
と印刷できるようになります。 


• Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設定]から[動作環境設定！ダイア□グを開いた場合は、 
現在の設を状態を表示するだけで設をはできません。設をを変更する場合は、[プリンタ]/ [プリ 
ンタと FA 对フォルダからプリンタのプロパティを開き、[動作環境設を]ダイアログを開いてくだ 
さし、。 

• 管 i 里者権限のあるユーザー (Windows 2000 /Server 200 3) または「コンピュータの管巧者」アカ 
ウントのユーザー (Windows XP ) のみ設をできます。 


項目 

説日月 

中圍スプールフォルダ選択 

中園スプールフォルダを逞択しまず。 

設定実行 

変更した中圍スプールフォルダを有タカにしまず。 

初期値にずる 

中圍スプールフォルダを初期設定フォルダじ戻しまず。 

閉じる 

[中聞スプールフォルダ設を]ダイア□グを閉じまず。 


中因スフ L いかグ記ま 


[動作環境設定]タイアロク 



[環境設定]ダイアログ 62 














































































感 ドキュメント設定 (Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

ヘッダー/フッターの印刷を設走できまず。[ページ装飾]ダイア□グのヘッダー/フッターの設定は、ここでの設定に 
よって下表のように影響を受けまず。 



[へッタ'-/フッターの設定を許可しない] 

チェックなし 

チェックあリ 

— 

[へッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあリ 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター] 
チェックボックス 

設走を変更できまず。 

チェ、ソクなしのまま設定 
は変更できません。 

チェックありのまま設定 
は変更できません。 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター 
設定]ボタン 

設定を変更できまず。 

ボタンはクリックできま 
せん（鼓を変更不可)。 

ボタンをクリックして 
ヘッダー/フックーの印刷 
内容をお認できまずが、設 
をは変更できません。 

説巧 

ヘッダー/フッターの印刷 
は[ページ装飾]ダイア □ 
グで設をできまず。管理者 
権限のないユーザー 
(Windows 2000 /Server 

200 3) または「コンピユー 
夕の管理者」 アカウントで 
はないユー ザー (Windows 
XP ) でも自由にヘッダー/ 
フックーの印刷を設走でき 
まず。 

ヘッダー/フックーは巧刷 
できません。 

ヘッダー/フッターの印刷 
は[動作環境設を]ダイア 
□グで設走しまず。[標準 
設走]をクリックして 
[ヘッダー/フッター設を] 
ダイア□グを開き、印刷位 
置に対応ずるリストか6 
Ep 刷したい項目（なし- 
ユーザーを.日付.日付/ 
時刻-部番号）を選択して 
ください。 


• Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設定]から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は 
設をできません。設をを変更する場合は、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタ 
のプロパティを開き、[動作環境設を]ダイアログを開いてください。 

• へッ ダ-/フッター印刷を管巧する'必、要がある場合は、管巧者権限のあるユーザー (Windows 2000/ 
Server 2003) または「コンピュータの管理者」アカウントのユーザー (Windows XP ) で設をして 
ください。 


③ プリントサーバー届紙サイズを使届する （Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

プリンクドライバじあらかじめ登録されている用紙サイズの他に、 OS に登録されている独自の用紙サイズが[基本設定] 
ダイア□グの[用紙サイズ]リストから違択可能じなりまず。ただし、本機がサポートしない用紙サイブは使用しないで 
ください。 


[環境設定]ダイアログ 〇ゴ 



















[ユーテイリテイ]タイアログ 

[ユーテイ リ テイ] ダイア□グでは、 ユーテイ リ テイ ソフトの EPSON ステータス モニクに係わる設をを行いまず。 



① 

⑤ 


⑦ 


①簡易ステータス 

クリックずると、プリンタの状態やトナー残量が監視できる[簡易ステークス]ダイア□グが開きまず。 

面 本書65ページ「プリンクの状態をコンピュークで監視ずるには」 

③[通知設定]ボタン 

クリックずると、[通®設走]ダイア□グが表示され、 EPSON ステークスモニクの動作環境を設走ずることができまず。 
ぶ本書73ページ「[通®設定]ダイア□グ」 

③バージョン情報 

プリンクドライバのバージョン情報を表示しまず。 


[ユーテイリテイ]ダイアログ 〇4 
































プリンタのが態をコンピユータで監視するには 


EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視できるユーティリティです。 

プリンタエラーを表示します 


[簡易ステータス]ダイアログ 

印刷を実行ずると、プリンタの監視を開始し、エラー 
発生時や消耗品残量がかなくなったときなどのプリ 
ンタのが態を表示します。 


[詳細ステータス]ダイアログなど 

プリンタのが態やトナー、用紙などの消耗品の残量をコン 
ピュータのモニタ上で確認ずることができます。 
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動作環境を設定するには 


[通知設定]ダイアログ 

どのようなが態をエラーとして表示するかな 
ど 、 EPSON ステータスモニタの動作環境を 
設定することができます。 


巧巧設定： EPSON LP-XXXX 
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■ EPSON ステータス モニタをお使いいただ < 前に 

EPSON ステータスモニタをお使いいただ<上での制限事項について説 S 月しまず。 

EPSON ステークスモニクは、次の接続お態において使用できまず。 

• □ ーカル接続 

. TCP / IP 直接接続 

• Windows 共有プリンタ 

<53> NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監ネ見はできません。 
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Windows XP をご使届時の制限事項 

.Windows XP の リモートデス々トップ機能 *ホ利用しているが態で、移動先のコンピュークから、そのコンピュークに 
直接接続されたプリンクへ印刷ずる場合、 EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生し 
まず。ただし、印刷は正常に行われまず。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨンやファイルへアクセス 
し、操作することができる機能 

. S ね ndard TCP / IP または LPR 接続したプリンクを共有設をし、クライアントからその共有プリンクを使用ずる場合は、 
EPSON ステークスモニクのジョブ管理機能は使用できません。 


(を EPSON 製品に関する最測青報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報 
~ の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 


戶 《必要な 場合 【ホ . 


アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合は、 EPSON ステークスモニクの[簡易ステークス]ダ 
イア□グがコンピュークの画面上に現れ、メッセージを表示しまず。[詳細]をクリックして[詳細ステークス]ダイア □ 
グのメッセージに従って対処して<ださい。エラーが解消されると自動的に閉じまず。 



① 


⑤ 


①[詳細]ボタン 

[詳細ステークス]ダイア□グを表示しまず。 

ぶ本書68ページ「[詳細ステータス]ダイア□グ」 

⑥[開じる]ボタン 

[簡易ステークス]ダイア□グを閉じまず。 


<ss> 


Windows のタスクトレイ上じある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、 [EPSON LP-S5500] - 
[簡易ステータス]をクリックして[簡易ステータス]ダイアログを直接開くことができます。 

Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、 [EPSON LP-S5500] - 
[トラブル解ミ夫を]をクリックしてもか化ミちを確認できます。 
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リンタの状態をおかめるには 


EPSON ステークスモニクでプリンクの状態をおかめるために、次の2适リのち法で[簡易ステークス]や[詳細ステー 
クス]ダイア □ グなどの各項目を開くことができまず。 


[方法 1] 

クスクトレイ上にある EPSON ステータスモニクのアイコンをちクリックし 、 [EPSON LP - S 5500] -[簡易ステーク 
ス]や[詳細ステークス]など表示させたい画面の名前をクリックしまず。 

面 本書66ページ「対処があ要な場合は」 

ぶ本書68ページ「[詳細ステータス]ダイア□グ」 

ぶ本書69ページ「[消耗品情報]ダイア□グ」 

ぶ本書70ページ「[ジョブ情報]ダイア□グ」 

ぶ本書73ページ「[适巧設定]ダイア□グ」 
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Q トラフ’’ルおみま① 



②クリック 


①右クリック 


. [パージョン情報]をクリックすると、 EPSON ステータスモニタのバージョン情報を表示します。 
. [トラブル解ホを]をクリックすると、解ミ夫をを説明するファイルの先頭ぺージを開きます。 


[ち法 2] 

プリンタドライバの[ユーテイリテイ]ダイア□グを開き、[簡易ステータス]をクリックしまず。 


<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



クリック 


開いた[簡易ステータス]ダイア□グで[詳細]をクリックずると[詳細ステークス]ダイア□グに切り替わりまず。 
ぶ本書68ページ「[詳細ステークス]ダイア□グ」 



クリック 
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■ [詳細ステータス]ダイアログ 

Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンをちクリックし、 [EPSON LP - S 550 0]- [詳 
細ステータス]をクリックずると[詳細ステークス]ダイア□グが開き、プリンタの状態を表示しまず。 



① I 


⑤ I 


⑦ I 


①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお巧らせしまず。 

⑥プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を巧6せたり、エラーが発生したときにその状況や対処ち法をメッセージでお巧らせしまず。 

③[トラブル解ミ关法]ボタン 

ユーザーブガイド （ PDF ) がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当ずる解ま 
法の説明がある場合は、[トラブル解ま法]ボクンが表示されまず。ボクンをクリックずると、解ま法が表示されまず。[适 
巧設定]ダイア□グの[トラブル解ま法を参照ずる]のチ I 、ソクがクトれているときは表示されません。 

ぶ本書73ページ「[通®設定]ダイア□グ」 


ューザーズガイド （ PDF ) は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールし 
なかった場合は、 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 からインストールしてください。 
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■ [消耗品情綱ダイアログ 

Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンをちクリックし 、 [EPSON LP - S 550 0]- [消 
耗品情報]をクリックずると[消耗品情報]ダイア□グが開き、消耗品の状態を表示しまず。 



① 


⑤ 


⑤ 


④ 


① 届紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（クイプ)、そして用紙残量の目安を表示しまず。 

② トナー 

セツトされているトナーカートリツジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示しまず。トナーに関ずるエラー 
やワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅しまず。 


トナーがなくなった場合、回収のお知らせダイアログを表示します。[はし、]をクリックすると、ブラ 
ウザが起動して使用’;きみ力ートリッジ回収案内のホームぺージを表示します。 


③ 廃トナーボックス 

廃トナーボ、ソクスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅しまず。 

④ 感光体ユニット 

セツトされている感光体 ユニッ トぜあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示しまず。感光体 ユニッ トじ関ずるェ 
ラーやワーニング発生時にアイコンが点滅しまず。 
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■ [ジョブ情綱ダイアログ 

ジョブ管理機能を使用できる接続になっている場合に表示され、ネットワークプリンクに EP 刷した情報を見ることができ 
る機能でず。ジョブ管理機能を使用ずるためじは、プリンタが W 下のネットワークお態で接続されている必要がありまず。 


接続環境 

必須条件 

プリントサーバを設走して 
いて、かつ共有プリンク接続 
をしている環境 

Windows 2000 /Server 2003での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続（ネット 
ワークプリンタを Windows XP / 2000 /98 /Me クライアントから利用ずる場合） 

Windows 2000 /Server 2003での Standard TCP/IP または LPR 接続（ネットワー 
クプリ ンクを Windows XP / 2000 /98 /Me クライアントから利用ずる場合） 

プリントサーバを介さない 
ネットワーク接続環境 

Windows XP /2000 での LPR 接続 

Windows XP /2000 での S ね ndard TCP/IP 接続 

Windows XP / 2000 /98 /Me での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続 


じ^下の環境下ではジヨブ管理機能は使用できません。 

• NetBEUI、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印刷を斤う場合 

• Windows 2000 /Server 2003での S は ndard TCP / IP、 LPR 接続、あるいは EpsonNet Print 接続の共 
有プリンタを 、 Windows 2000/ XP クライアントから利用する際に、クライアントへのログオンユー 
ザーとサーバへの接続ユーザーが異なる場合 

. プリンタとプリントサーパが口ーカル接続された共有プリンタを利用してネットワーク印刷を斤う場合 
• プリントサーバの 0 S が Windows XP の場合 

また、 NetWare 接続環境下では、ジョブ管理機能が有効であるかのように表示されてしまいますが、使 
用することはできません。 


Windows 98 /Me クライアントサ6下記の接続で共有プリンクを利用している場合、印刷したスプール中のジョブは削除 
できません。 

• Windows 2000 /Server 2003での LPR 接続 

• Windows 2000 /Serrver 2003での Standard TCP/IP 接続 

• Windows 2000 /Server 2003での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続 

Windows のクスクトレイ上にある EPSON ステークスモニクのアイコンをちクリックし、 [EPSON LP - S 5500] -[ジョ 
ブ情報]をクリックずると[ジョブ情報]ダイア□グが開き、ジョブ情報を表示しまず。 



① I 


③ 


⑤ I 


④ 


①ジョブリスト 

コンピュータじスプール中またはプリンタで処理中のジョブの文書を、状態（を信中、待機中、 EP 刷中、 EP 刷済、削除中、 
削除;'ま)、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示しまず。リストー番左のアイコンは、 EP 刷の状態に応じて変 
化しまず。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、 W 下の情報は表示しません。 

. 印刷;'まみジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または EP 刷中の文書を 
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列のタイトルをクリックすると、ジョブの表示順を切り替えます。 

• 最初の状態では、古いジョブほど上に表示され、新しいジョブほど下に追加されます。 

• 最初の状態から列のタイトルを1度クリックすると、新しいジョブほど上に追加され、古いジョブ 
ほど下に表示されます。 

. 降、クリックするたびにジョブの表示順を切り替えます。 


⑥[表示設定]ボタン 

ジョブリストの表示を設定しまず。 



• 表示ずる項目名にチェックを付けると表示し、チェックを外ずと表示しません。また、項目を逞択して[上へ]/ [下 
へ]をクリックずるとジョブリスト内での表示順序が変わりまず。 

• [ずべてのジョブ]をクリックずると処理中のずべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ]をク 
リックずるとそのコンピュークで処理中のジョブのみ表示しまず。 

③ [情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンクか6取得して、リストの表示を更新しまず。 

④ [印刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中のジョブをクリックして違択し、[印刷中止]をクリックずると、 
そのジョブの印刷を中止ずることができまず。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止ず 
ることはできません。 
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JE 剛終了通細夕がログ . 


印刷の終了が适巧できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメ、ソセージを表示しまず。設走ち法じつい 
ては、 W 下のページを参照してください。 

面 本書72ページ「通巧設定」 



①. 


⑤. 

③. 


④ 


①印刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書を、印刷総数、コンピュータ名を表示しまず。 

⑥通知数 

印刷終了ち巧の通巧数を表示しまず。 

③ [前の通知]ボタン 

クリックずると、1つ前の終了通巧を表示しまず。通®数が0になった場合（終了通巧がずベてなくなった場合）はグレー 
アウトされまず。 

④ [閉じる]ボタン 

ダイア□グを閉じまず。 


[通知設を]ダイアログの[印刷中プリンタを監視する]がチェックされていない場合は、印刷終了通 
知は行われません。 

面 本書72ページ「通知設を」 




EPSON ステータスモニクの監視機能を設走しまず。どのような状態を画面表示ずるか、音声适巧ずるか、共有プリンク 
を監視ずるかなどを設走しまず。[通®設定]ダイア□グを開く方法は、2通りありまず。 


[ち法 1] 

クスクトレイにある EPSON ステークスモニクのアイコンをちクリックして、メニユーから [EPSON LP - S 550 0]- [适 
巧設を]をクリックしまず。 
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[方法 2] 

プリンクドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開き、[通®設定]をクリックしまず。 

<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


巧 a まを [?]® 


さ本!巧 i 応巧さミ II 巧巧!巧 I トティリティ 



クリック 


[ が-みン’芭巧似- I 

[ OK I [ キ*ンむ )1 ヘルフ ] 


■ 随知設赶ダイアログ 



① 


②, 


③ 


④ 


⑥ 


①印刷中プリンタを監視する 

印刷中にプリンクを監視しまず。[詳細設を]をクリックずると、エラーやワーニング発生時にトレイアイコンに表示ずる 
かどうか設走できまず。 

• エラーを表示ずる：エラー発生をトレイアイコンで表示しまず。 

• ワーニングを表示ずる：ワーニングをトレイアイコンで表示しまず。 



⑥ポップアップ通知 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステークス]で巧らせるかどうかを設定しまず。 

. エラーのとき通巧ずる：エラー発生時に适巧しまず。 

. ワーニングのとき通巧ずる：ワーニング発生時に通巧しまず。 

• 音声でち通®ずる：エラーやワーニング発生時に音声*でち通巧しまず。 

* お使いのコンピュータのサウンド機能がを効な（ミ肖音でない）場合のみ。 

• 印刷終了を适巧ずる： EP 刷が終了ずると适巧しまず（ジョブ管理機能でサポートしていない環境*ではグレーアウトし 
て設をできません)。 

ぶ本書72ページ「[印刷終了通®]ダイア□グ」 

* NetWare 接続環境下では、ジョブ管理機能がを効であるかのように表示されてしまいますが、ほ用することはできません。 
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③ トラブル解ミ夫法を参照する 

トラブル発生時に解ま法を説 S 月ずるファイルを設定しまず。このチェックボックスがオン、かつ、トラブル解ままのイン 
ストール先が正しく設走されていると、お詰まりなどのエラーが発生した場合に該当ずる解ま法の説明がある場合は、[詳 
細ステークス]ダイア□グじ[トラブル解ま法]ボクンが表示されまず。ボクンをクリックずると、解ま法が表示されま 
ず。このチェックボックスがオフになっていると、[トラブル解ま法]ボクンは表示されません。 

• [開く]をクリックずると、解ま法の先頭ページを表示しまず。 

• [参照]をクリックずると、解ま法のフォルダが違択できまず。ネットワーク環境でトラブル解ま法のファイルをサー 
バだけに置く場合など、トラブル解ま法のインストール先を変更したときに違択してください。なお、一度インストー 
ル先を変更ずると、次回からは诊照]ボタン隣のリストボックスじデフォルトのインストール先と、前回指定したイ 
ンストール先が表示されまず。 

④ 共有プリンタを監視させる 

ほかのコンピューク（クライアント）か6共有プリンタを監視させることができまず。 

ぶ本書78ページ「プリンタを共有ずるには」 

⑥[監視設定]ボタン 

[監視設走]をクリックずると、監視ずる聞隔（□一カル接続時6〜60秒/ネットワーク接続時15〜60砂)を設をできまず。 
. □一カル設定：コンピュータと直接接続している場合の監視閨隔を設定しまず（ネットワーク接続時はグレーアウトし 
て設定できません)。 

.ネットワーク設を：ネットワークに接続している場合の監視園隔を設をしまず（□一カル接続時はグレーアウトして設 
をできません)。 

. 初期値に戻ず：監視聞隔を初期値に戻しまず。 



戶イアイコンの設定 J 


クスクトレイにある EPSON ステークスモニクのアイコンをちクリックして、メニューか6 [トレイアイコン設走]をク 
リックずると、どのプリンクのどのステータスダイア□グを表示ずるかを設をしまず。プリンタが印刷していないときに 
トレイアイコンをダブルクリックずると、設走したダイア□グを表示しまず。 


感ウ、いつ 


①右クリック 

[トレイアイコン設定]ダイア□グでは、トレイアイコンをダブルクリックしたときに表示される、プリンタとダイア□グ 
を選択しまず。 




①. 


⑤. 
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①プリンタ 

複数のプリンタをインストールしている場合に、どのプリンクの情報を表示ずるかを違択しまず。 


⑥表示する情報 

[簡易ステークス]や[詳細ステータス]など、どのダイア□グを開くかを違択しまず。 


巧ちプリンタを監視できない場合は 


Windows 共有プリンクを監視できない場合は、 W 下の設走がされているかをお認して<ださい。 

• 共有プリンタを提供しているコンピューク（プリントサーバ）上のネットワークコンピュータのプ□パティを開き、ネッ 
トワークコンポーネントじ Microsoft ネットワーク共有サービスが設走されていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピューク（プリントサーバ）上に、巧応ずるプリンクのドライバがインストールされ、 
かつ、そのプリンクの共有設走がされていて、タスクトレイの[适巧設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせ 
る]にチェックが付いていること。 

• Windows 98/ Me で共有プリンクを監視ずる場合のを意事項 

サーバ側とクライアント側において、コント□ールパネルのネットワークおよび現在のネットワーク構成に、 TCP/IP 
プロトコルが設走:されていること。 


^視プリンタの關 J 


[監視プリンクの設定]ユーティリティは、 EPSON ステータスモニタで監視ずるプリンタの設走を変更ずるためのユー 
ティリティで、 EPSON ステータスモニクとともにインストールされまず。通常は設をを変更ずるあ要はありません。何 
6かの理由で監視ずるプリンクの設走を変更したい場合のみご使用ください。 



監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スタート]-[プ□グラム]または[ずべてのプ□グラム]- [ EPSON ] に力ーソルを合わせて 
から、[監視プリンクの設走]をクリックしまず。 



監視しないプリンタのチェックをかし、 [0 K ] をクリックして、 



W 上で設定は終了でず。 


ダイア□グを閉じます。 


プリンタのが態をコンピュータで監ネ見するには /5 


















EPSON ステータスモニタのみのインス I 'ール手順 


EPSON ステータスモニタは、通常プリンタドライバに引き続いてインストールしまず。 EPSON ステータスモニタのみを 
単独でインストールずる手順は W 下の通りでず。 


□ 

且 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータじセットします。 

ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプ□グラムを 
終了させてから作業を再開しまず。 

. ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は、[続ける]をクリックして次へ進みまず。 



ク 


13 使巧許諾契約書の画面が表示されたらの容を確認し、[同意する]をクリックします。 
Q [プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]を選択して次に進みます。 



ク 


プリンタのが態をコンピュータで監ネ見するには /6 















[選択画面]をクリックします。 



クリック 


LP-XXXX 


#インストールするソフトクエア 

«「インストール J とは、ソフトウ17そコンビュータに植み a むのことです. 

9ブリンタト•ライバ 

EPSON ステータスモニタ 
4ユーヴーブ方ィド 

9ユーヴーを经 rWyEPSONJ アシスタント 
バーコート■フォント 
EPSON TrueType フォント <8き化） 

OCR-B TrueType フすント 
_ EPSON Web-To-Pa が 
Adobe Reader 

^ 上 E./7 トウヴ》<>スト -J ル* f. i ■ンみ一ン♦がバレ T イン; U— 琴 lltT<C か、 

EPSON _ 3巧百面 I 長る J I インストール」 


に PSON ステータスモニタ]のみをチェックして、[インストール]をクリックします。 


LP-XXXX 


参インストルするソフトウェア 

«「インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ賴み a む巧«のことです， 

ブリンタドライバ 

①チェック EPSON ステータスモニタ 
ューヴーブ方ィド 

ユーヴーを经 rMyEPSONJ アシスタント 

バーコ—ドフォント 

EPSON TrueType フォント （8 きが 

OCR-B TrueType フォント 

EPSON Web-To-Page 

Adobe Reader 

ド？ヴ •«« レ.インス I — •クかル T < e « い. 

EPSON メイン面面 戻る 巧了 インストー ル^^— 感クリック 


その他の項目（プリンタドライバなど）がインストール’;きみの場合は、それぞれのチェックをがしてく 
ださし、。を項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わります。 



機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

この後は画面の指示に従ってください。 


プリンタのが態をコンピュータで監ネ見するには n 













プリンタを共有するには 


Windows のネットワーク環境では、コンピュークじ直接接続したプリンクをほかのコンピュークか6共有ずることがで 
きまず。ネットワークで共有ずるプリンタをネットワークプリンクと呼びまず。プリンクを直接接続ずるコンピュークは、 
プリンクの共有を許可ずるプリントサーバの役割をはたしまず。ほかのコンピュータはプリントサーバに EP 刷許可を受け 
るクライアントになりまず。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有ずることになりまず。 

プリントサーパ クライアント クライアント 



クライ7ント 


ここでは、プリントサーバとクライアントそれぞれの設走方法を説 S 月しまず。お使いの Windows のバージョンに応じた設を 
手順に従ってください。なお、 Windows の おかドライバ機能 *を使って本機を共有できるプリントサーバとクライアント 
の組み合わせは W 下の通りでず。 


* 追加ドライバ機能：プリントサーパにクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしてわき、クライアントがネッ 
トワークプリンタに接続したときにプリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール）する機能。 


プリントサーパ OS 

クライアント os 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

Windows 98/ Me / 2000 /XP 


• 本章の説明は、プリントサーバにはすでに本機のプリンタドライバがインストールされていること 
が前提となります。 

• 本章の設をちをは、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーパとクライアントが同 
-ネットワーク管理下にあることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 


. プリントサーバ側の設を 

面 本書79ぺージ 「Windows 2000 / XP/Server 2003プリントサーバの設をと追加ドライバのインストール」 
因 本書83ぺージ 「Windows 98/ Me プリントサーバの設走:」 

. クライアント側の設走 

面 本書8日ぺージ 「Windows 2000 / XP クライアントでの設走」 

面 本書90ぺージ 「Windows 98/ Me クライアントでの設走」 
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プリントサーノ\の設定 


最初にプリントサーバにプリンタドライバがインストールされていることをお認してから、じ(下の設定を行ってください。 
プリンクドライバがインストールされていない場合は、「セットアップガイド」（おマニュアル）を参照して添付の EPSON 
プリンクソフトウェア CD - ROM からインストーラを起動してインストールしてください。 


(を EPSON ステータスモニタを使用する場合は、共有プリンタのプリントサーパ側で'必ず共有プリンタを 
監ネ見できるように EPSON ステータスモニタを設をしてくださし、。 

ほ 本書 72 ページ「通知設を」 


■ Windows 2000/XP/Server 2003プリントサーパの設定と追加ドライパのイ 
ンスI'一 J レ 

Windows 2000/ XP/Server 2003が稼働ずるコンピュークをプリントサーバとして設走ずる場合は、 W 下の手順に従つ 
てください。また、追加ドライバをプリントサーバにインストールずる手順も同時に説 S 月しまず。 


<s> 


• 追加ドライバ機能は、プリントサーバ (Windows 2000/ XP/Server 2003) にクライアント用のプ 
リンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これにより、クライア 
ントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーパからプリンタドライバをコピ ー( イ 
ンストール）することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。 

• Windows 2000 /Server 2003 の場合は管理者権限 ( Administrators ) のあるユーザーとして、 Windows 
XP の場合は「コンピユータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする'必要があります。 
. サーバとクライアントが同じ OS の場合は、追加ドライバをサーバにインストールする'必要はありま 
せん。 

.EPSON ステータスモニタをクライアントにインストールする場合や、追加ドライバ機能を使用でき 
ない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM を使ってプリンタソフトウエア 
を口ーカルプリンタとしてクライアントにインストールし、プリンタの接続ホをネットワークプリ 
ンタに変更します。 

ぶ本書 92 ぺージ「プリンタ接続先の変更」 



Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みまず。 

② [プリンクとその化の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンクと FAX ] をクリックしまず。 

• Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] じ力ーソルを合わせ、且へ進みまず。[スクー 
卜]メニューに[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、且へ進みまず。 

• Windows 2000の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックしまず。 


プリンタを共有するには /9 








LP-S 5500のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 



①右クリック 



— a 寺巧止 <攻 

，"ン的が舗* 柳, ②クリック 


シヨ-トカツ KD 巧巧を) 
刖除⑩ 

る前め交ち(凹） 


フ□バティ松 


^参考、 Windows XP で•^：^ F のダイァログが表示された場合は、どちらかを選がし、画面の指示に従ってプリン 

夕共有の準備をします。 


k EPSON LP-XXXX のブ日バテイ 


i を;!を 1巧ち 1ポート II 註細画巧 r をの官边 ir 巧巧設ミ11トティリティ I 

iJ? EPSON LF>-»0« 

t キユリティのたれ Windows はこの]ンビユータ へ ㈱ ちートアウちスを»础 こしまし'" 
^ ■飞 二 . 卜..ア.ク.たスモち视こしカン巧妄をこ巧ちすなこすなこは、 


た。 巧-トアク t スをち规こし乃ン巧妄をこ巧ちホ 
股の E な扱邸な::を SEBS ミ。し口な U 

を株’伟ホ巧なし;^. 

てなをい。 


とで’りイザードを巧れむりなミをぶ巧するホ合はここをウル? りし’ 


1- どちらかを選巧 
してクリック 



[共有する]/ [このプリンタを共有する]を選択して、[共有ち]を入力します。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[このプリンタを共有ずる]を違択して[共有を]を入力しまず。 


<例 > Windows XP 



① 選が 


②入力 


エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺース）や一(ハイフン）を使用しないでくだ 
さし、。 


• 追加ドライバをインストールずる場合は、次の0へ進んでください。 

• 追加ドライバをインストールしない場合は、 [ OK ] をクリックして、 tTF のページへ進んで各クライアント側 
の設走を行ってください。 

因 本書90ぺージ 「Windows 98/ Me クライアントでの設走:」 

面 本書86ぺージ 「Windows 2000 / XP クライアントでの設走」 


プリンタを共有するには 80 
















































n クライアント巧にインストールする追加ドライバを選択します。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003サーバの場合： 

①[追加ドライバ]をクリックしまず。 

く例 >Winclows XP 



クリック 


③クライアントの Windows パージョンを選択しまず（チェックをがけまず）。 


サーバ OS 

クライアント os 

選巧項目 

Windows 2000 

Windows 98 /Me 

Intel Windows 95 または 98 

Windows XP 

Windows 98 /Me 

Intel Windows 95、98、および Me 

Windows Server 2003 

Windows 98 /Me 

X 86 Windows 95 、 Windows 98、または Windows Me 


く例 >Winclows XP 



チェックを付 
ける 


< 5 £> 


Windows 2000 / XP/Server 2003き用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000] / [Intel Windows 
2000または X 円はインストール’;斉みのため、選択する'必要はありません。 

指をじ i かの追加ドライバは選択しないでくださし、。本機のプリンタドライバが対応していない OS の 
追加ドライバはインストールできません。 


③ [ OK ] をクリックしまず。 



じ TF ①メッセージが表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコン 
ピュータにセットして [ OK ] をクリックします。 

メ 、ソ セージが表示されない場合は、そのまま回へ進みまず。 


<例> Windows 2000の場合 



クリック 


• CD - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 


プリンタを共有するには 81 













































メッセージに表示されたクライアント巧のプリンタドライバが収録されているドライブ名と 
ディレクトリ名を半角文字で入力し、 [0K] をクリックします。 

田で複数のクライアントを選択した場合は、且へ戻ります。 



©クリック 


①半角で入力 


* クライアント 0 S によってメッセージは多少異なります。 


クライアントの OS 

Windows 98 /Me 

セツト巧ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D : 刪 N 9 X 

E :¥ WIN 9 X 


(を • 入力でまがわからない場合は、 i ^^ TF の手順で指定することができます。 
①惨勵をクリックします。 



クリック 


©入力例に記載されているご利用の 0 S フオルダを[ファイルの場戸斤]から選ホ尺します。 



①選キ尺 


@ク U ック 


.Windows 2000 / XP/Server 2003をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]といつ 
たメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合は[はい]または[続 
斤]をクリックして、そのままインストール作業を進めてくださし、。本機に添付のプリンタドライ 
パであれば問題なくお使いいただけます。 


田 W 


indows 2000 /XP/Server 2003①場含は、[閉じる]をクリツクしてプ□パティを閉じます。 


(を ネットワ-クプリンタにがするセキュリティ（クライアントのアクセス許可）を設をしてください。印刷が 
許可されないクライアントは、プリンタを共をできません。詳細は、 Windows のヘルプを参照してくださし、。 



EPSON ステータスモニタの[通知設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]を 
チェックします。 


包 本書 72 ページ「通巧設を」 

これでプリン々を共有させるためのプリントサーバの設をが完了しました。続いて各クライアント側の設をを巧ってください。 
ぶ本書 85 ページ「クライアントの設走」 
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■ Windows 98 /Me プリントサー/ \ の設定 

Windows 98/ Me が稼働ずるプリントサーバを設走ずる場合は、 W 下の手順に従ってください。 



Windows の[スタート]—[設定]—[コント □ —ルパネル]をクリックします。 
[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 



[ファイルとプリンタの共有]をクリックします。 



クリック 


Q [プリンタを共有できるようにする]チェックを付け、 [OK] をクリックします。 

①ク リックー 
②ク U ' ソク 




[OK] をクリックします。 
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<ss> 


. [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 98/ Me の CD - ROM を コン ピユータに 
セットし、 [ OK ] をクリックして画面の指示に従ってください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。その歡 n の手順でコントロー 
ルパネルを開いて回から設をしてください。 



コント□-ルパネル內の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 




LP-S 5500のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 


巧くの） 


①右クリック 


一巧巧止(が 

* 巧巧巧うフリン巧蔚ミの 


巧剧ドキーン KD 刖陆(を 


•② クリック 


シ3-トカウトの巧巧を) 
刖時の 
る拆のま至 <凶） 


フ□パティ吸 



[共有する]を選択して、[共有名]を入力し、 [OK] をクリックします。 

必、要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力しまず。 


<例> 



R EPSON ステータスモニタを使巧している場含は、 EPSON ステータスモニタの[通知設定] 
™ ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]をチェックします。 

岛 本書72ページ「通®設を」 

これでプリン々を共有させるためのプリントサーバの設をが完了しました。続いて各クライアント側の設をを巧ってください。 
ぶ本書85ページ「クライアントの設走」 
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^ ライ 7 ントの設ま . 


ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、プリントサーバからプリンタドライバをクライアントじコピーし 
てインストールずるち法を説日月しまず。 

プリントサーバ 0 S が Windows 2000/ XP の一般的なネットワーク環境では、この追加ドライバ機能でクライアントじ 
プリンタドライバをインストールできまず。じ(下のページを参照してください。 

面 本書86ぺージ 「Windows 2000 / XP クライアントでの設定」 

面 本書90ぺージ 「Windows 98/ Me クライアントでの設走」 


< 5 £> 


追加ドライバ機能は、プリントサーバ （Windows Windows 2000 / XP/Server 200 3) にクライア 
ント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これにより、 
クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバを 
コピー(インストール）することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することがで 
きます。 

Windows 2000 Server、Windows Server 2003はサーバ OS であるため、クライアントとしての設 
をは行わないでください。 


追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントにインストールずると、 EPSON ステータスモニタはクラ 
イアントにインストールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使いいただけまず。ただし、共有してい 
るプリンタの状態をクライアント側からお認ずるには、 EPSON ステータスモニクをクライアントじインストールしてく 
ださい。 

面 本書76ページ 「 EPSON ステークスモニクのみのインストール手順」 

EPSON ステータスモニタをインストールずる場合や、追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON 
プリンクソフトウェア CD - ROM を巧って□ーカルプリンクとしてインストールし、プリンクの接続先をネットワークプ 
リンクに変更してください。 

ぶ本書92ページ「プリンク接続先の変更」 


< 51 > 


. Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設まする'必要があります。プリントサー 
バ側の設をについては、 Jii 下のぺージを参照してください。 

ぶ本書79ぺージ「プリントサーパの設を」 

. ここでは、サーパを使用した環境での一般的な （ Microso けワークグループ）接続ちをについて説明 
します。ご利用の環境によってはじ TF の手順で接続できない場合もあります。その場合は、ネット 
ワーク管理者にご相談くださし、。 

. ここでは、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからネットワークプリンタに接続してプリン 
タドライバをインストールする方をを説明します。 Windows デスクトップ上の[ネットワークコン 
ピュータ]や[マイネットワーク]からネットワークプリンタへ接続してプリンタドライバをイン 
ストールすることもできます。最初の接続方をが異なるだけで、基本的な設を方をはここでの説日月 
と同じです。 

. EPSON ステータスモニタを使用する場合は、共有プリンタのプリントサーパ側で'必ず共有プリンタ 
を監視できるように EPSON ステータスモニタを設ましてくださし、。 

巧 本書72ページ「通知設を」 
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■ Windows 2000 / XP クライアントでの設定 

Windows 2000/ XP が稼働ずるクライアントを設をずる場合は、 W 下の手順に従ってください。 



Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

Windows XP の場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンクと FAX ] をクリックしまず。 


<ss> 


Windows XP の場合は[プリンタとそのイ也のハードウエア]画面で[プリンタを追加する]をクリック 
してプリンタの追加ウィザードを起動することもできます。起動後最ネ刃に表示された[プリンタの追加 
ウイザードの開始]画面で [ 々へ ] をクリックして、 回へ 進んでください。 



クリック 


Windows 2000 の場合 

[スタート]-[設走]-[プリンタ]をクリックしまず。 



プリンタ①追加ウイザードを起動します。 

Windows XP の場合 

①[プリンクのタスク]の[プリンタのインストール]をクリックしまず。 



②[プリンタの追加ウイザードの開始]画面で[次へ]をクリックしまず。 
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Windows 2000 の場台 

①[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックしまず。 



ダブルクリック 


②[プリンクの追加ウィザードの開始]画面で[々へ]をクリックしまず。 

13使巧する共有プリンタを探します。 

Windows XP の場合 

①[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



①選が 


③クリック 


②[プリンタを参照ずる]を違択し、[次へ]をクリックしまず。 


ブリンタのち加ウィサード 


ブリン$の拒定 

フリン9のるおまたはアド レスが す B 胎巧さ(3 ：、 プリンタをなますることができます。 



①選が 


巧杨する乃ン巧指定してくださ0。 
す の 强 踞巧 - 觸 


■0 指ミしたフリンさじ巧杨するヴリンタをき巧するけだのけシヨンを涅巧してなへ]をウリツ巧<0 

をがに I 


ネッ ト ワーク上の 
プリンタの位置が 
わかっている場合 
は、ここをクリッ 
クして[名前]ボッ 
クスに直接入力で 
きます。 


例： ¥¥server¥pr inter 

〇イントネット上がこは自ミ冷なのかトワ-ウ上の乃ン巧こ巧巧すを ◎ 


URL：[ 


例： http ： //server/pr inters/myprinter/fir inter 


< 戻る追 ）\\ ;* へ (ぶ> 1 ( キャンむレ 


②ク U ック 
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Windows 2000 の場台 

①[ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]をクリックしまず。 


①選択 


□一カルまちはネ9トクークプリンタ 

フリンな J どのようロンむ•夕にな括していますか？ 


乃ン柳度巧この]ンむ-巧こ巧度されている巧さは[□-カル乃ンタ]を、がの]ンむ-巧たは直 
巧ネットワ-ウに巧椅ミれひ々巧をは[ネットワ-ウ乃ン巧巧リがしてくだな、 

广口-カルフリン$む 

厂ブラヴアシドブレイブリンタを自め的(こを化してインストル拘曲 
巧ブト り- ウ 州 巧恐 



②ク U ック 



キャンむレ」 


③[プリンタをを入力ずるか[次へ]をクリックしてプリンタを参照しまず]が選択されていることを確 f 忍して、 
[次へ]をクリックします。 



クリック 


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、この入力欄に姑下の書式で 
直接入力（半角で字）することもできまず。 

門目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタを 


n プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワークプリ 
™ ンタの名前をクリックして[次へ]をクリックします。 

く例 > Windows 2000の場合 



①ク U ック 


©クリック 


③ク U ック 


(を • プリンタが接続されているコンピユ-夕（またはサーパ）が、プリンタの名称を変更している場合 
があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認くださし、。 

• すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既ちのプリンタドライバを 
使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する'必要があります。選がを促すダイアロ 
グが表示されたら、メツセージに従って選択してくださし、。 
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Windows 2000 / XP の場含、通常使うプリンタとして利巧するかどうかを選択して、[次へ] 
をクリックします。 


①選が 


<例> Windows 2000の場合 


P リシ9の遇]のイザ—ド 


巧单巧うブリンタ 

指ミしないかぎり、带こなちのフリン柳らドれブント巧口刷します。 


Windows アブリケーンヨンで、このフリンタを巧巧がブリン化してほいますか？ 




⑤クリック 



キサンむレ」 



設定内容を確認して[完了]をクリックします。 


く例 > Windows 2000の場合 



①確認 


©クリック 


W 上でクライアントの設定は終了でず。 
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■ Windows 98 /Me クライアントでの設定 

Windows 98/ Me が稼働ずるクライアントを設定ずる場合は、 W 下の手順に従ってください。 

Windows ①[スタート]—[設定]—[プリンタ]をクリックします。 
[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]をクリックします。 
[ネットヮークプリンタ]を選択してから、[次へ]をクリックします。 



ブリン5はどこに巧掃されて L 巧すか？ 

ブリン?がこのみむータじ直巧つながゥている巧を(主山ーカルブリンタ] 
を、ち1防〕ン田-功こ巧窃5れてぃる房さ(3 [ネットワ-クフリンがを进 
巧してくだな、。 

广口-カルプリシタが 
巧ホ外でカブの夕战 i イ 


-① 選が 


< 戻る必 [ 々へ > 


- ②クリック 


[参照]をクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されまず。 


-クリック 


入力欄に切下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

門目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共有プリンタ名 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の [+ ] をクリックし、ネットワー 
クプリンタのち前をクリックして [ OK ] をクリックします。 


<傍 j> 


513巧ちコンビュー幻こ巧待されてしぶす。 


①クリック 


曰 h わトトゥが； I- 夕 

** ネットワ-クをは 


• ►1 屋 


Blessnt 一 _ 

さ 

Bless-win2k 


- ②クリック 


I Epson.lpr 
因 d Win98 


[ OK 


-③ クリック 





ネットワ-クバスまたはキュ-のるおが： 


MS-DOS 乃リケーン 3 ンかが n 巧けすか？ 
广はいの 
C W え(が 


< 戻る吸 [ 々へ > 


ネサン t ル」 


<ss> 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があ 
ります。ご利用のネットワークの管理者にご確認くださし、。 


ブリシ如き拐 


—I リシ如)遇]0ウイザ—ド 


7リシ如)ち扣ウィザ-ド 


且 
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[々へ]をクリックします。 


ドリ>$のち扣ウィザード 


プ I シタのネ？トワーウパスまだ巧阳恃ューをを入力してくだな、わ 
力みぶ、巧をは[を県.]をウリックすると、 W 南できるネゥトワ-ウブリ 
ン蝴を示されます。 

ネブトワークパスが dJ キューのる前 $): _ 

ド化 lessn 化 epson 

I を県.町 ... J 


MS - DOS 巧 J ケーンヨンかが fl 届!しますか？ 
广はいが 
巧 t かえ(が 



<戻る必」；れ> 1^ 'I I II — I - クリック 


^参考、 すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既をのプリンタドライバを使用 

するか、 新しいプリンタドライバを使用するか選がする也、要があります。選巧を促すダイアログが表示 
されたら、メッセージに従って選ホ尺してくださし、。 



接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使巧するかどうかを選 
択して、[次へ]をクリックします。 



①確認 


②選が 


③クリック 


考、 プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアントコンピユータ上での名前 

となります。 


テストページを E 日刷するかどうかを選択して[完了]をクリックします。 

巧字テストを行う場合は、プリンタドライバのインストールが終了ずると自動的に印字テストを行いまず。印字 
テストの終了ダイア□グが表示されたら、正しくテストページが巧刷されたかどうか確認して、[はい]または 
[いいえ]をクリックして対処してください。 



①選が 


( D ク U ック 


liLh でクライアントの設定は終了でず。 
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プリンタ接続巧の硬 


プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更できまず。 

Windows 2000 / XP/Server 2003プリントサーバに追加ドライバをインストールしていない場合や、 Windows 98 /Me 
プリントサーバと Windows 2000 /XP クライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンクドライバをインス 
トールしてから W 下の手順を続けてください。 


プリンタの接続ホを変更すると、プリンタの機能設をが変更されることがあります。プリンタの接続ホ 
— を変更した場合は、'必ずる機能の設をを確認してくださし、。 


Windows 2000 /XP の場さ 


ネットワークパスを指走してポートを追加ずることで、ネットワーク上に接続された本機に接続ずることができまず。 



Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 

• Windows 2000の場合 

[スクート]-[設走]-[プリンク]をクリックしまず。 



LP - S 5500のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



共ち城… 

ブリンタをオフラインでほちする处 


©右クリック 


シヨー トか W ) 巧が留 
刖除の 
るなの巧更(が 


•⑤ クリック 



[ポート]タブをクリックして[ポートの追加]をクリックします。 

ずでに登録されているポートを指定ずる場合は、リスト内から選択してチェックをがけまず。 


①ク U ック 


②ク U ック 
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[印刷するポート]はポート名をリスト表示します。'必要なポートがすでにあれば、リストからポート 
名を選択して、 [0 K ] をクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピユータによって異 
なります。 JiTR こ代表的なポートを説明します。 

. USBx : USB ポートです 。 Windows 2000 / XP/Server 2003をご利用で本機を USB ケーブルで接続 
した場合に選択します（最後の X には数字が表示されます）。 

.FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


口 [プリンタポート]ダイア□グが表示された6 、 [Local Port ] を選択して[新しいポート] 
™ をクリックします。 



①選巧 —— 
这)ク U ック 



ポート名を入力して [0 K ] をクリックします。 

ポートをは W 下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


①乂力 


<例> 


ボ-い 

- • ►] 供灿 n _ 


卜るを入力し口ださいの： 


回囚 


1 QK H 4- ©クリック 

G キサンむレ I 



[プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閉じる]をクリックします。 

ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [0 K ] をクリックし 
ます。 


<例> 



①確認 


⑤ク U ック 


W 上でプリンク接続先の変更は終了でず。 
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Windows 98 /Me の場さ 


ネットワークパスを指走してポートを追加ずることで、ネットワーク上に接続された本機に接続ずることができまず。 



Windows の[スタート]—[設定]—[フリンタ]をクリックします。 
LP - S 5500のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 




[詳細]タブをクリックして[ポートの追加]をクリックします。 

. ずでに登録されているポートを指をずる場合は、 [ EP 刷先のポート]から逞択しまず。 

USB 接続の場合は [ EPUSBx ] を違択して、 [ OK ] をクリックしまず。 

.ネットワークプリンクのポートを追加ずる場合は田に進みまず。 



©クリック 


运)ク U ック 


[印刷先のポート]はポート名をリスト表示します。'必要なポートがすでにあれば、リストからポート 
名を選択して、 [ OK ] をクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピユータによって異 
なります。1^0^に代表的なポートを説明します。 

. PRN：EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに接続している場合の 
設をです。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選がします。 

. EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブルで接続した場合に選 
がします。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバがインストールされているときのみ表示さ 
れます（最後の X には数宇が表示されます）。 

.FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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n [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [0 K ] をク 
™ リックします。 

[プリンタへのネツトワークパス]は！: a 下のようじ入力しまず。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 

く例> 



①クリック 
感入力 —— 


ネットワークバスが 
わからない場合にク 
U ック 


③ク U ック 


^参^、 ネットワークプリンタへのパスがわからをい場合は、[参照]をクリックして、料下のダイアログで目 

的のプリンタをクリックして [0 K ] をクリックします。 

く例> 



①ク U ック 


( D ク U ック 


⑤ク U ック 



追加したポート名が [ E 日刷巧のポート]で選択されていることを確認してから、 [0 K ] をク 
リックします。 


①確認 


②クリック 


■ ?| X | 


をお話加 I をの音! 11 巧ち]夏ホ i 巧 I な照き定 1 巧巧!强 1 2 -ティリティ I 
^^1^ EPSON げ- XXXKX 

印刷モのポ-卜を)： 


►j¥MB lessfp け epson 

巧刷にほ用するドライパが： 
「EPSON L 卜 XXXXX 

ブ J ンタボートの害 ijy 当てに〉... 


— ~习ポ-卜の励 D の… I 
ボートの肖 I 巧がが ..I 
~~71ドライバの励 D 触''」 
ブリンタボートの瞄をが)...」 


厂タイムアウト i さミか 
ホぷ折巧な)： 


|15 わ 

を情の再試行 B ち p 5 れ 


スブ叫^^試ちむ- I ポ-卜の設定を)… 


I キサ：/だル J 


W 上でプリンク接続先の変更は終了でず。 
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プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールずる場合やバージョンアップずる場合は、ずでにインストールされているプリンタソ 
フトウェアを削除（アンインストール）ずる必要がありまず。 


八タソフトウェアを削除するには . 


Windows の標準的な方法でプリンクソフトウェア（プリンクドライバ/ EPSON ステークスモニク / USB プリンクデバイ 
スドライバ）を削除ずる手順を説明しまず。 


<ss> 


USB プリンタデバイスドライバは 、 Windows 98/ Me で本機を USB 接続している場合にインストール 
されるデバイスドライバです。 



起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]メニユーから[コント□-ルパネル]を開きます。 
Windows XP 

[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 


Windows Server 2003 

[スタート]一[コント□ールパネル]にカーソルを合わせまず。 


Windows 98/Me/ 2000 

[スタート]一[設定]一[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 



[アプリケーションの追加と削除]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 

Windows XP/Server 2003 の場合 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックしまず。 



クリック 


Windows 98/Me/ 2000 の場合 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックしまず。 



プリンタソフトウェアの削除方ま 96 
















Q 削餘するソフトウェアを選択して[変更と削餘]または植加と削餘]をクリックします。 

■ プリンタドライバと EPSON ステータスモニタを削除する場合： 

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合 

[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、 [ EPSON プリンタドライバ-ユーティリティ]をクリックし、 
[変更と削除]をクリックして W 下のページへ進みまず。 

な 本書99ページ「プリンタドライバと EPSON ステータスモニタの削除」 

く例> Windows XP の場合 



①ク U ック 


受)ク U ック 


⑤ク U ック 


Windows 98/Me の場合 

[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックし、随加と削除]をクリックして W 下のぺージへ進み 
まず。 

苗 本書99ページ「プリンクドライバと EPSON ステークスモニクの削除」 

く例> Windows 98の場合 



①ク U ック 


@ク U ック 


■ USB プリンタデバイスドライバを削除する場合： 

[EPSON USB プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合にのみ表示されまず 。 [EPSON 
USB プリンクデバイス]をクリックし、[追加と削除]をクリックしてじ(下のページへ進みまず。 

ぶ本書100ぺージ 「 USB プリンタデバイスドライバの削除」 


①クリック 


②クリック 


<例> Windows 98の場合 

インスト-ルと肖I齡I Windows 办イルI起！)]ディスク1 

フロが-ディスクまたは CD-ROM か6巧しいアブリケ-シヨシをイン 
スト-ルするじは、[インスト-ル]をウリツルでくがい。 

[ インストー)レの.. ] 

ホののトウ i7(J 自做也目I時て-がす。アフリケ-シヨンを肖做 
’留 f リ巧、その巧巧フ 7 イルをで] E すかこは、 一H が巧んで站な)と 
ツ 刖お]がリゥ。してくださいの 


Adobe Acrobat 
Adobe hrameMaker v5.5 
Data Access Objects (DAO) 3.5 
Dree が卜ろか •' 

EPSON 巧巧巧でた-テベ■ティ 

Intellisync 

Microsoft Dram 98 

Microsoft Office 97, Professional Edition 
Microsoft Word 拍 


I 丰中ン它ル I 
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インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目が表示されないことが 
あります。その場合は、プリンタソフトウェア CD - ROM 内の [ Epusbun . exe ] ファイルを実斤してく 
ださい。 

① コンピュータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

② [エ クス プローラ] などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

④ に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 


■ EPSON ステータスモニタのみを削除する場合： 

Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 

[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、 [ EPSON プリンクドライバ•ユーティリティ]をクリックし、 
[変更と削除]をクリ、ソクして W 下のページへ進みまず。 

ぶ 本書101ぺージ 「 EPSON ステータスモニクのみの削除」 

く例> Windows XP の場合 



©クリック 


受)ク U ック 


⑤ク U ック 


Windows 98/Me の場合 

[ EPSON プリンタドライバ-ユーティリティ]をクリックし、[追加と削除]をクリックして W 下のページへ進み 
まず。 

ぶ本書101ページ 「 EPSON ステータスモニクのみの削除」 

く例> Windows 98の場合 



①ク U ック 


©クリック 
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国プリンタドライパと EPSON ステータスモニタの削除 

W 下の手順か6続けて、下記の作業を行って<ださい。 

ぶ97ぺージ手順□か6続けてください。 



[プリンタ機種]タブをクリックし、 LP-S 5500 のアイコンを選択します。 


©クリック 
感選巧 一 


> UmBaa 


が 

EPSON 
.卜 YYYY 


回因 


[ 0K ] 一卒サン tJ レ , 



[ユーティリティ]タブをクリックし、 EPSON ステータスモニタ （ LP-S 5500 巧） にチ エッ 
クが付いていることを確認して [0K] をクリックします。 


©クリック 
③ 確認 


⑤ク U ック 


- EPSON 州ンタウィンドウロ 【EPSON LP-YYYY) 


トテ俯 I 


厂 EPSON ステータスモニ女店なプリこ’かのおミ 


I キ杞セル 


監視プリンタの設 
定ユーティリティ 
を削除する場合は、 
チェックを付けま 
す。 


(考 ^ y 監視プリンタの設をュ—ティリティを削除すると、本機に i がの EPSON ステータスモニタに対しても監 

ネ見プリンタの設をが変更できなくなります。 



EPSON ステータスモニタの削除確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしま 
す。 

EPSON ステータスモニタ （ LP - S 5500用）の削除が始まりまず。 



クリック 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、々のメッセージが表示されます。[はい]をク 
— リックすると、監ネ見プリンタの設をユーティリティの削除が始まります。 




プリンタドライバの削除を確認するメッセージが表示された6、[はい]をクリックします。 

プリンクドライバの削除が始まりまず。 



ク U ック 
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• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はし、]をクリックします。プリンタドライバに関 
連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常巧うプリンタ]として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを 
[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



クリック 


W 上でプリンタドライバと EPSON ステータスモニタの削除〔アンインストール）は終了です。 


<ss> プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてくださし、。 


■ USB プリンタデバイスドライバの削除 

Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合のみを要なデバイスドライバでず。 


(を • USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださし、。 

. USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用 
できなくなります。 


W 下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 
面の ページ手順 0 から続けてください。 



[はい]をクリックします。 

USB プリンクデバイスドライバの削除が始まりまず。 



クリック 



[はい]をクリックします。 

コンピュ ークが再起動しまず。 



クリック 


W 上で USB プリンクデバイスドライバの削除は終了でず。 
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■ EPSON ステータス モニタのみの削除 

W 下の手順か6続けて、下記の作業を行って<ださい。 

ぶ97ぺージ手順□か6続けてください。 



[プリンタ機種]タブをクリックし、余白部分をクリックして何も選択されていない状態じします。 



©クリック 


這)画面の余白部 
分をクリック 



[ユーティリティ]タブをクリックし、 [ EPSON ステータスモニタ （ LP - S 5500巧）]を選択 
して、[〇のをクリックします。 


©クリック 
③選巧 一 


⑤ク U ック 



コ-テ'み I 


.—ル 


回因 


• EPS0 がリンタウィンドウロ (EPSON L 卜 YYYY> 
Fr EPSON ステータスモニタ:臣巧ブリンタの記ち 


は Sfl - 

1£^!^^モ-«?^%^^"聊刷麵纖沉を]シむ-夕の聖 


監視プリンタの 
設定ューティリ 
ティを削除する 
場合は、チェッ 
クを付けます。 



キが/むレ 


(考 ^ y 監視プリンタの設をュ—ティリティを削除すると、本機に i かの EPSON ステータスモニタに対しても監 

視プリンタの設をが変更できなくなります。 



削陈を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

EPSON ステークスモニク （ LP - S 5500用）の削除が始まりまず。 



クリック 


監視プリンタの設をユ—ティリティを削除する場合は、々のメッセージが表示されます。[はい]をク 
— リックすると、監視プリンタの設をユーティリティの削除が始まります。 



クリック 


Q 終了のメッセージが表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 



クリック 


W 上で EPSON ステータスモニタ （ LP - S 5500用）の削除〔アンインストール）は終了でず。 


考、 プリンタドライバや EPSON ステータスモニタを再インストールする場合は、コンピュータを再起動さ 
せてください。 
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追加ドライ/\を削除するには 


Windows 2000 / XP/Server 2003プリントサーバじクライアント用の追加ドライバをインストールしている場合は 、 W 
下の手順で追加ドライバを削除（アンインストール）できまず。 



起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

Windows XP の場合 

①[スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みまず。 


② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンクと FAX ] をクリックしまず。 


Windows Server 2003 の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力ーソルを合わせてマウスをちクリックし、[開 
く]をクリックしまず。[スクート]メニューに[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと FAX ] 
をクリックして且へ進みまず。 

Windows 2000 の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックしまず。 




[ファイル]メニューから[サーバーのプ□パティ]をクリックします。 


①クリック 

L 


|>ブリシ化 FAX 1 

:;ファイルの■補重 a 

ま示がわ新み口曲 

ツ-化のヘルプお） 

ブリン如) ii 加曲 


フォルタ区!1, 

! FAX の e ， トァ，ブ巧 

なま1: 

1 - 


©クリック 



[ドライバ]タブをクリックして、[インストールされたプリンタドライバ]リストを開きます。 
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削除したい追加ドライバをクリックして選択し、[削除]をクリックします。 



①選が 


©クリック 



削餘を確認するメッセージが表示された6、[はい]をクリックします。 



クリック 


[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 



クリック 


W 上で追加ドライバの削除は終了でず。 
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Mac OS 9 をお使いの方へ 


プリンタドライバの詳細説 S 月と 、 Mac OS 9でお使いの際に関係ずる情報について説明して 
いまず。 


印刷を始める前に . 105 

印刷の手順 . 107 

印刷の中止 . 109 

便利な印刷機能 . 111 

[用紙設定]ダイア□グ . 117 

[プリント]ダイア□グ . 120 

[プリンタセットアップ]ダイア□グ . 142 

プリンタを共ちするには . 145 

プリンタの状態をコンピュータで監視するには . 150 

バックグラウンドプリントを行ラ . 157 

ColorSync について . 158 

プリンタソフトウエアの削除ちま . 159 


104 




















巧刷を始める前に 


「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説日月に従って、 EPSON プリンクソフトウェア CD - ROM か6プリンクソフト 
ウェアのインストールは終了していまずか。ここでは、[セレクク]でプリンクを選択ずる手順を詳しく説明しまず。な 
お、 W 下の場合はあず[セレクタ]でプリンクを再逞択してください。 

. カラーモードとモノク□モードを切り替えた場合 
. オプション製品をプリンタに装着した場合 


• すでに本機を選がしている場合は、再度選がする'必要はありません。 

" . 化のプリンタを選がしない限り、印刷のたびに選択する'必要はありません。 

• 本機を接続したコンピユータがネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかのコ 
ンピユータから本機を共有することができます。設をについてはじ i 下のぺージを参照してくださし、。 
ぶ本書142ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 

ぶ本書145ぺージ「プリンタを共有するには」 



プリンタの電源をオン （ I ) にします。 


アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


①ク U ック 


@クソック 




ファイル 漏実表示 ウインドウ巧 則 ヘルプ 
のコンピュータについて 


551 AIrMac 

Apple DVD Player 
を Apple システム-プ□フイール 
gJ EPSON ステータスモニタ 

み Sherlock 2 
囚キ-お列 


^コントロールバネル > 

固スクラッププック 





プリンタドライバ [ LP - S 5500] を選択します。 



• ネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。 

• AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設をしている場合に表示されます。プリンタ 
を接続したゾーンを選択してくださし、。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 

.QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は 、 QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 


印刷を始める前に 
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n USB ポ-卜またはプリンタを選おします。 

• USB 接続の場合： USB ポートを選択しまず。同機種のプリンクが複数接続されている場合は [ USB ポート 
(1)]、 [ USB ポート(2)]などと表示しまず。使用ずるポート番号を選択しまず。 


. AppleTalk 接続の場合： AppleTalk ソーンとプリンタを選択しまず。 


< USB 接続の場合> 


<ネットワーク接続の場合> 



• AppleTalk 挽続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。ネットワーク管巧者にご確 
ださい。 

•ネットワーク環境で AppleTalk ゾーンが設をされていない場合は、 [ AppleTalk ゾーン]は表示されま 
せんので選択するか要はありません。 

. USB 接続で[ポートの選択]に何も表示されない場合は、コンピユータとプリンタの接続状態が正 
しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してくださし、。 



[バックグラウンドプリント]の[入/切]を設定して、ダイア□グ左上のク□ーズボックス 
をクリックします。 


< USB 接続の場音> 



-① どちらかを選が 


* [バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら コン ピユータでほかの作業ができま 
す。ただし、ご使用の コン ピユータによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷 
時間が長くなる場合があります。印刷速度を優先する場合は、[切]を選がしてください。 

• [セットアップ]をクリックすると、プリンタの基本動作が設をできます。 

ぶ本書142ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 


W 上でプリンタの違択は終了でず。 
ぶ本書107ページ「印刷の手順」 


印刷を始める前に 
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巧刷の手順 


L 用紙設定 . 


実際に印刷データを作成ずる前に、用紙サイズなどを設をしまず。ここでは、 SimpleText での手順を例に説 S 月しまず。 


< 5 £> 

Q に ir 


用紙設ををする前にセレクタでプリンタドライバ ( LP - S 5500) を選択してくださし、。 
ぶ本書105ページ「印刷を始める前に」 


mpleText ] アイコンをダブルクリックして起動します。 

^ — 


ダブルクリック 


SimpleText 



[ファイル]メニューから[巧紙設定](または[プリンタの設定]など）をクリックします。 


①クリック 


③クリック. 


漏集フォント 


新規 

榮 N 

巧く... 

お日 

閉じる 

榮 W 

巧巧 

紫5 

呂临でイ呆巧. 


用が設定… 

1プリント... 

荣 P 1 

けけリント 

1が了 

蕉日 ] 



必要な項目を設定します。 



設を 


設定項目やボクンについては、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書117ページ「[用紙設走]ダイア□グ」 

面 本書118ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 



[ OK ] をクリックして終了します。 


この後、印刷データを作成しまず。 
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戶設定の手順 . 


作成した印刷デークを印刷ずる隐に、印刷部数などを設定しまず。 


<ss> 

田[フ: 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合があります。その場合は、 
アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 


アイル]メニューから[プリント](または [ E 日刷])を選択します。 




印刷に必要な項目を設定します。 



設を 


通常は、[プリント]ダイア□グの各項目を設をずるだけで正常に印刷できまず。設を項目やボタンについては、 
じ(下のページを参照して < ださい。 

ぶ本書120ページ「[プリント]ダイア□グ」 


13閒刷]をクリックして、 E 日刷を実行します。 
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巧刷の,止 


印刷処理を中止ずるときは、 W 下の方法で EP 刷デークを削除しまず。 


L コンむ一夕からの中止する , 


. コマンド （ ae ) キーを押したままピリオドし）キーを押して、印刷を中止しまず。 

アプリケーションソフトじよっては、 EP 刷中にダイア□グを表示ずるものがありまず。印刷を中止ずるボクン （ [キャ 
ンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終了しまず。 

• バックグラウンドプリントを行っている場合は、 EPSON プリンクモニク！3から印刷を中止しまず。 

© EPSON プリントモニクロを開いて、 EP 刷状況をおかめまず。 

ぶ本書157ページ「印刷状況を表示ずる」 

② EPSON プリントモニクロで EP 刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除しまず。 

な本書157ページ「印刷状況を表示ずる」 


プリンタの操作/\°ネ^レから中止する 


♦ EP 刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。 

巧刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されまず。 


^- 

ジヨブキヤンセル中 
お待ちください 



^- 

4^ 


押す 
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♦プリンタが受信したすベての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約2砂間押し続けま 
す。 

プリンタが受信したずべての EP 刷デークが消去されまず。 



印刷の中止 
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便利な印刷機能 


ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめて紹介しまず。 


JIJ り巧け印刷で用紙を節約 . 


大量ので書を印刷ずるときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷ずるよりは、2ページま 
たは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割りがければ、総用紙枚数を1/2または1/4じ減らずことができまず。 


2ぺージ 
割り付け 



4 ぺージ 
割り付け 




例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷ずるだけで済み、ページ数がをければをいほど 
をが]効果はぐつと上がりまず。 


割り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージ分のデータを縮小して元の指をサイズの用紙に割 
り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙 
に割り付け印刷しますが、で字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、化大/縮 
小機能（フイットぺージ機能）を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に化大して割り付けると読 
みやすくなります。 


4ぺージ割り付け+ 
フイ' ソ トぺージ（拡大) 
' > 


4 ぺージ 
割り付け 


岛 本書114ぺージ「ぺージをあ大または縮小して印刷」 

ぶ本書133ぺージけ広大/縮小率を自動的に設まするフィットぺージ印刷」 
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割り付け EP 刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]/撞 U り付け設走]ダイア□グを開いて設走してください。 
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.□フィットべ 
出力思巧ヴイ : 


区4 


« をぺ-ジ 
〇巧巧ぺ-ジ 
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$ I I 巧劝 /W な ] 


$ I I テたスト巧 ^"] 


□マウスによる回だ 
□ 1 ぺージ目のみ印曲！ 


囚割 y 你ナ I 到リなけ SS ミ .1 □巧をが刷 


il 


財 


-i 括 I 


割り付け印刷を 
設定 


到 y けけ設定 




• 2 ぺ-ジ'み 

Q 4ぺ—ジ巧 

到リ付け贈巧 

〔1|21 «在からちち向 

〔か！ 〇ちからを方向 


国 


〇上から下方巧 


呵 r 丰ヤンたル I r w 1 


機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/124ぺージ「© ([レイアウト]アイコン)」 
ぶ本書132ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

面 本書139ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷ずるには」 
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印刷で腿を節約 . 


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には自動両面印刷機能が標準搭載され 
ていまず。用紙を1枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を巧いまずので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に 
印刷ずる手聞が省けまず。また、総用紙枚数を1/2に減らずことができまず。 



さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け EP 刷を行えば、総用紙枚数を1/4または1/8までミ威らずことが 
できまず。 


<例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場舍、 
4ぺージの文書なら用紙1枚で済みます 




ぶ本書111ページ「割り付け印刷で用紙ををお」 

巧 本書139ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて EP 刷ずるには」 

両面印刷は[プリント] タイア a ヴせら [レイアウト]/ [両面印刷設を]ダイア□グを開いて設をしてください。 




機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/124ぺージ「© ([レイアウト]アイコン)」 
ぶ本書132ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

ぶ本書140ページ「両面 EP 刷ずるには」 
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L ページを孤大または縮' J 、 して印刷 . 


文書を EP 刷してからコピー機でお大/縮小していませんか。プリンクドライバの化大/縮小機能を使えば、文書をそのま 
ま化大/縮小して印刷できまずので手聞が省けまず。「会議には A 4 サイブで統一」との急な依頼にも迅をに対応できまず。 
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<例>縮小してで書のサイズを音わせる 


本機の化大/施ぶ P 刷には W 下2つのち法がありまず。 


サイズを選択（フィットページ印刷） 

元のページサイズと化大/施かしたい用紙サイズをメニューから逞択ずるだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに 
合わせて（フィットさせて） Ep 刷できまず。例えば、 A 4 サイブで作った原稿を八ガキに EP 刷したいときは、元のページサ 
イズを [ A 4] に設定して、化力（印刷）に使用ずる用紙サイブを[八ガキ]に設定ずるだけで、あとはプリンタドライバ 
が自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行いまず。 

化大/縮小印刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]ダイア□グを開いて設をしてください。 



拡大/縮小印刷を 
設を 


機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/124ぺージ「© ([レイアウト]アイコン)」 

ぶ本書132ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

岛 本書133ページけ広大/縮か率を自動的に設定ずるフィ、ソトページ EP 刷」 

拡大/縮ル率を設定(任意倍率印刷） 

化大/縮か率を任意に設走して印刷ずることもできまず。まず化大/縮小したい用紙サイブに合わせて化大/縮小率を計 
算し、その値を入力して EP 刷しまず。[ページ設定]ダイア□グを開いて設走してください。 



I あ大/縮小印刷を 
設を 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書117ページ「[用紙設走]ダイア□グ」 

ぶ本書り9ぺージ「拡大/縮小率を自由に設走できる任意倍率 EP 拓リ」 
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^ おサイズががの疆に剛 . 


B 5、 A 4 などのをおサイズ W 外の用紙に印刷したい場合もも、函ありません。任意の用紙サイブを不定おお（カスタム用紙 
サイズ）として登録しておくことができまず。 





DC 




ス巧が N >( ~ t - 





つ、化のソつ 


不定おおサイズは[用紙設を]ダイア□グの[カスタム用紙]から設走してください。 


EPSON 
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'团 C 


用巧サイズ 
巧刷方向 
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機能の詳細や設を手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書117ページ「[用紙設走]ダイア□グ」/118ページ r ⑧[カスクム用紙]ボタン」 
ぶ本書118ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 


定義した不をおおサイズは、[用紙設走]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから違択できまず。 



不をお紙への印刷は、いくつかごま意いただく点があります。じ i 下のページを参照してから印刷を実行 
してくださし、。 

ぶ本書270ページ「不をお紙への印刷」 
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J 仮 J などのスタンプマークを重ねて印刷 . 


印刷した文書を管理ずるときに、「@」、「重要」、「液」などのスタンプを押していませんか。プリンクドライバのスクン 
プマーク機能を使えば、文書自体にこうした ス クンプマークを重ねて EP 刷できまずので手聞が省けまず。大量の文書に ス 
クンプを押ず必要がある場合でも、一度設定ずれば手作業で何度もスクンプを押ずを要がな<、しかも押し聞違いもあり 
ません。 


圓 +(§)■► g 

スクンプ マーク EP 刷は[プリント]ダイア□グか6 [レイアウト]ダイア□グを開いて設走してください。 



スタンプマ 
を設定： 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/124ぺージ「⑩（[レイアウト]アイコン)」 

ぶ本書132ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

ぶ本書135ページ「スタンプマークを印刷ずるには」 

オリジナルスタンプマークの作が 

あ6かじめ登録されているスクンプマークだけでなく、オリジナルのスクンプマークをユーザーが作成して登録できまず。 
どのようなマークがあ要になっても、新たにスクンプを購入ずるあ要がありません。 

面 本書137ぺージ「オリジナルスクンプマークの登録ち法」 
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[用紙設定]ダイアログ 

[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関ずる基本的な項目を設定します。印刷データを作成ずる前に設定してください。 



③① 


⑤ 


⑦ 

⑧ 


④ 


⑥ 


⑥ 


①届紙サイズ 

印刷ずる用紙のサイズをポップアップメニューから違択しまず。 


本機で印刷できない用紙サイズを選がすると、 A 4 サイズの用紙に自動的に拡大/縮小して印刷（フィッ 
^ 卜ぺージ印刷）を斤います。 A 4 サイズた(かの用紙にフィットぺージ印刷を斤う場合は、[レイアウト] 

ダイアログで[フィットぺージ]を設をしてくださし、。 

ぶ本書133ぺージけ広大/縮小率を自動的に設まするフィットぺージ印刷」 


⑥ 印刷ち向 

用紙に対ずる印刷の向きを、[縦]•[横]のいずれかクリックして逞択しまず。 

③ 180 度回起印刷 

印刷データを180度回転して EP 刷しまず。 

④ 拡大/縮ル率 

印刷デークを化大/縮小して印刷できまず。拡大/施か率を25%〜400%まで、1%単位で指走できまず。 
面 本書114ページ「ページを化大または縮小して印刷」 

ぶ本書119ページけ広大/縮小率を自由に設走できる任意倍率 EP 刷」 


• 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べてをわることがあります。 
. フィットぺージ印刷を斤うと、簡単に拡大/縮小印刷が斤えます。 

面 本書133ぺージ「拡大/縮小率を自動的に設まするフィットぺージ印刷」 


⑥フォトコピー縮ル 

[化大/縮小率]ぜ100%未満の場合に有娜こなりまず。指走した縮小率で用紙中央に EP 刷しまず。この場合、[精密ビッ 
トマ、ソプアライメント]は違択できません。 

⑥ 精密ビットマップアライメント 

印相胸域をお4%施かして EP 拓 U のムラを押さえ、よりきれいに EP 刷しまず。この場合、印相 U 位置は用紙の中央じなりまず。 
[フォトコピー縮小]を選択している場合は、選択できません。 

⑦ 脚刷設定]ボタン 

印刷に関ずる各種の設走を行いまず。印刷ずる直前に[プリント]ダイア□グでも同様の項目を設走できまず。設走でき 
る項目じついては、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 
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⑥[カスタム届紙]ボタン 

用紙のカスタム（不をお）サイズを設定できまず。設走したカスタム用紙サイブは、[用紙設定]ダイア□グの[用紙サイ 
ブ]メニューから違択できまず。 

回 本書115ページ「をおサイズ W 外の用紙に EP 刷」 

ぶ本書118ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 


L 任意の用紙サイズを登録するには J 


拥紙サイスリストに用意されていない用紙サイズを[カスクム用紙]として64件まで登録して印刷ずることができまず。 



プリンタドライバの[巧紙設定]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書107ページ「用紙設を」 



[カスタム巧紙]をクリックします。 



クリック 



[新規]をクリックします。 



クリック 


(を * 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストから変更したい用紙サイズをク 
\ー ゾ リックしてから変更してくださし、。 

. 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リストから削除したい用紙サイズをク 
リックしてから[削除]をクリックしてくださし、。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズは保持されます。 


口 巧紙サイズ名、単位（インチまたは cm )、 巧紙幅、巧紙長、上下左ちマージンを設定し、[〇の 
™ をクリックします。 

設をできるサイズの範囲は次の通りでず。 

• 用紙區： 9.犯〜29.70 cm (3.88 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：14.80〜43.20 cm 巧.83〜1 7.00 インチ） 



@ク U ック 


①乂力 


⑤設を 


これで設をした用紙サイブが[用紙サイズ]リストから違択できるようになりまず。 


[巧紙設定]ダイアログ 118 








































































この後は、通常 EP 刷ずる手順と同様に印刷して<ださい。 


不をお紙への印刷は、いくつかごま意いただく点があります。じ i 下のぺージを参照してから印刷を実行 
してください。 

ぶ本書270ページ「不をお紙への印刷」 


J 広大/編' J 、 率を自由に設定できる任意倍を印刷 . 


化大/縮か率を自由に設走して印刷ずることができまず。 


n 拡大/縮ル率を計算します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと化大/縮小印刷に使用ずる用紙サイズの一辺の長さを比較して計算しまず。 

• 化大/縮小率は計算に使用ずる辺じよって異なりまずので、縱または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点 W 
下切り捨て）を計算しまず。 



プリンタドライバの[巧紙設定]ダイア□グを表示します。 

面 本書107ページ「用紙設走」 



J 広大/縮ル印刷に使巧する[巧紙サイズ]を選択して、[拡大/縮ル率]に n で求めた値を入力 
します。 

2已〜400%の圍で倍率を指をできまず。 



①あ大/縮小する用お 
サイズを還択 


⑤あ大/縮小率を 
入力 


[あ大/縮小率]に合った[用紙サイズ]を選択してください。のような場合は、[用紙サイズ]が 
[拡大/縮小率]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよく ぺージ が配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


口 その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリン 
™ 卜]ダイア□グ① [ E 日刷]をクリックして E 日刷を実行します。 


[巧紙設定]ダイアログ 119 






















ヴリント]タイアログ 

巧刷ずる際、[プリント]ダイア□グで巧刷に係わる各種の設定を行いまず。 

③③ の ⑩⑩海) 



る(|)@ 愈 


① 部数 

1〜999の範囲で印刷部数を選択しまず。通常は1ページごとに指走した部数を EP 刷しまずが、②の店 P 単位で印刷]を 
逞択ずると1部ごとにまとめて EP 刷しまず。 

② ぺージ 

ずべてのページを印刷ずる場合は[全ページ]を違択しまず。一部のページを指走して印刷ずる場合は、開始ページと終 
了ページを1〜9999の範囲で入力しまず。 

③ フォント置換する 

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き換えて EP 刷ずるには、クリックして 
チェックを付けまず。プリンタドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的 
に探しまず。置き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用ずる場合は、 liTF のフォントを使用ずることできれいに印刷できまず。お使いのコンピュー 
クじ liTF のフォントがインストールされていない場合は 、 Mac OS の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

. リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL - 等幅 
• 中ゴシック BBB 、 中ゴシック BBB - 等幅 


④逆順印刷 

先頭ページか6ではなく、最後のページから逆に印刷しまず。 

⑥部単位で印刷 

2部 W 上印刷ずる場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷しまず。印刷ずる部数は、①の[部数] 
で指をしまず。 


⑥色（カラーモードのみ） 

カラー EP 刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を違択しまず。 


[プリント]ダイアログ 120 























































⑦お,祇装置 

給お装置を違択しまず。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給お装置を 
探して給紙しまず。 

MP トレイ 

標準の MP トレイか6給おしまず。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセットサ6給おしまず。 

用紙カセット 2/3/4* 

オプションの増設カセ、ソトユニ、ソトから給紙しまず。 


* オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示されます。 


* 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから[給紙装置設を]を開いて [ MP トレイサイ 
ー スと[カセットサイスで設をします。 

ほ 本書220ページ「[給紙装置設を]メニュー」 

• 選がした給紙装置から指をされたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが発生します（[用紙 
サイズのチェックをしない]をオフに設をしている場合）。 

面 本書130ぺージ「[化張設を]ダイアログ」 

. [自動選択]を選択して化大/縮小印刷を斤うと、[レイアウト]ダイアログの[出力用紙サイズ]で 
設をしたサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選択して、そこから給紙します。 

ぶ本書132ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑥届紙種類 

印刷に使用ずる用紙種類を逞択しまず。 


I 頁目 

説日月 

指定しない 

. 普通おタイプの用おじ印刷ずる場合で操作パネルの「用紙クイプ逞択機能」を使用し 
ないときに選択しまず。 

ぶ本書272ページ「用紙クイプ違択機能」 

. [給紙装置]は手動で違択ずるを要がありまず。 

普通紙、レターヘッド、 

再生紙、色つき 

. お厚が64〜 90 g / m 2 の左記普通おクイプの用紙に印刷ずる場合で操作パネルの「用紙 
クイプ逞択機能」を使用ずるときに選択しまず。 

ぶ本書272ページ「用紙タイプ選択機能」 

. [給紙装置]には[自動違択]が自動違択されまず。 

OHP シート 

. EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) じ印刷ずる場 
合に違択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

ラペル 

• ラベル紙に巧刷ずる場合に選択しまず。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されまず。 

厚紙 

. お厚が91〜163呂/ m の厚紙に印刷ずる場合に選択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に EP 刷ずる場合に違択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されまず。 

八ガキ（裏面） 

. 郵便八ガキ、往復郵便八ガキを両面 EP 刷ずる場合で、片面の EP 刷後もう一方の面を印 
刷ずる場合に違択しまず。 

片面だけ印刷ずる場合は、 [ 用紙サイブ]で [ 八ガキ]または [ 往復八ガキ」を違択 
してください。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されまず。 
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用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの[用紙 
種類の設をに関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を斤います。 


⑨推奨設定モード 

一般的に推奨できるを件で EP 刷できまず。ほとんどの場合、この[推奨設定]でよい印刷結果が得られまず。[推奨設を] 
をクリックずると、印刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) のどち6かに設定できまず。 


項目 

説明 

標準 

文字文書の高を印刷（品質より印刷违度を優先ずる場合）じ適していまず。 

高品質 

写真のようじグラデーションのある画像（無段階に色調が変化ずる画像）の印刷に適し 
ていまず。 


丢^ 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、下のいずれかのちをで対 
処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設まする。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで巧用しない状態に設まする。 

ぶ本書223ぺージ「山 SBI / F 設定]メニュー」 

ぶ本書224ぺージ「[ネットワーク設を]メニュー」 

上記のちをでメモリ関連の エラー が解ホできなし、場合は、プリンタのメモリを増設すると解ミ夫できる場 
合があります。 
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饭)詳細設定モード 

[詳細設定]をクリックずると、[設定変更]と詳細設定メニューが表示されまず。 


0推装 i さを 
0註を mi をち 



頂目 

説日月 

詳細設定メニュー 

プリセットメニューから違択しまず。 

[設走変更] 

[詳細設走]ダイア□グを開きまず。 

ぶ本書126ページ「[詳細設を]ダイア□グ」 

[保存/削除] 

[詳細設走]ダイア □ グの設をを保存したり削除できまず。 

なをするには 

① あらかじめ[詳細設定]ダイア□グで設定しておきまず。 

② [プリンタ]ダイア□グの[保存/削除]をクリックしまず。 

EPSON LP-XXXX X.XX 

巧定リスト 試定 ai 忍 


团 


I 年ヤン e ル I [_ ijif« I 


r d ? 1 


- ⑤クリック 


[カスタム設定1〜 10] として10組まで保存できまず。 


削除するには 

①[プリンタ]ダイア□グの[詳細設定]-[保存/削除]を順番にクリックしまず。 



⑤削除する設定名を 


③ク U ック 


④確認ダイア□グで [ OK ] をクリックしまず。 
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カラー EP 刷時[詳細設走]をクリックした場合は、 W 下のプリセットメニューをご利用いただけまず。 


プリセットメニユー 

用途 

mm (標準） 

一般的なデータを巧刷ずるのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で巧刷しま 
ず。 

ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデークを EP 刷ずる場合に選択して<ださい。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやずくしまず。印刷违度を重視した設走で印刷しまず。 

グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を巧刷ずる場合に選択してください。細線まで 
くっきりと鮮やかに印刷しまず。巧刷速度を重視した設定で巧刷しまず。 

写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷ずる場合に選択してください。印刷速度を重視した設定 
で巧刷しまず。 

オートフォトファイン！5 

EPSON 独自の画像ネ甫正巧術オートフォトファイン旧を使用し、印刷データ巧の画像 
を高画質化して印刷しまず。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設定でず。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを巧刷ずるのに適した設定です。巧刷品質を重視した設定で巧刷しま 
ず。 

高品質ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを EP 刷ずる場合に違択して<ださい。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやずくしまず。印刷品質を重視した設走で印刷しまず。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を巧刷ずる場合に選択してください。細線まで 
くっきりと鮮やかに印刷しまず。巧刷品質を重視した設定で巧刷しまず。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデー女を印刷ずる場合に選択してください。印刷品質を重視した設定 
で巧刷しまず。 


⑩ ! U ([拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、白紙を約機能、用紙サイズチェックなどの設走を行いまず。 
ぶ本書130ページ「[化張設定]ダイア□グ」 

⑩ [ He [レイアウト]アイコン） 

レイアウトじ関ずる設定ができまず。 

ぶ本書132ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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⑩國 （[プレビュー]アイコン） 

アイコンをクリックずると[印刷]が[プレビュー]にをわりまず。[プレビュー]をクリックずると、[プレビュー]ウィ 
ンドウが表示され、印刷結果をモニタ上でお認できまず。 



• [用紙設を]ダイアログで [180 度回串云印刷]を設をしても、ぺージを180度回串云してプレビュー表 
示しません。 

• データや印刷設定によっては、プレビューと印字結果が異な'る場合があります。 


ィ |> 

¥ 

表示ずるページを1ページごとに切り替えるボタンでず。 

h 

け 

表示させるページ番号を直接入力しまず。 

1丰ヤンたル 1 

[プレビュー]ダイア□グを閉じるボタンでず。 

II 巧刷 II 

印刷を開始ずるボクンでず。 

B 


印刷データ （1 ページ単位）の全体を表示しまず。 

田 


印刷結まと同等のサイブで表示しまず。 

巧 

印刷デークを化大して表示しまず。 
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—— [カラー調整]の設定 
(③〜⑨）によって異 
なります 


EPSON 

-を-1 

•嚴〇。ラ- © •モノクロ I 
印刷品ち： [mm ¢1 

■□フォント是巧7る 
■□卜す一たーブ’ 

田 RIT 


① 

⑨ 

③ 


-感 

■感 

■⑨ 


[詳細設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グの[モード]で[詳細設定]をクリックして[設定変更]をクリックずると、[詳細設定]ダイア 
□グが表示されまず。印刷に係わるさまざまな機能を詳細に設定できまず。 

カラーモードのカラー設定時 


①色（カラーモードのみ) 

カラー巧刷を行うときは、 [ 


カラー モードのモノクロ設定時 


EPSON 


LP-XXXX XXX 


© •万ラー ® 〇モノクロ 


- □卜す-た — プ 

ぶ RIT 


ド時 



一]を、モノクロ巧刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 


-々ラ—抑芭- 


♦ ドライバによるを捕正 
〇才ートフオトフアイン！ 
〇 Colo 广 Sync 


だンマ〔1.8 さ j 




を浦正方ホ： 

自れ（自巧ならをい语巧） ¢1 

明度 



コントつスト 


を度 






〇イエ□— 



「マ] f キャンたル 〕 『OK |1 


UP-XXXX XJOt 


(§) ドライバによるを巧正 
〇才ートフ： r トフアイン！ 

〇 ColorSunc 


1 ?] 丰ヤン t ル J I 


ミロ) Mass : I ほぉ 

スクリ—ン： i 自れ（おを度度を） 

□フォント呈巧する 



④⑥⑥ 


-_ M - W - _ M - 

0 ⑨ ® 感⑥ ク ①⑨ ® ⑤⑥ 

ノ 

モ 
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⑥印刷品質 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) から違択できまず。[高品質]を違択ずると、きめ細かく 
印刷できまずが EP 刷時聞は長<なりまず。品質より EP 刷を度を優先ずる場合は、[標準]を違択してください。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高を印刷（品質より印刷ま度を優先ずる場合）じ適していまず。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（お段階に色調が変化ずる画像）の印刷に適し 
ていまず。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、 Jii 下のいずれかのちまで対 
処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設まする。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設まする。 

ぶ本書223ぺージ「山 SBI / F 設定]メニュー」 

ぶ本書224ぺージ「[ネットワーク設を]メニュー」 

上記のちをでメモリ関連の エラー が解ホできなし、場合は、プリンタのメモリを増設すると解ミ夫できる場 
合があります。 


③スクリーン（カラ ー E 日刷のみ） 

スクリーン綜数（ I が）を違択しまず。 


項目 

説日月 

自動（階調優先） 

女字や写真、グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を自動的に設 
定しまず。 

自動（解像度優先） 

文字や写真、グラフなどの図おじ巧して最適なスクリーン綜数を自動的に設走しまず。 

階調優先 

階調を優先して印刷しまず。色調や色の濃淡がお段階に変化ずる連続階調、写真やグラ 
デーションのあるデークの印刷時に逞択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して EP 刷しまず。文字や細い綜や細かい模様のあるデークの印刷時に違択 
してください。 


看'^ [プリント]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしている場合は、 OHP シートま用の 
スクリーンが用いられるので設をできません。 


④フォント置換する 

細日月朝体、中ゴシック体、等幅日月朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き換えて EP 刷ずるには、クリックして 
チェックをがけまず。プリンクドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的 
に探しまず。置き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用ずる場合は、 liTF のフォントを使用ずることできれいに印刷できまず。お使いのコンピュー 
クじ liTF のフォントがインストールされていない場合は 、 Mac OS の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

. リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL - 等幅 
• 中ゴシック BBB 、 中ゴシック BBB - 等幅 
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⑥トナーセーブ 

[詳細設定]を選択ずると、トナーセーブ機能を設定できまず。カラー、モノク DEP 刷とも EP 刷濃度をかえることでトナー 
ををおしまず（カラー EP 刷時は色の表現力をほくかえて印刷しまず)。試し印刷をずるときなど、印刷品質にこだわらない 
場合じご利用ください。 


トナ-セ-ブ機能を有効にすると、色の濃度を低〈して印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷さ 
れない場合があります。 


⑥ RIT 

RIT * (Resolution Improvement Technology ) を有》力じずると大きな文字がきれいじ Ep 刷できたり、写真画像のお綜ネ甫 
正や輪郭補正などじタカ果がありまず。 

*‘ RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 

• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階にを化する階調）のある画像を印刷すると、意図した 
'' 一一^ 印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を巧用しないでくださし、。 

. カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならない場合があります。 


⑦ドライバじよる色補正（カラ ー E 日刷のみ） 

プリンクドライバによるカラー調整を行いまず。[ドライバじよる色ネ甫正]を違択した場合は、 W 下の設定でカラー調整で 
さまず。 


ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表ずときに使用ずる単位で、この値を変更ずることで中園調の明るさの 
見え方が変わりまず。 


項目 

説日月 

1.5 

ガンマ値1 .8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷ずることができまず。 

1.8 

通常はこの設をで EP 刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリ八リの 
ある画像を EP 刷ずることができまず。 

2.2 

SRGB 対応製品と色合わせして EP 刷ずる場合に選択してください。 


色補正ち法： 

をの補正ちまを選択できまず。 


項目 

説日月 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかなを合いに、グラフィ、ソクとイメージを自然な色合いになるようにカラー 
調整しまず。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィ、ソクを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いじなるようにカラー 
調整しまず。 

自然な色合い 

より自然な発色じなるようにカラー調整しまず。 

鮮やかな色合い 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整しまず。 

色補正なし 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作成ずる際の基準色を Ep 刷ずると 
きに違択しまず。通常は、選択しないで<ださい。 
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明度： 

画像全体の明るさを調整しまず。 

つントラスト： 

画像全体のコントラスト巧月暗比）を調整しまず。コントラストを上げると、 S 月るい部分はより S 月るく、暗い部分はより 
暗くなりまず。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなりまず。 

お度； 

画像全体のを度（色の鮮やかさ）を調整しまず。を度を上げると、を巧が強<なりまず。を度ををとずと、色巧がな<な 
り、 無を色化されてグレーにおくなりまず。 

シアン、マゼンタ、イエ 

を色の強さを調整しまず 



-25 

户〇一 +25 

シアン 

ホみが強くなりまず。 

青緑（シアン）が強くなりまず。 

マゼンタ 

緑色が強くなりまず。 

ホ紫（マゼンク）が強くなりまず。 

イエ□- 

青色が強< なりまず。 

黄色（イエ□一）が強くなりまず。 


cgs> [明度]と[コントラスト]は、カラーモードのときに有効になります。 


⑥才ートフォトファイン旧（カラー印刷のみ） 

EPSON 独自の才ートフォトファイン旧機能を使って、画像を調整しまず。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、 
スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD のデークなどを自動的にネ甫正して Ep 刷しまず。[オートフォトファイン旧] 
を違択した場合は、 W 下の設をでカラーを調整しまず。 

面 本書392ぺージ「才ートフォトフアイン旧」 



項目 

説日月 

色調 

印刷ずる際の画像のを調の補正ち法を、廳準]破副[鮮やか][セピア][モノクロ] 

の項目から違択ずることができまず。それぞれのタカまは各項目を違択した隐のち側の画 
像の変化でお認してください。色調を巧正しない場合は、チェックを外しまず。 

効果 

印刷ずる際に画像に特殊タカまを加えて印刷しまず。[シャープネス][ソフトフォーカ 
ス][キャンバス][和紙]の中から違択ずることができまず。それぞれの劾まは各項目 
を違択した際のち側の画像の変化でお認してください。スライドバーでは、加えるタカま 
の強弱を調整ずることができまず。タカまを加えない場合は、チェックを外しまず。 

デジタルカメラ用ネ甫正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適なネ甫正をして印刷しまず。 
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• 画像のサイズやコンピユータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 

^ . 才ートフオトファイン！5は、1677万色 （24 bit ) の色情報を持った画像データに対して最も有効に機 

能します。256色 （8 bit ) などのかない色情報の画像データには有効に機能しません。 

. EPSON 製デジタルカメラの画像串云送ソフトにおいて才ートフオトファインを使用した画像データ 
には、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！5は使用しないでくださし、。 


⑩ ColorSync (カラ ー E 日刷のみ） 

チェックを付けると、 ColorSync によるカラーマッチング饱合わせ）を巧います。詳細は、 W 下のぺージを参照してください。 
ぶ本書158ページ 「 ColorSync じついて」 


け広張設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グの[化張設走]アイコンをクリックずると、[化張設走]ダイア□グが表示されまず。 


の オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに巧して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設走しまず。 0.5 mm 
単位で、次の範囲で設定できまず。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下ち向） 

左（水平位置）： -9 mm (左ち向）〜 9 mm (ちち向） 

⑤プリンタの設定を使届する 

③、④の項目じついて、プリンタの操作パネルで設定されている値を使用して EP 刷しまず。 

③ 届紙サイズのチェックをしない 

プリンクドライバで設走した用紙サイズとプリンタじセットした用紙サイズが合っているかお認しません。それぞれの用 
紙サイブが異なっても エラーを 発生ずることなく印刷しまず。 

④ 自動 エラー 解除 

W 下の状態のときに発生ずるエラーを自動的に解除して印刷を続行しまず。 

. オーバーランエラー 

• 用紙の交換がを要（プリンタじセットしてある用紙のサイズと印刷デークの用紙のサイブが異なる） 

• メモリ不足で印刷できない 

• 指をされた用紙で両面 EP 刷できない 

• メモリ不足で両面 EP 刷できない 

. 指定と違うサイプの用紙に印刷した 



①⑤③④⑥⑥⑦⑨⑨ ⑩ 
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⑥データ圧縮ち法 

プリンクドライバからプリンタにをる印刷データの圧縮方法を違択しまず。 


項目 

説日月 

標準 

适常はこの設をでお使い<ださい。 

画質優先 

画質を優先しまず。 

デー タサイズ優先 

プリンタにをる印刷データサイズをかさくしまず。 


⑥ カラー/モノク□の自動判別を巧う 

印刷デークがカラーデークであるかモノク□デークであるかを自動判別して、デークじ適した設走で印刷しまず。 

⑦ 白紙節約する 

白紙ページを印刷ずるかしないかを逞択しまず。白紙ページを EP 刷しないので用紙を節約できまず。 

⑥線幅を調整する 

図おの綜幅を 1.4 倍にして印刷しまず。図おを重ね合わせて印刷ずると隙聞が生じる場合などじ隙聞を埋めることができ 
まず。 


⑨パターンを細かくする 

網挂卜け等のパターンを細かくずる場合にオンにしまず。 


⑩スプールファイル保ちフォルダ 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存ずるかを違択できまず。 


曜択] 


項目 説日月 


[化張設を]ダイア□グで[選択]をクリックして W 下の画面を表示させ、スプールファ 
イルを保存したいフォルダを違択してから[違択]をクリックしまず。 


①選が 



运)ク U ック 


[右]期状態に戻ず] スプールファイルの保存フォルダを巧期状態に戻しまず。 
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J レイアウト]ダイアログ . 


[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックずると、[レイアウト]ダイア□グが表示されまず。レイア 
ウトに係わるさまざまな設定ができまず。 



⑤ 


③ 


④ 


① 


⑤ 


⑥ 


①ぺージ選択 

印刷データのをページを EP 刷ずるか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷ずるかを選択しまず。 

⑥フィットぺージ 

印刷ずる用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に化大/施かして印刷しまず。 

な 本書114ページ「ページを化大または縮小して印刷」 

面 本書133ページけ広大/縮か率を自動的に設走ずるフイ、ソトページ印刷」 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用紙サイズに対して設をされます。 
• [用紙設を]ダイアログのけ広大/縮小率]はお効になります。 

ぶ 本書117 ぺージ 「[用紙設を]ダイアログ」 


③ スタンプマーク 

印刷デークに®などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて EP 刷しまず。 

面 本書11日ページ「「仮」などのスクンプマークを重ねて印刷」 

ぶ本書135ページ「スクンプマークを印刷ずるには」 

面 本書137ぺージ「オリジナルスクンプマークの登録ち法」 

④ 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続した EP 刷デークを1枚の用紙に自動的に施か割りがけして EP 刷しまず。割りがけるペー 
ジ数、順を、枠線の有巧を設をできまず。 

ぶ本書111ページ「割り付け印刷で用紙ををお」 

面 本書139ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて EP 刷ずるには」 


⑥両面印刷 

両面印刷を行いまず。 

ぶ本書113ページ「両面 EP 刷で用紙を節約」 

ぶ本書140ページ「両面 EP 刷ずるには」 

両面印刷できる用紙については W 下のページを参照してください。 
ぶ本書261ページ「両面 EP 刷じついて」 
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⑥ヘッダー/フッター 

ユーザーをや EP 刷日時など、印刷に関ずる情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター（下部）じ印刷しまず。印刷ずるへ、ソ 
ダー/フッターを設定ずるには、[ヘッダー/フッター設走]をクリックしまず。 



[ヘッダー/フックー設走]ダイア□グでは、 EP 刷位置に巧応ずるリストから EP 刷したい項目（なし•ユーザー名•コン 
ピュークを-日付-日付/時刻-部番号 4) を違択して、 [0 K ] をクリックしまず。 

* 部単位で印刷する場合に巧部目であるかを示す番号 


J 広大/編ル率を自動的に設定するフイツトページ印刷 . 


本機にセットした用紙サイズを選択ずるだけで、化大/縮小率を自動的に設走して印刷ずることができまず。[レイアウ 
卜]ダイア□グ巧のフィットページ機能を使いまず。 



① 

⑤ 


①出力届紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に化大/縮小（フィットページ）印刷ずるには、用紙サイズをリスト 
から違択しまず。 


②配置 

フイ、ソトページ EP 刷ずる場合、ページのどこに印刷ずるかを違択しまず。 


項目 

説日月 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフィ、ソトページ印刷を行いまず。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準じしてフィ、ソトページ印刷を行いまず。 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用紙サイズに対して設をされます。 
• [用紙設を]ダイアログのけ広大/縮小率]はお効になります。 

ぶ 本書117 ぺージ 「[用紙設を]ダイアログ」 
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国フイツトページ印刷の手順 

フイ、ソトページ機能を使って用紙サイズ M の印刷デークを八ガキサイズに縮小印刷ずる手順を説明しまず。 


田 

且 


プリンタにノ\ガキサイズの巧紙がセットされていることを確認します。 

プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書108ページ「印刷設走の手順」 



画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されまず。 


口 [フィットぺージ]をチェックして、さ項目を選択します。 

この齡拥紙設を]ダイア□グの拥紙サイスは [ A 4] になりまず。 



①チ 


② レ\ガキ]を 
還が 

③ どちらかを 
還が 



[ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの [ E 日刷] 
をクリックして E 日刷を実行します。 
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①フレビュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグずると、スタンプマークの EP 刷位置やサイブを変更ずるこ 
とができまず。 

⑤ マークち 

印刷ずるスタンプマークをリストから違択しまず。 

③ [追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ（巨に王’画像）マークやテキスト（文字）マークを登録したり削除しまず。 

* 円 CT :コンピュータの標準グラフィックファイルおま。 

面 本書137ページ「オリジナルスクンプマークの登録ち法」 

④ [テキスト編集]ボタン 

登録したテキストマークを[マーク名]リストで選択してか6 [テキスト編集]をクリックずると、登録したテキスト、 
フォント、スクイルを変更ずることができまず。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整しまず。バーを[薄い]側に移動ずるとより薄く、[濃い]側に移動ず 
るとより濃くスクンプマークが EP 刷されまず。 

⑥ マウスじよる回掠/ち度 

テキストマークを回転ずるときは、[マウスじよる回転]をクリックしてプレビュー部のマークをマウスで回転させるか、 
[角度]じ回転角度を直接入力しまず。 

⑦ 1 ページ目のみ E 口刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷しまず。 


[レイアウト]ダイア□グのスクンプマーク機能を使用しまず。 


①- 


.⑤ 

'③ 



スタンフ マークを 印刷するには 


④⑥⑥⑦ 
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■ スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スクンプマークを印刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書108ページ「印刷設定の手順」 



画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されまず。 



©クリック 


① チエック 

② 選択 


か要に巧じて 
設を 


13 [スタンプマーク]をチェックして、さ項目を設定します。 

口 [ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グ① [ E 日刷] 
™ をクリックして E 口刷を実行します。 
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□篇文芋 
□まミスず 
□ 3 ンデンス 
(□ェクステンド 
□孔梓 


EPSON 



_ . _ LP-XXXXX XJCX 


团 C 


年ヤンたル I 


テキストマークの登録ち法 


[レイアウト]ダイア□グを開いて、[スタンプマーク]をチェックしてから、[追加/削除] 
をクリックします。 


[テキスト追加]をクリックします。 


-① チェック 
-② クリック 


クリック 


[テキスト]ボックスじ文字を入力し、[フォント]と[スタイル]を選択して、 [0 K ] をク 
リックします。 


①乂力 


⑤選が 


•③ クリック 


[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。 



( D ク U ック 


①乂力 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マーク名]のポップアップメニューにオリジナルのスクンプマークが 
登録されました。 








オリジナ J レスタンプマークの登録方法 


ずでじ登録されているスクンプマークのほかに、お巧みの画像や任意の単語を32個まで登録して EP 刷ずることができま 
ず。 

• 画像を登録したい場合は、 Jii 下の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録 
^ できる画像のファイルおまは円 CT だけです。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマークは保持されます。 
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. 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を[ユーザーマーク設を]リ 
ゾ ストから選んで[テキスト編集]をクリックします。変更した後、'必ず一旦ダイアログを閉じてく 

ださい。 

• 登録したスタンプ マー クを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユーザーマー ク設を]リスト 
から選択して[削除]をクリックします。悄 IJ 除]をクリックした後、'必ず一旦ダイアログを閉じて 
ください。 


g [スタンプマーク]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークをお認できまず。 

ビッ ト マップマークの登録ちま 



アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 P に T 形式で保をし 
ます。 



[レイアウト]ダイア□グを開いて、[スタンプマーク]をクリックしてチェックを付け、[追 
加/削除]をクリックします。 



①チエック 


⑤ク U ック 



[ピクチャ追加]をクリックします。 



クリック 



n で保存した P に T ファイル名を選択し、[開く]をクリックします。 

[作成]をクリックずると、ファイルのサンプル画像を表示します。 



①選が 


②ク U ック 
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[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。 

これで[スクンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが 
登録されました。 


①入力 



©クリック 


登録したスタンプマ—クを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユ—ザ-マ—ク設を]リストから 
選巧して悄リ除]をクリックします。悄リ除]をクリックした後、'必ず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 



[スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークをお認できまず。 


M がの用紙に複数のページを割り付けて印刷するには 


[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]をクリックして[割り付け設赶をクリックずると、撞 U り付け設走]ダイア □ 
グが表示され、 W 下の項目が設定できまず。 


③ 




同到 y 巧け1到 y 阿け設定.. . 1 r . 

!l 巧を En 刷 

□ 面面 Efl 刷 ( 巧面設定-1 

と G る位是 あち 0上 0ち 

□ヘッダー/フッター 1 ヘッダー/ 

/フッター is ： s ... 1 




の 


.② 


①割り付けぺージ数 

1枚の用紙に割り付けるぺージ数を違択しまず。 


⑥割り付け順岳 

割り付けたページを、どのような順番で配置ずるのか違択しまず。卸刷ち向](縦-横）と[割り付けページ数]じよつ 
て、選択できる割り付け順序は異なりまず。 


③枠を印刷 

割り付けたをページの周りに枠綜を EP 刷しまず。 


■ 割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデークを1枚の用紙に EP 刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書108ページ「印刷設定の手順」 



圆をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されまず。 
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[割り付け]をチェックして、[割り付け設定]をクリックします。 



©クリック 


①チ：!：ツク 


[割り付け設定]ダイア □ グの]: J 下の項目を設定します。 

各項目を設をしてか6、 [0 K ] をクリックしまず。 


剖り巧け設を 




〇2ぺージ み 

• 4 ベ-ジ 分-^- 


A を上から巧で向 

胃 〇 を上から«で向 

〇 左上ホらので■向 

1^1 。を 上から湿方向 


团[ キャン它ル ] 1| DK ■ 向 ③クリック 


-① チェック 

-②選 巧 



[ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの [ E 日刷] 
をクリックして E 日刷を実行します。 


L 賺圈するには . 


[レイアウト]ダイア□グで[両面印刷]をクリックして、[両面設走]をクリックずると、[両面印刷設を]ダイア□グが 
表示され、 W 下の項目が設走:できまず。 


□到9阿け〔劉 y 巧け巧五'' I □巧を巧店|| 

田あ面巧刷 I 両面設定... I 


广 とじる巧屋 ♦ち 


〇上 〇 ちつ 


□ヘッダー/フッタ- 3 ヘッダー/フッターおを I 


①とじる位置 

両面印刷ずるときのとじる位置を違択しまず。 




② 


③ 


⑥とじしろ 

両面印刷ずるときのとじしろ幅を、〇〜 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定しまず。 


③1ぺージ目 

両面印刷ずる場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷ずるか裏から印刷ずるかを選択しまず。 
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■ 両面印刷の手順 

A 4 サイズ（締長）の印刷デークを用紙の左側をとじられるように両面印刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 



プリンタに両面 E 日刷が巧能なサイズの巧紙（ここでは A 4) がセットされていることを確認し 
ます。 

ぶ本書261ページ「両面 EP 刷じついて」 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書108ページ「印刷設定の手順」 



画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されまず。 


口 [両面 E 日刷]をチェックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定]をクリック 
™ します。 



©クリック 


运)ク U ック 



[両面 E 日刷設定]ダイア□グのじ又下の項目を設定します。 

各項目を設定してから、 [ OK ] をクリックしまず。 



①設定 


⑤ク U ック 



[ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの [ E 日刷] 
をクリックして E 日刷を実行します。 
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[プリンタ七ットアップ!タイアログ 

[プリンクセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設走を行いまず。 W 下のページを参照してアップルメニュー 
か6セレクタを開いてプリンクを逞択した6、[セットアップ]をクリックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを 
開いて機能を設走してください。 

ぶ本書10己ぺージ「印刷を始める前に」 


ク U ック 



<ss> 印刷中は設をを変更できません。 


本機はネットワーク上で共有ずることができまず。共有を許可ずるコンピューク側と共有プリンタを使用ずる側のコン 
ピュークで、表示されるダイア □ グが W 下のように異なりまず。 

MacOS 9 でプリンタを共有するには、じ i 下のぺージを参照してください。 

" 一 ぶ本書145ぺージ「プリンタを共有するには」 


共有を許可する側のコンピュータ 



① 


⑤, 


③ 


④ 


本機をネットワ-クに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、ここで[プリンタ共有]機 
能を設ますることはありません（③の[プリンタ共有設を]はクリックできません）。 


共有プリンタを使届する側のコンピュータ 



① 


⑤ 


⑥ 


④ 


< 5 £> 


本機をネットワークに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、上図の画面は表示されませ 
ん。 
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①最大解像度 

プリンクが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えまず。印刷を実行ずると、アプリケーションソフトは伝 
えられた解像度の中から最適な解像度を違択し、デークをプリンタドライバじミ度しまず。 


項目 

説日月 

標準 

本機の解像度を 72 dpi / 300 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えまず。通常は 
この設をで使用してください。 

高解像度 

本磯の解像度を 72 dpi / 300 dp ン600 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えまず。 


* 本項目は、印刷時の解像度を設まするものではありません。印刷解像度は印刷設をダイアログの 
[モード設を]で設をします。 

• 本項目は、使用しているアプリケーシヨンソフトが対応している解像度に合わせて設をしてくださ 

い。 

• [プリント]ダイアログで[高品質] ( eoodpi ) に設をして印刷するとエラーが発生することがあり 
ます。この場合、本項目を[標準]に設をすると印刷できるようになることがあります。 


⑥[ステータスシート E 日刷]ボタン 

ステークスシートを印刷ずる場合にクリ、ソクしまず。 

ぶ本書314ページ「ステークスシートでのお認」 

③[プリンタ共有設赶ボタン 

ネットワーク環境で本機を複数のコンピュータで共有ずるときにクリ、ソクしまず。プリンタ共有を許可ずる側のコン 
ピュータで[プリンクセットアップ]ダイア□グを開いた場合は、[プリンタ共有設走]をクリックして[プリンク共有設 
を]ダイア□グを表示させまず。ネットワーク上のほかのコンピュークのセレククから選択できるようじ、共有ずるプリ 
ンクの[共有名]と、接続ずる際の[パスワード]を設をしてください。 



共有プリンタじかける任意 
の名前を入力 


共有プリンタにを続する際 
のハ’スワードを決めて入力 


④プリンタをモニタする 

共有プリンクを利用ずる側の[プリンタセットアップ]ダイア□グで表示されまず。 EPSON ステータスモニタでプリン 
夕の状態を監視ずるかどうかを逞択しまず。 
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⑥[共有プリンタ設定]ボタン 

ネットワーク環境の共有プリンクを使用ずるときにクリックできまず。ネットワーク上でプリンタの共有を許可される側 
のコンピュータで[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いた場合は、[共有プリンク設定]をクリックずると[共有プ 
リンクの情報]ダイア□グが表示されまず。[共有プリンクの情報]ダイア□グでは、共有プリンタに関ずる W 下の情報を 
表示しまず。情報をお認した6、 [0 K ] をクリックしてダイア□グを閉じてください。 


項目 

説日月 

共有プリン女を 

共有プリンクのを前です。 

コンピュークを 

プリンタが直接接続されている共有を許可ずる側のコンピュークをでず。 

このプリンタで扱えない 
フオント 

共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示しまず。表示されたフォントは本 
磯では使用できません。 



確認 


クリック 


(考^^ リストに表示されているフォントでで書を作成した場合、別のフォントで印刷され、印刷結果は画面で 

の表示と異なります。 
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プリンタを共有するには 

プリンタを直接接続したコンピュークがネ、ソトワーク環境に接続されていれば、プリンクをほかのコンピュークから共有 
ずることができまず。 



(を ネットワ-ク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設まする'必要はありません。ネット 
" ワーク上のどのコンピユータからでも直接セレクタからプリンタを選択して印刷することができます。 

ぶ本書105ぺージ「印刷を始める前に」 


プリンタを巧ちするには 


ネットワーク上のほかのユーザーがプリンクを共有できるようじずるには、プリンタを直接接続したコンピュークでむ下 
の設定を行ってください。 




プリンタの電源をオン （ I ) にします。 


コンピュータを起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


①クリック 


②クリック 


ファイル福集を示ウインドウ特則ヘルプ 

こめ3ンピュータについて 


巧 AlrMac 
© Apple DVD Player 

S Apple システム*ブロフィール 

S EPSON ステ-タスモニタ 
み Sherlock 2 
囚キ-目例 

S コントロールバネル ► 

固スクラッププック 
みスティッキ-ズ 

■B3 

レクタ 

1因!ネットワークプラウザ 1 



プリンタドライバ [LP-S5500] を選択します。 



< 53 > 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は 、 QuickDraw 
GX を使用停止にしてく ださし、。 

岛 本書400ぺージ 「 Mac OS システム条件」 


プリンタを共有するには 145 
















































n USB ポ-卜を選択します。 

■■ 同機種のプリンクが複数接続されている場合は山 SB ポート（1)]、山 SB ポート（2)]などと表示しまず。使 
用ずるポート番号を選択しまず。 



選択 


USB 接続で[ポートの選択]に何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態が正し 
いか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 



[バックグラウンドプリント]を[入]設定して、[セットアップ]をクリックします。 


準 暨 

App1 ， Shj け LaserWriter I 


AppleTalk ゾー ン： 


Zoned 1 
Zone02 


视 

か 本 欄旧 


I 、■ツクク■うか卜 I ’« 入- 
プリソト 〇切 


-① クリック 
- 透)クリック 


• [バックグラウンドプリント]じついては、 W 下のページを参照してください。 

面 本書1日7ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

• [セットアップ]をクリックして開く [プリンクセットアップ]ダイア□グの詳細については、切下のページを 
参照してください。 

と贯本書142ページ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 


プリンタの共有を設をすると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設をされます。プリンタ 
の共有時は[切]に設をできません。 


共ちプリンタの i 曼ちヴオンになっているプリンタ 
があるため.げ -X) (がXはバッククうウンド i さ定 
モ r 切 J にでをません。 

をでのプリンタのみを記をモォフにしでから巧度 
バックグラウンド設定を r 切 J にしで<ださい。 


II -叱11 





EI ロリンタ共ち設定]をクリックします。 



クリック 
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[このプリンタを共有]をクリックしてチェックを付けます。 



ク U ック 


巧 [共有ち]と[パスワード]を入力して、 [0 K ] をクリックします。 



入力 


<ss> 


ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザーのセレクタに表示され 
ます。 

共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、必、ず[パスワード]を設をしてください。 
共有プリンタが作成されますので、た i 下のダイアログが表示されている間はしばらくお待ちくださ 

し、0 


r 共もプリンタ （ lp - xxxx > Oj を巧ぶしでいます。しばら 
<お巧ろください。 



[0 K ] をクリックして[プリンタセットアップ]ダイア□グを閉じます。 

[セレクタ]ダイア□グ左上のク□-ズボックスをクリックしてダイア□グを閉じます。 
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巧ちプリンタを使用するには 


ネットワーク上の共有プリンタを使用ずるには、各ユーザーのコンピュータから W 下の手順に従って共有プリンタに接続 
してください。 




ネットワーク上の共有プリンタの電源がオン （ I ) になっていることを確認します。 
コンピュータを起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


©クリック 


ザ 


ファイル泪まを示ウインドウ特別ヘルプ 
のコンピュータについて 


巧 AirMac 

© Apple DVD Player 

を Apple システム•プロフイール 
§] EPSON ステータスモニタ 

夕 Sherlock 2 


③クリック 


囚年-日例 

^コントロールバネル 
固スクラッププック 
タステイツ丰-ズ 


れょ<巧う巧目 ► 

F # リモートアクセス tfc で 


プリンタドライバ [LP-S5500] を選択します。 



< 5 £> 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は 、 QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

ぶ本書400ぺージ 「Mac 0 S システム条件」 



共有プリンタをダブルクリックして選択します。 


準 置 

AppleShare LaserWriter I 

inwL 


AppleTalk ゾーン： 


Zoned 1 
Zone02 


巧右プリンタ (LP-XXXX) 


がぶ 


- ダブルクリック 


共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、回へ進んでください。 


. パ スワー ドが変更されていない共有プリンタにずでに一度接続している場合や、共有プリンタにパ スワー ドが 
設定されていない場合は、回へ進んでください。 
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• 共有プリンタの名前は、共有を許可しているコンピユータのユーザーにお尋ねくださし、。 

^ 共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルクリックしても何も表示 

されない場合は、コンピユータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになって 
いるかを確認してくださし、。 

• 共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ]を押すと[プリンタセット 
アップ]ダイアログが表示されます。回へ進んでくださし、。 



共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。 


A 


"巧ちプリンタ (LP-XXXXX)** へめバ 

スヮ-ド 



[ 年ヤン它ル1 ij OK n 


入力 


<ss> 共有プリンタのパスワードは、共有を許可しているコンピュータのユーザーにお尋ねくださし、。 



[プリンタセットアップ]ダイア□グで必要な設定を巧ってから、 [OK] をクリックしてダイ 
ア□グを閉じます。 

設をの詳細じついては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書142ページ「[プリンクセットアップ]ダイア□グ」 


虫、要に巧じて設定: 




[バックグラウンドプリント]を設定します。 

設をの詳細じついては、 W 下のページを参照してください。 
因 本書157ページ「バックグラウンドプリントを行う」 



どちらかを選択 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながらコンピュータでほかの作業ができます。 
ただし、ご使用のコンピュータによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長 
くなる場合があります。印刷速度を優先する場合は、[切]を選択してください。 



[セレクタ]ダイア□グ左上のク□-ズボックスをクリックしてダイア□グを閉じます。 


じ(上で共有プリンクに接続しました。このあとは、通常のプリンクのように[用紙設走]ダイア□グや[プリン 
卜]ダイア□グを設定して印刷してください。 
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プリンタのが態をコンピユータで監視するには 

EPSON ステークスモニタは、プリンクの状態をコンピューク上で監視できるユーティリティでず。また、ネットワーク 
プリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり、印刷終了のメッセージを表示ずることもできまず。 


プリンタのが態を表示します 
[簡易ステータス]ダイアログ 

印刷を実行すると、プリンタの藍ネ見を開始し、ェ 
ラー発ち時や'消耗品残量が少'なくなったときな 


[詳細ステータス]ダイアログ 

プリンタのが態やトナー、用紙などの'消耗品の残量をコン 
ピュータのモニタ上で巧ることができます。 



プリンタのが態をコンピュータで監視するには 1已〇 













































































戶必要な場合【ま . 


アプリケーションソフトから EP 刷を実行中にエラーが発生した場合、 EPSON ステータスモニタの [簡易ステータス]ダ 
イア□グがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示しまず。[詳細]をクリックして[詳細ステータス]ダイア □ 
グのメッセージに従って対処して<ださい。エラーが解消されると自動的に閉じまず。 


.—■— =-!-= 

巧見ステ-タス： LP-XXXXX US 日誦 


圍呂 

B 

カバーザ巧いでいます。 





1 im II 

站じる 

1 



1 


① ② 


①[詳細]ボタン 

[詳細ステークス]ダイア□グに切り替わりまず。 
ぶ本書152ページ「[ステークス]タブ」 

⑥[閉じる]ボタン 

[簡易ステークス]ダイア□グを閉じまず。 


L プリンタのが態を確かめるに【ま . 


EPSON ステークスモニクでプリンクの状態を確かめるじは、[アップル]メニューから [ EPSON ステータスモニタ]を 
クリックして[詳細ステークス]ダイア□グを開きまず。 


①ク U ック 


⑤クリック 


ファイル洁集を示ウインドウ特がヘルプ 


こめ3ンピユータに二いで 

効 AirMac 

0 Apple DVD Player 

Apple システム*ブロフイール 


Sherlock 2 
囚キ-配列 

^コントロ—ルバネル > 

固スクラップブック 
なスティッキ—ズ 
じレクタ 

頭ネットロ-クブラウザ 

化よ<巧う巧目 ► 

ホリモ-トアクたス巧;'足 

團計黄ぉ 

み虽せほったアブリケ-シヨン ► 
を虽巧ほったサーバ ► 

2^是巧ほ。たま巧 ► 


EPSON ステータスモニタを起動する前に、監ネ見したいプリンタが[セレクタ]で選択されているか確 
認してください。 
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■ [ステータス]タブ 

EPSON ステークスモニタの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 5500] -[詳細ステークス]をクリックずると[詳細 
ステータス]ダイア□グの[ステータス]タブが開き、プリンタの状態を表示しまず。 



① 


③ 


③ 


①アイコン/メ ッセー ジ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状ミ兄をお巧らせしまず。 

⑥プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を巧6せたり、エラーが発生したときにその状況や対処ち法をメッセージでお巧らせしまず。 

③[トラブル解ミ关法]ボタン 

ユーザーブガイド （ PDF ) がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当ずる解ま 
法の説明がある場合は、[トラブル解ま法]ボクンが表示されまず。ボクンをクリックずると、解ま法が表示されまず。[适 
巧設定]ダイア□グの[トラブル解ま法の参照]のチェックが外れているときは表示されません。 

ぶ本本書156ページ「[通巧設定]ダイア□グ」 


ューザーズガイド （ PDF ) は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールし 
なかった場合は、 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 からインストールしてください。 
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■ [消耗品]タブ 

EPSON ステークスモニクの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 550 0]- [消耗品情報]をクリックずると[詳細ステー 
タス]ダイア□グの[消耗品]クブが開き、消耗品の状態を表示しまず。 



© を 感 @ 

①巧紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（クイプ)、そして用紙残量の目安を表示しまず。 

⑥トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示しまず。トナーに関ずるエラー 
やワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅しまず。 

③ 廃トナーボックス 

廃トナーボ、ソクスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅しまず。 

④ 感光体ユニット 

セツトされている感光体 ユニッ トがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示しまず。感光体 ユニッ トじ関ずるェ 
ラーやワーニング発生時にアイコンが点滅しまず。 
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■ [ジョブ情報]タブ 

ジョブ管理機能を使用できる接続になっている場合に表示され、ネットワークプリンクに EP 刷した情報を見ることができ 
る機能でず。 EPSON ステークスモニクの[ウィンドウ]メニューから [ LP - S 5500] -[ジョブ情報]をクリックずる 
と[詳細ステータス]ダイア□グの[ジョブ情報]タブが開き、ジョブ情報を表示しまず。 



① 


③ 


⑤ 


④ 


①ジョブリスト 

コンピュークじスプール中またはプリンクで処理中のジョブの文書名、状態（を信中、待機中、 EP 刷中、 EP 刷;'ま、削除中、 
削除;'ま)、ユーザー名、コンピューク名を、ジョブごとに表示しまず。リストー番左のアイコンは、 EP 刷の状態に応じて変 
化しまず。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、 W 下の情報は表示しません。 

. 印刷;'きみジョブと削除;'きみジョブ 
• 待機中または EP 刷中の文書を 

ジョブ情報リストの項目の境界を左ちじドラッグずるとカラムの幅を変更ずることができまず。また、項目ごとドラッグ 
ずると位置を変更ずることができまず（ただしアイコンのカラムは移動できません)。項目のち端にある兰角ボクンを押ず 
とジョブリストの表示を逆にずることができまず。デフォルト表示はま斤しいジョブが上じなりまず。 

⑥[表示設定]ボタン 

ジョブリストの表示を設走しまず。 



• 表示ずる項目をにチェックを付けると表示し、チェックを外ずと表示しません。 

• [ずべてのジョブ]をクリックずると処理中のずべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ]をク 
リックずるとそのコンピュークで処理中のジョブのみ表示しまず。 

③ [情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンクから取得して、リストの表示を更新しまず。 

④ 脚刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中のジョブをクリックして逞択し、[印刷中止]をクリックずると、 
そのジョブの印刷を中止ずることができまず。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止ず 
ることはできません。 
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JE 剛終了通細夕がログ . 


印刷の終了が适巧できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメ、ソセージを表示しまず。設走ち法じつい 
ては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書156ページ「[适巧設定]ダイア□グ」 



①印刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書を、印刷総数、コンピュータ名を表示しまず。 

⑥通知数 

印刷終了通巧の通®数を表示しまず。 

③ [前の通知]ボタン 

クリックずると、1つ前の終了适巧を表示しまず。适巧数が0になった場合（終了适巧がずベてなくなった場合）はグレー 
アウトされまず。 

④ [閉じる]ボタン 

印刷の終了をお認したら、クリ、ソクしてダイア□グを閉じまず。 


[通知設を]ダイアログの[印刷中プリンタを監視する]がチェックされていない場合は、印刷終了通 
\— ゾ 知は斤われません。 

ほ 本書156 ぺージ 「[通知設を]ダイアログ」 


プリンタのが態をコンピュータで監視するには 1已已 



























^随知設定]ダイアログ . 


EPSON ステータスモニタを起動して、[ファイル]メニューから[通®設定]をクリックずると、[通®設定]ダイア □ 
グが表示されまず。どのような場合にエラー表示ずるか、音声通®ずるかなど EPSON ステータスモニタの動作環境を設 
走!できまず。 


!綱沉1 


①- 

②- 


-3 巧刷中プリンタを監視する 


-ポツ プアツプ巧巧の設定 

囚エラーのとま巧なする 
□ ワーニングのとま巧ま日する 
□音青でもちなする 


□巧刷が T モ巧な了る 


⑤- 


④- 


-囚 トラブル保が去のを賠 
インストールホ： 

Macintosh HD : システムフ s ルダ帝おむ巧： 
EPSON-TPMAN 叫し LP •沿な X : 


巧< 


をお 


- I ぉ視設定 I I 

〕II 0-K " 


①印刷中プリンタを監視する 

印刷中にプリンタを監視しまず。 

⑥ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]ダイア□グで巧6せるかどうかを設をしまず。 

. エラーのとき通巧ずる：エラー発生時に适巧しまず。 

. ワーニングのとき适巧ずる：ワーニング発生時に适巧しまず。 

• 音声でち通®ずる：エラーやワーニング発生時に音黄*でち通®しまず。 

* わほいのコンピュータのサウンド機能がを効な（消'音でない）場合のみ。 

• 印刷終了を通巧ずる： EP 刷が終了ずると通巧しまず（ジョブ管理機能でサポートしていない環境ではグレーアウトして 
設定できません)。 

巧=本書155ページ「[印刷終了通妊)]ダイア□グ」 

③ トラブル解ミ夫法の参照 

トラブル発生時に解ま法を説 S 月ずるファイルを設定しまず。このチェックボックスがオンになっていると、お詰まりなど 
のエラーが発生したときに該当ずる解ま法の説 S 月がある場合は、[詳細ステータス]ダイア□グの[ステークス]タブに 
[トラブル解まま]ボクンが表示されまず。ボタンをクリックずると、解ままが表示されまず。このチェックボックスが才 
フになっていると、[トラブル解ま法]ボクンは表示されません。 

• [開く]をクリックずると、解ま法の先頭ページを表示しまず。 

• [参照]をクリックずると、解ま法のフォルダを違択できまず。ネットワーク環境でトラブル解ま法のファイルをサー 
バだけに置く場合など、トラブル解ま法のインストール先を変更したときに違択してください。 

④ [監視設定]ボタン 

[監視設定]をクリ、ソクずると、監視ずる閨隔（□一カル接続時6〜60秒/ネットワーク接続時15〜60秒）を設定で 
きまず。なお、[初期値に戻ず]をクリックずると、監視聞隔を初期値に戻しまず。 
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ベッククラウン ドプリントを行ラ 

バックグラウンドプリントとは、コンピュークがほかの作業を行いながら同時にプリンクで EP 刷を行うことでず。バック 
グラウンドプリントを行う場合は、コンピュークツールバーの一番左の[アップル]メニューから[セレクク]を逞び、 
[バックグラウンドプリント]の[入]をクリックしてください。 


準 暨 

App1 ， Shj け LaserWriter I 


Zoned 1 
Zone 02 


e ットァッイ 


ir ックク•■うの卜 I 
プリソト 


II 

〇切 


•クリック 


[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中も コン ピュータで他の作業ができま 
" 一一^ すが、 コン ピュータによってはマウスカーソルが滑らかに動かをくなったり、印刷時間が長くなること 

があります。印刷速度を優先する場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してくださし、。 


印刷が況を表示する 


[セレクク]で[バックグラウンドプリント]を[入]じした場合 EP 刷実行時に EPSON プリントモニク！3が起動しま 
ず。 EPSON プリントモニク！3は、印刷中にツールバーの一番ちの[アプリケーション]メニューから開くことができま 
ず。ウインドウが閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択しまず。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで EP 刷中のファイル名が表示されまず。 

⑥プリント待ち 

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されまず。 

③[プリント中止]ボタン 

進行中の EP 刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷）を中止しまず。 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリント モニタ ロの [ファイル]メ ニユーから[-時 
停止]や[印刷再開]を選択します。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除ずるには、[プリント待ち]じ表示されている EP 刷ファイルをクリックして、[削 
除]をクリックしまず。 
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ColorSync について 


ColorSync とは 


例えばスキャナで取り込んだ画像を EP 刷ずる場合、原画-ディスプレイ表示-プリンクでの EP 刷結果のを合いは完全には 
一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現ち法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏つ 
た色表示をずる）などが原因でず。 

このような場合の原画-ディスプレイ表示-プリンタでの EP 刷結まの色合いをできるだけ一致（カラーマッチング）させ 
るためのカラーマネージメントシステムとしてコンピュークでは ColorSync がありまず。本機は、この ColorSync 3.0 
に対応していまず。 


この ColorSync によるカラーマッチングを斤うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーシヨン 
^ ソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応している'必要があります。 


ColorSync を使用して印刷するには 


ColorSync 3.0 の場合を例に説日月しまず。ほかのバージョンをお使いのちは 、 Mac OS ヘルプをご覧ください。 



正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキャリブレーシヨン）を 
巧います。 

ディスプレイの調整が正し<行えない場合や、ディスプレイの劣化じより正し<色を巧現できない場合は、ディ 
スプレイとプリンクの色を正おじ合わせることができません。調整ち法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 



ColorSyn で使巧するディスプレイプ□ファイルを選択します。 

最適なディスプレイプ□ファイルについては、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。 


① Apple メニューの[コント□ールパネル]から[モニタ]コント□ールパネルを開きまず。 

② [カラー]をクリックしまず。 

③ 使用ずるディスプレイに適したプ□ファイルを [ ColorSync プ□ファイル]リストから違択しまず。 


< 5 £> 


ここで選択されたディスプレイプロファイルは 、 Apple メニ ユーの[コント ロール パネル]から 
に olorSync ] を選択し、[プロファイル]ダイアログの[ディスプレイ]で確認できます（[標準装置 
のプロファイル]選が時）。そのほかの項目は、設をする'必要はありません。 



アプリケーシヨンソフトで、 ColorSync を設定します。 

設定ちまは、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


n 印刷実行時に、 ColorSync を設定します。 

[プリント]ダイア□グの[モード]を[詳細設定]に設走して、メニユーから [ ColorSync ] を違択しまず。 
ぶ本書126ページ「[詳細設を]ダイア□グ」 


• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ（例 EPSON 
Scan ) で ColorSync を選がしてから画像を取り込んでくださし、。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設をして作業してくださ 
し、。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。 

• —部のアプリケ-シヨンソフト （Adobe PageMaker 6.5 J 凶松 Ph 咖 shop 4.0 J 凶降 、 Illustrator 7.0 J 凶降を 
ど）では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます。この場合は、プリンタドライバの[詳細設を]ダ 
イアログで[ドライバによる色補正]を選がして、[色補正方法]を[色補正なし]に設をしてください。 
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フリンタソフトウエアの削除方法 


何らかの理由でプリンタドライバを再インストールずる場合や、プリンクソフトウェアをバージョンアップずる場合は、 
ずでにインストールしているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）ずるあ要がありまず。 

起動しているアプリケーションソフトを終了し、コンピュータを再起動します。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータじセットします。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 巧の[プリンタドライバディスク]- [ Diski ] ①順に 
開き、 [ LP - S 5500インストーラ]をダブルクリックします。 

[プリンクドライバディスク]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコンが表示されている 
フォルダ内を下にスク□ールしてください。 


な 


プリンタドライバディスク 


与> 


な 




♦ 


LP - XXXXX インスト-ラ 


①開く 感開く ③ダブルクリック 

使巧許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 



[アンインストール]をクリックします。 

プリンクソフトウエアの削除が始まりまず。 


講 LP - XXXXX インスト 



1* 巧巧 M なザイスクめちき： >4阳 
’インスト-ルの- 


ぶ正なディスク SS: 0K 


アンインス!' —ル 


が 


I ク U ック 




且 
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Jii 下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーシヨンソフトが強制的に終了されても問題がな 
いかを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーシヨンソフトを強制的に終了すると作成中のデータが'消えてしまう場合などは、[キャンセ 
ル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールしてくださし、。 


〇 化々アプリヶ—シ3ンザ実けしでいる巧合，この巧 
巧は巧えません。"商ける"モクリサクすると.実 
巧しでいる了べでのアプリヶ-シ3ンモ自的的に巧 
了しま了。"キャンセル"モクリック了るとをのげ 
巧に房 y ま7。 

〔年中ン tJ レ I I 巧け5 ] 




[0 K ] をクリックします。 


〇 


ソフトウェアのアンインストールが’ち了しました* 



クリック 


[終了]をクリックします。 



-クリック 


W 上でプリンクソフトウェアの削除は終了でず。 
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3 Mac OS X をお使いの方へ 


プリンタドライバの詳細説明と 、 Mac OS X ( vlO .2 W 降）でお使いの際に関係ずる情報に 
ついて説 S 月していまず。 


印刷を始める前に . 162 

印刷の手順 . 165 

印刷の中止 . 167 

便利な印刷機能 . 169 

[ぺージ設定]ダイア□グ . 174 

[プリント]ダイア□グ . 177 

プリンタを共ちするには . 194 

プリンタの状態をコンピュータで監視するには . 196 

ステータス シー トを印刷するには . 203 

ColorSync について . 205 

プリンタソフトウエアの削除ちま . 207 
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巧刷を始める前に 


^ MacOS ) (をお使いの方への屢、 , 


• Mac OS X でのご利用じあたっては、 OS あるいはプリンタドライバの制限事項じより使用できない機能がありまず。制 
限事項の詳細じついては下記ホームぺージにてご確認ください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 

• プリンタドライバじ依存しない 0 S の機能じついては、 Mac OS X の説明書やヘルプも参照してください。 


J プリンタ設定：!ーテイリテイ]/[プリントセンター]へのプリンタの追加 J 


「セットアップガイド」（おマニュアル）の説日月に従って、 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフト 
ウェアのインストールは終了していまずか。ここでは、[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリントセンクー]じプリン 
夕を追加ずる手順を詳しく説明しまず。なお、カラーモードとモノク□モードを切り替えた場合や、オプション製品をプ 
リンタに装着した場合は、 0 S バージョンに応じて liTF のように追加してください。 

.Mac OS X vlO .2 :[プリントセンター]じプリンクを再度追加してください（古いプリンクは巧しいプリンクに置き 
換わりまず)。 

.Mac 0 S X V 10.3 :[プリンク設定ユーティリティ]から一旦プリンタを消して、再度追加し直してださい。 


< 5 £> 


すでに本機を追加している場合は、再度追加する'必要はありません。 

追加したプリンタを削除しない限り、印刷のたびに追加する'必要はありません。 

複数のプリンタを追加している場合は、通常（デフォルトで）使うプリンタを選ができます（プリ 
ンタはアプリケーションソフトの[プリント]ダイアログからも選択できます）。 

Mac 0 SX のパージョンによって、[プリンタ設をユーティリティ ] (Mac 0 S X v10.3Jii 降)、[プリ 
ントセンター ] (Mac 0 S X V10.2) とを称が異なります。 

本書に掲載する MacOSX の画面は、特に指をがない限り MacOSXvlO .3 の画面を使用しています。 


田 

且 


プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

[アプリケーシヨン]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]/ [プリントセンター]をダブルクリックします。 



Mac 0 S X V10.3 降の場合は、[システム環境設を]で[プリントとファックス]をクリックして、 
[プリント]ダイアログの[プリンタを設を...]をクリックしても[プリンタ設をユーティリティ]が 
開きます。詳細は、 MacOSX のヘルプをご覧くださし、。 
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[追加]をクリックします。 

• 使用可能なプリンクがない場合は、メッセージが表示されることがありまず。メッセージ画面の[追加]をク 
リックして田へ進みまず。 


. USB 接続でプリンタ ( LP - S 5500) が追加されていない場合やネットワーク接続の場合は、[追加]をクリッ 
クして H へ進みまず。 

• プリンタ ( LP - S 5500) がずでに追加されていれば、[追加]をクリックしないでそのまま回へ進みまず。 


I 巧用巧巧なプリンタがち 0 ません。 

SBBS リストにフリンタ《ち加し S すか？ 



メッセージが表示さ 
れた場合は、ここを 
勺、）ッ勺 


• Mac os X v1 0.2 で USB 接続の場合、電源オンで自動的にプリンタは追加されます（プリンタ名が 

^- 表示されます）。そのまま回へ進んでください。 

.Mac OS X vIO.SJii 降の場合は、 USB 接続でも自動的に追加されません。田へ進んで手順通りに手 
動で追加してください。 


n EPSON USB ]/ [ USB]、EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ] 
™ を選択します。 


• USB 接続の場合 ： [EPSON USB ] または山 SB ] を違択しまず。 

. ネットワーク接続の場合 ： [EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ] を違択しまず。 
なお、 AppleTalk ソーンを設走:している場合は 、 [AppleTalk Zone ] を選択しまず。 


< USB を続の場合> 


< EPSON AppleTalk を続の場音 > 


EPSON USB I ：3 


N USB _ 

•岳 ~ 1 ~ ^ •« 

LP-XXXX J I EPSON LP-XXXX 


(キヤン七化、 .— Hi 


選が 



< 5 £> 


. プリンタ名がリストに表示されない場合は、コンピユータとプリンタの接続状態が正しいか、プリ 
ンタの電源がオンになっているかを確認してください。 

• ネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。 

.Mac 0S X では AppleTalk はオフ（使用しなし、）に初期設をされています。 AppleTalk が使用できな 
い場合は、[システム環境設を]から[ネットワーク]を開き、 [AppITalk] タブで使用可能になっ 
ているか確認してください。 

• AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設をしている場合に表示されます。プリンタ 
を接続したゾーンを選がしてくださし、。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理 
者にご確認くださし、。 
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お使いのプリンタち (LP-S5500) を選択して、[追加]をクリックします。 


< USB を続の場合> 


'EPSON USB 1■:イ 

LP- 

i 

XXXX EPSON U>*XXXX 


( キャンセル ）1 —追な]^ 

k 


牟 


①選巧 ③クリック 


< EPSON AppleTalk を続の場音 > 


'EPSON AppleTalk f H 

AppleTalk Zone i 

« 是 *1 ffS 

LP- 

: XX)(-XXXXX)：(AT1 EPSON LP-XXXX 


( キャンセル ）（_— 追ぶ^ 

i 


牟 


①選択 ⑤クリック 



プリンタ名 (LP-S5500) がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/ [プリントセンター]メニューから[プリンタ設定ユーティリティを終了] / [プリ 
ントセンターを終了]をクリックします。 



• 複数のプリンタを追加している場合は、通常使うプリンタ（デフォルトプリンタ）として追加され 
一 ます。 

• デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デフォルトにする]をクリッ 
クします（プリンタ名が太で字で表示されます）。 

. 印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選がすると、そのプリンタが新しいデフォルト 
プリンタになります。 

• すでに追加してあるプリンタをを選択して悄 IJ 除]をクリックすると、[プリンタ設をユーティリ 
テイ]/ [プリントセンター]からは-消えますが、プリンタドライバそのものは削除されずに残って 
います。 


W 上でプリンタの追加は終了でず。 
ぶ本書165ページ「印刷の手順」 


印刷を始める前に 
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巧刷の手順 


L ページ設定 . 


実際に EP 刷データを作成ずる前に、用紙サイズなどを設をしまず。ここでは、「テキストエディット」を例に説明しまず。 


用紙設ををする前に、お使いのプリンタが[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]に 

^-登録されているか確認してください。 

ぶ本書162ページ「印刷を始める前に」 



[アプリケーシヨン]フォルダ内の[テキストエディット]アイコンをダブルクリックして起 
動します。 


[sg = qd) I 6，〕： 



、ァブリケーシ3ジ 




カルディスク 


システム II 境致を 


を 

ステイツキース 


テキストエデ<ット 


み 


0 


国 


ーテイ y テイ 


26巧目， 7.81 CB 空 S 


'を 


•ダブル クリック 




[ファイル]メニューから[ぺージ設定]をクリックします。 



[巧象プリンタ]メニューからお使いのプリンタ (LP-S5500) を選択して、必要な項目を設 
定します。 



①選巧 
⑨設定 


設定項目やボクンじついては、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書174ページ「[ページ設走]ダイア□グ」 


Q [0K] をクリックして終了します。 

この後、印刷データを作成しまず。 
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プリント設定 


作成した印刷デークを印刷ずる際に、印刷部数などを設定しまず。 


<ss> 

田[フ: 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示する場合があります。その 
場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 


アイル]メニューから[プリント]を選択します。 



印刷に必要な項目を設定します。 



- 設定： 


設を項目やボタンについては、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書177ページ「[プリント]ダイア□グ」 

ぶ本書178ページ 「[ EP 刷部数と印刷ページ]ダイア□グ」 

ぶ本書178ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

ぶ本書179ページ「[化カオプション]ダイア□グ」 

ぶ本書180ページ「[スケジューラ]ダイア□グ」 

ぶ本書180ページ「[用紙処理]ダイア□グ」 

ぶ本書181ぺージ 「[ ColorSync ] ダイア□グ」 

ぶ本書181ページ「[プリンタの設走:]ダイア□グ」 

ぶ本書191ページ「[化張設走]ダイア□グ」 

ぶ本書185ページ「[詳細設を変更]ダイア□グ」 

ぶ本書189ページ「[両面設走]ダイア□グ」 

ぶ本書192ページ「[バージョン情報]ダイア□グ」 

ぶ本書193ページ「[一覧]ダイア□グ」 


[スケジユ-ラ]、[用紙処理、に010 rSync ] ダイアログなど 、 Mac 0 S X が用意するダイアログは、 
パージョンによって利用できない場合があります。 


13 I；プリント]をクリックして、 E 日刷を実行します。 
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巧刷の,止 


印刷処理を中止ずるときは、 W 下のち法でプリンク上の印刷デークを削除しまず。 


L コンむ一夕から中止す3 J 


コンピュータ上の処理が続いているときは、 W 下のいずれかのち法で削除しまず。 

. アプリケーションソフトじよっては、 EP 刷中にダイア□グを表示ずるものがありまず。 EP 刷中のダイア□グが表示され 
ている場合は、印刷を中止ずるボクン（[キャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終了しまず。 



ク U 


• 印刷中は [ Dock ] じ[プリンク設をユーティリティ]/ [プリントセンク ー] が現れまず。[プリンク設走ユーティリ 
ティ]/ [プリントセンター]を開き、印刷中のジョブを選択して削除（または保留/再開）できまず。 



①ダブル 
ク U ッ 


み 



すべてのジヨブを停 
止または開始すると 
きにクリック 


ク 


②ク U ック 


巧刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの巧刷巧ランプが点灯しまず。 
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J 棄作パネルからホ止する . 


参印刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。 

印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されまず。 






ジヨブキヤンセル中 
お待ちください 





心 




押す 



♦プリンタが受信したすベての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約2砂間押し続けま 
す。 

プリンクが受信したずべての印刷データが消去されまず。 
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便利な印刷機能 


ここでは、本機で利用できるさまざまな機能のうち、便利な EP 刷機能の概略をまとめて紹介しまず。 


JIJ り巧け印刷で用紙を節約 . 


大量ので書を印刷ずるときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷ずるよりは、2ページま 
たは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割りがければ、総用紙枚数を1/2または1/4じ減らずことができまず。 


2ぺージ 
割り付け 



4ぺージ 
割り付け 




例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷ずるだけで済み、ページ数がをければをいほど 
をが]効果はぐつと上がりまず。 


割り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージ分のデータを縮小して元の指をサイズの用紙に割 
り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙 
に割り付け印刷しますが、で字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、化大/縮 
小機能を同時に使用して、大きな A 4 サイズなどの大きなサイズの用紙に拡大して割り付けると読みや 
すくなります。 



岛 本書172ぺージ「ぺージをあ大または縮小して印刷」 

面 本書176ぺージけ広大/縮小を自由に設をできる任意倍率印刷」 
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割り付け EP 刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]ダイア□グを開いて設定してください。 


ブリンタ： ( LP-XXXX 


1 

2 

3 

4 


ぺージ技/な： 
レイアウト方向： 




国國國國 


巧篇 ： noil 
冉をブ U ント；；切 


3 


反のとじ 
j 巧辺とじ 


•割 り付け印刷を 
設を 


@(ブレビユ ー )f PDF としてな巧...) f フ7クス…)(キヤジセル)こ 


機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書178ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

面 本書179ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて EP 刷ずるには」 
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印刷で腿を節約 . 


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には自動両面印刷機能が標準搭載され 
ていまず。用紙を1枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を巧いまずので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に 
印刷ずる手聞が省けまず。また、総用紙枚数を1/2に減らずことができまず。 



さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け EP 刷を行えば、総用紙枚数を1/4または1/8まで減らずことが 
できまず。 


<例 >両面それぞれに2ぺージ分の割り付け印刷した場舍、 
4ぺージの文書なら用紙1枚で済みます 




ぶ本書169ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 

因 本書179ページ「1枚の用おじ複数のページを割り付けて EP 刷ずるには」 

[プリント] タイア a ヴせら [プリンクの設を]一[基本設を]ダイア□グ開いて、さらに[両面 EP 刷]ダイア□グを開い 
て両面印刷を設走してください。 



，:I LP-XXXX 


広9没ち パージ3ジ悄報1 


[ 自历《巧 

巧) 

1普巧巧 

'H 


感©カラ- Bo モノクロ 


モ-ド：©巧男 巧两品 If : 

'« 巧 


留西面印« ( 両面没定…） 

り 

とじる化 ■ ©左 〇上 

0も 1 


プレビユ ー)（POF とし 


@用巧の表か6 
0巧巧の B か6 


[ ) 


:巧巧... ）( ファクス…'') f キ，ンセル ） ^プリント4 


両面印刷を設定 


機能の詳細や設定手順は、1：^下のページを参照してください。 
ぶ本書189ページ「[両面設定]ダイア□グ」 

面 本書190ページ「両面印刷ずるには」 
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L ページを孤大または縮' J 、 して印刷 . 


文書を EP 刷してからコピー機でお大/縮小していませんか。プリンクドライバの化大/縮小機能を使えば、文書をそのま 
ま化大/縮小して印刷できまずので手聞が省けまず。「会議には A 4 サイブで統一」との急な依頼にも迅をに対応できまず。 





- 












-- 
























皆 






1 

1 

1 


1 

1 





1 

1 

1 



1 

1 

1 . 




<例>縮小してで書のサイズを音わせる 


化大/縮小印刷は[ページ設走]ダイア□グを開いて設をしてください。 


田ち： ' ベー yg せ 


巧象プリンタ： 〔 LP-XXXX 

EPSON け - XXXX 



拡大/縮小印刷を 
設定 


@ 广キサンセル）►— 0 K — ^ 


機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書174ページ「[ページ設走]ダイア□グ」 

面 本書17日ページけ広大/縮かを自由に設走できる任意倍率印刷」 
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^ おサイズががの疆に剛 . 


B 5、 A 4 などのをおサイズ W 外の用紙に印刷したい場合もも、函ありません。任意の用紙サイブを不定おお（カスタム用紙 
サイズ）として登録しておくことができまず。 





DC 




ス巧が N 于 





つ、化のソつ 


不定おおサイズは[ページ設走]ダイア□グから[カスクム用紙サイズ]ダイア□グを開いて設走してください。 



①選択 


⑤設を 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 
ぶ本書174ぺージ「[ぺージ設走]ダイア□グ」 

ぶ本書174ページ「任意の用紙サイブを登録ずるには」 


定義した不をおおサイズは、[ページ設走]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから選択できまず。 



不をお紙への印刷は、いくつかごま意いただく点があります。じ i 下のページを参照してから印刷を実行 
してくださし、。 

面 本書270ページ「不をお紙への印刷」 
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[ぺージ設定]ダイアログ 

[ページ設定]ダイア□グでは、用紙に関ずる基本的な項目を設定しまず。巧刷データを作成ずる前に設定してください。 


の 

⑨ 

③ 

@ 

⑥ 


設定： 


巧象プリンタ： 


巧巧ヴィズ： 


ベージ■な 




LP-XXXX 

叫 

EPSON LP-XXXX 


A 4 

叫 

21.00 cm X 29.70 cm 



-* 1 * 1 ’ 同同恒 

化大巧か：1100 I % 


③ 


t キザンセル)^一 OK —4 


Cu 設化 

[ページ属性]、[カスタム用紙サイズ]、[一覧]ダイア□グを切り替えまず。 


項目 

説日月 

ページ属性 

用紙サイズ、印刷ち向、化大•縮小率を設定しまず。 

カスクム用紙サイズ 

用紙のカスクム（不定お）サイブを設定できまず。設走したカスクム用紙サイズは、[用 
紙サイズ]メニューから違択できまず。 

ぶ本書173ページ「をおサイブ W 外の用おじ Ep 刷」 

ぶ本書174ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 

一覧 

[ページ設走]ダイア □ グの設定一覧をお認できまず。 


⑥巧をプリンタ 

どのプリンタを対象にページ属性を設走ずるか、プリンク名を選択しまず。また、[プリンクリストを編集]を選択ずる 
と、[プリンク設走ユーティリティ]/ [プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができまず。 

③届紙サイズ 

印刷ずる用紙のサイズをリストから逞択しまず。 


④ち向 

用紙に対ずる印刷の向きをクリックして選択しまず。 

⑥ J 広大縮ル 

印刷デークを化大/縮小して印刷できまず。 

ぶ本書172ページ「ページを化大または縮小して印刷」 

面 本書176ページけ広大/縮かを自由に設走できる任意倍率 EP 刷」 


^意の誦サイズを冊するには . 


[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイブとして登録ずることができまず。 

n プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□グを開きます。 

** ぶ本書165ぺ-ジ「ぺ-ジ設を」 


[ぺージ設定]ダイアログ 1/4 

































且 


[設定]メニューから[カスタム巧紙サイズ]を選択します。 



I 選が 


旦 


[新規]をクリックします< 


設ま：•^カスタム巧巧ヴィス rn 


-クリック 


吊巧ヴイズ プリンタのを白 


③ 


キザンセル) 


n 巧紙サイズ名、巧紙サイズ（長さ、幅)、プリンタの余白（上下左ち）を設定し、 [0K] をク 
™ リックします。 

本 機で使用できる用紙 サ イブの範囲は W 下*1の适リでず。 

• 用紙幅： 9.85 〜 29.70 cm ( 3.88 〜 11 .閒インチ* 2) 

• 用紙長さ：1 4.80 〜43.20 cm 巧. 83〜1 7.00 イ ン子 か) 

*1 本機でを効な値です。設ををな巧した際に、入力した値が 0 S の計算によりをわる場合があります。 

*2 設をの単位をインチにするには、[システム環境設を]から[言語環境]を開き、[致]タブをクリックして[計測単位]を 
[ヤード*ポンド法]に設定します。 



< 5 £> 


すでに登録されている用紙サイズを複製する場合は、リストから複製したいサイズ名をクリックし 
て選がし、[複製]をクリックします。'必要に応じて設をを変更してから[保巧]をクリックします。 
すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、リストから削除したいサイズ名をクリックし 
て選がし、[削除]をクリックします。 

すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、リストから変更したい用紙サイズ名を選択し、設 
をを変更して[保巧]をクリックします。 

カスタム用紙サイズの登録は Mac 0 S X の機能ですので、特をのプリンタドライバに化ちすることな 
く、すべてのプリンタドライバで利用できます。また、本機のプリンタドライバを再インストール 
した場合でも、登録した用紙サイズは保持されます。 
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[ OK ] をクリックしてダイア□グを閉じます。 

ここで定義した用紙サイブが[ページ属性]の[用紙サイブ]リストから違択できるようになりまず。この後は、 
通常印刷ずる手順と同様に印刷して<ださい。 


(考 ^ y 不定お紙への印刷は、いくつかま意していただく点がありますので、 ■ liTF のぺージを参照してから印刷 

を！!行して〈ださい。 

面 本書270ページ「不をお紙への印刷」 


J 広大/縮' J 、 を自由に設定できる任意倍率印刷 J 


化大/縮か率を自由に設走して印刷ずることができまず。 


n 拡大/縮ル率を計算します。 

• 元の用紙サイブの一辺の長さと化大/縮小印刷に使用ずる用紙サイブの一辺の長さを比較して計算しまず。 

• 拡大/縮小率は計算に使用ずる辺じよって異なりまずので、縱または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点 W 
下切り捨て）を計算しまず。 



プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書165ページ「ページ設を」 



J 広大/縮ル E 日刷に使巧する[巧紙サイズ]を選択して、け広大縮ル]じ n でホめた値を入力し 
ます。 


をを：ページ*巧 Fu 


巧象プ IJ ンタ： 

1 LP-XXXX 

い* 


EPSON LP-XXXX 


用巧ヴイス： 

■ A 4 



21.00 cm X 29.70 cm 


方巧： 

固 吃侶 



化大店か：阮 — ~I % 


@ (キサンセル)^ OK ^ 


の拡大/縮小する用紙 
サイズを選が 


感拡大/縮小率を 
入力 


[拡大縮小]で設をした化大/縮小率に合った[用紙サイズ]を選がしてください。下のような場合 
は、[用紙サイズ]が[化大縮小]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよく ぺージ が配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


口 その他の設定を確認して[ページ設定]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グを表示し 
™ て E 日刷を実行します。 
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[プリント]タイアログ 

印刷ずる隐、[プリント]ダイア□グで EP 刷に関わるを種の設をを行いまず。設走を行うダイア□グは、メニューか6逞択 
してください。 


A 巧«部技と印«ぺージ 


] が合い 


义ージ：©すべて 
G 聞化：’ 


C ?)( プ レ. ビユ ー)(PDF と-して巧巧… ）（ フアクス...） ( キザ _ン セル）卜 "StL 

ントイ 



-=1=— 




④⑥ ⑥⑦⑧ 


①プリンタ 

印刷に使用ずるプリンクを逞択しまず。また、[プリンクリストを編集]を逞択ずると、[プリンク設走ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができまず。 

⑤プリセット 

[プリント]ダイア□グのずベての設定を保存し、あとでまとめて呼び出ずことができまず。を要な設定を変更したら、メ 
ニューから[別名で保存]を違択して保存をを指定して保存してください。 



①入力 


运)ク U ック 


保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできまず。対象となる設走をを[プリセット]メニューから違択して、さ 
らじ[保存]、[名称変更]、または[削除]をメニュー違択してください。 

③ 設定ダイア□グメニュー 

[プリント]ダイア□グの設走画面を切り替えまず。 

④ プレビュー 

印刷ちれるままの状態を画面でお認できまず。 

⑥ PDF として保ち 

印刷ずる代わりに、 PDF ファイルとして保存できまず。 

©ファックス 

Mac OS X のバージョンじよっては、 EP 刷ずる代わりにファックス送信できまず。 

⑦ キャンセル 

印刷を中止しまず。 

④プリント 

印刷を実行しまず。 


①⑤③ 
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J 印刷部数帥刷ページ]夕がログ . 


[プリント]ダイア□グで [ EP 刷部数と EP 刷ページ]を違択ずると、 EP 刷部数や印刷範囲を設定できまず。 



① 

③ 


⑤ 


①部数 

印刷部数を選択しまず。通常は1ページごとに指をした部数を EP 刷しまずが、②の[了合い]を逞択ずると1部ごとにま 
とめて印刷しまず。 

⑥了合い 

2部 W 上印刷ずる場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷しまず。印刷ずる部数は、①の[部数] 
で指をしまず。 

③ぺージ 

ずべてのページを印刷ずる場合は[ずべて]を違択しまず。一部のページを指定して印刷ずる場合は、開始ページと終了 
ページを入力しまず。 


J レイ巧卜]ダイアログ . 


[プリント]ダイア□グで[レイアウト]を違択すると、連続したページを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷できます。 



1 

2 

3 

4 


ベージ巧/な： "^4 

-7。 WE : 国國画 


曲 

巧 S :で細わ 


リ面ブ y ント-こ 切 


*; 巧辺とじ 



ブレビユ ー)〔PDF として保巧... ）(] フ7クス…) ( キサジセル）^ 


① 

感 

③ 


①ページ数/枚 

1枚の用紙に割り付けるページ数を違択しまず。 

ぶ本書169ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 

包 本書179ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて EP 刷ずるには」 

⑥レイアウトち向 

割り付けたページを、どのような順番で配置ずるのか選択しまず。 

③枠線 

割り付けた各ページの周りに枠綜を EP 刷ずるときじ、線の種類を違択しまず。 


[レイアウト]ダイアログにある[両面プリント]は Mac OSX の標準機能で、本機では使用しません。 
本機で両面印刷する場合は、[基本設を]ダイアログの[両面印刷]で設をしてください。 

岛 本書 182 ぺージ「[基本設を]ダイアログ」 
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がの用紙に複数のぺージを割り付けて印刷するには 


4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に EP 刷ずる場合の手順は t (下の通りでず。 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書166ページ「プリント設走」 



[レイアウト]ダイア□グを開いて、じ I 下の項目を設定します。 

[レイアウト]ダイア□グの設定項目の詳細は、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書178ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 



13 [プリント]をクリックして E 日刷を実行します。 


[出カオプション]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[化カオプション]を選択ずると、巧刷ずる代わりにファイルとして保存できまず。 


① 


ブリンタ： rLp-xxxx 

プリセット： 

-「出カオブシ3ジ 


■ g ファイルとして巧存 フスーマット‘ PDF 


プレビユ ー)〔 PDF として保巧… ）( フアクス…) ( キヤジセル）和 圾け 


CD 

③ 


①ファイルとして保を 

巧刷ずる代わりにファイルとして保存ずる場合に、チェックをがけまず。 


③フォーマット 

ファイルとして保存ずる場合の保存形式〔フォーマット）を選択します。 

③保ち 

ファイルとして保存ずる場合は、[保存]になりまず。クリックずると保存をと保存先を指定してから、さらに[保存]を 
クリックしてください。 



①入力 


③選択 


⑤ク U ック 
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J スヶ ジュー ラ]夕がログ . 


[プリント]ダイア□グで[スケジューラ]を選択ずると、巧刷を実行ずるタイミングを設定ずることができまず。詳細に 
関しては 、 Mac 0 S のヘルプを参照してください。 


① 

感 


ブリンタ： Hp-xxxx 



モプリント：ち今すぐプリント 

0をでブリント： 3:04 PM こ 
0巧宙 

— «ホ•位： 


@ f ブレビユ ー 、 〔 PDF として保巧.. .）( フアクス…) ( キ，ンセル） 


①書類をプリント 

通常は[ろずぐプリント]のまま、ずぐに EP 刷しまず。印刷ずる時園を指をずる場合は、[後でプリント]に印刷を開始ず 
る時聞を入力しまず。[保副をクリックずると、印刷を実行しても一時的に保留じできまず。 


⑥優先順位 

印相!]の優先順位を逞択しまず。 


<ss> [スケジユーラ]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 


J 疆処理]ダイアログ . 


[プリント]ダイア□グで[用紙処理]を逞択ずると、先頭ページか6ではな<最後のページか6逆に EP 刷ずる逆順印刷の 
設定ができまず。 



① 


⑤ 


①ぺージの順岳を逆じする 

最後のページから最初のページへ逆順巧に EP 刷しまず。 

⑥プリント 

ずべてのページを印刷ずるか、奇数または偶数ページだけを EP 刷ずるかを達択できまず。 


<ss> [用紙処理]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 
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[ ColorSync ] ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで [ ColorSync ] を違択ずると、カラーマネージメントに関ずる設ををずることができまず。設走 
の詳細については 、 Mac OS のヘルプを参照してください。 



① 

② 


①カラー変換 

[標準]を違択ずると、アプリケーションソフトが ColorSync によるカラー変換を行いまず。本機では[標準]のままお 
使いください。 

⑥ Quartz フィルタ 

ColorSync のカラー変換を行う場合に、メニューからフィルタを選択して色調を調整できまず。 

で琴丟> [ ColorSync ] ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能のため、詳細は Mac OS X の [ Mac ヘルス 

を参照して〈ださぃ。 


[プリンタの設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[プリンクの設定]を違択ずると、[基本設定]、[化張設定]、または[バージョン]ダイア□グ 
が違択できるようになり、印刷に関わるさまざまな機能が設走できまず。 


ブリンタ： H - p.xxxx 
プリセット：厂 iiS 
- ' ブ U ンタの巧を' 


- 1 れ ■■ I む«没ま パージ3ン情» 

た巧を■: f 呂助 S 巧 >1 

巧な S 巧こ nm Tjj 


色： [|^ @カラー 度〇モ ノク □ 

モー ド： ©粗巧 印两品 «; 厂面毎 Vi ] 

C を化 

己再面印 8J 防に， ’ 

とじるたつ， i K - —ち 


プレビユ ー)( PDF としてな巧… ）( フアクス…) ( キ，ジセル）ち-プりントイ 


各ダイア□グの詳細については、切下のページを参照してください。 
ぶ本書182ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

巧 本書191ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

ぶ本書192ページ「[バージョン情報]ダイア□グ」 


クリックして 

ダイアログを 

切り替える 
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[昼本設定]ダイアログ 



① 

⑤ 


⑤ 

④ 


⑥ 

⑥ 


①お紙装置 

給お装置を選択しまず。 


項目 

説日月 

自動違択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で違択したサイブの用紙がセットされている給お装置を 
探して給紙しまず。 

MP トレイ 

MP トレイから給おしまず。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセットサら給おしまず。 

用紙カセット 2/3/4* 

オプションの増設カセ、ソトユニ、ソトから給紙しまず。 


* オプションの増設カセットユニット装着時のみ選択できます（ホ装着時はグレーで表示されて選択できません）。 

• 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから[給紙装置設を]を開いて [ MP トレイサイ 
一^ 刃と[カセットサイスで設をします。 

面 本書220ぺージ「[給紙装置設を]メニュー」 

. 選択した給紙装置から指をされたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが発生します（[用紙 
サイズのチェックをしない]をオフに設をしている場合）。 

ぶ191ぺージ「[あ張設を]ダイアログ」 
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②届紙種類 

印刷に使用ずる用紙種類を違択しまず。 


項目 

説日月 

指をしない 

. 普通紙タイプの用おじ印刷ずる場合で操作パネルの用紙クイプ逞択機能」を使用しな 
いときに逞択しまず。 

ぶ本書272ページ「用紙クイプ違択機能」 

. [給紙装置]は手動で選択ずるを要がありまず。 

普通紙、レターへ、ソド、 

再生紙、色つき 

. お厚が64〜 90 g / m 2 の左記普通おタイプの用紙に EP 刷ずる場合で操作パネルの用紙 
タイプ違択機能」を使用ずるときに違択しまず。 

ぶ本書272ページ「用紙クイプ違択機能」 

. [給お装置]には[自動選択]が自動逞択されまず。 

OHP シート 

. EPSON カラーレーザープリンク用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) じ印刷ずる場 
合に違択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

ラペル 

. ラベルおじ印刷ずる場合に違択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

厚紙 

. お厚が91〜 163 g / m の厚紙に印刷ずる場合に違択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に EP 刷ずる場合に違択しまず。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動違択されまず。 

八ガキ（裏面） 

. 郵便八ガキ、往復郵便八ガキを両面 EP 刷ずる場合で、片面の EP 刷後もう一方の面を印 
刷ずる場合に違択しまず。 

片面だけ印刷ずる場合は、 [ 用紙サイブ]で [ 八ガキ]または [ 往復八ガキ」を違択 
してください。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されまず。 


用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの[用紙 
種類の設をに関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 


③色（カラーモードのみ） 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を逞択しまず。 


④ 推奨モード 

-般的に推奨できるを件で EP 刷できまず。ほとんどの場合、この[推掛でよい EP 刷結果が得6れまず。[推猫をクリツ 
クずると、[印刷品質](解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) のどちらかに設をできまず。 


頂目 

説日月 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷を度を優先ずる場合）じ適していまず。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化ずる画像）の印刷に適し 
ていまず。 
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印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、た i 下のいずれかのちをで対 
心^処してくださぃ。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設まする。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設まする。 

ぶ本書223ぺージ「山 SBI / F 設定]メニュー」 

ぶ本書224ぺージ「[ネットワーク設を]メニュー」 

上記のちをでメモリ関連の エラー が解ホできなし、場合は、プリンタのメモリを増設すると解ミ夫できる場 
合があります。 


⑥詳細モード 

[詳細]をクリックずると、[設走変更]と詳細設をメニューが表示されまず。 


モード： G 巧巧 I お巧 {« 争> m 

©巧 巧 (Sft 定 E 更 ...) 


項目 

説日月 

詳細設定メニュー 

プリセツトメニューから違択しまず。 

[設走変更] 

[詳細設走変更]ダイア□グを開きまず。 

ぶ本書185ページ「[詳細設走変更]ダイア□グ」 


カラー EP 刷時[詳細]をクリックした場合は、 W 下のプリセットメニューをご利用いただけまず。 


プリセットメニユー 

用途 

mm (標準） 

一般的なデータを印刷ずるのに適した設をでず。印刷ま度を重視した設をで印刷します。 

ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを EP 刷ずる場合に違択して<ださい。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやずくしまず。印刷速度を重視した設定で印刷しまず。 

グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷ずる場合に選択してください。細穗まで 
くっきりと鮮やかに印刷しまず。巧刷速度を重視した設定で巧刷しまず。 

写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷ずる場含に選択してください。巧刷速度を重視した設定 
で巧刷しまず。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング〔色合わせ）を行うときに適した設定でず。 

推奨（高品質） 

一般的なデー女を印刷ずるのに適した設定でず。巧刷品質を重視した設定で印刷しま 
ず。 

高品質ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを EP 刷ずる場合に違択して<ださい。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやずくしまず。印刷品質を重視した設走で印刷しまず。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を巧刷ずる場合に選択してください。細線まで 
くっきりと鮮やかに印刷しまず。巧刷品質を重視した設定で巧刷しまず。 

高品質写真 

写真を中むとしたデータを巧刷ずる場含【こ選択してください。巧刷品質を重視した設定 
で巧刷しまず。 


⑥両面印刷 

両面印刷を行いまず。 

ぶ本書171ページ「両面 EP 刷で用紙ををが]」 

ぶ本書189ページ「[両面設走:]ダイア□グ」 

両面印刷できる用紙については(下のページを参照してください。 
ぶ本書261ページ「両面 EP 刷じついて」 
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③ 

感 


[カラー調整]の言を 
を（⑦〜感）によっ 
て異なります 


[詳細設定変更]ダイアログ 


[基本設定]ダイア□グで[詳細]をクリックして[設定変更]をクリックずると、[詳細設定変更]ダイア□グが表示さ 
れまず。巧刷じ係わるさまざまな機能を詳細に設定できまず。 

カラーモードのカラー設定時 


©カラ—!^ 0モノクロ 


- 巧巧品！！： 

-巧 用モード： 

■ス クリージ： 
-0 RtT 

~〇 トナーセーブ 


9 


@ (キ r ンセル' ) に州づ 


5りを行うときは[モノクロ]を選択します。 


の- 

③- 

⑥- 

⑥- 


• な IW 品！！： 

• epiu モード： 


!が 


! «(争 ( Mac ) 

おイ 


-gfttT 

—ご トナーセーブ 


①色（カラーモードのみ） 

カラー巧刷を行うときは、[カラ- 


-] を、 モノク□巧用 


ホラーたー ドのモノクロ設定時 


①- 

②- 

⑤- 

⑥- 

⑥ ■ 


毁0カラ-盛©モノクロ 


[mm 

'H 

f 揮ホ ( Mac ) 

叫 


-0 RtT 

-□ トナーセープ 


モノクロモード時 


①- 




磬 


嚷か 


[mm m 

樣ホ ( Mac ) 


!有》(解《度«巧） 

叫 


© ドライ"によるを巧正 
一 し olorSync 


ガンマ： 


を補正方ま： f き動(自おな色合い*ホ） 
明度 0 巧 



こキサン七ル ） OK 1 


3. ドライバによるを《正 
^ ColorSync 


([キャン七ル） OK 1 


文ドライバによるを補正 
- ColorSvnc 


fe 補正方を： 

明 S 0 

コントラスト 0 

;;a 0 

〇 シアン 0 

■ 7ゼンタ 0 

〇 イエ □— 0 


自 ft (自おなををい»巧） 








-4^ 


- A - 



①②③④⑤⑧ 
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⑥印刷品質 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) から違択できまず。[高品質]を違択ずると、きめ細かく 
印刷できまずが EP 刷時聞は長<なりまず。品質より EP 刷を度を優先ずる場合は、[標準]を違択してください。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高を印刷（品質より印刷ま度を優先ずる場合）じ適していまず。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（お段階に色調が変化ずる画像）の印刷に適し 
ていまず。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、 Jii 下のいずれかのちまで対 
処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設まする。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設まする。 

ぶ本書223ぺージ「山 SBI / F 設定]メニュー」 

ぶ本書224ぺージ「[ネットワーク設を]メニュー」 

上記のちをでメモリ関連の エラー が解ホできなし、場合は、プリンタのメモリを増設すると解ミ夫できる場 
合があります。 


③印刷モード 

印刷モードを違択しまず。 


印刷モード 

説0月 

標準 ( Mac ) 

高品質な巧刷結果を得ることができまず。巧刷の処理を主にコンピュータ側で行いま 
ず。 

CRT 優先 

ほかの印刷モードで EP 刷しても、画面通りの EP 刷結果が得6れない場合に使用して<だ 
さい。 EP 刷データをずべてイメージデークとしてプリンクへをるため、ほかの EP 刷モー 
ドに比べ、 EP 刷に時聞がかかりまず。通常、このモードを選択ずるあ要はありません。 


お使いのコンピユ-夕の処理能力が高い場合は、腊準 ( Mac )] を選がしてください。プリンタ側の負 
\~ ゾ 荷を軽くすることができます。 


④スクリーン（カラ ー E 日刷のみ） 

スクリーン綜数（ I が）を違択しまず。 


項目 

説日月 

自動（階調優先） 

写真や図おを印刷ずる隐に階調を優先してスクリーン綜数を自動的に設走しまず（文字 
の印刷は解像度を優先しまず）。 

自動（解像度優先） 

図おや文字を印刷ずる際に解像度を優先してスクリーン綜数を自動的に設定しまず（写 
真の印刷は階調を優先しまず）。 

階調優先 

階調を優先して印刷しまず。色調や色の濃淡がお段階に変化ずる連続階調、写真やグラ 
デーシヨンのあるデータの EP 刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して EP 刷しまず。細い綜や細かい模様のあるデークの印刷時に違択してく 
ださい。 


[プリント]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]を選択している場合は、 OHP シート専用の 
スクリーンが用いられるので設をできません。 
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⑥ RIT 

RIT * (Resolution Improvement Technology ) を有娜こずると大きな文字がきれいじ Ep 刷できたり、写真画像の斜線ネ甫 
正や輪郭補正などにタカまぜありまず。 

*RIT :斜綜や曲綜などのギザギザをなめらかに印刷ずる EPSON 独自の EP 刷機能。 


¢1 • RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した 
印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでくださし、。 

. カラー印刷の場合、④の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならない場合があります。 


⑥トナーセーブ 

[詳細設を]を選択ずると、トナーセーブ機能を設をできまず。カラー、モノク DEP 刷とも EP 刷濃度をかえることでトナー 
ををおしまず（カラー EP 刷時は色の表現力をほくかえて印刷しまず)。試し印刷をずるときなど、印刷品質にこだわらない 
場合じご利用ください。 


トナ-セ-ブ機能を有効にすると、色の濃度を低〈して印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷さ 
れなし、 場合があります。 


⑦ドライバじよる色補正（カラ ー E 日刷のみ） 

プリンクドライバによるカラー調整を行いまず。[ドライバじよる色ネ甫正]を違択した場合は、 W 下の設定でカラー調整で 
さまず。 


ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表ずときに使用ずる単位で、この値を変更ずることで中聞調の明るさの 
見えちが変わりまず。 


項目 

説日月 

1.5 

ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を巧刷ずることができまず。 

1.8 

通常はこの設をで巧刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリ八リの 
ある画像を印刷ずることができまず。 

2.2 

sRGB 対応製品と色合わせして巧刷ずる場含に選択してください。 


色補正ち法： 

色のネ甫正ち法を違択できまず。 


項目 

説日月 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかなを合いに、グラフィ、ソクとイメージを自然なを合いになるようにカラー 
調整しまず。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィ、ソクを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いじなるようじカラー 
調整しまず。 

自然な色合い 

より自然な発色じなるようにカラー調整しまず。 

鮮やかな色合い 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整しまず。 

色補正なし 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作成ずる際の基準色を印刷ずると 
きに違択しまず。通常は、選択しないで<ださい。 
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明度： 

画像全体の明るさを調整しまず。 

つントラスト： 

画像全体のコントラスト巧月暗比）を調整しまず。コントラストを上げると、 S 月るい部分はより S 月るく、暗い部分はより 
暗くなりまず。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなりまず。 

お度： 

画像全体のを度（色の鮮やかさ）を調整しまず。を度を上げると、色巧が強<なりまず。を度ををとずと、色巧がな<な 
り、 無を色化されてグレーにおくなりまず。 

シアン、マゼンタ、イエ 

を色の強さを調整しまず 



-25 

户〇一 +25 

シアン 

ホみが強くなりまず。 

青緑（シアン）が強くなりまず。 

マゼンタ 

緑色が強くなりまず。 

ホ紫（マゼンク）が強くなりまず。 

イエ□- 

青色が強< なりまず。 

黄色（イエ□一）が強くなりまず。 


cs> [明度]と[コントラスト]は、カラーモードのときに有効になります。 


⑥ ColorSync (カラ ー E 日刷のみ） 

クリックしてチェックを付けると、 ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行いまず。詳細は、じ(下のページ 
を参照してください。 

面 本書205ページ 「 ColorSync じついて」 
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J 両面設定]ダイアログ . 


[基本設定]ダイア□グで[両面 EP 刷]をクリックして、[両面設走]をクリックずると、[両面設定]ダイア□グが表示さ 
れ、 W 下の項目が設定できまず。 


①- 


ブリンタ： fLP-XXXX 


プリセット：'樣¥ 


m - 



技をイ 

化巧设定 パージ3ン巧 K 




ち巧ち ■ : 

' 自》選巧 


巧巧 a 巧: 

' «3往 

'H 


を： iii @ カラ-毁〇モノ 


モ"ド： ©巧資 
C 掛旧 

g 西面巧田 


印《品 ft : f 顿ホ 


JB 


とじしろ 


[ 両面投を.") 

とじる化 ■ ©左 〇上 〇ち 


与 


け）〔プレビユ ー )f PDF として保巧… ) f フアクス … J (キ1•ンセル) ■ プリント ♦ 


圈 *: 百 ■ 

團 R : 

1ぺージ目 


©巧巧の表か6 
0巧巧の裏か5 


-⑤ 


-⑤ 


[ ) 广 OK づ 


①とじる位置 

両面印刷ずるときのとじる位置を逞択しまず。 

⑥とじしろ 

両面印刷ずるときのとじしろ幅を、〇〜 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定しまず。 


③1ぺージ目 

両面印刷ずる場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷ずるか裏から印刷ずるかを違択しまず。 

両面印刷ュニ、ソトを使って自動両面 EP 刷できる用紙については W 下のページを参照してください。 

ぶ本書261ページ「両面 EP 刷じついて」 
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巧面印刷するには 


用紙の表裏、両面に印刷ずることができまず。 A 4 サイズ（綿長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面 Ep 刷 
ずる場合の手順は W 下の适リでず。 


n プリンタに両面 E 日刷が巧能なサイズの巧紙（ここでは A 4) がセットされていることを確認し 
™ ます。 


ぶ本書261ページ「両面 EP 刷じついて」 


0プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書166ページ「プリント設走」 


[プリンタの設定]から[基本設定]ダイア□グを開きます。 


旦 

R | [両面 E 日刷]をチェックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定]をクリック 
™ します。 


のチェック I 
感ク リック- 


01本 RS ( 狂バージ3ン情«し 


お巧装■: f き動«巧 
巧巧 S 巧：»普巧組 


を： 感®。ラ- が0モノクロ 


6巧巧 
C 挥巧 


► a 西面。。 ( 両面投ま" — 

とじる化 ■ ©ち 〇上 〇ち 


の〔プレビュー )f ?〇ドとしてぉ乐.. ) f フ7クス … J (キ V ジセル)■プリ:/ 


’ ⑤クリック 


g [両面設定]ダイア□グの]: rr の項目を設定します。 

各項目を設定してから、 [0 K ] をクリックしまず。 


①設定 


②ク U ック- 


~ とじしろ 


圆 

團 B : 

1ぺージ B 


©用せの«サ6 
0用巧の■サ弓 


回 


[プリント]をクリックして E 日刷を実行します。 
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け広張設定]ダイアログ 


[プリンタの設定]ダイア□グで[化張設走]を違択ずると、印刷に関わるさまざまな化張機能を設定できまず。 


の オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに巧して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設走しまず。 0.5 mm 
単位で、次の範囲で設定できまず。 

上（垂直位置）： -9 mm (上ち向）〜 9 mm (下ち向） 

左（水平位置）： -9 mm (左ち向）〜 9 mm (ちち向） 

⑤ プリンタの設定を使届する 

③[用紙サイズのチェックをしない]と④[自動エラー解除]の項目について、プリンタ本体とプリンクドライバどちら 
の設定を使用して印刷ずるかを選択できまず。 

. チェックをがけると、プリンタ本体の設をを使用して印刷しまず（プリンタドライバでは設走できません)。 

• チ I 、ソクを外ずと、プリンタドライバでの設定を使用して EP 刷しまず（プリンタ本体の設定を巧視しまず)。 

③ 届紙サイズのチェックをしない 

プリンクドライバで設走した用紙サイズとプリンタじセットした用紙サイズが合っているかお認しません。それぞれの用 
紙サイブが異なっていても エラーを 発生ずることなく EP 刷しまず。 

④ 自動 エラー 解除 

W 下の状態のときに発生ずるエラーを自動的に解除して印刷を続行しまず。 

. オーバーランエラー 

• 用紙の交換が必要（プリンクにセットしてある用紙のサイズと印刷デークの用紙のサイズが異なる） 

• メモリ不足で印刷できない 

• 指をされた用紙で両面 EP 刷できない 

• メモリ不足で両面 EP 刷できない 

. 指をと違うサイプの用紙に印刷した 


厂 ブリンタの设を 


墨本没を^拓«设ぞ1パージョン巧《1 


表面上： 
表面左： 
H 面上： 
■面ち： 




サ 


す 


- 9 - 


] プリンタの巧定を巧用する 

-- こ I 用巧ヴイブのチェックをしない 

—こ 目！!)エラーおお 


夕圧«方ま： 


ns* 


10 


-ご ベージェラー回* g 白巧拓約すさ 

- g カラー/モノク□の自 B 判別を 巧 ラ 
- r 初期沒を） 


@ (プレビ:1 -) f PDF としてな巧...)广ファクス … J (キサンセル)#^ブリントイ 


⑦ 


①⑨⑤④⑥⑥⑥⑨ 
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⑥データ圧縮ち法 

プリンクドライバからプリンタにをる印刷データの圧縮方法を違択しまず。 


項目 

説日月 

標準 

适常はこの設をでお使い<ださい。 

画質優先 

画質を優先しまず。 

デークサイブ優先 

プリンタにをる印刷データサイズをかさくしまず。 


⑥ ぺージェラー回避 

白紙ページを印刷ずるかしないかを逞択しまず。白紙ページを EP 刷しないので用紙を節約できまず。 

⑦ 白紙節約する 

白紙ページを印刷ずるかしないかを逞択しまず。白紙ページを EP 刷しないので用紙を節約できまず。 

⑥カラー/モノク□の自動判別を巧う 

印刷データがカラーデータであるかモノク□デークであるかを自動判別して、デークじ適した設走で印刷しまず。 

⑨初期設定 

[化張設を]ダイア □ グの設をを初期設定に戻しまず。 


，[パ-ジョン情綱ダイアログ . 


[プリンタの設定]ダイア□グで[バージョン情報]を選択ずると、プリンタドライバのバージョン情報を表示しまず。 


ブリンタ； fLP-XXXX 
プリセット： Hi * 

- 厂 プリジタのをを ili )' 


- ' ■本おを化巧巧定トバ~ジョン巧《^- 

EPSON Printer Driver 
Version : 

Xml : 2.00 
Filter : 1.39 
PM ; 2.13 
PD £: 2.3 S 
STM : 1.00 

Copyright ( C ) SEIKO EPSON CORPORATION 2004. 

All rights reserved . 

Portions of this product Copyright 2004 Glyph & Cog , LLC 


プレビユ ー)〔 PDF として巧巧… ）( フアクス…) ( キ1•ンゼル） f ブリント, 
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[—覧]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[一覽]を選択ずると、[プリント]ダイア□グのずベての設定を一覧で表示しまずので、設定 
を一度に確認できまず。 


ブソンタ：厂 LP_XXXX 


ブ U セット： 


Urn 



フシンタめ isa 

お巧装醒；自助 g 巧 
用巧 S 巧：普巧巧 
さ；カラー 
モード：巧黄設定 
巧刷品 mm 
巧面 Ef] 刷： OFF 
巧刷モ-ド；が* (Mac) 

スクリージ；自動 (# な度 S 巧） 

を補正方ま；自動(自巧な色合い*巧） 
RIT : ON 

トナーセーブ； OFF 
cnsniaffw> 1- か 01 w — 


@ f プレビユ ー)〔 PDF として保を.. ）( フアクス…^ ( キサンセル）卜 g e y ントイ 


* 機種によって表示する設定は異なります。 
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プリンタを共有するには 

プリンタを直接接続したコンピュークがネ、ソトワーク環境に接続されていれば、プリンクをほかのコンピュークから共有 
ずることができまず。 



ネツトワーク上のほかのユーザーがプリンクを共有できるようにずるには、プリンクを直接接続したコンピュータで liTF 
の設定を行ってください。 



プリンタの電源をオン （ I ) じします。 

に ock ] または[アプリケーシヨン]フォルダか6 [システム環境設定]を開き惧有]を 
クリックします。 



ク 1 J ック 
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ブービス 

バーソナルファイル共ち 
Windows 其ち 
パーソナル Web 共ち 
リモートログイン 
FTP サービス 
Apple Remote Desktop 
リモート AppleEvent 


フリンタ巧ちしています 


巧止 ) 

ほかのユーヴがこのコシピュータに*»されてい 
るフリンタモ使巧で*ないよろにするには 、、 P 
化•■モクリックします， 


③ 


クリックして- 
チェックを付け 
る 


ぶ 


gg でまないよラにするにはカギをクリックします。 


[プリンタ共有]をクリックしてチェックを付けます。 


eoo 



其ち 


口 

ィ 

m 

A 

_ み - 

固 


すべて《表示 

デイスフレイ 

サウンド 

ネブワーク 

だ曲ディスク 

-- 


コンビュータを ： ^XXX . 

□— カルヴブネット上のほかのコンビュータか6、 _ 

Macintosh - local に*るお*いのコンビュータにアクせス ( 18集…} 
できます. - 


サービス I フ7イアウオール インターネット 


没をををちするサービスを a 巧します。 



<ss> 


プリンタの共有を停止する場合は、[停止]をクリックします。 

上記画面の[コンピュータ名]、 [ Rendezvous 名]、[ネットワークアドレス]は、ネットワーク環境 
によって異なります。 


n [システム環境設定]メニューから[システム環境設定を終了]をクリックします。 


W 上で、共有の設定は終了でず。 


巧ちプリンタを使用するには 


ネットワーク上の共有プリンタは、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンクー]に自動的に追加 
されまず。通常の方法でアプリケーションソフトの[ページ設定]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設定して EP 刷 
してください。 


<ss> 


Mac OS X v 10.2 じ i 降のプリンタ共有機能は、をユーザーのコンピュータが Mac 0 S X v 10.2 じ i 降で 
起動している場合のみご利用いただけます。 

共有プリンタの電源がオフ（〇)でも、るユーザーの[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリント 
センター]に共有プリンタが表示されたままの場合があります。 

共有プリンタを直接接続しているコンピュータがシステム終了すると、共有プリンタはをユーザー 
の [プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]から自動的に'消えます。 

をユーザーの[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]に複数のプリンタが追加され 
ている場合は、共有プリンタをデフォルトプリンタとして選択するか、印刷のたびに共有プリンタ 
を選択してください。 


ンタ共ち 


台□□己目〔 


I 
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プリンタのが態をコンピュータで監視するには 

EPSON ステークスモニタは、プリンクの状態をコンピューク上で監視できるユーティリティでず。また、ネットワーク 
プリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり EP 刷終了のメッセージを表示ずることもできまず。 

EPSON ステータスモニタを初めて起動ずる場合は、[プリント]ダイア□グを一度開いてから起動してください。 

プリンタ エラーを 表示します 
[簡易ステータス]ダイアログ 

印刷を実行すると、プリンタの監ネ見を開始し、 

エラー発ち時や'消耗品残量が少なくなったと 
きなどのプリンタの巧態を表示します。 

。〇〇 曲«ステ-タス： LP-XXXX USB 

3カバ-が開いてい正す. 

~ m ~ 、- f ~ J 


EPSON ステータス モニタの画面を開くには 

Mac OS X の Dock から EPSON ステータスモニタアイコンをクリックすると、デフオルトプリンタ 
の[詳細ステータス]ダイアログを開くことができます。なお、複数の EPSON ステータスモニタが 
起動している場合は、アイコンを右クリック（アイコン長押し/ Cont の1+クリック）して、メニユ ー 
からプリンタ名を選がします。 



[詳細ステータス]ダイアログ 

プリンタのが態やトナー、用紙などの消耗品の残量 
をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 




。〇' 


阵巧ステータス： LP-XXXX USB 


(ステー♦ス W 巧品 


呂 


カバ—ヴ IB いてい g す， 


通 
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戶必要な場合【ま . 


アプリケーションソフトから EP 刷を実行中にエラーが発生した場合、 EPSON ステータスモニタの [簡易ステータス]ダ 
イア□グがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示しまず。[詳細]をクリックして[詳細ステータス]ダイア □ 
グのメッセージに従って対処して<ださい。エラーが解消されると自動的に閉じまず。 


〇 〇 〇 田«ステータス； LP-XXXX USB 

勺 カバーが M いています ■ 


r 巧《 、厂 Ml ；« ' 


① ② 


①[詳細]ボタン 

[詳細ステークス]ダイア□グに切り替わりまず。 
ぶ本書198ページ「[ステークス]タブ」 

⑥[閉じる]ボタン 

[簡易ステークス]ダイア□グを閉じまず。 


プリンタの状態をおかめるには 


EPSON ステークスモニクでプリンクの状態をおかめるために、次の2适リのち法で[詳細ステークス]ダイア□グの各 
クブ画面を開くことができまず。 


[ち法1 ] 

Mac OS X の Dock にある EPSON ステータスモニタのアイコンをクリックして[詳細ステークス]ダイア□グを開きまず。 

ぶな aiiii ぶ巧■ジス巧ニタ 

磅^莫ぶ? t 嗟®今孚屬禱 

クリック 


EPSON ステータスモニタを起動する前に、監ネ見したいプリンタが[プリンタ設をユーティリティ]/ 
[プリントセンター]で追加/選がされているか確認してください。 


[ち法 2] 

[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンクー]を開いて[プリンタリスト]でプリンタを違択し、[ユーティリ 
テイ]をクリックして[詳細ステークス]ダイア□グを開きまず。 



①選が 


这)ク U ック 


< 5 £> 


本機を Rendezvous 接続している場合は、[プリンタリスト]画面の[ユーティリティ]をクリックし 
ても、 EPSON ステータスモニタは起動しません （Mac 0 S X の仕様により、 WEB ブラウザが起動し 
ます）。 Dock から EPSON ステータスモニタを起動してくださし、。なお、 Rendezvous た(かの接続で 
は、[ユーティリテイ]から EPSON ステータスモニタを起動できます。 
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■ [ステータス]タブ 

EPSON ステークスモニタの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 5500] -[詳細ステークス]をクリックずると[詳細 
ステータス]ダイア□グの[ステータス]タブが開き、プリンタの状態を表示しまず。 



① 


③ 


③ 


①アイコン/メ ッセー ジ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状ミ兄をお巧らせしまず。 

⑥プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を巧6せたり、エラーが発生した場合にその状況や対処ち法をメッセージでお巧らせしまず。 

③[トラブル解ミ关法]ボタン 

ユーザーブガイド （ PDF ) がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生した場合に該当ずる解ま 
法の説 S 月がある場合は、[トラブル解ま法]ボクンが表示されまず。ボクンをクリックずると、解ま法が表示されまず。[适 
巧設定]ダイア□グの[トラブル解ま法の参照]のチェックが外れているときは表示されません。 

ぶ本書202ページ「[通巧設走]ダイア□グ」 


ューザーズガイド （ PDF ) は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールし 
なかった場合は、 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 からインストールしてください。 
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■ [消耗品]タブ 

EPSON ステークスモニクの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 550 0]- [消耗品情報]をクリックずると[詳細ステー 
タス]ダイア□グの[消耗品]クブが開き、消耗品の状態を表示しまず。 



① 


② 


③ 


④ 


①巧紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（クイプ)、そして用紙残量の目安を表示しまず。 

⑥トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示しまず。トナーに関ずるエラー 
やワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅しまず。 

③ 廃 トナーボックス 

廃トナーボ、ソクスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅しまず。 

④ 感光体 ユニット 

セツトされている感光体 ユニッ トがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示しまず。感光体 ユニッ トじ関ずるェ 
ラーやワーニング発生時にアイコンが点滅しまず。 
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■ [ジョブ情報]タブ 

ジョブ管理機能を使用できる接続になっている場合に表示され、ネットワークプリンクに EP 刷した情報を見ることができ 
る機能でず。ジョブ管理機能を使用ずるには、 W 下のを件でプリンクがネットワーク接続されているあ要がありまず。 

. プリントサーバなどを介さずにネットワークに直接接続されていること 
• プリンタが Rendezvous 、 TCP / IP、 EPSON AppleTalk でき録されていること 

EPSON ステークスモニクの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 5500] -[ジョブ情報]をクリックずると[詳細ステー 
クス]ダイア□グの[ジョブ情報]クブが開き、ジョブ情報を表示しまず。 


① 


② 



③ 


④ 


①ジョブリスト 

プリンクで処理中のジョブの文書を、状態（待機中、印刷中、印刷;'き、削除中、削除済）、ユーザーを、コンピュークを 
を、ジョブごとに表示しまず。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化しまず。なお、ネットワーク上のほ 
かのユーザーが実行したジョブじ関しては、 W 下の情報は表示しません。 

. 印刷済みジョブと削除;'まみジョブ 
• 待機中または EP 刷中の文書を 

ジョブ情報リストの項目の境界を左ちじドラッグずるとカラムの幅を変更ずることができまず。また、項目ごとドラッグ 
ずると位置を変更ずることができまず（ただしアイコンのカラムは移動できません)。項目のち端にある兰角ボクンを押ず 
とジョブリストの表示を逆にずることができまず。デフォルト表示はま斤しいジョブが上になりまず。 

⑥[表示設定]ボタン 

ジョブリストの表示を設走しまず。 



• 表示ずる項目をにチェックをがけると表示し、チェックを外ずと表示しません。 

• [ずべてのジョブ]をクリックずると処理中のずべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ]をク 
リックずるとそのコンピュークで処理中のジョブのみ表示しまず。 

③[情報の更新]ボタン 

最ま斤のジョブ情報をプリンクから取得して、リストの表示を更新しまず。 
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④[印刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている EP 刷中、待機中のジョブをクリックして選択し、 [ EP 刷中止]をクリックずると、そのジョ 
ブの印刷を中止ずることができまず。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止ずることは 
できません。 


剛終了通細夕がログ . 


印刷の終了が适巧できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示しまず。設走ち法じつい 
ては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書202ぺージ「[通®設走]ダイア□グ」 



①. 


⑤. 

⑦. 


④ 


①印刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザーを、文書を、印刷総数、コンピュークをを表示しまず。 

⑥通知数 

印刷終了通巧の通巧数を表示しまず。 

③ [前の通知]ボタン 

クリックずると、1つ前の終了通巧を表示しまず。通巧数が0になった場合（終了通巧がずベてなくなった場合）はグレー 
アウトされまず。 

④ [閉じる]ボタン 

印刷の終了をお認した6、クリ、ソクしてダイア□グを閉じまず。 


[通知設を]ダイアログの[印刷中プリンタを監視する]がチェックされていない場合は、印刷終了通 
\~ ゾ 知は行われません。 

ぶ本書202ぺージ「[通知設を]ダイアログ」 
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^随知設定]ダイアログ . 


EPSON ステータスモニクを起動して、[ファイル]メニューから[設走設定]をクリックずると、[通巧設定]ダイア □ 
グが表示されまず。 EPSON ステータスモニクの監視機能を設走しまず。 



① 


② 


⑤ 


④ 


⑤ 


① プリンタ 

複数プリンタを監視している場合に、設をを行うプリンタを切り替えまず。 

⑥ 印刷中プリンタを監視する 

印刷中にプリンクを監視しまず。 

③ ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]ダイア□グで巧らせるかどうかを設定しまず。 

. エラーの とき通巧ず る：エラー 発生時に适巧しまず。 

. ワーニングのとき通巧ずる：ワーニング発生時に通®しまず。 

• 音声でち通®ずる：エラーやワーニング発生時に音声*でも通巧しまず。 

* お使ぃのコンピュータのサウンド機能がを効な（消音でなぃ）場合のみ。 

• 印刷終了を适巧ずる： EP 刷が終了ずると通®しまず（ジョブ管理機能でサポートしていない環境ではグレーアウトして 
設定できません)。 

な本書201ページ「[印刷終了通妊)]ダイア□グ」 

④ トラブル解 ミ 夫法の参照 

トラブル発生時に解ま法を説 S 月ずるファイルを設定しまず。このチェックボックスがオンになっていると、お詰まりなど 
のエラーが発生した場合に該当ずる解ま法の説明がある場合は、[詳細ステークス]ダイア□グの[スタータス]クブじ 
[トラブル解ま法]ボクンが表示されまず。ボクンをクリックずると、解ま法が表示されまず。このチェックボックスが才 
フになっていると、[トラブル解ま法]ボクンは表示されません。 

• [開く]をクリックずると、解ままの先頭ページを表示しまず。 

• [参照]をクリックずると、解ま法のフォルダを違択できまず。ネットワーク環境でトラブル解ま法のファイルをサー 
バだけに置く場合など、トラブル解ま法のインストール先を変更したときに違択してください。 

⑥ [監視設定]ボタン 

[監視設走]をクリックずると、監視ずる圍隔（□一カル接続時日〜60秒/ネットワーク接続時15〜日〇砂）を設走で 
きまず。なお、[初期値に戻ず]をクリックずると、監視聞隔を初期値に戻しまず。 
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ステータスシー トを巧刷するには 


現在のプリンクの状態、設走值や消耗品の情報などを記載したステ ー クスシートを EP 刷ずるには、 EPSON リモートパネ 
ル！をお使いください。 EPSON リモートパネル！を初めて起動ずる場合は、[プリント]ダイア□グを一度開いてから起 
動してください。 

なお、ステークスシートは操作パネルからも印刷できまず。 

ぶ本書314ページ「ステータスシートでのお認」 


Dock から EPSON リモートパネル！を起動する場合 


Dock の [ EPSON リモートパネル！]アイコンをクリックします。 

クリック 

[ステータスシート]をクリックします。 


〇 〇 〇 EPSON リモー トバネルI 


AppleTalk LP-XXXXX-XXXXXX(AT) 


广 ステータスシート ) （^ 


クリック 




Ctf> 

0 [終了] 


本機では[設を]ボタンは使用しません（クリックできません）。 


をクリックします。 
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[プリンタリスト]から EPSON リモートパネル！を起動する場さ 



[アプリケーシヨン]フォルダか6 [ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]/ [プリントセンター]をダブルクリックします。 




プリンタを選択して、 [ Option ] キーを巧したまま[ユーティリティ]をクリックします。 



①ク U ック 



[ステータスシート]をクリックします。 

0 00 EPSON リモ - トバネル ! 

AppleTalk LP-XXXXX-XXXXXX(XX) 


( ステーブスシート)こ 》了 ) 


クリック 


汉ミ 


<5£> 本機では[設を]ボタンは使用しません（クリックできません）。 


口 [終了] 


をクリックします。 
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ColorSync について 


ColorSync とは 


例えばスキャナで取り込んだ画像を EP 刷ずる場合、原画-ディスプレイ表示-プリンクでの EP 刷結果のを合いは完全には 
一致しません。これは、それぞれの機器のをの表現ち法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏つ 
た色表示をずる）などが原因でず。 

このような場合の原画.ディスプレイ表示-プリンクでの印刷結果の色合いをできるだけ一致（カラーマッチング）させ 
るためのカラーマネージメントシステムとしてコンピュークでは ColorSync がありまず。本機は、この ColorSync 3.0 
に対応していまず。 


この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーシヨン 
ソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応している'必要があります。 


ColorSync を使用して印刷するには 


本機で ColorSync を使用ずる場合は、々の基本手順に従ってください。 



正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキャリブレーシヨン）を 
巧います。 

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化じより正し<色を再現できない場合は、ディ 
スプレイとプリンクの色を正おじ合わせることができません。調整ち法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 



ColorSync で使巧するディスプレイプ□ファイルを選択します。 

最適なディスプレイプ□ファイルについては、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。 

①[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]フォルダを開いて [ColorSync ユーティリテイ]アイコンをダブ 
ルクリックしまず。 


③[装置]アイコンをクリックしまず。 

③ 燈録ミまみの ColorSync 装置]リストじある[ディスプレイ]の兰角マークをクリックして、表示されたディ 
スプレイプ□ファイルをクリックしまず。 

④ [現在のプ□ファイル]メニュー（兰角マーク）をクリックし、[その他]をクリックしまず。 

⑥使用ずるディスプレイに適したプ□ファイルをダイア□グから違択しまず。 


<ss> 


ディスプレイプロファイルの保存場所は、 [ColorSync ユーティリティ]の[プロファイル]アイコン 
をクリックして採せます。 



アプリケーシヨンソフトで、 ColorSync を設定にします。 

設定ち法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


口 E 日刷実行時に、 ColorSync を設定します。 

駐細設銭更]ダイア□グで [ ColorSync ] を31がしまず。 
ぶ本書185ページ「[詳細設を変更]ダイア□グ」 
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<ss> 


.ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ（例 EPSON 
Scan ) で ColorSync を選がしてから画像を取り込んでくださし、。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設をして作業してくださ 
し、。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。 

• —部のアプリケーシヨンソフトい dobe PageMaker 7.0 J た(降、 Photoshop 6.0 J 降、 Illustrator 

10.0 J た(降など）では、ソフトウェア上で ColorSync の設をが斤えます。この場合は、プリンタド 
ライバの[カラー/グラフィック設を]ダイアログで[ドライバによる色補正]を選がして、[色補 
正ちま]を[色補正なし]に設をしてください。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 


プリンタソフトウエアを削除ずる手順は W 下の通りでず。 


f 参考> プリンタソフトウェアのアンインストール（削除）は、管巧者権限をお持ちのちが行ってくださし、。 

n 起動しているアプリケーションソフトを終了し、コンピュータを再起動します。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 

デスクトップ上の [ EPSON ] CD - ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 


且 

旦 


■ ダブルクリック 




n EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 巧の [Mac OS X 専巧ソフトウェア]-[プリンタ 
™ ドライバ]①順に開き、 [ LPS 5500 _ xxx *] をダブルクリックします。 

[プリンクドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコンが表示されているフォルダ 
内を下にスク□ールしてください。 

* 例えば noaj のようにインストーラのバージョンを表示しまず。 




皆 餐 

Mac OS X 巧用ソフトウェア 

A 

ブ y ンタドライバ 

A 

LPXXXX.xxx 

A 

T 

①開く 

T 

⑤開く 

下 

③ダブルクリック 


El [パスワ-ド]を入力して [ OK ] をクリックします。 




①入力 


运)ク U ック 



使巧許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

ライセンス内容を表示ずる画面を最後までスク□ールしてお読みいただいてから[同意]をクリックしまず。 
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インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 



クリックして 
選巧 



[アンインストール]をクリックします。 

プリンクソフトウエアの削除が始まりまず。 


ooe _ 

厂 アジイジストール 


LPXXXXX.XXx 


EPSON LP-XXXXX または LP-XXXXXS 巧巧するためにを*なプリンタドライバのセット 
をなしまず. 


■B 巧#な f イスクの ae ； >4ce 



g ■な>4スウ OK 


( 7ジインストール) 


クリック 



10 


[ OK ] をクリックします。 


つ、いつ 

[終了]をクリックします。 



クリック 


じ(上でプリンタソフトウェアの削除は終了でず。 


を 


アジイジストールザ巧了しましたが、い<つかのフアイ 
ル/フォルブは自リおされまだんでした，それ5は化のアプ 
リケーシヨンと#有されているか、現を巧用中で友るか、 
または，化のインストールプ□ブラムにぶつてイジストー 
ルされました《 


t-ox-H 
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4 操作ゾ\°ネ^レからの設定 


操作パネルから設定ずる場合の説 S 月と、メッセージの内容やボタン操作によって実行できる 
機能について説明していまず。 


操作パネルの概要 . 210 

操作パネルによる設定 . 212 

発生しているワーニングを確認するには . 226 

IP アドレスを操作パネルから設定するには . 227 

印刷待機時のミ肖費電力を効率よ < 節約するには . 229 

プリンタの状態や設定値を印刷するには . 230 

リセツトの仕ち . 231 

操作パネルの表示メ ツセー ジについて . 232 
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操作/巧捕概要 



感 エラーラ ンプ 
感[印刷巧]ボタン 
⑤[印刷巧]ランプ 


①液晶ディスプレイ 

プリンクの状態や、機能の設を値を表示しまず。 KCMY トナーの残量（目安）をあ晶ディスプレイ上に表示し、そのち 
側に給お装置ごとの用紙残量を表示しまず。また、エラーが発生した場合は、対処ち法を表示しまず。 

⑥[◄り）]/ [ ▲ (2)]/り ► (3)]/[ ▼ (4)]ボタン 

• 設定モードで、プリンクの設走を変更したり、機能を実行ずるときじ使用ずる設走モードボタンでず。詳細は、 W 下 
のページを参照してください。 

ぶ本書212ページ「操作パネルじよる設定」 

• 巧晶ディスプレイの左側に[◄でヘルプを見る]と表示される場合がありまず。 [◄(!)] ボクンを押ずとヘルプモー 
ドに入り、ヘルプ（対処ち法）が表示されまず。ヘルプ画面が複数ページある場合は、 [ A ®] / [▼(4)]ボクン 
を押して、前/々のヘルプ画面を表示させ、説明に従って対処してください。ヘルプ表示中に [4(1)] ボクンまた 
は[ジョブキャンセル]ボタンを押ずと、ヘルプモードか6抜けて元の状態に戻りまず。 


<5£> エラーまたは ワーニン グ状態が解除されると、自動的に ヘルプモー ドから抜けます。 


③[ジョブキャンセル]ボタン 


押し方 

処理 

1回押ず 

処理中の EP 刷データ（ジョブ単位）をキャンセルしまず。 

が] 2砂閨押ず 

処理中の EP 刷データをずべて削除しまず。 


④ データ ランプ 

印刷デークが残つているときや処理中じ点好または点滅しまず。 
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⑥[印刷印ボタン/ランプ 

ランプは、 EP 刷できる状態のときに点なしまず。ボタンは、プリンクの状態によって処理が異なりまず。 


ランプのが態 

プリンタのが態 

[印刷可]ボタンの機能 

[印刷巧]ランプ点好 

印刷巧状態 

印刷巧/ EP 刷不可状態を切り替えまず。 

[印刷印ランプ消好、 

デークランプ点好 

印刷不可状態 

約2秒園押ずと、受信している印刷デークの最初のページのみ印刷し 
て排おしまず。 

エラーランプ点滅 

自動復帰できる 
エラーが発生 

エラーを解除して印刷巧状態へ自動的に復帰しまず。 

エラーランプ点な 

自動復帰できない 
エラーが発生 

適切な処置を行ってエラー状態を解消ずると、自動的に印刷可能状態 
に復帰しまず。[印刷巧]ボタンを押ず必要はありません。 


⑥エラーランプ 

エラーが発生したときに点滅または点好しまず。 
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操作/なルによる設定 


ここでは、操作パネルでの設走変更の方法と設走モードの詳細じついて説明しまず。 

通常の印刷に必要な設走はプリンタドライバで設走できまずので、基本的に操作パネルで設走ずるあ要はありません。ま 
た、操作パネルとプリンタドライバの双方で設走できる項目は、基本的にプリンクドライバの設定が優先されまず。ただ 
し、一部の設定項目じついては、どちらの設走を優先ずるかをプリンクドライバで違択ずることができまず。 

面 Windows :本書60ぺージ「服張設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書130ぺージ「地;張設走:]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書191ぺージ「[化張設走:]ダイア□グ」 


操作パネルの設をには、-部の項目および設を値はそれに関するオプションが装着されているときのみ 
表示されるものがあります。 


設定項目の内容をご覧いただき、を要な場合のみ操作パネルで設定してください。ただし、 W 下の項目については通常の 
印刷であっても設定ずるを要がありまず。 

. MP トレイサら給おずる場合 

ーセットした用紙のサイズを設をしてください。 

面 本書249ぺージ 「 MP トレイへの用紙でセット」 

• 用紙クイプの違択機能を使用ずる場合 

^各給お装置の用紙クイプを設定して < ださい。 

面 本書272ページ「用紙タイプ違択機能」 


操作/たりレで設定を変更する際の注意事頂 


操作パネルで設走を変更ずる場合は、次の点にを意して<ださい。 


. 下記のメニューはプリンタの持つ特性を実行ずるためのものでず。設走値は変更できません。 


設定 メニュー 

設定頂目 

プリンタ情報 

ステークスシート印刷 


画像確認シート EP 刷 


ネットワーク情報印刷 

プリンクリセット 

ワーニングクリア 


全ワーニングクリア 


リセット 


リセ、ソトオール 


設を初期化 
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. 下記のメニューはプリンクの状態を表示ずるのみで、設定値は変更できません。 


設定メニュー 

設定頂目 

プリンク情報 

C トナー残量 


M トナー残量 


Y トナー残量 


K トナー残量 


感光体イライフ 


延べ印刷枚数 


カラー EP 刷枚数 


B / W 印刷枚数 

給紙装置設定 

カセット1サイズ 


カセット2サイズ* 


カセット3サイズ* 


カセット4サイズ* 


* オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2/ LPA 3 CZ 1 CT 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) 装着時に表示されます。 


J 棄作手順の概要 J 


操作パネルでプリンタの設走を変更ずる場合は、操作パネルに[印刷できまず]または[節電中]と表示されている状態 
せら、 次の手順で操作しまず。 



下のページを参照して、変更または実行したい設定メニュー、設定項目、設定値を確認し 
ます。 

ぶ本書216ページ「設走項目の説明」 



操作パネルのボタンを押して、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、操作パネルに[プリンク情報]などの設走メニューが表示されまず。 
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13 設定メニュ-を選択します。 

① [ A ®] または[▼(4)]ボクンを押して設をメニューの八イライト表示を切り替えまず。 

② u でお認した設をメニューが表示されていることをお認しまず。 

③ [ (3)]ボタンを押しまず。 

次の手順（設定項目の階層）へ進みまず。 


①押す 



n 設定項目を選択します。 

"" の [▲(?)] または[▼(4)]ボタンを押して設定項目 ( YYYY ) の表示紳リ替えまず。 

② n でお認した設を項目が表示されていることをお認しまず。 

③ 設を値を変更ずる設走項目の場合は、 [4 J >(3)] ボクンを押しまず。 


①巧す 



設を項目や設走値には W 下の区別がありまず。 

• 設定項目 ( YYYY ) の設定値 ( ZZZZ ) を変更できる場合がありまず。 


• 設を值 （ ZZZZ ) を表示してお認ずるだけの場合がありまず。 

• 設を項目 （ YYYY ) の機能を実行ずる場合がありまず。機能実行後に、自動的に設をモードを抜けて通常の操 
作モードへ戻りまず。 

詳細は、 W 下に説明ずる各設走値の説明を参照して<ださい。 

面 本書216ページ「設走:項目の説巧」 
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設定値を選択します。 

① [ A ®] または[▼(4)]ボクンを押して設を値 （ ZZZZ ) の表示を切り替えまず。 


② n でお認した設を値が表示されていることをお認しまず。 

③ [ (3)]ボタンを押しまず。 

設定値が有タカになり、設定項目の階層へ戻りまず。 


①押す 



* [^>(3)] ボタンを押さないと、設を値が有効になりません。'必ず押してくださし、。 

^ • -部の設をは、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにしてから有効になります。詳細は、た ( 

下のぺージを参照してくださし、。 

面 本書216ぺージ「設を項目の説明」 



さらに設定を変更する場さは、 [ ◄り）]または [ t (4)] を押して、且または □ か6操作を 
繰り返します。 

設をを終了ずる場合は、田へ進みまず。 



[ E 日刷巧]ボタンを押して、設定モードを終了します。 

. [印刷巧]ボクンを押ずと、設走の途中でも[印刷できまず]または[節電中]と表示されている状態へ戻るこ 
とができまず。 


• [ィ（1)]ボクンを押ずと、ひとつ前の階層へ戻りまず。 

設をモードが終了し、[印刷できまず]または[節電中]状態に戻りまず。 
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設定頂 § の説明 


本機は、用途に合わせてさまざまな設定ができまず。ここでは、設定モードで変更できる設走メニューや設走項目、およ 
び設定値について説明しまず。 


• 々の—覧表で設を値の欄に「-」と記載している設を項目には、変更する設を値がありません。 
— [< tJ ►に)]ボタンを押すと、を項目の設をを表示または印刷したり、機能を実行します。 

• プリンタに取り付けていないオプション用の設をは表示されません。 


■で表示された項目は、プリンタドライバで設走可能な項目でず。この項目の設をは、プリンクドライバの設走が 
優先されまず。ただし、プリンタドライバの[化張設定]ダイア□グで[プリンクの設走を使用ずる]を違択した場合、 
[用紙サイズフリー]は操作パネルの設走が優先されまず。 

面 Windows :本書60ぺージ「服張設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書130ぺージ「[化張設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書191ぺージ「[化張設走]ダイア□グ」 


設定 メニュー 

設定項目 

設定値 

ぺージ 

プリンタ情報 

ステークスシート印刷 

- 

219 

画像お認シート印刷* 1 

- 

219 

ネットワーク情報印刷 

- 

219 

C トナー残量* 1 

- 

219 

M トナー残量* 1 

- 

219 

Y トナー残量* 1 

- 

219 

K トナー残量 

- 

219 

感光体ライフ 

- 

219 

延べ印刷枚数 

- 

219 

カラー EP 刷枚数* 1 

- 

219 

B / W 印刷枚数*1 

- 

219 
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設定メニュー 

設定項目 

設定値 

ぺージ 

給紙装置設定 

MP トレイサイズ 

A 4 (初期設を）、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 はがき、往復はが 
き、 LT 〔 Letter) 、 HLT (Half Letter) 、 LGL ( Legal ). 
GLT (Government Letter)、GLG (Government Le 宮 al )、 

B ( Ledger ). EXE ( Executive )、 F 4、 洋お〇号、長お 3 号 

220 


カセット1サイズ*2 

A 4、 A 3、臣4、 B 5 、LT ( Letter)、LGL ( Legal)、B ( Ledger ) 

220 


カセット2サイズ*3 

A 4、 A 3、 臣4、 B 5 、LT ( Letter)、LGL ( Legal)、B ( Ledger ) 

220 


カセット3サイズ*3 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5 、LT ( Letter)、LGL ( Legal)、B ( Ledger ) 

220 


カセット4サイズ*3 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5 、LT ( Letter)、LGL ( Legal)、B ( Ledger ) 

220 


MP トレイクイプ 

普通紙（初期設定)、レクーへ、ソド、再生紙、色つき 、 OHP 
シート、ラベル 

220 


カセット1タイプ 

普通お（初期設定)、レターヘッド、再生お、色つき 

220 


カセット2タイプ*4 

普通お（初期設走)、レクーヘッド、再生お、をつき 

220 


カセット3タイプ*4 

普通紙（初期設走)、レクーヘッド、再生紙、をつき 

220 


カセット4クイプ*4 

普通お（初期設走)、レターヘッド、再生お、色つき 

220 

プリンタ設走 

も 71^ 己 □□ 

日本語（初期設走 )、 English 

221 


節電時闇 

30分（初期設を)、60分、120分、180分 

221 


MP トレイ優先 

しない（右]期設走)、ずる 

221 


用紙サイズフリー 

Off (初期設走 )、 On 

221 


自動 エラー 解除 

しない（初期設定)、ずる 

221 


LCD コントラスト 

〇〜15 (初期設をの 

221 

プリンクリセット 

ワーニングクリア 

- 

222 


全ワーニングクリア 

- 

222 


リセット 

- 

222 


リセ、ソトオール 

- 

222 


設を初期化 

- 

222 

USB I / F 設走:*5 

USB I/F 

使う（初期設定)、使わない 

223 


USB SPEED 

HS (初期設定 )、 FS 

223 
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設定メニュー 

設定項目 

設定値 

ぺージ 

ネットワーク設定 

ネットワーク I / F *5 

使う（初期設定)、使わない 

224 


ネツトワーク設定 

しない（初期設定)、ずる 

224 


IP アドレス設走* 5 * 6 

パネル（巧期設を)、自動 、 PING 

224 


IP 中5中6 

0.0 .0.0 〜25目.2己己.25己.25目 

(初期設定:：192.1目 8.192.168) *7 

224 


SM *5 が 

0.0 .0.0 〜25目.2目目.25目.25己 
(初期設定： 255.255 .255.0) 

224 


GW *5 *6 

0.0 .0.0 〜25日.2目目.25目.25目 
(初期設定： 255.255 .255.255) 

225 


AppleTalk * 日ホち 

On (初期設走 )、 Off 

225 


MS Network * 日*6 

On (右]期設走 )、 Off 

225 


Rendezvous ホ日*6 

Off (右]期設を )、 On 

225 


Link Speed ホ日ホ目 

自動（初期設定)、100 Full 、 100 Half 、 10 Full 、 10 Half 

225 


*1 カラーモードの場合のみ表示されます。 

*2 [用紙サイズ設を]ダイヤルの設定が優先されます。表示のみで変更はできません。 

*3 オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2/ LPA 3 CZ 1 CT 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) 装着時のみ表示され、[用紙サイズ設 
定]ダイヤルで設をした用紙サイズが表示されます。表示のみで変更はできません。 

*4 オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2/ LPA 3 CZ 1 CT 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) 装着時のみ表示されます。 

* 日設をを変更した場合は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにする也、要があります（電源を再度オンにした後に、設定が有 
効となります）。 

*6 [ネットワーク設定]メニューの[ネットワーク設定]を[する]に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。 

*7 [ネットワーク設定]メニューの [ IP アドレス設を]を[自動]に設をすると、 DHCP サーバから取得した IP アドレスが表示されて設 
をを変更できません（ステータスシートには IP アドレスを記載しません）。また、 [ IP アドレス設を]を[パネル]または [ PING ] 
に設をした際の IP アドレスは記憶されますので、 [ IP アドレス設尉を[自動]から[パネル]または [ PING ] に戻した場合はその 
記憶した設を値を表示します（[192.168 .192.168] は、操作パネルで設定を斤っていない場合の初期設を値です）。 
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■ ヴリンタ情綱メニュ ー 


ボタン 

操作パネルの表示 

説巧 

設定項目 

ステータスシート印刷 

現在のプリンク設走の一覧（ステータスシート）を印刷しまず。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [4 J >(3)] ボクンを押して印刷しまず。 


設定項目 

画像お認シート印刷 

エコ EP 刷モード中に、カートリツジ内のトナーがおくなってかずれが発 
生していないか、感化体の寿命でずじが発生していないか、などのお認 
ができまず。 

* カラーモードの場合のみ表示されまず。 

ぶ本書387ぺージ「エコ印刷モードのご紹介」 

設定値 

- 

設を値はありません。 [4 J >(3)] ボクンを押して EP 刷しまず。 


設定項目 

ネットワーク情報印刷 

標準のインクーフェイスカードに関ずる情報を印刷しまず。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [4 J >(3)] ボタンを押して EP 刷しまず。 


設定項目 

C トナー残量 

C (シアン ）*、 M (マゼンク）* Y (イエ□一 ）*、 K (ブラック）それ 
ぞれのトナーカートリッジ内のトナーの残量を7段階で表示しまず。 

* カラーモードの場合のみ表示されまず。 

M トナー残量 

Y トナー残量 

K トナー残量 

設定値 

- 

表示のみで変更はできません。[印刷巧]ボタンを押して終了しまず。 


設定項目 

感光体ライフ 

感光体ユニットの寿命を7段階で表示しまず。 

設定値 

- 

表示のみで変更はできません。[印刷巧]ボクンを押して終了しまず。 


設定項目 

延べ EP 刷枚数 

プリンクを購入してか6現在までに EP 刷した累計枚数を表示しまず。 

設定値 

- 

表示のみで変更はできません。 [ EP 刷巧]ボタンを押して終了しまず。 


設定項目 

カラー印刷枚数 

カラーモードの場合のみ表示されまず。プリンタが現在までにカラー印 
刷した枚数を表示しまず。 

設定値 

- 

表示のみで変更はできません。[印刷巧]ボクンを押して終了しまず。 


設定項目 

B / W 印刷枚数 

カラーモードの場合のみ表示されまず。プリンクが現在までにモノク □ 
印刷した枚数を表示しまず。 

設定値 

- 

表示のみで変更はできません。[印刷巧]ボタンを押して終了しまず。 
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■ [給紙装置設定]メニュー 


ボタン 

操作パネルの表示 

説巧 

設定項目 

MP トレイサイズ 

MP トレイにセットした用紙サイブを設定しまず。 

設定値 

A 4 (巧期設定）、 A 3 、 A 己、 B 4、 B 5、 はがき、往復はがき 、 LT ( Letter)、HLT (Half Letter) 、 LGL 
( Legal )、 GLT (Government Letter)、GLG (Government Legal )、 B ( Ledger )、 EXE ( Executive )、 
F 4、 まお 0 号、長お 3 号 


設定項目 

カセット1サイズ 

標準の用紙カセット1の[用紙サイズ設を]ダイヤルで設をした用紙サ 
イズを表示しまず。 

設定値 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5 、LT ( Letter)、LGL ( Legal ). B ( Ledger ) 

表示のみで変更できません。 


設定項目 

カセット2サイズ 

オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2 / 
LPA 3 CZ 1 CT 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) 装着時のみ表示され、[用紙サイズ設 
定]ダイ节ルで設定した用紙サイズを表示します。 

カセット3サイズ 

カセット4サイズ 

設定値 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5 、LT ( Letter)、LGL ( Legal ). B ( Ledger ) 

表示のみで変更できません。 


設定項目 

MP トレイクイプ 

MP トレイにセットした用紙クイプを設定しまず。同じサイブで異なる 
クイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎまず。 

設定値 

普通お（巧期設を)、レターヘッド、再生お、色つき、 0 HP シート、ラベル 


設定項目 

カセット1クイプ 

標準の用紙カセットにセットした用紙クイプを設定しまず。同じサイズ 
で異なるクイプの用紙がセ、ソトされているときの誤給紙を防ぎまず。 

設を値 

普通お（初期設定)、レクーヘッド、再生お、色つき 


設を項目 

カセット2タイプ 

オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2 / 
LPA 3 CZ 1 CT 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) 装着時のみ表示され、用紙カセットじ 
セットした用紙タイプを設定します。給紙装置ごとに異なるタイプの用 
おをセットして使用ずる場合、給お装置ごとに用紙のクイプを設をして 
ください。同じサイズで異なるクイプの用紙がセットされているときの 
誤給おを防ぎまず。 

カセット3クイプ 

カセット4タイプ 

設定値 

普通お（初期設定)、レクーヘッド、再生お、色つき 
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■ [プリンタ設定]メニュー 


ボタン 

操作パネルの表示 

説巧 

設定項目 

表 71^ 己 □□ 

操作パネルの表示を、日本語にずるか、英語じずるかを違択しまず。 

設定値 

日本語（初期設走） 

日本語で表示しまず。 

English 

英語で表示しまず。 


設定項目 

節電時闇 

印刷待機時の消費電力を節約できます。最後の印刷が終了してか6,設をし 
た時聞が経過ずると節電が態になります。節電状態のときは、印刷するデー 
夕を受け取るとウォーミングアップを行ってか6,印刷を開始します。 

設定値 

巳分 

節電状態じなるまでの時園を5分に設定しまず。 


15分 

旨!電状態になるまでの時園を15分に設をしまず。 


30分（初期設を） 

節電状態になるまでの時圍を30分に設走しまず。 


目0分 

節電状態になるまでの時聞を60分に設定しまず。 


120分 

節電状態じなるまでの時聞を120分に設定しまず。 


180分 

節電状態じなるまでの時聞を180分に設をしまず。 


設定項目 

MP トレイ優先 

[給お装置]の設走が[自動選択]、かつ MP トレイと用紙カセットじ同 
サイズの用紙がセットされている場合に、 MP トレイか6の給紙を優先 
ずるかどうかを設をしまず。 

設定値 

しない（初期設定） 

用紙カセ、ソトからの給紙を優先しまず。 

ずる 

MP カセットか6の給紙を優先しまず。 


設を項目 

用紙サイズフリー 

[用紙を交換してください xxxxxyyyy ] のエラーを表示ずるかしないか 
を設走しまず。 

設定値 

Off (右]期設を） 

上記のエラー状態をお化した場合、エラーメッセージを表示しまず。 

On 

上記のエラーメッセージを表示しません。 


設定項目 

自動エラー解除 

けーバーランエラー]、拥紙を交換してください XXXXX yyyy ]、 [メモ 
リ不足で EP 刷できません]、[指定された用紙は両面印刷できません]、[メ 
モリ不足で両面印刷できませんでした]、[指をと違うサイズの用紙に印 
刷しました]のエラーが発生した場合、自動的にエラーを解除ずるか、そ 
のまま動作を一時停止ずるかを設定しまず。 

設定値 

しない（初期設定） 

上記のエラーが発生した場合、プリンクの動作を一括停止します。[印刷巧] 

ボ々ンまたは[ジョブキャンセル]ボタンを押すと，印刷を再開しまず。 

ずる 

上記のエラーが発生した場合、メッセージを約5秒閨表示した後、エラー 
を自動的に解除して動作を継続しまず。 


設定項目 

LCD コントラスト 

操作パネルに表示される文字の濃度を設をしまず。 

設定値 

〇〜15 (初期設定の 

数字がかさいほど薄く、大きいほど濃く表示されまず。 
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■ ヴリンタリセット]メニユー 


ボタン 

操作パネルの表示 

説巧 

設定項目 

ワーニングクリア 

操作パネルに表示されているずべてのワーニングメ 、ソ セージ（消耗品な 
ど交換部品に関ずるもの W 外）を消しまず。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [^>(3)] ボタンを押して実行しまず。 


設を項目 

全ワーニングクリア 

操作パネルに表示されているずべてのワーニングメッセージを消しま 
す。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [_* J >(3)] ボタンを押して実行しまず。 


設定項目 

リセット 

プリンクをリセットしまず。操作パネルに「リセットシテクダサイ」と 
表示されたときに行ってください。現在稼働中のインターフェイスじ対 
して、メモリに保存された EP 刷デークを破棄しまず。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [4 J >(3)] ボタンを押して実行しまず。 


設定項目 

リセ、ソトオール 

プリンクをリセ、ソトオールしまず。電源をオンにした直後の状態までプ 
リンタを初期化ずるときに行ってください。ずべてのインターフェイス 
に対してメモリに保存された印刷データを破棄しまず。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [<* J >(3)] ボクンを押して実行しまず。 


設定項目 

設定初期化 

プリンタのパネル設走値（インクーフェイスの設定は除く*)をずベて初 
期化しまず（工場化荷時の設定に戻しまず）。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [4 J >(3)] ボタンを押して実行しまず。 


* インターフェイスの設定を含めたすべてのパネル設を値を初期化するには、[ジョブキャンセル]ボタンを巧したまま本機の電源を才 
ンにします。 
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■ 山 SBI / F 設赶メニュー 


USB インターフェイスに巧ずる設を項目でず。変更した設をを有タカにずるには、設を後お5秒（設走した内容をプリンタ 
に保存ずる圍）待ってからリセ、ソトオールまたは電源を一旦オフじして、再度オンにしてください。 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設定項目 

USB I/F 

USB インターフェイスを使用ずるかしないか（インターフェイス自動違 
択の巧をに含めるかどうか）を選択しまず。 

設定値 

使ク（初期設を） 

USB インターフェイスを使用しまず。 

使わない 

USB インクーフェイスを使用しません。 


設を項目 

USB SPEED 

USB インクーフェイスの動作モードを違択しまず。お使いの機器に対応 
したモードを選択して<ださい。詳細は、お使いの機器の取扱説明書を 
ご覧 < ださい。 

設定値 

HS (初期設を） 

ずべての USB 接続機器【こ対応していまず。通常は、この設定で使用しま 
ず。 

FS 

[ HS ] で正しく動作しない場合は、この設走で使用しまず。 
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■ [ネットワーク設定]メニュ ー 


本機の標準ネットワークインクーフ I イスに巧ずる設走項目でず。変更した設走を有タカにずるじは、設を後約 5 秒（設走 
した内容をプリンタに保存ずる聞）待ってからリセ、ソトオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンじしてください。 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設定項目 

ネットワーク I/F 

標準のネットワークインクーフェイスを使用ずるかしないか（インター 
フェイス自動逞択の対をじ含めるかどうか）を逞択しまず。 

設定値 

使ク（初期設定） 

標準のネットワークインターフェイスを使用しまず。 

使わない 

標準のネットワークインクーフェイスを使用しません。 


設を項目 

ネットワーク設走： 

標準のネットワ ー クインターフェイスの設をを、操作パネルで行うか行 
わないかを違択しまず。 

設定値 

しない（初期設定） 

ネットワークの設定項目は設定できなくなりまず。プリンクが印刷可能 
な状態じなると、自動的に[しない]じ設をされ、設走を変更できな< 
なりまず。 

ずる 

操作パネルでネットワークの設走を行うときに違択しまず。 


設定項目 

IP アドレス設走 

TCP/IP の IP アドレスの設定ち法を選択しまず。[ネットワーク設定]を 
[ずる]に設定した場合じ設定できまず。 

設定値 

パネル（初期設定） 

IP アドレス/サブネットマスク/ゲートウェイアドレスの値として、操 
作パネルで設をした値を使用しまず。 

自動 

ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。 

PING 

ネットワークから ARP コマンド /PING コマンドで設定した IP アドレス 
の値を使用しまず。 


(を^^ • 操作パネルから IP アドレスを設をするちをについては、じ TF のぺージを参照してくださし、。 

ほ 本書227ぺージ 「 IP アドレスを操作バネルから設をするには」 

• ARP コマンド / PING コマンドからの IP アドレスを設をするちをについては、同巧の「ネットワーク 
設をガイド」 ( PDF ) をご覧くださし、。 


設定項目 

IP* 

TCP/IP の IP アドレスを設定しまず。[ネットワーク設定]を[ずる]じ 
設定した場合に設定できまず。 

設定値 

000.000.000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設をしまず。設を値はネットワーク管理ちじお尋ねください。 


* [ I/F 力ード設を]メニューの [IP アドレス設を]を[自動]に設をすると表示されません。 


設定項目 

SM 

TCP/IP の Subnet Mask を設定しまず。[ネ、ソトワーク設定]を[ずる] 

じ設定した場合じ設定できます。 

設定値 

000.000.000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定しまず。設定値はネットワーク管理ちじお尋ねください。 
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ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設を項目 

GW 

TCP/IP の Gateway アドレスを設定しまず。[ネットワーク設定]を[ず 
る]じ設定した場含じ設定できまず。 

設定値 

000.000.000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設走しまず。設走値はネットワーク管理ちにお尋ねください。 


設定項目 

AppleTalk 

標準のネットワークイン女ーフェイスが AppleTalk ネットワークで使用 
できるかどうかを選択しまず。[ネットワーク設定]を[ずる]に設定し 
た場合に設定できまず。 

設定値 

On (初期設を） 

AppleTalk ネットワークで使用できまず。 

Off 

AppleTalk ネットワークで使用できません。 


設定項目 

MS Network 

標準のネ、ソトワークインクーフェイスが MS Network を使用できるかど 
うかを選択しまず。[ネットワーク設定]を[ずる]に設定した場含に設 
定できまず。 

設定値 

On (初期設を） 

MS Network を使用できまず。 

Off 

MS Network を使用できません。 


設を項目 

Rendezvous 

標準のネットワークインターフェイスが Rendezvous を使用できるかど 
うかを選択しまず。[ネットワーク設定]を[ずる]じ設定した場含じ設 
定できまず。 

設定値 

Off (初期設定） 

Rendezvous を使用できません。 

On 

Rendezvous を使用できまず。 


設定項目 

Link Speed 

標準のネ、ソトワ ー クインクーフェイスのデータ転送速度/通信方式を設 
定しまず。[ネ、ソトワーク設定]を[ずる]に設定した場合に設定できまず。 

設定値 

自動（初期設を） 

デーク転を速度/通信方式を自動判別しまず。 

100 Full 

1 00BASE-TX 全二重のデータ転送违度/通信方式に設をしまず。 

100 Half 

1 00BASE-TX 半二重のデーク転をま度/通信ちまに設定しまず。 

10 Full 

1 0BASE-T 全二重のデーク転を递度/通信ち式に設走しまず。 

10 Half 

1 0BASE-T 半二重のデータ転を速度/适信ち式に設をしまず。 
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発生して L N るワーニンクを確認するには 

現在発生しているワーニングを操作パネルでお認ずることができまず。 

上段のプリンクステークス表示部分のち端にまたはが表示されている場合、複数のワーニングが発生していま 
ず。その場合は、 [▲(?)] または[▼(4)]ボタンを押ずことで複数のワーニングメッセージをお認ずることができまず。 
ぶ本書232ぺージ「ワーニングメッセージ」 
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IP アドレスを操作/巧、ルから設定するには 

ネットワークインクーフェイスの IP アドレスなど、 TCP / IP の設走はプリンクの操作パネルから変更できまず。ここでは、 
IP アドレスを操作パネルか6設をずるち法を説明しまず。 


• 操作パネルに i かの設をおちについては、同巧の「ネットワーク設をガイド」 ( PDF ) をご覧くださし、。 
^ • IP アドレスの取得ちをには[パネル][自動] [ PING ] のいずれかを選択できますが、操作パネルか 

ら IP アドレスの設をを行う場合は、[パネル（初期設を)]を選択してください。 



操作パネルの [^►(3)] ボタンを押して、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、操作パネルに[プリンク情報]などの設走メニューが表示されまず。 




[▲(2) ] または [▼( A )] ボタンを押して[ネットワーク設定]をノ\イライト表示させ、 
[4 J >(3)] ボタンを巧します。 


①押す 


▲ XXXX 


XXXX 

XXXX 

XXXX 



な 

Ci：：^ 


③確認 


③押す 



操作パネルに[ネットワーク I/F =使う]と表示されていることを確認します。 

[ネットワーク I/F =使わない]になっている場合は、次の操作を行いまず。 

① [ (3)]ボタンを押して設走値の階層に進みまず。 

② [ A ®] または[マ（4)]ボタンを押して、[ネットワーク I/F =使う]にしまず。 

③ [ (3)]ボクンを押しまず。 


n [ a (2)] または[▼(4)]ボタンを押して[ネットワーク設定]を表示させ、設定値を[し 
U ない]から[する]じします。 

① [ネットワーク設を=しない]の表示で [• tJ >(3)] ボクンを押して、設を値の階層に進みまず。 

② [▲(?)] または[▼(4)]ボクンを押して[ネットワーク設定=ずる]じしまず。 

③ [ (3)]ボタンを押しまず。 
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[▲(2)]または [▼( A )] ボタンを押して [ IP アドレス設定=パネル]になっていることを 
確認します。 


[ IP アドレス設走=自動]または [ IP アドレス設走=円 NG ] になっている場合は、々の操作を行いまず。 

① [ (3)]ボタンを押して設走値の階層に進みまず。 

② [▲(?)] または [ vM )] ボクンを押して、 [ IP アドレス設走=パネル]じしまず。 


③ [ (3)]ボクンを押しまず。 



各アドレスを設定します。 

① [▲(?)] または[▼(4)]ボクンを押して、設走ずるアドレスを違択しまず。 


設定項目 

意 巧 

IP 

IP アドレスを設をしまず。（巧期設を：192.168 .192.168) 

SM 

サブネットマスクを設定しまず。（初期設定： 255.255 .255.0) 

GW 

ゲートウ I イアドレスを設走しまず。（初期設定： 255.255 .255.25 己） 


② [•tJ ►巧)]ボタンを押して設定値の階層に進みまず。 

③ [ ◄り）]または [^>(3)] ボクンを押して1/2/3/4バイト目を違択し、 [▲(?)] または[▼(4)]ポク 
ンを押して希望の数値を違択しまず。 

④ [ 4 J ►巧)]ボタンを押しまず。 



各アドレスの設定が終了したら、 [ E 日刷巧]ボタンを押します。 

設をモードを終了して[印刷できまず]と表示されまずが、ネットワークインターフェイスの初期化が終了ずる 
までしば6 くお待ちください。 



設を直後は、ネットワークインターフェイスの初期化（ネットワークインターフェイスのランプがホ色 
に点な）が行われるため、プリンタの電源をオフにしたり、プリンタをリセットまたはリセットオール 
したり、[ネットワーク情報印刷]を実行したりしないでくださし、。 


巧 ネットヮ-ク設定を有効じします。 

プリンタの電源をオフ（〇)にして再を電源をオン （ I ) じずるか、設をモードの[プリンクリセット]メニュー 
から[リセットオール]を実行します。 


^参考、 IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネットワークインターフェイスの初期化が終了して 

から、[プリンタ情報]メニューの[ネットワーク情報印刷]を実行してください。 

ぶ本書219ぺージ「[プリンタ情報]メニュー」 


W 上でネットワークインターフェイスの IP アドレスなどの設定は終了です。 


IP アドレスを操作パネルから設定するには 
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印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには 


節電磯能とは、 EP 刷待機商の消費電力を節約ずる機能でず。設走時閨（初期設をは30分）が経過ずると節電状態になり 
まず。使用状況に応じて設を時聞を変更ずることじより、タカ率的に消費電力を節約できまず。ここでは、操作パネルから 
節電状態に入るまでの時園を設定ずるち法を説明しまず。 


• 変更した設をは、すべてのインターフェイスに対して有効です。 

• 節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを斤いますので、印刷開 
始まで数分かかる場合があります。 



操作パネルの [4 J >(3)] ボタンを押して、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、操作パネルに[プリンク情報]などの設定メニューが表示されまず。 





'押す 


[▲(2)]または[▼(4)]ボタンを巧して[プリンタ設定]をノ\ィライト表示させ、 [ (3)] 

ボタンを押します。 


①押す 



-^ 


▲ 

XXXX 




XXXX 




XXXX 




XXXX 



▼ 

プリンタ設定 1 

• 1 

に 

- 


严 


[▲(2)]または [▼( A )] ボタンを巧して[節電時間 
させ、 [4 J >(3)] ボタンを巧します。 


①押す 


{?= 

-^ 


【プリンタ設定 



▲ 

1 YYYY=ZZZZ 




節電時間 =30 分 

■ 1 



YYYY=ZZZZ 



▼ 

YYYY=ZZZZ 



-； 


な 


cr：^ 


■⑨ 確認 


③押す 


(現なの設定値)]をノ\ィライト表示 


•② 確認 


③押す 


[▲(2)]または [▼( A )] ボタンを押して節電モードに入るまでの時間を変更し、[心►(3)] 
ボタンを押します。 

変更した設を值巧分、1己分、30分、60分、120分、180分）が有タカとなり、設走項目の階層へ戻りまず。 



[ E 日刷巧]ボタンを1回押すか、 [◄( I )] ボタンを2回押して、設定モードを終了します。 

設定モードが終了し、操作パネルに[印刷できまず]または[節電中]と表示されまず。 

W 上で節電状態に入るまでの時聞の設定は終了でず。 


印刷待機時の消費電力を効率よ く 節約するには 
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プリンタの状態や設定値を巧刷するには 

プリンクの現在の状態や設を値を印刷したものをステークスシートといいまず。ステークスシートを印刷ずると、プリン 
夕の現在の情報をお認できまず。次の場合に、ステークスシートを印刷してください。 

.プリンタの動作に異常がないかをお認ずる場合 
. プリンタの現在の設走をお認したい場合 

. プリンクにオプションを取りがけた場合（取りがけたオプションが正しく認識されると、ステータスシートの印刷内容 
にそのオプシヨンが追加されまず） 


ステータスシートはプリンタドライバからも印刷できます。 

面 Windows :本書57ぺージ「[環境設を]ダイアログ」 

ぶ Mac OS 9 :本書142ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 
面 Mac OS X :本書203ぺージ「ステータスシートを印刷するには」 



MP トレイまたは巧紙カセット1に A 4 サイズの巧紙をセットします。 

因 本書249ページ 「 MP トレイへの用紙のセット」 

任 本書251ページ「用紙カセット（標準カセット 1) への用紙のセット」 



プリンタの[電源]スイッチをオンにし、操作パネルに[印刷できます]と表示されている 
ことを確認します。 



[^►(3)] ボタンを2回巧します。 

操作パネルの[ステ ー クスシート EP 刷]が八イライト表示されまず。 


打 ^ 


プリンタ情報 



YYYY 

YYYY 


▼ YYYY 

ん - ^ 


⑤確認 



①2回押す 


口 再度 [4 J >(3)] ボタンを巧して、ステータスシートを E 日刷します。 

• 操作パネルの[ステータスシート]表示とデークランプが点滅し、ステークスシートが印刷されまず（印刷を 
開始ずるまで数秒時聞がかかりまず)。 

• 印刷が終了ずると印刷巧ランプが点巧し、操作パネルに [ EP 刷できまず]と表示されまず。 


(を ステータスシートが印刷できないときは、た(下のぺージを参照してくださし、。 
ゾ ぶ本書342ぺージ「困ったときは」 


W 上で ステータスシー トの印刷は終了でず。 


プリンタの状態や設定値を印刷するには 230 

























リセツトの仕方 



リセットは、操作パネルに[リセットしてください]と表示されたときじ行いまず。リセットずると、現在使用中のイン 
ターフェイスに巧して、メモリに保存された EP 刷デークを破棄し、エラーを解除しまず。 W 下のページを参照して、操作 
パネルでリセットしまず。 

面 本書222ページ「リセット」 



[リセットしてくださし、]と表示された場合に、リセットオールを行わないようにま意してくださし、。 
リセットオールを斤うと、メモリに保をされた印刷データがすべて破棄され、電源をオンにした直 
後の状態まで初期化されます。 

プリンタが印刷データの処理をしているときにパネル設をを変更すると、[リセットしてくださし、] 
と表示されることがあります。このときに正しくリセットを斤わないとパネル設をで変更した内容 
が有効になりません。設をの変更は印刷データ処理終了後、またはリセット後に実行してくださし、。 


セツトトル , 


リセットオールを行うと、印刷中の印刷データの処理を中止しまず。また、電源をオンにした直後の状態まで初期化され、 
ずべてのインターフェイスに対してメモリに保存された EP 刷データを破棄しまず。リセ、ソトオールは、操作パネルの設走 
モードで行いまず。じ(下のページを参照してください。 

面 本書222ぺージ「リセ、ソトオール」 
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操作/巧 gUD 表示メツセ-ジについて 


操作パネルじは、メッセージが表示されまず。表示されるメッセージじは、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、 
ステークスメッセージの3種類がありまず。 


八ニングメツセージ , 


プリンタじ何6かの問題が発生ずると、を意をなずワーニングメ、ソセージを表示しまず。じ(下の説明を参照して適切な処 
置をしてください。メッセージはアイウェオ順に掲載してありまず。 


<ss> 


操作パネルに表示されるワーニングメッセージは、操作バネルの[リセットメニユ ー] から[ワーニン 
グクリア]または[全ワーニングクリア]を実行して'消すことができます。 

. [ワーニングクリア]は、消耗品関係^^^外のワーニングメッセージをすべて'消します。消耗品などの 
ワーニングメッセージだけを残したいときに実行してくださし、。 

ぶ本書222ぺージ「ワーニングクリア」 

• [全ワーニングクリア]は、すべてのワーニングメッセージを消します。 

ぶ本書222ぺージ「全ワーニングクリア」 


表示-説日月 

処置 

* * * * トナーが交換時期（エコ印刷モード） 

「* * * * トナーを巧披してください」とエラー 
メッセージが表示されてエラーランプが点滅して 
いるときに[巧刷巧]ボタンを押ずと、一時的に 
エラーを解除され、このワーニングメッセージが 
表示されまず。 

この状態でわ EP 刷できまずが、画質は保証できません。品質をお 
認しながら使用してください。また、できるだけ违やかにトナー 
カートリッジを交換してください。 

* * * * トナーの交換時巧が近付きました 

「****」に表示される色のトナーカートリッジ 
のトナー残量が少なくなりました。 

. このままの状態でも印刷可能でず。ま斤しいトナーカートリッジ 
を用意してください。 

• 「* * * * トナーを交換してください」とエラーメ、ソセージが表 
示されたら、ま斤しいトナーカートリッジと交換してください。 

ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 

印刷できないデータを受信しました 

印刷データじ問題があるため、 EP 刷できませんで 
した。 

• [プリンクリセット]メニューか6 [ワーニングクリア]を実行 
ずると、このワーニングメッセージは消えまず。 

ぶ本書222ページ「ワーニングクリア」 

. モノク□モードでカラー印刷を行いました。モノク□モードの 
場合は、モノク DEP 刷を行ってください。 

• 本磯で使用できないプリンクドライバか 6 EP 刷を行いました。 
使用したプリンクドライバをお認して、正しいプリンクドライ 
バをインストールし直して、正しいプリンクドライバから印刷 
してください。 


操作パネルの表示 メツセー ジについて 
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表示-説日月 

処置 

解像度を落として印刷しました 

メモリ不足じより、指走された解像度での EP 刷が 
できず、何らかの省略を行って EP 刷しました。 

• 印刷処理を中止ずるには、コンピューク側で印刷処理を中止し 
てせら、 [ジョブキャンセル]ボクンを押しまず。 

•印刷後に操作パネル表示を消ずじは、[プリンクリセット]メ 
ニューから[ワーニングクリア]を実行しまず。 

ぶ本書222ページ「ワーニングクリア」 

. 改めて EP 刷ずるときは、 W 下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

①プリンクドライバで[印刷品質]を[標準]に設をずる。 

③アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げ 
たり、保存（圧縮）お式を変更してデーク容量を減6ず。 

③ 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないよ 
うに設定ずる。 

④ プリンクのメモリを増設ずる。 

該当箇所の清掃をしてくださし 、 A 

クリーニングテープの交換時期でず。 

良巧な印刷品質を保つために、 A カバーを開けてクリーニング 
テープを取リクトしてください。さらに、[プリンクリセット]メ 
ニューから[全ワーニングクリア]を実行して清掃時期を管理ず 
るカウンタをリセットして<ださい。 

ぶ本書338ページ「クリーニングテープの取り外し」 

ぶ本書222ぺージ「全ワーニングクリア」 

該当箇所の清掃をしてくださし 、 D 

帯電ワイヤの清掃をしてください。 

を巧な印刷品質を保つためじ、 D カバーを開けてクリーニングノ 
ブ A で帯電ワイヤの清掃をしてください。清掃後、 D カバーを閉 
じるとワーニング状態が解除されまず。ただし、清掃中はトナー 
カートリッジの交換設をボタンを押さないで<ださい（清掃時期 
を管理ずるカウンクがリセ、ソトされません)。 

ぶ本書336ぺージ「帯電ワイヤの清掃」 

カラーマッチングで問題が発生しました 

カラーマ、ソチングじ問題があります。 

最ま斤のプリンタドライバまたはプリンタのファームウェアじ変更 
して<ださい。本機を購入した販売店または保守サービス実施店 
へご連絡 < ださい。 

感光体ユニットが交換時期（エコ印刷モード） 

「感化体ユニットを交換してください」とエラー 
メ、ソセージが表示されてエラーランプが点滅して 
いる場合に [EP 刷巧]ボクンを押ずと一時的にエ 
ラーを解除され、このワーニングメッセージが表 
71^ されまず。 

この状態でも EP 刷できまずが、画質は保証できません。品質をお 
認しながら使用してください。また、できるだけまやかに感光体 
ユニットを交換してください（寿命が切れると EP 刷できなくなり 
まず)。 

感光体ユニットの交換時期が近付きました 

感光体ユニ、ソトの寿命がおイ寸きました。 

. このままの状態でも印刷可能でず。ま斤しい感化体ユニットを用 
意してください。 

. 「感光体ユニットを交換してください」とエラーメッセージが表 
示されたら、ま斤しい感光体ユニットと交換してください。 

ぶ本書323ページ「感光体ユニットの交換」 


操作パネルの表示メッセージについて 
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表示-説日月 

処置 

指定と違ラサイズの用紙に印刷しました 

給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異 
なっていまず。 

• [プリンクリセット]メニューか6 [ワーニングクリア]を実行 
しまず。 

ぶ本書221ページ「自動エラー解除」 

とす本書222ページ「ワーニングクリア」 

• [プリンク設走]メニューの[用紙サイブフリー]を [ On ] じ 
設定ずると、このワーニングメッセージは表示されなくなりま 
ず。 

ぶ本書221ページ「用紙サイブフリー」 

指定と違ラタイプの用紙に印刷しました 

印刷時に設定したサイブとクイプ（種類）の用紙 
がセットされている給紙装置が見つからないた 
め、用紙サイズのみ一致ずる給お装置から給おし 

よ し/ し0 

• [プリンタリセット]メニューから[ワーニングクリア]を実行 
ずると表示は消えまず。 

ぶ本書222ページ「ワーニングクリア」 

• 各給お装置にセットしている用紙のクイプと、操作パネルの[給 
お装置設走]メニューで設走した用紙クイプをお認して<ださ 
い。 

ぶ本書220ページ「[給お装置設走]メニュー」 

ぶ本書272ページ「用紙クイプ逞択機能」 

定着 ユニッ トの交換時巧が近付きました 

を着ユニットの寿命がお付きました。 

このままの状態でも印刷可能でずが、を巧な EP 刷品質を保つため 
に早めに交換されることをお勧めしまず。本機を購入した販売店 
または保守サービス実施店へご連絡<ださい。 

転写 ユニッ トの交換時おが近付きました 

転写べルトの寿命が近がきました。 

このままの状態でも印刷可能でずが、を巧な EP 刷品質を保つため 
じ早めに交換されることをお勧めしまず。を換は、本機を購入し 
た販売店または保守サービス実施店へご連絡 < ださい。 

廃トナーボックスの交換時期がお付きました 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなりまし 
た。 

. このままの状態でも印刷可能でず。ま斤しい廃トナーボックスを 
用意してください。 

• 「廃トナーボックスを交換してください」とエラーメッセージが 
表示されたら、ま斤しい廃トナーボックスと交換してください。 

ぶ本書328ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 

非純正品トナーカートリッジ 

非純正品のトナーカートリッジが取り付け6れて 
いまず。 

このまま使用ずると、純正品とは異なる印刷品質やトナー残量表 
示となる場合がありまず。純正トナーカートリッジとの交換をお 
勃めしまず。 


操作パネルの表示メッセージについて 
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エラーメッセージ 




トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して印刷を停止しまず。 EP 刷を巧開ずるには、 W 下の説明を参照し 
て、エラーの解除にあ要な処置を行ってください。メッセージはアイウェオ順に掲載してありまず。 


• 用紙が詰まったときの対処方をは、じ TF のぺージを参照してくださし、。 

面 本書355ぺージ「用紙が詰まったときは」 

• 消耗品の交换ちをは、 Ji (下のページを参照してください。 

ぶ本書315ぺージ「プリンタのメンテナンス」 


表示-説日月 

処置 

* * * * カバーを閉じてくださし、 

「****」に表示されるカバーが開いていまず。 
または確実に閉じていません。 

「****」には開いているカバー A 、 D 、 E が表示されまず。 

A :カバー A (本体前側） 

D :カバー D (本体左側） 

E :カバー E (カバー D の内側） 

表示されているカバーを閉じると、エラーが解除されまず。 

* * * * トナーがな障です 

「****」に表示されるをのトナーカートリツジ 
が故障していまず。 

「****」じはじ M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、故障して 
いるトナーカートリッジのをを示していまず。 

C :シアン M :マゼンク 

Y : イエ□- K : ブラック 

表示された色のトナーカートリッジを正常なものに交換してくだ 
さい。交換後に電源を入れ直して<ださい。 

ぶ本書316ぺージ「トナーカートリッジの交換」 

* * * * トナーを交換してくださし、 

「****」じ表示される色のトナーカートリツジ 
がな<なりました。 

• 「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、交換がを 
要なトナーカートリッジの色を示していまず。 

C :シアン M :マゼンク 

Y : イエ□- K : ブラック 

• エラーランプが点なしている場合は、表示される色のトナー 
カートリッジの交換を行いまず。取りがけた後、 D カバーを閉 
じるとエラーが解除されまず。 

ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 

• エラーランプが点滅している場合は、[印刷巧]ボクンを押ずと 
一時的にエラーを解除できまず （[** ホ*トナーが交換時期 
(エコ印刷モード）]とワーニングメッセージに変わりまず）。こ 
の状態でも100枚程度 EP 刷できまずが、できるだけ速やかに卜 
ナーカートリッジを交換してください。 

* * * * トナーを取り付けてくださし、 

「****」に表示される色のトナーカートリツジ 
がセツトされていません。 

「****」にはじ M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り付け 
があ要なトナーカートリッジの色を示していまず。 

C :シアン M :マゼンク 

Y : イエ□- K : ブラック 

表示される色のトナーカートリッジを取り付けまず。取り付けた 
後、 D カバーを閉じるとエラーが解除されまず。 

ぶ本書316ぺージ「トナーカートリッジの交換」 
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* * * * 非純正品トナー 

「****」に表示される色のトナーカートリッジ 
は純正品ではありません。 

「****」にはじ M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り付け 
が必要なトナーカートリッジのをを示していまず。 

C :シアン M :マゼンク 

Y : イエ□- K : ブラック 

表示される色の本機純正トナーカートリッジの取り付けを行いま 
ず。取り付けた後、 D カバーを閉じるとエラーが解除されまず。 

ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 

Optional RAM Error 

メモリを認識できません。 

一旦電源をオフにし、正しいメモリを取りがけてください。 

Service Req ネネネネ* 

サービスコールエラーが発生しました。「* * 东东 
ホ」の部分はエラーの分類とコード番号を表しま 
す。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンじしまず。再度発生したとき 
は、操作パネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売 
店または保守サービス実施店にご連絡ください。 

才ーパーランエラー 

印刷の途中でプリンクドライバのスプールファイ 
ルを削除して、次に別の EP 刷を実行しました。ま 
たは、通信エラーで受信したデークに異常があり 
まず。 

プリンクドライバからスプールファイルを削除してか6、プリン 
夕の[ジョブキャンセル]ボタンを押してプリンクに残っている 
データを削除してください。 

カセット*に用紙を横長 
に入れてくださし、 

標準またはオプションの用紙カセットか6給紙ず 
る場合に、給おち向に対して横長の状態でセット 
ずべき用紙が縱長にセットされていまず。 

A 4、 B 5 、Letter ( LT ) サイブの用紙は横長にセッ 
卜ずる必要がありまず。 

「*」の部分に表示されている番号の用紙カセットに対して、じ(下 
のいずれかの処置を行って<ださい。 

1:標準カセットユニット1(プリンク下部） 

2 :増設カセットユニット2 (増設1段目） 

3 :増設カセットユニット3 (増設2段目） 

4 :増設カセットユニット4 (増設3段目） 

①プリンタドライバで指走した用紙サイズが正しい場合は、用紙 
カセットサら用紙を一旦取り除き、プリンクドライバで指をし 
たサイブの用紙を給紙ち向に対して横長の状態でセ、ソトずる 
と、エラーが解除されて印刷を巧開しまず。 

③用紙カセットじセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印 
刷を中止して、プリンクドライバで正しい用紙サイズを指定し 
直して印刷しまず。 

紙をセットしてくださし、 

XXXXX yyyy 

切下のような場合に表示されまず。 

① 巧刷のためじ給紙しようとした給紙装置 
「 XXXXX 」 じ、用紙がセットされていません。 

③ずベての給紙装置に用紙がセットされていませ 
ん/。 

①の場合： 

給紙装置 「 XXXXX 」 にサイズ 「 yyyy 」 の用紙をセットずると、エ 
ラーが解除されて印刷されまず。 

ぶ本書247ページ「給紙装置と用紙のセット方法」 

③の場合： 

いずれかの給紙装置に用紙をセットずると、エラーが解除され 
て巧刷されまず。 


操作パネルの表示メッセージについて 


236 













表示-説日月 

処置 

紙を取り除いてくださし、 

「*****」の部分じ表示ちれる箇所で用お詰ま 
り が発生しました。用お詰まりが複数の箇所で発 
生している場合、「* * * * *」の部分には操作パ 
ネルに表示可能な範囲まで表示されまず。 

liTF のページを参照して、「*****」の部分に表示される箇所 
から詰まった用紙を取り除いてください。 

MP : MP トレイ 

ぶ本書360ぺージ 「 MP トレイのお認」 

C 1 :標準カセットユニット1 

ぶ本書362ページ「用紙カセット C 1 (標準カセット）のお認」 

C 2 :増設カセットユニット2 

C 3 :増設カセットユニット3 

C 4 :増設カセットユニット4 

ぶ本書364ぺージ「用紙カセット C 2 〜 C 4( オプション)のお認」 

A :プリンク内部 

ぶ本書357ぺージ「プリンタ内部 （ A カバー)で用紙が詰まっ 
た場合は」 

B :排紙 □ ( B カバー） 

ぶ本書3閱ぺージ「排紙口巧カバー)で用紙が詰まった場合は」 

詰まった用紙をずべて取り除き、カバーを閉じるとエラーが解除 
され、詰まった用紙の EP 刷デークから EP 刷を巧開しまず。 

感光体ユニツトを交換してください 

感光体ユニ、ソトの寿命でず。 

• エラーランプが点好している場合は、感化体ユニットの交換を 
行いまず。取り付け後、 D カバーを閉じるとエラーが解除され 
まず。 

ぶ本書323ページ「感光体ユニットの交換」 

• エラーランプが点滅している場合は、 [ EP 刷巧]ボタンを押ずと 
一時的にエラーを解除できまず （ [感光体ユニットが交換時期 
(エコ印刷モード）]とワーニングメッセージにをわりまず）。こ 
の状態でも印刷できまずが、できるだけまやかに感光体ユニッ 
卜を交換してください（寿命になると、印刷できなくなりまず）。 

感光体ユニツトを取り付けてください 

感光体ユニットがセットされていません。または 
正しくセットされていません。 

感光体ユニットを取りがけまず。取り付け後、 D カバーを閉じる 
とエラーが解除されまず。 

ぶ本書323ぺージ「感光体ユニットの交換」 

サービスへ連絡ください 

サービスコールエラーが発生しました。「**本 
*」の部分はエラーの分類とコード番号を表しま 
す。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにしまず。再度発生したとき 
は、操作パネルの表示を書き写してか6、本機を購入された販売 
店または保ずサービス実施店にご連絡ください。 

指定された用紙は両面印刷できません 

両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面 
印刷不可能なため、両面印刷の実行を中止しまず。 

. [プリンク設を]メニューの[自動エラー解除]が[しない](巧 
期設走）じ設走されている場合は、 W 下のいずれかの操作を行っ 
て < ださい。 

① [印刷可ボタンを押ずと、セットされている用紙こ片面印刷し 
まず。 

② 印刷を中止ずる場合は、[ジョブキャンセル]ボタンを押しまず。 

• [プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[ずる]に設 

定されている場合は、一定時間〔目秒）後にエラーが解除され、 
セットされている用紙に片面巧刷しまず。 

定着ユニットを交換してください 

定着ユニットの寿命でず。 

本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡<ださ 
い。 
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データに異常があるため印刷できません 

印刷デークの異常でず。 

• [プリンタ設走]メニューの[自動エラー解除]が[しない](巧 
期設走）に設定されている場合は、 W 下のいずれかの操作を行っ 
て < ださい。 

① [印刷可ボクンを押ずと、エラーが発生したぺージを印刷しな 
いで次の EP 刷を巧いまず。 

② 印刷を中止ずる場合は、[ジョブキャンセル]ボタンを押しまず。 

• [プリンク設走]メニューの[自動エラー解除]が[ずる]じ設 

定されている場合は、一を時聞巧秒）後にエラーが解除され、 
エラーが発生したページを EP 刷しないで次の EP 刷を行いまず。 

転写ュニットを交換してくださし、 

転写ベルトの寿命でず。 

本機を購入した販売店または保守サービス実施巧へご連絡<ださ 
い。 

廃トナーボックスを交換してくださし、 

廃トナーボックスの空き容量がなくなりました。 

廃トナーボックスを交換してください。取り付け後、 D カバーを 
閉じるとエラーが解除されまず。 

ぶ本書328ページ「廃トナーボックスとフィルクのを換」 

操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保 
守サービス実施店にご連絡 < ださい。 

廃トナーボックスを取り付けてください 

廃トナーボックスがセットされていません。また 
は正しくセットされていません。 

廃トナーボックスを正しく取り付けてください。取り付け後 、 D 
カバーを閉じるとエラーが解除されまず。 

ぶ本書328ページ「廃トナーボックスとフィルクの交換」 

操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保 
守サービス実施店にご連絡<ださい。 

プリンタ調整用センサを清掃してくださし、 

センサおよび露光窓がミちれているため、プリンク 
調整を中止しました。 

D カバーを開けて、センサおよび露光窓の清掃をしてください。 
清掃後、 D カバーを閉じるとエラーが解除され、プリンタの調整 
がちわれまず。 

ぶ本書337ページ「センサと露光窓の清掃」 

メモリ不足で印刷できません 

処理中にメモリ不足、メモリに巧ずる不正な処理 
が発生し、動作が続行できなくなりました。 

. [ジョブキャンセル]ボタンを押ずと、 EP 刷が中止されまず。 

• [プリンク設走]メニューの[自動エラー解除]が[しない](右] 
期設を）に設走されている場合は、[印刷巧]ボタンを押ずと印 
刷を継続しまず。ただし、エラーが発生したページは不完全な 
印刷結まになりまず。 

• [プリンク設走]メニューの[自動エラー解除]が[ずる]じ設 
をされている場合は、一を時聞巧秒）後にエラーが解除され、 
印刷を継続しまず。ただし、エラーが発生したページは不完全 
な印刷結果になりまず。 

. 巧めて EP 刷ずるときは、 W 下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

① プリンタドライバで[印刷品質]を[標準]に設定ずる。 

② アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げ 
たり、保存（圧縮）お式を変更してデーク容量を減6ず。 

③ プリンクのメモリを増設ずる。 

④ 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないよ 
うに設定ずる。 
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メモリ不足で両面印刷できませんでした 

両面印刷実行時、 EP 刷データを扱うためのメモリ 
が足りないため、裏面が EP 刷できません。この場 
合、表面のみ EP 刷して排おしまず。 

. W 下のいずれかの操作を行って<ださい。 

① 表面側のみ印刷された用紙を裏返してもう一度セットし、[印刷 
巧]ボクンを押ずと片面印刷で印刷を再開しまず。 

② [ジョブキャンセル]ボクンを押して、 EP 刷を中止しまず。 

. 巧めて EP 刷ずるときは、 W 下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

①プリンクドライバで[印刷品質]を[標準]に設走ずる。 

③ アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げ 
たり、保存（圧縮）おまを変更してデータ容量をミ威らず。 

③ プリンタのメモリを増設ずる。 

④ 使用していないインクーフェイスを、操作パネルで使わないよ 
うに設をずる。 

用紙カセット*をセットしてください 

標準またはオプションの用紙カセットがセットさ 
れていません。 

「*」の部分に表示されるじ(下の番号の用紙カセットをセットして 
ください。 

1:標準カセットユニット1(プリンク下部） 

2 :増設カセットユニット2 (増設1段目） 

3 :増設カセットユニット3 (増設2段目） 

4 :増設カセットユニット4 (増設3段目） 

表示されている番号の用紙カセットをセットずるとエラーは解除 
されまず。 

用紙サイズ設定エラー 
紙を取り除いてくださし、 

印刷時に指をした用紙サイズと異なるサイズの用 
紙がセットされたため、用紙詰まりが発生しまし 
た。 

W 下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いてください。 

ぶ本書355ページ「用紙が詰まったときは」 

正しいサイズの用紙をセットし、カバーを閉じるとエラーが解除 
され、印刷を再開しまず。 

用紙を交換してください 

給紙をしようとした給紙装置 [ xxxxxj じセットさ 
れている用紙サイズと、巧刷ずる用紙サイズ 
[ yyyyJ が異なっていまず。 

• [プリンク設走]メニューの[自動エラー解除]が[しない](巧 
期設走）に設定されている場合は、 W 下のいずれかの操作を行っ 
て < ださい。 

① 給紙装置 「 XXXXX 」 じサイズ [ yyyyJ の用紙をセットし、[印刷 
巧]ボタンを押して EP 刷しまず。 

ぶ本書247ページ「給お装置と用紙のセットち法」 

② 用紙を交換しないで [ EP 刷巧]ボタンを押しまず。セットされ 
ている用紙に印刷しまず。 

③ 印刷を中止ずる場合は、[ジョブキャンセル]ボクンを押しまず。 

• [プリンク設走]メニューの[自動エラー解除]が[ずる]じ設 

定されている場合は、一を時聞巧秒）後にエラーが解除され、 
セットされている用紙に印刷しまず。 

用紙をお長にセットしてくださし、 

MP トレイから給おずる場合に、給おち向に巧し 
て横長の状態でセットずべき用紙が縱長にセット 
されていまず。 

A 4、 B 5、 Letter ( LT)、Government Letter ( GLT )、 
Executive ( EXE ) サイズの用紙は横長にセットず 
るか要がありまず。 

W 下のいずれかの処置を行って<ださい。 

① プリンタドライバで指をした用紙サイズが正しい場合は 、 MP 
トレイから用紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指定した 
サイズの用紙を給おち向に対して横長の状態でセットずると、 
エラーが解除されて EP 刷を再開しまず。 

② MP トレイにセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印刷 
を中止して、プリンクドライバで正しい用紙サイズを指をし直 
して印刷しまず。 
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ステータスメッセージ 


プリンクが正常に動作している場合は、ステークメッセージ（現在の状態）を表示しまず。メッセージはアイウェオ順に 
掲載してありまず。 


表示 

説巧 

RAM CHECK 

プリンクの RAM をお認中でず。 

ROM CHECK 

プリンクの ROM をお認中でず。 

SELF TEST 

自己診断と、初期化を行っていまず。 

印刷できます 

印刷巧状態で、プリンクじ送 6 れているデータがない状態でず。 

ウォーミングアップ 
しばらくお待ちください 

ウォーミングアップ中でず。 

エラーの原因が輯ミ肖されていません 

エラーを解除できません。 

オフライン 
印刷を停止します 

印刷データの作成やデーク受信は行いまずが、 EP 刷動作を開始し 
ない状態でず。[印刷巧]ボタンを押ずと、現在の状態を表示しま 
ず。 

ジョブキャンセル中 
お待ちくださし、 

. 何らかの警告が表示されたときじ、リセットなどの操作じよっ 
て印刷中の処理を中止しました。 

• コンピュータ側のプリンタドライバによって EP 刷中の処理を中 
止しました。 

節電中 

操作パネルで指をした時圍が経過し、節電状態じなっていまず。 
デークの受信、またはリセットで解除されまず。 

全ジョブキャンセル中 
お待ちくださし、 

何らかの警告が表示されたときに、リセ、ソトなどの操作じよって 
印刷処理をずべて中止しました。 

プリンタ調整中 
しばらくお待ちください 

を巧な EP 刷品質を保つために、プリンクが印刷機能の自動調整を 
行っていまず。しばらくお待ちください。なお、印刷実行中じこ 
のメッセージが表示されると、 EP 刷処理を一時中断しまず。自動 
調整が完了ずると操作パネル表示が消え、自動的に EP 刷を再開し 
まず。 

プリンタをモロ中 
お待ちくださし、 

走着器の湿度を下げるためじ、 EP 刷を中止している状態でず。を 
着器が目的の温度まで下がると EP 刷を再開しまず。 

用紙が紙中 

プリンク内に残っている印刷デークを、[印刷巧]ボタンによっ 
て印刷-排お中でず。 

リセット 

現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保存されたデー 
夕を破棄し、エラーを解除中でず。 

リセットオール 

印刷を中止後、プリンクの電源をオンじした直後の状態まで巧期 
化し、ずべてのインターフェイスじ巧してメモリに保存された 
デークを破棄していまず。しば 6 くお待ちください。 
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表示 

説0月 

リセットしてくださし、 

印刷実行中にパネル設定を変更しました。 W 下のいずれかの操作 
を行ってください。 

① 操作パネルの[プリンタリセット]メニューから[リセット] 
または[リセットオール]を実行しまず。直後に変更が反かさ 
れまずが、 EP 刷デークはずべて削除ちれまず。 

ぶ本書231ページ「リセットの仕方」 

② [印刷可ボクンを押しまず。印刷実行後に変更が反巧されまず。 
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c 使用可能な用紙と給紙/が紙 


ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセットち法や特殊おへ EP 刷ずる際の諸を 
意などについて説 S 月していまず。 


用紙について . 243 

給紙装置と用紙のセツトち法 . 247 

が紙ちまについて . 260 

両面印刷について . 261 

特殊紙への印刷 . 262 

用紙タイプ選が機能 . 272 
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用紙について 


^刷できる疆の獅 . 


■ EPSON 製の用紙 

次の EPSON 製用紙が使用できまず。 


使用可能な用紙 

型を（サイズ） 

説日月 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA 3 ( A 3) 
LPCPPA 4 ( A 4) 
LPCPPB 4 (巨 4) 

普通おへの印刷において、最良の EP 刷品質を得ることができ 
る用紙でず。 MP トレイ、用紙カセット（標準/オプション） 
のどち6からでも給紙できまず。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 OHP シート 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリンク専用の OHP シートでず 。 MP 
トレイからのみ給おできまず。 

ぶ本書269ぺージ 「 OHP シートへの Ep 刷」 



上記に W の EPSON 製ま用紙は、本機で使用しないでくださし、。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原 
因となります。 


EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の巧包紙の開封面側（包 
装紙の合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してください。 
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■ 一般の用紙 

EPSON 製の専用紙 W 外では、ここで紹介ずる用紙に EP 刷ずることができまず。これ W 外の用紙は使用しないでください。 
特殊おへの印刷の隐は、用紙別じごを意いただ<事項が異なりまずので W 下のページを参照<ださい。 

面 本書262ページ「特殊おへの印刷」 


使用可能な一般の用紙 

説日月 

並 

通 

紙 

コピー用紙 

一般の複写機などで使用ずる用紙でず。 

上質紙 

お厚は64〜 90 g / m 2 の範囲内のものが使用可能でず。 

再生紙*1 

紙厚は64〜 90 g / m 2 の範囲内のものが使用可能でず。 

特 

殊 

紙 

郵便八ガキ *2 

郵便八ガキが使用可能でず。往復郵便八ガキの場合は、中央にがり跡のないものをお 
使いください。 

ぶ本書262ページ「八ガキへの印刷」 

封筒 *3 

使用できるをおサイズの封筒はまお0号、長お3号でず。お厚が75〜 90 g / m 2 の範 
囲巧のものをお使いください。 

ぶ本書264ページ「封筒への印刷」 

厚紙*4 

紙厚が91〜163呂/の2の範囲内の用紙〔ケント紙を含む）をお使いください。 

とす本書267ページ「厚紙への印刷」 

ラベル紙 

レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われてい 
るちのをお使いください。 

ぶ本書268ページ「ラベル紙への EP 刷」 

不をお紙 

用紙幅が 98.5 〜297.0 mm 、 用紙長が 148.0 〜431 .9 mm 、 お厚が64〜 leSg / m ^ 
の範囲内のものをお使いください。 

ぶ本書270ページ「不をおおへの EP 刷」 


*1 再生紙は、一般の室温環境下陆度15〜25度、湿度40〜60%の環境）なかでごほ用になると、印刷品質が化下したり、紙詰まりな 
どの不具合が発生することがありますのでご-;主意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、 
用紙を裏返してほ用することにより症状が改善されることがあります。 

*2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の巧が給紙口ーラにイ寸着して給紙できなくなる場合がありますので、ご注意く 
ださい。また、4連郵便ハガキはほ用できません。 

ぷ本書334ページ「給紙口ーラの清掃」 


*3 封筒の紙種、イ呆管および印刷環境、印刷モミちによっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお窗めし 
ます。ハートれ製レーザープリンタき用の封筒への印刷をお勧めします。 

*4 厚紙の紙厚は 90 g / m 2 を超えて 163 g / m 2 iy 下のものを指しますが、本書では「91〜 163 g / m 2 」 という記載をしています。 


<s> 


用紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態 
に差が出ることがあります。 

用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてください。 
用紙を大量に購入する場合は、'必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認くださし、。また、大 
量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してください。 

ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1かずつセットして印刷してくださし、。 
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印刷できない用紙 


m ブ、 J ンタ(給紙ローラ、感光体、定着器)のが障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙：スーパーファイン紙、光が紙、化がフィルム、郵便八ガキ（インクジェット紙）など 
. アイ□ンプリント紙 

• 他のモノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンク、インクジェットプリンタなどのプリンク 
や、複写機で印刷したプレプリントお 
• 他のプリンクで一度 EP 刷した後の裏お 
. 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
. モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(外のラベルお 
• カーボンお、ノンカーボンお、感熱お、感圧紙、酸性紙、帝!お 
.糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
. おり合わせた用紙 


■ 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

. 薄ずぎる用紙 （63 g / m 2 t (下)、厚ずぎる用紙（郵便八ガキ W 外で 164 g / m 2 W 上) 
• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑ずぎる（ツルツル、スベスべしずぎる）用紙、粗ずぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大き<異なる用紙 
• おり跡、カール、破れのある用紙 
• お状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 吸湿して汲巧ちしている用紙を使用している 


■ 耐熱温度約200度な下で変質、変をする用紙 

. 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 


印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証ずる領域でず。用紙の各端面から 5 mm を除<領域の印刷を保証し 
まず。 



5mm 


5mm 


cs> アプリケーシヨ ンソフト によっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。 


用紙の保管 


用紙は W 下の点にを意して保管して < ださい。 

. 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管して < ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などじ包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 


本機には、標準装備されている MP トレイと用紙カセツトのほかにオプションの増設カセツトユニ、ソトを3段まで装着ず 
ることができます。 



MP トレイ 

用紙カセット1(標準） 

用紙カセット2 (オプション） 
用紙カセット3 (オプション) 
用祇カセット4 (オプション） 
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声給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量 . 


本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りでず。特殊紙を使用ずる場合は、必ず MP トレイにセットしてくださ 
い。また、特殊紙は用紙別にセット方法や注意事項が異なりまずので W 下のページを参照してください。 

ぶ本書 262 ページ「特殊紙への巧刷」 


給紙方法 

用紙種類 

用紙サイズ 

() 内は操作パネルの上での表記です。 

紙 厚 

客 量 >1 


MP トレイ 

普通紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter 

64 〜 90 呂 / m 2 

1 己〇枚* 2 



EPSON カラーレーザー 

( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 





プリンク用上質普适お 

Legal ( LGL)、Government 







Letter ( GLT)、Government 
Legal ( GLG)、Ledger ( B )、 
Executive ( EXE )、 F 4 






郵便八ガキ 

100 X 148 mm (はがき） 

190 呂 / m 2 

己〇 枚* 2 




往復郵便八ガキ 

148 X 200 mm (往復はがき） 



標 



封筒 *3 

まお 0 号、長お 3 号 

75〜 90 g / m ^ 

15 枚* 2 

準 

装 

備 



ラベル紙 

A 4 

91 〜 163 呂 / m ? 

50 枚* 2 



厚紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter 

91 〜 163 呂 / m ? 

75 枚* 2 

の 


特 


( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 



給 



Legal ( LGL)、Government 



紙 


殊 


Letter ( GLT)、Government 



装 

置 


お 


Legal ( GLG)、Ledger ( B )、 
Executive ( EXE )、 F 4 






不定お紙 

幅： 98.5 〜 297.0 mm 

64〜90 g / m 2 

1 己〇枚* 2 





長さ： 148.0 〜 431.9 mm 

91 〜 163 呂 / m 2 

75 枚* 2 




EPSON カラーレー 
ザープリンタ用 
OHP シート 

A 4 

100 呂 / m 2 

60 枚* 2 


用紙カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 B 4、 巨目 、 Letter 

64〜 90 g / m ^ 

250 枚*4 



EPSON カラーレーザー 

〔 LT)、Le 宮 al 〔 LGL)、Led 宮 e 「 





プリンク用上質普通紙 

做 



才 

増設カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 巨4、巨目 、 Letter 

64〜 90 g / m ^ 

500 枚* 5 

プ 

ユニット 

EPSON カラーレーザー 

( LT)、Legal ( LGL)、Ledger 



シ 

( LPA 3 CZ 1 CU 2 / 

プリンク用上質普通お 

做 



ン 

LPA 3 CZ 1 CT 2 / 
LPA 3 CZ 1 CC 2) 







*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大が数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因 
となります。 

*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17 mm までセット可能です。 

*3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。 

*4 セットできるネ女数は使用環境によって異なります。総厚 27 mm までセット可能です。 

巧セットできるネ女数は使用環境によって異なります。総厚日 3 mm までセット可能です。 
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MP トレイへの用紙のセツ 



本機に標準装備されているトレイは、本機で印刷可能なずベての用紙をセットできる MP トレイ（マルチパーパストレイ） 
でず。セットできる用紙の種類や容量については、 W 下のページを参照してください。 

面 本書248ページ「各給お装置にセツトできる用紙サイズと容量」 



MP トレイ 


Q MP トレイを開きます。 




A 3、 B 4、 Ledger 巧 ）、 Legal ( LGL ) サイズの巧紙をセットする場含は、 MP トレイの先 
端を引き延ばします。 




巧紙ガイドのツマミをつまんで、巧紙がセットできるようじ広げます。 

用紙のセットち向は、用紙サイズじよって異なりまず。下表を参照して、用紙ガイドを、用紙がセットできるよ 
うじ移動しまず。 


く MP トレイ通常時> < MP トレイ引き出し時> 
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MP トレイ通常時 

MP トレイ引き出し時 

巧紙を横長にセット 

A 4、 B 己、 Letter 、 Executive 、 
Goverment Letter 、 封筒 C 羊お 0 号） 

(この組み含わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

A 己、 Half - Letter、Government Legal 、 
F 4、 郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、 

封筒（長お3号） 

A 3、臣4、 Legal 、 Ledger 



用紙ガイドは、セットする用紙サイズに'必ず合わせてくださし、。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
りを引き起こす可能性があります。 


口 巧紙の四隅をそろえ、 E 日刷する面を下にして巧紙をセットします。 

• セットずるち向は旦の表を参照してください。 

• 用紙は最大150枚（普通紙64呂 / m 2 ) までセットできまず。用紙ガイド内側の最大セット容量表示を超えて用紙 
をセツトずると、正常に給おできない場合がありまず。 



A •’±胃 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにま意してくださし、。薄い用紙の 

' 側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



巧紙ガイドのツマミをつまんで巧紙の端に含わせます。 


<例： MP トレイ通常時/横長セット時> 




用紙ガイドは、セットする用紙サイズにかず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、用紙関 
連の エラーが 発生する場合があります。 


W 上で MP トレイへの用紙のセットは終了でず。 
セットした用紙サイズは操作パネルで設定しまず。 
ぶ本書220ページ「[給紙装置設定]メニュー」 



セットした用紙サイズは、操作パネルで正しく設定してくださし、。正しく設定されていないと用紙関連 
の エラー が発生したり、意図した印刷結果が得られをい場合があります。 
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用撤カセット(標準カセツ 


1) への用紙の七ッ 



本機に標準装備されている用紙カセツトじセツトできる用紙の種類や容量じついては、 W 下のページを参照してください。 
面 本書248ページ「各給お装置にセツトできる用紙サイズと容量」 



用紙カセット1(標準) 


• プリンタドライバには[用紙カセット1]、操作パネルには[カセット 1] として表示されます。 

• 用紙カセットの代わりにオプションの用紙カセット ( LPA 3 CYC 3) をセットすることができます 
( LPA 3 CYC 2 はセツトできません）。 
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A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの巧紙をセットする場含は、巧紙カセットの 
後部を引き出します。 


①用紙 カセツ トの □、ソ クレバーを図の位置まで移動し、□ックを解除しまず。 



②用紙カセツトの後部を止まるところまで引き化しまず。 



③□ックレバーを図の位置まで移動して□ックしまず。用紙をセツトずる前に、□ックレバーが正しい位置[こ □、ソ 
クされていることをお認してください。 




ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 


n 巧紙ガイド（縦）/(横）を巧紙がセットできるように移動します。 

① 用紙ガイド（綿）のツマミをつまんで、セットずる用紙サイズに合わせまず。 

② 用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げまず。 

<用紙カセット通常時> <用紙カセット引き出し時> 




用紙のセットち向は、用紙サイズじよって異なりまず。下表を参照して、用紙ガイド（綿）/ (横）を、用紙が 
セツトできるように移動しまず。 



用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

巧紙を横長にセット 

A 4、 B 5 、Letter 

一（この組み合わせはありません） 

巧紙を縦長にセット 

一（この組み含わせはありません） 

A 3、臣4、 Legal 、 Ledger 
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用紙ガイドは、セットする用紙サイズに'必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
りを引き起こす可能性があります。 



巧紙の四隅をそろえ、 E 日刷する面を上にして巧紙をセットします。 

セットずるち向は EI の表を参照してください。 


<用紙カセット通常時> 



く用紙カセット引き出し時> 



A ろ胃 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにま意してくださし、。薄い用紙の 
' 側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



用紙は最大250か（普通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。用紙ガイド（横）内側の最大セット容量 
表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 



回 


巧紙ガイド（横）を巧紙の端に含わせます。 

用紙ガイドけ黄）のツマミをつまんで、用紙サイズに合わせまず。 


<例：用紙カセット通常時> 




用紙ガイドは、セットする用紙サイズに'必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、用紙関 
連の エラーが 発生する場合があります。 
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巧 田紙カセットをプリンタにセットします。 

く例：用祇カセット通常時> 



n [巧紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした巧紙サイズに設定します。 

** 設定:できる用紙サイズは、 A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Legal (LG 14 ")、 Letter ( LT)、Ledger ( LD 17") でず。 




• 印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作しをいでくださし、。 

• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してくださし、。正しく 
設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま 
す。 


切上で標準用紙カセット1への用紙のセツトは終了でず。 
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用撤カセツト2〜4(オプシヨ ンカセツ ト) への 用紙のセツ 



本機には標準装備されている用紙カセット1のほかに用紙カセットを3段まで増設できまず。オプションの増設カセット 
ユニットを3段増設している場合は、上から[用紙カセット 2] [用紙カセット 3] [用紙カセット 4] としてご利用いた 
だけまず。セットできる用紙の種類や容量については、 W 下のページを参照してください。 

面 本書248ページ「を給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量」 



ここでは、プリンタのずぐ下に装着した増設カセットユニット（用紙カセット 2) を図示して説明していまずが、用紙力 
セット3〜4も同様の手順で用紙をセツトずることができまず。 



巧紙カセツトを増設カセツト ユニッ トか6引き出します。 
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A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの巧紙をセットする場含は、巧紙カセットの 
後部を引き出します。 


①用紙カセットの□、ソクレバー （2 箇所）を図の位置まで移動し、□ックを解除しまず。 



ロックレバー 


②用紙カセツトの後部を止まるところまで引き化しまず。 



③□ックレバー （2 箇所）を図の位置まで移動して□ックしまず。用紙をセットずる前に、□、ソクレバーが正し 
い位置に□ツクされていることを巧認してください。 



n 巧紙ガイド（縦）/(横）を巧紙がセットできるようじ移動します。 

① 用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットずる用紙サイズに合わせまず。 

② 用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げまず。 


<用紙カセット通常時> く用紙カセット引き出し時> 



用紙のセット方向は、用紙サイズじよって異なりまず。下表を参照して、用紙ガイド（縱 ）/( 横）を、用紙が 
セツトできるように移動しまず。 



用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙をお長にセット 

A 4、 B 5 、Letter 

一（この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

一（この組み合わせはありません） 

A 3、臣4、 Legal 、 Ledger 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに'必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
りを引き起こす可能性があります。 
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巧紙の四隅をそろえ、 E 日刷する面を上にして巧紙をセットします。 

セットずるち向は EI の表を参照してください。 


<用紙カセット通常時> 



く用紙カセット引き出し時> 



A •'壬章 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにま意してくださし、。薄い用紙の 
' 側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



用紙は最大500か（普通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。用紙ガイド（横）内側の最大セット容量 
表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 



回 


巧紙ガイド（横）を巧紙の端に含わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに含わせます。 


<例：用紙カセット通常時> 




用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、用紙関 
連の エラーが 発生する場合があります。 
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巧紙カセツトを増設カセツトユニツトにセツトします。 

く例：用祇カセット通常時> 



g [巧紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした巧紙サイズに設定します。 

設定:できる用紙サイズは、 A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Legal (LG 14 ")、 Letter ( LT)、Ledger ( LD 17") でず。 




• 印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作しないでくださし、。 

• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定して〈ださい。正しく 
設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま 
す。 


切上で用紙カセット2〜4への用紙のセツトは終了でず。 
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給紙装置の優先順位 


プリンクドライバや操作パネルの設走で、給紙装置を[自動]に設定ずると、 EP 刷実行時にプリンタが各給紙装置の用紙 
サイズを次の順番で調べ、プリンクドライバで設定した用紙サイブと一致ずるサイブの用紙がセットされている給紙装置 
から給おしまず。初めに見つけた給お装置の用おがな<なった場合、同じサイブの用紙がセットされている、次の給お装 
置に自動的に切り替えて給おしまず。 

. 操作パネルの[プリンク設をメニュー]で [ MP トレイ優先]を[しない](初期設走）じ設をした場合の優先順位は W 
下の通りでず。 



• 操作パネルの[プリンク設走メニュー]で [ MP トレイ優先]を[ずる]に設をした場合の優先順位は W 下の通りでず。 



普通おの場合、給お装置を組み合わせることで W 下の枚数を連続して給おできまず。 


給紙装置の組み合わせ 

セツト枚数 

合計セツト巧数 

標準 MP トレイ 

150枚 

150お 

標準用紙カセットユニット1 (1 段） 

250枚 

400枚 

オプションの増設カセットユニット2 (2 段）装着時 

己00枚 

900枚 

オプションの増設カセットユニット3 (3 段）装着時 

目00枚 

1.400枚 

オプションの増設カセットユニット4 (4 段）装着時 

己00枚 

1 .900 枚 
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J 非紙方法について 

本機は印刷面を下（フェイスダウン）じしてプリンク上部の排紙トレイに扫甜しまず。普通紙（紙厚日 4 g / m 2 の場合）の 
場合で250枚まで排おできまず。 
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両面巧刷について 


本機は自動で用紙の両面に印刷できる機能を標準搭載しているため、切下の用紙に自動両面印刷ずることができます。 


巧紙サイズ 

A 3、 A 4、 目4、 B 5 、Letter ( LT)、Legal ( LGL)、Executive ( EXE)、Government Legal ( GLG )、 
Government Letter ( GLT)、Ledger ( B )、 F 4 

用紙種類 

普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき 


自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバで W 下の設定を行いまず。 

.Windows :[基本設定]ダイア□グを開いて、[両面印刷]をチェックします。 

巧 Windows :本書27ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

• Mac 0 S 9:[レイアウト]ダイア□グを開いて、[両面巧刷]をチェックしまず。 

面 Mac OS 9:本書132ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

.Mac OS X :[基本設定]ダイア□グを開いて、[両面設定]をチェックしまず。 
Mac OS X :本書189ぺージ「[両面設定]ダイア□グ」 


Windows の場合 Mac OS 9の場合 



ナエック 



Mac OS Xの場合 


チェック 


6化 S ■: I自 Bfl 巧 
用化: TRffig 


化®カラ-度 C モノクロ 


©巧ち 。。を，： Tw 

C»« 


とじるな！ @左 〇上 0ち 


(7，C プレビユ ー)(PDF として g 存 ... 1 t フ7クス…) f キ1•ンセル''I 


^酬顯のを意事 I 貞 . 


• 用紙の表側に印刷ずるデータと用紙の裏側に印刷ずるデークで用紙サイズの設定が異なる場合は、両面印刷できませ 
ん。この場合、両方とわ用紙の表側に EP 刷して化力しまず。 

. A 5 、Half Letter ( HLT ), 不走おサイズの用おおよび特殊おじは両面印刷できません。 


自動両面印刷時に用紙詰まりが発生する場合は、給紙ち向の用紙の余白を 10 mm じ Lh に設をしてくだ 
さい。 


両面印刷について 
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特縱巧刷 


ここでは、八ガキなど特殊紙への EP 刷方法に ついて 説 S 月しまず。特殊紙は、 MP トレイにセットしてください。標準用紙 
カセット1や増設用紙カセットユニット（オプション）か6の特殊紙の印刷はできません。 



特巧紙に印刷する場合は、た i 下の設を、操作説明を必、ず守ってください。印刷不良の原因となります。 


(を • 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、特巧紙への良好な印 
刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っているためです。 

. ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1かずつセットして印刷してくださし、。 


戶キへが！]刷 . 


郵便八ガキまたは往復郵便八ガキ（おり跡のないもの）を使用できまず。 



じ i 下のいガキは使用しないでください。故障や印刷不をなどの原因になります。 

. インクジェットプリンタ用のま用ハガキ 
. 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
• 熱串云写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に析り跡のあるハガキ 

• 4連郵便ハガキ、私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い （164 g / m 2 JiLh ) ハガキ 
• 箱押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
. イ也のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用くださし、。） 

. 給入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合 
があります。 

両面に印刷する場合は、良好な印刷結果を得るために、宛名面を印刷してから、通信面を印刷してくだ 
さい。 



に印字する場音 


<ss> 


印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてく ださし、。 
奥までしっかりセットしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくだ 
さし、。 

裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷するときは、ハガキの反りを直してからプリ 
ンタにセット してく ださし、0 

印刷する面を下に向けてセットしてくださし、。宛を印字をするときは、宛名面を下にしてセットし 
ます。 
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プリンクドライバの設走は W 下の适リでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガキ100 X 148 mm ] 




給お装置 

[MP トレイ] 




用紙種類 

[指走しない]、[八ガキ（裏面)]* 


Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 



プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 




用紙種類 

[指走しない]、[八ガキ（裏面)]* 


Mac OS X 
(V 10.2 譜） 

ページ設を 

用紙サイズ 

[八ガキ] 


印刷設走 

給お装置 

[MP トレイ] 




用紙種類 

[指走しない]、[八ガキ（裏面)]* 

往復郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイブ 

[往復八ガキ 148 X 200 mm ] 




給紙装置 

[MP トレイ] 




用紙種類 

[指走しない]、[八ガキ（裏面)]* 


Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 



プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 




用紙種類 

[指走:しない]、[八ガキ（裏面)]* 


Mac OS X 
( v10 '2 W 降） 

ページ設を 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 


印刷設走 

給お装置 

[MP トレイ] 




用紙種類 

[指走しない]、[八ガキ（裏面)]* 


* 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類]を [ハ ガキ（裏面)]に設定:してく ださし、。 


■ ハガキの r パリ J 除去について 

八ガキによっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給おできない場合がありまず。印刷ずる前に八ガ 
キ裏面をお認し「バリ」がある場合には W 下の方法に従って除去して < ださい。 


八ガキを水平な所に置いて、走規などを「バリ」がある部分に垂直にあててち印ち向に1〜2回こずり、「バリ」を除去しまず。 




「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してくださし、。ハガキに紙粉が付着したまま給 
紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
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封筒への印刷 


本機で使用可能な封筒のサイブは，まお日号，長お3号のみでず。お厚は75 呂 / m 2 〜 90 g / m 2 のものをお勤めしまず。封筒の品質 
は、製造メーカー*によって異なりまず。また、封筒のお種、保管および印刷環境、印刷ち法じよっては、しわが目立つ 
場合がありまずので、事前に試し EP 刷ずることをお勧めしまず。また、大量の封筒を購入ずる前にも、をず試し印刷をし 
て、印刷の状態をお認して<ださい。 

* ハート社賀レーザープリンタま用の封筒への印刷をお勧めします。 



下の封筒は使用しないでくださし、。故障や印刷不をなどの原因になります。特に糊付け加工が施され 
ている封筒は、致命的な故障の原因になる場合がありますので絶対に使用しないでくださし、。 

. おの部分に糊付け加工が施されている封筒 
• 箱押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
. リボン、フックなどが付いている封筒 
. 化のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
. 二重封筒 
• 窓付きの封筒 

. フラップが開いた状態で1 48 mm じ(下の封筒 
. フラップの形状が=ちの封筒 

• 耐熱;届度約200度た i 下で変質する可能性のあるインクで印刷されたお筒 

フラップのお状が=ちの封筒は、正常な給紙や排紙ができません。フラップのお状が台おの封筒をお使 
いくださし、。また、フラップを析り曲げない状態で用紙長が1 48 mm より長い封筒を使用してください 
(例：洋お〇号の封筒は、フラップを巧り曲げた状態で 120 mm のため、 28 mm より長いフラップが'必 
要です）。ただし、フラップ長が 45 mm Jii 下の封筒を使用してください。 



奥までしっかりセツトしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセツトしてくださ 

し、0 



操作パネルでの設定： 

[MP トレイサイズ]で牌形0号]、または[長形3号]に設定: 


セットお数：15がまたは総厚 17mm(MP トレイのみ） 
印刷面：下（封筒裏面を上） 


洋形〇号：フラップ部を開いたまま、フラップ部が 
給祇方向にがして後でになるように横長にセット 
長形3号：フラップ部を開いたまま、フラップ部が 
給祇方向にがして後でになるように縦長にセット 


洋お〇号 


長お3号 
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プリンクドライバの設走は W 下の适リでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋お 0 号 120 X 235 mm ]、 

[長お 3 号 120 X 235 mm ] 

給お装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS 9 

用紙設を 

用紙サイブ 

[まお0号]、[長お3号] 

プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS X ( v 10.2 切降） 

ページ設走 

用紙サイズ 

[まお0号]、[長お3号] 

印刷設を 

給紙装置 

[ MP トレイ] 


( 考 ^ y 思い通りのち向に印刷できないときは、 [180 度回鼠 （ Windows) / [180 度回串云印品 IJ] (Mac OS 9*) 

をご棚ください。 

* Mac 0S9.X でのみ設をできます。 Mac 0SX VI 0.2 じ(降では設をできません。 

面 Windows :本書 38 ぺ-ジ 「 [応用設を]ダイアログ」 

面 Mac OS 9 :本書 117 ぺージ 「 [用紙設を]ダイアログ」 


■ 封筒レ/\一の設定 

封筒に EP 刷ずる場合は、 W 下の手順で封筒レバーを設走してください。 



ツマミをつまんで、 A カバーを図のように開けます。 

MP トレイに用紙がセットされているときは、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開けてくだ 
さし)。 



A 注意 


A カバーを開けたとき、を着器部分に手を触れないようごま意くださし、。内部は高;届(約200度に(下) 
になっているため、义傷のおそれがあります。 



プリンタ内部に手を入れるときは十分に’ま意してください。けがをするおそれがあります。 


特殊紙への印刷 
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旦 A カバーを閉じます。 


W 上で封筒レバーの設定は終了でず。 



特殊紙への印刷 


266 


































厚紙への印刷 


本機では、厚紙は厚さ91〜163呂 / m 2 の用紙に Ep 刷ずることができまず。厚紙の品質は、製造メーカーじよって異なりま 
ず。大量の厚紙を購入ずる前や大量の印刷を行う前には、をず試し印刷をして、 EP 刷の状態をお認して<ださい。 



<53> 厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットしてくださし、。 


プリンタドライバの設定は W 下の通りでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

頂目 

設定値 

Windows 

基本設を 

用紙サイブ 

印刷データで設走した用紙のサイズを設走 



給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[厚紙]、[厚紙（裏面)]* 

Mac OS 9 

用紙設を 

用紙サイブ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設走 


プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[厚紙]、[厚紙（裏面)]* 

Mac OS X ( v 10.2 切降） 

ページ設走 

用紙サイズ 

印刷デークで設をした用紙のサイズを設を 


印刷設走 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[厚紙]、[厚紙（裏面)]* 


* 片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類]を幅紙（裏面)]に設定:してくださし、。 
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L ラべ緒〜 D 印刷 , 


本機では、 A 4 サイズのラベル紙（レーザープリンク用またはコピー機用のラベル紙）のみ印刷ずることができまず。ラべ 
ルおの品質は、製造メーカーによって異なりまず。大量のラベルおを購入ずる前や大量の印刷を行う前には、をず試し EP 
刷をして、印刷の状態をお認してください。 



■ li (下のラベル紙は使用しないでくださし、。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
. -部がはがれているラベル紙 
. 糊がはみ出しているラベル紙 

• 合紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 



プリンクドライバの設走は W 下の适リでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] 



給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS 9 

用紙設を 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS X ( vlO .2 W 降） 

ページ設定 

用紙サイブ 

[ A 4] 


印刷設を 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ラベル] 
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OHP シートへの印刷 


本機では、 EPSON カラーレーザープリンタ専用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1/ サイブ： A 4) を使巧してください（1_ソ下 
「専用 OHP シート」と記載)。 



ま用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いく ださし、。 OHP 
シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。 

印刷直後のま用 OHP シートは熱くなっていますのでごま意ください。 

専用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けてセットしてくださし、。 



ホ販のラミネートフイルムを使用すると、ま用 OHP シートの光の透過性が向上し、よりきれいにお影 
することができます。 


プリンタドライバの設をは W 下の通りでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] 



給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ OHP シート] 

Mac OS 9 

用紙設を 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ OHP シート] 

Mac OS X ( vlO .2 W 降） 

ページ設走 

用紙サイブ 

[ A 4] 


印刷設を 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ OHP シート] 


特殊紙への印刷 
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L 不定臟へが剛 . 


本機で使用できる不定お紙のサイズは、用紙幅98.目〜297.0 mm 、 用紙長1 48.0 〜431 .9 mm でず。大量の不定お紙を購 
入ずる前には、'必ず試し巧刷をして、巧刷の状態をご確認ください。アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定 
できない場合は、不定お紙への印刷はできません。 



不定形紙に印刷する場合は、也、ずプリンタドライバの[ユーザー定義サイズ] ( Windows ) / [カスタ 
ム用紙（サイズ )] (Mac OS ) で用紙サイズを指定してください。用紙サイズの異なる定形紙などを選 
巧して印刷し続けると、プリンタ内部の定着器が破損することがあります。 



操作バネルでの設定： 

特に設定の退、要はありません。 


セツト枚数（紙厚によって異なる） 

祇厚64〜90呂/の2 :150お* { MP トレイのみ） 

紙厚目1〜1目 3 g / m 2 : 7己ネ女* ( MP トレイのみ） 

* または総厚 17 mm まで 
印刷面：下 

セツト方向：横長または縱長（用紙サイズにより異なる） 
本書249ぺージ [ MP トレイへの用紙のセット」 


プリンタドライバの設定は W 下の通りでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ユーザー走義サイズ]で設走 



給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定* 

Mac OS 9 

用紙設を 

用紙サイブ 

[カスタム用紙]で設定 


プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定* 

Mac OS X ( vlO .2 W 降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙サイブ]で設走 


印刷設を 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設走* 


* [厚納に設定して片面印刷した後にさらにもう一ちの面に印刷するときは、[用紙種類]を幅紙（裏面)]に設定してくださし、。 


■ 印刷の手順 

不定おおへの印刷は W 下の手順で行つて < ださい。 



印刷する不定形紙の巧紙サイズを[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム巧紙サイズ]としてあ 
らかじめプリンタドライバの[巧紙サイズ]じ登録します。 


面 Windows :本書31ぺージ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 
岛 Mac OS 9 :本書118ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 
面 Mac OS X :本書174ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 
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[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム巧紙（サイズ)]で設定した巧紙ち向に含わせて、 MP 卜 
レイに巧紙をセツトします。 


く例 > ユーザーを義サイズを「用紙幅 148 mm X 
用祇長200 mm 」 に設定した場合 


200 mm 


148 mm 


な 

給紙で向 


く例> ユーザー定義サイズを「用紙幅200 mm X 
用祇長 148 mm 」 に設をした場合 


200 mm 


148 mm 

給紙で向 




印刷データで設定している巧紙サイズと同じ巧紙サイズを、 II で登録した[巧紙サイズ]リ 
ストの中から選択して、 E 日刷を実行します。 
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用紙タイフ溜尺機能 


用紙クイプ逞択機能を用いると、印刷実行時に各給お装置の用紙サイズとクイプを調べ、目的の用紙がセットされている 
給紙装置から自動的に給おできるようになりまず。これじより同サイズの異なるタイプ（種類）の用紙をセットしている 
場合などの誤給おを防<ことができまず。用紙クイプ逞択機能を使用ずるには、 W 下の手順に従って<ださい。 



さ給紙装置にセットした巧紙のタイプを設定します。 

操作パネルで設定モードに入り、[給紙装置設定]メニューで [ MP トレイクイプ]、[カセット1〜4タイプ]か 
6 使用ずる給お装置の用紙クイプを設走しまず。 

ぶ本書220ページ「[給お装置設を]メニュー」 

設定値：普通紙/レクーへ、ソド/再生紙/色つき/ OHP シート*/ラベル* 

* [給紙装置メニュー]で[カセット1〜4クイプ]を選択した場合は設をできません。 


<例> 



操作します 
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印刷実行時に、使巧する巧紙のタイプをプリンタドライバの[巧紙種類]か6選択します。 

印刷を実行ずると、指走した用紙がセツトされている給お装置から自動的に給おしまず。 

岛 Windows :本書27ぺージ「[基本設走:]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

巧 Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 


Windows の場合 



選が 


Mac OS 9の場合 



選択 


Mac OS Xの場合 


選が 


—r プリジタめ»ち 


ttlW 定バージ3ジ1) 




たお S ■: ' 自 》 道 お 

巧 

[ 用 化: ' 巧 

— 


を： fte ヵラ- 

恐。 モノクロ 

モ- ド：@ 推毎 

C 巧 苗 

印 R あ ft : 章 m 


とじる 1—- ミを 


け，(プレピュ ー■'1 い DF として保巧… )f フ7クス…) f キャンセル》シ 


[用紙種類]を選択すると[給紙装置]が自動的に選択されるので、[給紙装置]を選択する'必要はあり 
\~ ゾ ません。 
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添付まれているフォントに 
ついて 


本製品の CD - ROM じ収録されているバー〕ードフォント ( Windows のみ）の使いちと、 
TrueType フォントのインストール方法について説日月していまず。 


EPSON バーコードフォントの使いち （ Windows ). 275 

TrueType フォントのインストールち法 . 289 
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EPSON パーコードフォントの巧い方 
( Windows ) 

适常バーコードを作成ずるには、デークキャラクタ（バーコードに登録ずる文字）のほかに様々なコードやキャラクタを 
柜をしたり、 OCR - B * フォント（バーコード下部の文字）を指をずる必、要がありまず。 EPSON バーコードフォントは、 
これらのバーコードやキャラクタを自動的に設走し、各バーコードの規格に従ってバーコードシンボルを簡単に作成 、 Ep 
刷ずることができるフォントでず。 

* OCR-B :光学的文字認識に用いる目的で開発され J に X9001 に規まされた書体のを称。 


EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしていまず。 EPSON バーコードフォントは、本機に同 
捆のプリンタドライバ上でのみ使用可能でず。 


パーコード 
の規格 

フォント名称 

OCR-B 

チェック 
デジ、ソト * 

備考 

JAN 

EPSON 」 AN-8 

あり 

あり 

」AN (短縮バージョン）のバーコードを作 
成しまず。 

EPSON 」 AN-8 Short 

あり 

击 U 

」AN (短縮バージョン）の、バーの高さを 
短くしたバーコードを作成しまず。曰本国 
内でのみ使用可能でず。 

EPSON 」 AN -13 

あり 

あり 

JAN (標準バージョン）のバーコードを作 
成しまず。 

EPSON JAN -13 Short 

あり 

あり 

」AN (標準バージョン）の、バーの高さを 
短くしたバーコードを作成しまず。日本国 
巧でのみ使用可能でず。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あり 

击 U 

UPC - A のバーコードを作成しまず。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あり 

あり 

UPC - E のバーコードを作成しまず。 

Cocle 39 

EPSON Cocle 39 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を フォ 
ントを称で指定できまず。 

EPSON CodeSg CD 

なし 

あり 

EPSON CodeSg CD Num 

あり 

あり 

EPSON CodeSg Num 

あり 

なし 

Cocle 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Cocle 128 のバ ー]- ドを作成しまず。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を フォ 
ント名称で指をできまず。 

2 〇巧 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あり 

あり 

EPSON ITF Num 

あり 

なし 

NW -7 

( CODABAR ) 

EPSON NW -7 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を フォ 
ント名称で指をできまず。 

EPSON NW -7 CD 

なし 

击 U 

EPSON NW -7 CD Num 

あり 

あり 

EPSON NW -7 Num 

あり 

なし 

新郵便番号 

EPSON」-Postal Code 

なし 

あり 

ま斤郵便番号じ対応したバーコードを作成 
しまず。 


* チIックデジット：読み取りの正確性をなつために、巧をの計算まに基づいて計算されたキャラクタ。 
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ミモ意事頂 


トナーの濃度やお質あるいは、お使いのアプリケーションソフトウェアによっては、印刷されたバーコードが読み取り機 
で読み取れない場合がありまず。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いただくことをお勧めしまず。 


■ プリンタドライ/\の設定について 


バーコードを EP 刷ずるには、プリンクドライバで次のように設走してください。 


ダイアログ 

項目 

設定値 

基本設定 

割り付け 

チェックなし （ OFF ) 

応用設定 

化大/縮か 

チェックなし （ OFF ) 

応用設定（応用設定一詳細設定） 

印刷品質 

高品質 ( GOOdpi ) 

応用設定一詳細設定 

トナーセーブ 

チェックなし （ OFF ) 


■ 义字の装飾/配置について 

• 文字の装飾（ボールド/イタリック/アンダーライン等)、網掛けは行わないでください。 

• 背景をは、バーコード部分とのコントラストが低下ずる色を避けてください。 

• 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度 W 外は指定しないでください。 

• 文字聞隔の変更は行わないで<ださい。 

. アプリケーションソフトが文字圍隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単語聞隔の自動調整機能を持っている 
場合、その機能を使用しないようじ設をして<ださい。 

• 文字の縱あるいは横ち向のみを化大/縮かしないで<ださい。 

. アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 

(例< =〉吟な） 


■ 入力時の注意について 

. バーコードフォントを違択したままスぺースを入力ずると、スぺースがバーコードの一部となる場合があり、バーコ ー 
ドとして使用できません。 

. アプリケーションソフトウェアで改行を示ずマークの表示/非表示を違択できる場合、バーコードの部分とそうでない 
部分が区別しやずいよう、改行マークが表示される設定で使用ずることをお勧めしまず。 

. 入力した文字をバーコードじ変換ずる際に、バーコードとしてを要なキヤラククを自動的に追加ずるため、バーコード 
の長さは文字入力時よりも長<なる場合がありまず。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようにを意 
してください。 

. バーコードのフォントサイズは、本書「をバーコードの概要」の表中に記載されている保記サイズで作成していただく 
ことをお勧めしまず。保証サイブ W 外のサイズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがありまず。 

な本書281ページ「各バーコードの概要」 


システム乗件 


EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、 Windows でのシステムを件のほかに W 下のを件があ要でず。 
巧 本書398ぺージ 「 Windows システムを件」 

八ードディスク：15〜 30 KB の空き容量（書体ごとに異なりまず） 
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:—コードフオントのインストール 



Windows を起動してか 6、 EPS 0 N プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータにセット 
します。 



ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプ□グラムを 
終了させてから作業を再開しまず。 

. ウイルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ進みまず。 


l_P-XXXX 



yfv ウィルスチ I ックブログラムかれ巧している*をはイン 
1 、\ ストールぞためるかこ、〇ィルスチ王ックプロヴラムそ 
^ してわくことをわ»めします。 


- 巧け。 1 インストール中止 



EPSON 


<ss> 


上記の画面が表示されない場合は、 [マイコン ピュータ]-に D - ROM ] - [ EPSETUP . EXE ] をダブ 
ルクリックしてくださし、。 



使巧許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]を選択して次に進みます。 



ク U ック 
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[選択画面]をクリックします。 


クリック 


LP-XXXX 


#インストールするソフトクエア 

«「インストール J とは、ソフトウ17そコンビュータに植み a むのことです. 

9ブリンタト•ライバ 

EPSON ステータスモニタ 
4ユーヴーブ方ィド 

9ユーヴーを经 rWyEPSONJ アシスタント 
バーコート■フォント 
EPSON TrueType フォント <8き化） 

OCR-B TrueType フすント 
_ EPSON Web - To - Pa が 
Adobe Reader 

^ 上 E./7 トウヴ》<>スト -J ル* f. i ■ンみ一ン♦がバレ T イン; U— 琴 lltT<C か、 

EPSON _ S 巧百面 I _^長る) # 了 i インストール J 



じ(下①画面が表示されたら、[バーコードフォント]にチェックを付けて[インストール]を 
クリックします。 


LP-XXXX 


#インストールするソフトクエア 

K 「インストール J とは、ソフトウIアをコンビュータじ«み a む#*のことです， 


プリンタドライバ 
EPSON ステータスモニタ 
ューヴーブ方ィド 

ユーヴーを HrWyEPSONJ アシスタント 

のチェック - クバーコードフォント 

EPSON TrueType フオント （8 きか） 

OCR-B TrueType フオント 
EPSON Web - To-Page 
Adobe Reader 

ド？けレ.インスト■一*ン«ク|々ルで<6か、 

EPSON jiM ■ン面面 


•⑤ クリック 


(を その他の項目（プリンタドライバや EPSON ステータスモニタなど）がインストール’;きみの場合は、そ 
れぞれのチェックをかしてくださし、。を項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わ 
ります。 



EPSON パーコードフォントの使巧許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意す 
る]をクリックします。 



インストールするバーコードフォントをチェックして[セットアップ実巧]をクリックしま 
す。 

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックを外してください。インストールされません。 



ク U ック 
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インストール終了のダイア□グが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 
インストーラの終了画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 


liLh で EPSON バー〕ードフォントが Windows のフォントフォルダじインストールされました。 


ーコードの作成 


ここでは Windows XP に添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON バーコードフオントの巧刷手順を説明しまず。 



ワードパッドを起動し、パーコード変換する文字をすべて半角 ( IByte ) で入力します。 


置 ドキュイシト-ワード/わド 

曰固因 

つ7ィルの沼実をま示が押入りきなり）ヘルフお） 


D な H 實 なかも电を〇を 


|MSPdI'»iI V ；| |16 ，イ 1 1 日满 v| B 

/旦贷害量ミ； 

又 . 1.1. 1.2, 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.1.'7.1.e. 1.9.1 

1U- 1 .11■ 1 .12. I .iy . 1 .14 •が 


EPSON-L 冉 SER-PRINTER-^ - 入力 


ヘルプをま示すなこは、 F 1 キ-を巧してくだな、。 


NUM 



入力した文字をマウスでドラッグして選択します。 

選択した範囲が反転表示になりまず。 


ドキュイシト-ワード"ブド 


フパルの活寞(目ま示が巧入りきなり〉ヘルプ姐 

D な H 資な拍ぶ哈ちを 


[MSPlT シが 


ーイ]をイ]巨ホ 




U 磨坦皇 


可 


EPSON-LASER-PRINTER 


選が 


ヘルプをを示すをこは、 F 1 キ-を巧してくだな、。 



[書式]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。 



©クリック 


©クリック 
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スぞ巧り 
□取り;‘肖し巧の 
□下.巧处 
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これは TrueType フォントです。プリンタと画面の巧方で间じフォントをほ用します。 


< 5 £> 


ドフオントの種類と 0 S のバー 


推巽または使用可能をフォント（キャラクタ）サイズは、バーコ- 
ジョ ンによって異なります。 

ぶ本書281ぺージ「各バーコードの概要」 

アプリケーションソフトによっては、フオントの選が肢をそのフオント自身で表示する場合があり、 
バーコードフオントが正常に表示されないことがあります。 


ヘルプををでする(こは、 F1 キーを巧してくだな、。 


D な H 資回れ二电ち >0を 


1 EPSON Code39 CD Nu". イ | | 站イ | | 欧夕 

ィ 1 B / 旦換图呈量；； 

之 ., ， 1,1. ； ^‘1,3. 1.4.1,b. 1.6.1./ 

• 1 • 8 . 1 • y • 1 lu- 1 '11 • 1 - 12 '.'ly • 1 '14 - 1^1 


つ7イルのお実の表示な）押入りき巧の）ヘルプ沿) 


[フォント]の一覧から E 口刷したい EPSON バーコードフォントを選択し[サイズ]でフォン 
卜のサイズを設定し、 [0 K ] をクリックします。 


①選が 



-③ クリック 
-感選 お 


入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確認しま 
す。 


印刷を実行します。 

人力したデー々せ) '{—コードとして印刷されまず。 





<5£> 


入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合は、画面表示と同様の 
フォントが出力されます。この場合パーコードとして読み取りはできません。 


ドキユタシト-ワ—ド" 9 ド 


回因 


r 


<.- T I > 

巧一が巧 J 



—— R 
—— E 

—— T 
—— N 
—I 
—— R 
—— P 
——_ 
—— R 
—— E 
—— S 
—— A 
—— L 
——_ 
—— N 
——〇 
—— S 
—— P 
— E 
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さパ_コ_圆要 


各バーコードの仕様や、入力ずるデータキャラクタの詳細/構成などについては、それぞれのバーコードの規格に関ずる 
文がを参照して < ださい。 


JAN -8 (JAN 短縮パージョン） 


JAN -8 は 「 JISX 0501」 として規格化された」 AN の短滿バージョン （8 巧）でず。 

EPSON バーコードフォントはホ尾のチェックキヤラククを自動的に挿入ずるため、入力ずるキャラクタは7桥でず。 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力ずるキヤラククの巧数 


7巧 


キヤラククのサイブ 


52〜1 30 pt (Windows 2000 / XP/Server 2003は 96 pt まで） 
保証サイズは己 2 pt 、 65 pt (標準)、 97.5 pt 、 130 pt 


入力不要 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン 
. レフト/ライトガードバー 
• チェックキヤラクク 
. 0 CR-B 
. センクーバー 


印刷例 


入力時 


1234567 


EPSON 」 AN -8 に変換 


リ45 67 


印刷 


JAN -8 Short ( JAN 短縮バージヨントランケーシヨン) 


• JAN -8 Short は JAN -8 のバー〕ードの高さを標準ポイントで11 mm にしたもので、それ W かは」 AN -8 と同じ仕様です。 
.バーコードを挿入ずるスペースがせまい場合などじ使用しまず。 

• 日本国内でのみ使用可能でず。」に X 0501 ではをめ6れていません。 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力ずるキャラクタの巧数 


7桥 


キヤラククのサイブ 


36〜90が 

保証サイブは 36 pt 、 45 pt (標準)、 67.5 pt 、 90が 


入力不要 


次のものは自動的に挿入/設走が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン 
. レフト/ライトガードバー 
• チェックキヤラクク 


印刷例 


. 0 CR-B 
. センター バー 


入力時 

EPSON JAN -8 Short じ変撫 

巧刷 

1234567 

1234567 

1 

III 

234 

III 

'567 

0 
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JAN -13 (標準パージョン） 

•」 AN -13 は 「 JISXO 目01」として規格化された」 AN の標準バージョン （13 巧）です。 

. EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキヤラククを自動的に挿入ずるため、入力ずるキャラクタは12巧で 


す。 


入力巧能なキャラクタ 
入力ずるキヤラククの巧数 
キヤラククのサイズ 


数字の〜 9) 

じ巧 

60〜150が (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで) 


保証サイズは60が、75が（標準)、112.5 pt 150が 

入力不要 次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン 
• レフト/ライトガードバー 


• チェックキャラクタ 


巧刷例 


• OCR - 巨 
• センター バー 

入力時 「 EPSON 」 AN -13 に変撫 「 印刷 


123456789012 


234567890 2 


4 ‘6 



JAN -13 Short ( JAN 短縮バージヨントランケーシヨン） 

.」 AN -1 3 Short は」 AN -1 3のバーコードの高さを標準ポイントで11 mm にしたもので、それ W 外は」 AN -1 3と同じ仕 
様でず。 

. バーコードを挿入ずるスペースがせまい場合などに使用しまず。 

• 日本国内でのみ使用可能でず。 」 ISX 0 目01では定められていません。 

入力可能なキヤラクク 

数字の〜 9) 

入力ずるキヤラククの巧数 

12 巧 

キヤラククのサイズ 

36〜90が 

保証サイズは36が、45が〔標準)、目 7.5 が、90が 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン 

• レフト/ライトガードバー 

• チェックキャラクタ 

• OCR - 巨 

• センターバー 

印刷例 

入力時 

EPSON JAN -13 Short に変換 

印刷 

123456789012 

123456789012 

WIliil 

1 " 234567 " 89012 8 " 
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UPC-A 


• UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Regular タイプでず。 (UPC Symbol 
Specification Manual) 

.Re 夏 ular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 


入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力ずるキヤラククの巧数 11巧 


キヤラククのサイズ 60〜150が (Windows 2000/XP/Server 2003は96がまで) 


入力不要 


保証サイズは60が、75が（標準)、112.5 pt 150が 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン 
• レフト/ライトガードバー 
• チェックデジ、 ソト 


巧刷例 


• OCR- 巨 
• センター バー 

入力時 EPSON UPC-A に変撫 

12345678901 


2345678901 


印刷 



UPC-E 


UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression 
(余分な0を削除）タイプです。 〔UPC Symbol Specification Manual) 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力ずるキャラクタの巧数 


目巧 


キャラクタのサイズ 


60〜150が (Windows 2000/XP/Server 2003は96がまで） 
保証サイズは目0が、75が〔標準)、112.5 pt 150が 


入力不要 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン 
• レフト/ライトガードバー 
• OCR- 巨 
• チェックデジ、ソト 
• ナンバーシステム「0」のみ 


巧刷例 


入力時 


123456 


EPSON UPC-E izmm 


23456 


巧刷 
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Code39 

• Code 39 は 「 J に X 0503」 として規格化されたものでず。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有お、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していまず。 

• 入力したキヤラククの巧数が大きい場合、 EPSON バー〕ードフォントは Code 39 の仕様に従ってバー〕ードの高さ 
がバーコード全長の15%(上になるようじ自動的に調整しまず。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バー 
コードと重ならないように聞隔を開けてください。 

. スペースを"(アンダーライン）に割り当てていまず。スペースを表ずバーコードを入力したい場合は、"_"(ア 
ンダーライン）を入力してください。 

.1 行に2つ W 上のバーコードを入力ずる場合、バーコード圍は TAB で区切ってください。スペースで区切る場合は、 
バーコードフォントじ(クトのフォントを違択して入力してください。 Code 39 を違択したままスペースを入力ずるとス 
ペースがパーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力巧能なキャラクタ 

英数字 （ A 〜 Z 、 〇〜 9) 

記号（一 . スぺース $ / + %) 

入力ずるキャラククの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - B なしの場含： 26が W 上 
保証サイズは26が、52が、78が、104が 

OCR - 巨ありの場合： 36が！: a 上 

保証サイズは 36 pt 、72 pt 、 108が、144が （Windows 2000/ XP/Server 2003は96が 
まで） 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• 左/ちクワイエットソーン 

• スタート/ストップキャラクタ 

• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON CodeSg に変撫 

EP 刷 

1234567 

111111 1 

1 2 3 4 5 6 7 

111111 1 

111111111111111111 

EPSON Code 39 CDNum に変換 

印刷 

mil 

1234567 

曜画 11111 
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Code 128 

• Code 128はりに X 0504」として規格化されたものでず。 

• EPSON バーコードフォントはコードセット A 、 B 、 C をサポートしていまず。入力ずるキャラクタのコードセットが 
途中で変わった場合、自動的にコードセ、ソトの変換コードを挿入しまず。 

• 入力したキャラククの巧数が大きい場合、 EPSON バー〕ードフォントは Codel 28の仕様に従ってバー〕ードの高さ 
がバーコード全長の15%になるように自動的に調整しまず。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコー 
ドと重ならないように聞隔を開けてください。 

• アプリケーションによっては行末に存在ずるスペースを削除したり、連続ずる複数個のスペースをクブなどに置き換 
えるなどの処理を自動的に行うものがありまず。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正し 
<印刷されない場合がありまず。 

.1 行に2つ W 上のバーコードを入力ずる場合、バーコード聞は TAB で区切ってください。スペースで区切る場合は、 
バーコードフォントじ(クトのフォントを違択して入力してください。 Code 128 を違択したままスペースを入力ずると 
スぺースがバーコードの一部となリバーコードとして使用できません。 

入力巧能なキャラクタ 

全ての ASCII 文字 （9 日文字） 

入力ずるキャラククの巧数 

制限なし 

キヤラククのサイズ 

26〜104が (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 

保証サイズは26が、52が、78が、104が 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設走が行われるため、入力は不要でず。 

• 左/ちクワイエットソーン 

• スクート/ストップキャラクク 

• コードセットの変更キャラクタ 

• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Cocle 128 に変換 

巧刷 

1234567 

iliiiil 

1111111 

1111111111II III 
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Interleaved 2 〇巧 

• Interleaved 2 of 5 アメリカで規格化されたものでず 。 （USS Interleaved 2- of - 己） 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有お、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していまず。 

• 入力したキャラククの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Interleaved 2〇巧の仕様に従ってバーコー 
ドの高さがバーコード全長の15% W 上になるようじ自動的に調整しまず。このためバーコードの周囲に文字がある 
場合、バーコードと重ならないように園隔を開けてください。 

• Interleaved 2 of 5 は、キャラククを2個一組で扱いまず。キャラククの合計数が奇数個の場合、 EPSON バー〕ード 
フォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようじしまず。 

入力可能なキャラクク 

数字の〜 9) 

入力ずるキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - B の有無じより異なりまず 。 （Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 
OCR - 巨なしの場合： 26が W 上 
保証サイズは26が、目2が、78が、104が 

0 CR - B ありの場合： 36が W 上 
保証サイズは36が、72が、108が、144が 

入力不要 

次のわのは自動的に挿入/設走が行われるため、入力は不要でず。 

• 左/ちクワイエットソーン 

• スタート/ストップキャラクタ 

• チェックデジ、ソト 

• 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 

印刷例 

入力時 

EPSON ITF に変撫 

巧刷 

1234567 

1111111 

1234567 

I I I I I I I 

国 

1111111 


EPSON ITF CD Num じ変撫 

印刷 

111111 

1234567 

1111111 
1 2 

111111111111 

345670 
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NW-7 (CODABAR) 

• NW -7 は MSX 0503」 として規格化されたものでず。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有お、 OCR - B の有おで4種類のフォントを用意していまず。 

• 入力したキャラククの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコードの高さが 
バーコード全長の15% W 上になるようじ自動的に調整しまず。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バー 
コードと重ならないように聞隔を開けてください。 

• スタート/ストップキヤラククのどち6かを入力ずると、 EPSON バーコードフォントは残りのスクート/ストップ 
キャラククが同じじなるように自動的に挿入されまず。 

. スタート/ストップキャラククを入力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入しまず。 

入力可能なキャラクタ 

数字の〜9)、記号（一$ : / . +) 

入力ずるキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - 巨の有無により異なりまず 。 （Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 
0 CR - B なしの場合： 26 ptW 上 
保証サイズは26が、目2が、78が、104が 

0 CR - B ありの場含： 36が W 上 
保証サイズは36が、72が、108が、144が 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエットソーン 

• スタート/ストップキャラクタ〔入力しない場合） 

• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON NW -7 じ変換 

印刷 

1234567 

1 111111 

1234567 

1 1 1 1 1 1 1 

11111111111111111 

EPSON NW -7 CDNum に変披 

印刷 

1111111 

1234567 

画 1雨 
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新郵便番号（カスタ マ-パーコー ド） 

. バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON バーコードフォントで入力ずる場合、次のようじ巧郵便番号 （3 巧）一巧郵便番号 
(4 巧）一住所表示を号（バーコードに変換後13巧まで）入力しまず。 

• 住所表示番号は入力時は巧数の制限はありませんが、バーコードに変換後13巧を超える部分は省略されまず。また住 
所表示番号が13巧に満たない場合は、13巧になるようじ末尾にコードを挿入しまず。 

. アプリケーションソフトにおいて、 EP 刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設をしてください。 

入力可能なキャラクク 

数字の〜9)、巧文字 （ A 〜 Z )、 記号（一） 

入力ずるキャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 

13析を超える巧数の文字は省略されまず。 

キャラクタのサイズ 

8〜11 .5 が 

保証サイズは8が、9が、10が、 11. 5が 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設走が行われるため、入力は不要でず。 

• バーコードの上下左ち 2 mm の空白 

• 入力時の一（八イフン）の削除 
• スクート/ストップコード 

• 住所表示番号の13巧調整 
• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON J-Postal Code じ変撫 

巧刷 

123-4567 

ir 211311 —1 141151161171 

.... ... Ill ’ ll 11111 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストールち法を説 s 月しまず。本製品に添付の EPSON プリンクソフ 
トウェア CD - ROM には EPSON TrueType フォントが収録されていまず。 TrueType フォントをインストールずること 
により、アプリケーションソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作成ずることができま 
ず。 


CD - ROM に収録されている _ OCR - B フォントセットには、 OCR - B 規格で規をされている文字た i 外のも 
のも含まれています。 OCR - B フォントの保証サイズは12ポイントです。また、 OCR - B フォントとし 
て読み取り用に使用される際は、トナー状ミ兄や用紙の種類によって読み取れない場合がありますので、 
事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。 


JA/indows でのインストール , 



Windows を起動してか 6、 EPS 0 N プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータにセット 
します。 



ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプ□グラムを 
終了させてから作業を再開しまず。 


. ウイルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ進みまず。 


1 l_P-XXXX 





A ウィルスチェックブログラムかか巧している巧をはイン 
/»\ ストールをためるかこ、〇ィルスチ1ックブロヴラムぞ 
— ^ »了してわくことをわ»めします。 

— 括ブ5 ィンル中止 




EPSON 


(を 上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]- [ CD - ROM ] - [ EPSETUP . EXE ] をダブ 
ルクリックしてください。 
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使巧許語契約書の画面が表示されたらの容を確認し、[同意する]をクリックします。 




[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]を選択して次に進みます。 


クリック 


… -XXXX 


• W 下の01目か 6 S 巧してください 

^ ■ブリンタをローカル植接)接摄でたジトアッブする 
■ブリンタをネットワーク接括でセットアッブする 
■マニュアルを見る 
■ E psonNetr? —ルドに入る 

な sonN がでールド： ♦ツトワーク■■ソフトウインかール >たはダウン D - ドし巧 


EPSON — RT— I 





[選択画面]をクリックします。 


クリック 


LP-XXXX 


#インストールするソフトクエア 

K 「インストール J とは、ソフトウ王アを3ンピュータじ組み a む#*のことです， 

A ブリンタト■ライパ 
♦ EPSON ステータスモニタ 
^ューヴーブガイド 

A ユーヴーを HrWyEPSONJ アシスタント 
_バーコードフォント 

EPSON TrueType フォント<8ち化） 

. OCR-B TrueType フォント 
- EPSON Web - To-Page 
Adobe Reader 

^ 上£’/7('ウヴ«イ>；1^ル，？'.インみ-*がン♦巧わ》レむ >；W — たれ'. 

EPSON 边お由面 I 戻5 3 *?7 I インストール j 1| 

J 



じ TF の画面が表示されたら、インストールするフォントじチェックを付けて[インストール] 
をクリックします。 


LP-XXXX 


#インストールするソフトクエア 

«「インX卜ール J とは、ソフトウ王アをコンビュータに*み a む巧業のことです， 


ブリンタト■ライバ 
EPSON ステータスモニタ 
ユーヴーブ丹ィド 

ユーヴーを经 [ MyEPSONJ アシスタント 
バーコ — J •■フ t ン t 


①インストール 
するフォント 
をチェック 


-► 

- ヒド SUN Web - lo - Pa お 
Adobe Reader 


イ EPSON TrueType フォント （8 害が） 
イ OCR-B TrueType フオント 


EPSON y イン面面 


* ■か/7ド？ヴレ.インスかル T < C « い. 



©クリック 


その化の項目（プリンタドライバや EPSON ステータスモニタなど）がインストール’;きみの場合は、そ 
れぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わ 
ります。 
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フォントの使巧許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックしま 
す。 

フォントのインストールが始まりまず。 


巧 


インストール終了のダイア□グが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


[EPSON TrueType フォント （8 書体)]と [ OCR-B TrueType フォント]の両方を B で選択した場合 
^ は、続けて回と回を2度繰り返します。 


0インストーラの終了画面が表示された6、[終了]をクリックします。 

W 上で TrueType フォントが Windows のフォントフオルダにインストールされました。 
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Mac OS でのインス I ' 一 J レ 


Mac OS 8.9-9.X には W 下の手順で EPSON TrueType フォントがインストールできまず。なお、 Mac OS Xへ 
のインストールはできません。 



EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 
[ MacOS 9 巧]インストーラをダブルクリックします。 



ダブルクリック 



ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプ□グラムを 
終了させてから作業を再開しまず。 

. ウイルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ進みまず。 


l_P-XXXX 




a ウィルスチェ 9 クプロプラムザれ巧ている巧さは 

/*\ インスト—ルモちめる巧に.ウィルスチェサクプロ 
グラムモ巧了してお < ことをお ft め4/ま了。 


— 技ける 1 インストール中止 



EPSON I 



使巧許諾契約書の画面が表示された6巧容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[ソフトウェアのインストール]をクリックします。 


l_P-XXXX 


gw 下の W 目から B 巧してください 

クリック - ソ7トウエアめインストール 

I •ネットワーク巧なのゼットアップ 

• マニュアルを見る 
• EpsonNet ワールドに入る 

EpsonNet ワールド：ネット7-ク■■ソフトウ i ア t インストール*たはダウン Q- ドし gT 

EPSON 胃 6 I ^7 I 
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[選択画面]をクリックします。 


… -XXXX 




々①画面が表示されたら 、 [EPSON TrueType フォント （8 書体)]にチェックを付けて[イ 
ンストール]をクリックします。 


①チ：!：ツク 


… -XXXX 


#インストールするソフトクエア 

g r インストール J とは.ソフトウ1ア t コンビュータじ*み a む巧«のことでず， 

— ’プリンタドライバ 

-ューザーズガイド/ネブトワーク設ちガイド 
-ューザー宜 S FMyEPSONj アシスタント 
-^►7 EPSON TrueType フォント （8 害化） 


EPSON メ - f ン面面」 


アレ.インス b- か((タン*クIかル T<e か、 
_居る_ I _巧了 _ I インスト— 


■ ©クリック 


(を その他の項目（プリンタドライバなど）がインストール’;きみの場合は、それぞれのチェックをかしてく 
ださし、。を項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わります。 



フォントの使巧許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意します]をクリックし 
ます。 


巧 [簡易インストール]が選択されていることを確認して、[インストール]をクリックします。 

フォントのインスト-ルが始まりまず。 



运)ク U ック 
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<ss> 


[カスタムインストール]を選ホ尺すると、フオントを選巧してインストールできます。イま用するフオン 
卜にチェックを付けてくださし、。チェックの付かないフオントはインストールされません。 



次の画面が表示されたら、[続ける]をクリックします。 


0 


このソフトウェアのインスト—ル巧.コンビュ—夕 
を S おれ T るぶ空がありま7。"巧ける"をクリッ 
クすると現を実行しでいるすぺでのアブリケ-シヨ 
ンモ自れ6勺に巧7しま7〇 "丰ヤンたル"をクリツ 
クすると元のが«に房リま7。 


〔年中ン t ル I || 商(ブ& 


-クリック 


次の画面が表示されたら、[再起動]をクリックします。 


国 


インストールザち了しました。ソフトウエアを実巧するには， 
コンピュ-タモ再拉め了るぶ丢ヴち y ます。"再拉れ"をク 
リサクしてコンピユ-タモ再をかするか.このまま巧な)インス 
卜ールを実行する巧さは."病ひる"モクリックしで<ださ 

いゥ 


.クリック 


W 上でフォントのインストールは終了でず。 


TrueType フオントのインストール方法 294 





















































Y オプシヨンと消耗品について 


ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着ち法じついて説 S 月しまず。 


オプションと消耗品の紹介 . 296 

使用済みトナーカートリツジの回収について . 300 

通信販売のご案内 . 301 

増設メモリの取り付け . 302 

増設カセツトユニツトの取リ巧け . 305 

オプション装着時の設定 . 311 

ステータスシート での確認 . 314 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をしまず。 W 下の記載内容は2005年4月現在のわのでず。 


lUSB インターフェイスヶーブル , 


USB インクーフェイスコネクク装備のコンピュータと本機を接続ずる場合は、 W 下のオプションのケーブルを使用してく 
ださい。 


型番 

商品名 

USBCB2 

EPSON USB ケーブル 


USB n ブ唯数の USB 機器を接続するための中継機）を使用して接続する場合は、コンピュータに直 
接接続された1段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いの/、ブ 
によっては動作が不ををになるものがありますので、そのようなときはコンピュータの USB ポートに 
直接接続してください。 


接続方法は「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 


Ethernet (イーサネット）インターフェイスケーフル 


本機のネットワークインクーフェイスを使用ずる場合は、市販の Ethernet インクーフェイスケーブル（ストレートケーブ 
ル）を使用してください。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー己）を使用してください。 
1 0Base-T、 100 Base-TX のどちらでも使えまず。 



用紙カセットが1段装備されたユニットでず。本機の下に最大3段まで増設ずることができまず。これにより、標準搭載 
されている用紙カセツトを含めて最大で4段にずることができまず。 


型番 

商品名 

備考 

LPA3CZ1CU2 

増設1段カセットユニット 

〔用紙カセット〔容量日00枚）1段） 

使用できる用紙サイズ： 

A3、 A4、 B4、 B 目、 Letter、 Legal、 Led 宮 e「 

LPA3CZ1CT2 

増設1段カセットユニ、ソト転倒防止付*1 
〔用紙カセット（容量500枚）1段） 

LPA3CZ1CC2 

増設1段カセットユ ニ、 ソトキ ヤス クーが/最下 
段用42 

(用紙カセット（容量500枚）1段） 


*1 1段目または2段目（最下段のみ）に1台しか取り付けることができません。 
*21 ~3段目の最下段に1台しか取り付けることができません。 
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増設カセツトユニ、ソトを増設ずる際の組み合わせは W 下の通りでず。 


増設 
段数 

1段 

2段 

3段 

1段目 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2段目 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3段目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CC2 


取り付けち法は、 W 下のページを参照してください。 

面 本書305ページ「増設カセツトユニ、ソトの取り付け」 



本体および増設カセツトユニ、ソトにあらかじめセツトされている用紙カセツトと同等の用紙カセツトでず。 


型番 

商品名 

備考 

LPA3CYC3 

本体用用紙カセット 

使用できる用紙サイズ：A3、 A4、B4、B5、Letter. Legal. 
Ledger 

容量： 250お 

LPA3CYC2 

増設カセ、ソトユニット用 
用紙カセット 

使用できる用紙サイズ：A3、 A4、 目4、 B5、Letter、Legal、 
Ledger 

容量：目00お 


用紙カセット1への用紙セットち法は、 W 下のページを参照してください。 

面 本書251ページ「用紙カセット（標準カセット 1) への用紙のセット」 

増設カセットユニット（用紙カセット2〜 4) への用紙セット方法は、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書25己ページ「用紙カセット2〜4 (オプションカセット）への用紙のセット」 


部紙 . 


本機では、 W 下の EPSON 製専用おを使用できまず。 


型を（サイズ） 

商品名 

備考 

LPCPPA3 (A3) 

EPSON カラーレーザープリン 
夕用上質普通紙 

普通おへの EP 刷において、最良の EP 刷品質を得ることができる 
用紙でず。 M P トレイ、用紙カセットのどちらからでも給おでき 
まず。 

LPCPPA4 (A4) 

LPCPPB4 (B4) 

LPC0HPS1 (A4) 

EPSON カラーレーザープリン 
夕用 0HP シート 

EPSON カラーレーザープリンク専用の 0HP シートでず。 MP 
トレイからのみ給紙できまず。 

ぶ本書2閒ぺージ 「0HP シートへの印刷」 



上記 Ji (かの EPSON 製ま用紙は、本機で使用しないでくださし、。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原 
因となります。 


EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の包装開封面（包装紙の 
合わせ目のある側）をホに印刷面として印刷してください。 
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増設メモリ 


プリンクの内部メモリを最大 320MB (標準搭載メモリ容量 64MB) まで増設ずることができまず。メモリを増設ずるこ 
とじより、サイブの大きいデータや複雑なデータを高解像度で EP 刷できるようになりまず。 

使用できるメモリの詳細は、下記エプソンのホームページから本機のオプシヨン情報をご覧ください。 

http://www.i-love-epson.co.jp 


取り付けち法は、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書302ページ「増設メモリの取り付け」 


トナーカートリツジ 


カラーモード用トナーカートリッジは、トナーの色によって4種類あり、最大印刷可能枚数によって型番が異なりまず。 
本機で使用可能なトナーカートリッジは次の适リでず。モノク□モードの場合はトナーカートリッジ（ブラック）のみが 
使用可能でず。 


型番 

商品名（色） 

寿命 

LPCA3ETC5K* 

ET 力ートリッジ（ブラック） 

各色約6,000ぺージ （A4、 画よ率日％) 

LPCA3ETC5C 

ET カートリッジ（シアン） 

LPCA3ETC5M 

ET 力ートリッジ〔マゼンタ） 

LPCA3ETC5Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 

LPCA3ETC4C 

ET カートリッジ（シアン） 

各色約2,000ぺージ （A4、 画よ率日％) 

LPCA3ETC4M 

ET 力ートリッジ〔マゼンタ） 

LPCA3ETC4Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 


* LPCA 3 ETC 5 K の2本セット品 ( LPCA 3 ETC 5 P ) もあります。 


1つのトナーカートリツジで2,000ページまたは6.000ページ (A4 サイズのおじ面積比で約5%の連続印刷を行った場 
合* 1) まで EP 刷できまず。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数やお詰まり処理の回数など）や EP 刷の仕ち（連続 EP 
刷/聞欠 EP 刷* 2) じよりトナー消費量は異なりまず。 

*1 最良の印刷品質を確なするために、 A4 サイズの紙に面積比で5%モ滴の印刷を斤った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなることがあります。おぎおのほ用条件、使用環境によっては半々じ(下になることもあります。 

*2 間た印刷とは一をの間屆をおいた印刷のことです。アプリケーシヨンから1 ページの ドキュメントをコピー/部単位機能をほ用せず 
に複数回印刷を斤うと、コピー/部単位糧能を使用した場合と比較してトナー'消費量が異なります。 

交換ち法は W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 


オプションとミ肖耗品の描介 298 















感化体ユニットじは、感光体ユニット（感光体、感光体クリーナ、帯電器）と廃トナーボックス、フイルクが同捆されて 
いまず。 


型番 

商品名 

感光体ユニットの寿命 

LPCA3KUT5 

感光体 ユニット 

モノクロ巧刷約40,000ページ 
カラー巧刷約10,000ページ 


モノ ク□印刷時で約40,000ぺ一义 カラー EP 刷時で約10,000ぺージ (A4 サイズの紙に面積比で約己％の連続印刷を 
行った場合* 1) まで使用できまず。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数やお詰まり処理の回数など）や EP 刷の仕ち 
(連続印刷/聞欠印刷* 2 )により異なりまず。 

*1 最良の印刷品質を確なするために、 A4 サイズの紙に面積比で5%モ满の印刷を斤った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなることがあります。また、お客おのほ用条件、使用環境によっては半々じ(下になることもあります。 

*2 間た印刷とは一をの間屆をおいた印刷のことです。 

交換ち法は W 下のページを参照して<ださい。 

面 本書323ページ「感光体 ユニッ トの交換」 


トナーボックス 


廃トナーボックスは、印刷時に化る余分なトナーを回収ずるボックスでず。フィルタも同捆されていまず。 


型を 

商品名 

寿命 

LPCA3HTB3 

廃トナーボックス 

モノク□印刷が] 40,000ページ 
カラー印刷約10,000ページ 


モノクロ巧刷時で約40,000ぺ一义カラー巧刷時で約10,000ぺージ (A4 サイズの紙に面積比で約目％の連続巧刷を 
行った場合* 1) まで使用できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕ち 
(連続巧刷/間欠巧刷*ろじより廃トナーの回収状況は異なります。 

*1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A4 サイズの紙に面積比で5%未滿の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなることがあります。 

*2 間た印刷とは一をの間履をおいた印刷のことです。 

交換ち法は W 下のページを参照してください。 

面 本書328ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 
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使用済みトナーカートリツジの回収について 


廣颗の欄リ用と親環境保全のために . 



エプソン純正トナーカートリツジは、カートリツジ本体はもちろん、その捆包材などずベてを巧利用でき 
るリサイクル体制を整え、資源の有巧利用と廃棄物ゼ□の実現を目指していまず。地球に優しい製品を提 
供ずる、エプソンが考える高性能のひとつでず。 


トナ_力_トリ ツジの 回収に ついて 


トナーカートリツジの回収については、カートリツジの捆包箱と添付の説明書をご確認ください。 


国使用済みトナーカートリッジの個包方法 

使用ミまみトナーカートリッジの捆包には、ま斤しいカートリッジの捆包箱を使用しまず。再捆包のち法については、カート 
リツジの捆包箱をご覧ください。 


■ 回収方法 

エプソンでは、環境保全活動の一環として、 

. 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅配便等を利用した回収 

により、使用;'きみトナーカートリッジの回収を進めていまず。 

回収方法の詳細じつきましては、エプソン純正トナーカートリッジの捆包箱に同捆されておりま 
ず「ご案内シート」をご覧ください。また、エプソンのホームページ「I Love EPSON」 でもご確 
認いただけまず。 

http://www.i-love-epson.co.jp/ 



環境保全のため、使用済みトナーカートリツジの回収にご協力いただきまずようお願いいたしまず。 


L 使用済みトナーカートリツジ回収によるべルマーク運動 J 


弊社は使用済みトナーカートリツジ回収でベルマーク運動に参加していまず。学は単位で使用;'きみトナーカートリツジを 
回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学巧へ提供ずるシステムになっていまず。この活動により資源の有》力 
活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、 さら に教育支援という社会貢献活動を行っておりまず。詳細については 
エプソンのホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/) をご覧ください。 


使用巧みトナーカートリツジの回収について 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品-オプション品が、おお<の販売店で入手困難な場合じは、エプソン 0A サプライ株式会社の通信 
販売をご利用ください （2005 年4月現在)。 


心 ご滅方 S , 


インクーネットで 

ホームぺージ： http://epson-supply.jp 

お電話で 

電話番号： 0120 — 251 —528 (フリーダイヤル）※電話番号のかけ圍違いにごを意ください。 

受付時闇：月〜金匿曰 AM9:00 〜 PM6:15 
±雇日 AM9:00 〜 PM 己:00 

(祝祭日、弊社指を休日を除く） 


娜け方;ち . 


当日配送 

当日 PM5:30 までのごを文受付分は、即日函を手函いたしまず（在庫分のみ)。 

お届け予定日 

本州-四国-九州'''翌日 

化ミ毎道-ず縄…翌々曰 


解弘い方法 . 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配を員へ代金をお支化い<ださい。 

クレジ、ソトカード 

お取扱い力ード： UC、」CB、WSA、Master、NICOS 

コンビニエンス 
ストア振込 
(前払い） 

ごを文承り後、を文 S 月細入り見積書と請求書、振込用紙をおをりいたしまず。請求書到着後、2週 
聞 W 内にお振り込みください。ご入金お認後、商品を発送させていただきまず。利用可能なコン 
ビニエンスストアなどの詳細じついては、上記のホームページまたは電話にてご確認ください。 

銀行振込 

法人でのお申し込みに限りまず。事前じご審査、ご登録がを要じなりまず。上記ホームページま 
たは電話にてお申し込みください。 




お買い上げ金額の合計が4.725円 W 上（税込）の場合は、全国どこへでも送料は無料でず。4.725円未満（税込）の場合 
は、全国一律525円（税込）でず。 


消耗品カタログの送付 


プリンク消耗品-関連商品のカク□グをおをりいたしまず。カタ□グの配をにつきましては、会員登録がを要じなりまず。 
入会金、年会費は不要でず。詳細については、上記のホームページまたは電話にてご確認ください。 
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増設メモリの取り付け 

ここでは、増設メモリを取り付けちを説明しまず。プラスドライバを使用しまずので、あらかじめご用意ください。装着 
できるメモリじついては、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書298ぺージ「増設メモリ」 


A 普指示されているじ(外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあり 
ます。 



メモリの取り付けの際、静電気放電によつて部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に'必ず、 
接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。 



取り付けるメモリを巧意します。 

取り付け前に、メモリに損傷のないことを巧認してください。また、オプションに添付の取扱説明書を参照して、 
同捆されているものがずベてそろっていることをお認してください。万一足りないものがある場合や損傷してい 
る場合は、お買い上げの販売店じご連給<ださい。 


A 注意 本作業は'必ず電源コードを巧いた状態で斤ってくださし、。感電の原因となるおそれがあります。 



③ちカバーの上部を少し手前に倒してから、上にずらして（ちカバーの下部に付いているフックを外して）取り 
外しまず。 



A 注意 作業に必要のない場所には触れな'いようにしてくださし、。感電や乂傷の原因とをります。 


増設メモリの巧り巧け 
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Q プリンタ本体巧のメモリ巧ソケット①位置を確認します。 



g 々のを II 目でメモリを取リ你ナます。 



取り付ける際に、也、要た(上に力をかけないでくださし、。部品を損傷するおそれがあります。作業は 
慎重に行ってください。 

取り付ける方向を逆にしないようにま意してください。 


①メモリの下図の切り欠きがソケ、ソト内側の凸部分に合うように取り付け位置を巧めて、ソケ、ソトの外枠にメモ 
リを差し化みまず。 

③ソケ、ソト下側のボタンが飛び化ずまでメモリの上部両端をゆっくりと均等に押し化みまず。 



増設メモリの巧り巧け 
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ちカバーをプリンタに取り付けてか6、ネジ （6 本）で固定します。 

①ちカバーの下部（内側2箇所）にあるフックをプリンク側の枠にはめ込んでから、ちカバーの上部を押さえ付 
けて取り付けまず。 


②ちカバーのネジ （6 本）を取り付けまず。 




取りかした電源コードを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン（ I )じします。 


巧 


ステータスシートを E 日刷して、プリンタがメモリを正しく認識していることを確認します。 

ステータス シートを EP 刷ずると、オプションが正しく取りがけられているかお認できまず。メモリが正しく取り 
付けられていると、[メモリ]の項目に標準搭載メモリ 64 MB と増設したメモリ容量の合計値（ただし最大容量 
は 320 MB ) が EP 刷されまず。 

ぶ本書314ページ「ステータスシートでのお認」 


本機は、メモリが効率的に使用されるような設ををプリンタのコントローラが自動的に斤っていますの 
で、キヤッシュバッファや受信バッファの容量の設をは基本的に不要です。 


巧 取り付けたメモリをプリンタドライバで認識させます。 

• Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をずるを要がありまず。なお、 EPSON ステークス 
モニクがインストールされていてコンピュータとプリンタが双ち向通信できる場合は自動的にオプション情報 
が取得できまずので、設定のを要はありません。 

ぶ本書311ぺージ 「 Windows でのオプション設を」 

.Mac OS をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンクドライバじ認識させる必要がありまず。 

ぶ本書313ページ 「Mac OS でのオプション設走」 

W 上でメモリの取り付けは終了でず。 


増設メモリの取リ付け 
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増設カセツト ユニッ トの取り付け 


ここでは1段目の増設カセツトユニ、ソトを装着ずる手順を説 S 月しまず。2、3段目の増設カセツトユニ、ソトも同様の手順で 
取り付けることができまず。装着できる増設カセツトユニ、ソトじついては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書296ぺージ「増設カセットユニット」 


指示されているじ(外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあり 
ます。 


A 注意 


• オプションの取り付けは電源コードを取りかした状態で斤ってくださし、。感電の原因となるおそれ 
があります。 

• 本機を持ち上げる際は'必ず2人上で作業を行ってくださし、。本機の質量は、約 45 kg (標準用紙力 
セット1と'消耗品のみを含む）です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、'必ずプリンタ正面/背面 
にある取っ手とち側下部のくぼみの部分に手をかけて持ち上げてください。他の部分を持って持ち 
上げると、プリンタのを下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるた 
め、プリンタの損傷の原因となります。 

面 本書340ページ「プリンタの輸送と移動」 

. プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を斤ってく 
ださい。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの破損の原因となります。 

. プリンタに増設カセットユニットを2段増設する場合は、一番下に'必ず増設1段カセットユニット串云 
倒防止付哩番： LPA 3 CZ 1 CT 2) または増設1段カセットユニットキヤスター付/最下段用（型 
番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り付けてくださし、。移動に便利であり、串云倒防止機能が付いているのでま 
全です。 

ぶ本書306ぺージ「増設カセットの組み合わせ図」 

• プリンタに増設カセットユニットを3段増設する場合は、一番下に必、ず増設1段カセットユニット 
キヤスター付/最下段用哩番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り付けてくださし、。移動に便利であり、串云倒 
防止機能が付いているのでを全です。 

ぶ本書306ぺージ「増設カセットの組み合わせ図」 

• プリンタ本体を移動する場合は、前後ち右に10度に i 上傾けないでくださし、。串云倒などによる事故の 
原因となります。 

• プリンタ本体を増設1段カセットユニットキヤスター付/最下段用（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) やキヤ 
スター(車輪）付きの台などに載せる場合は、'必ずキヤスターを固まして動かないようにしてから 
作業を斤ってください。固ましないと作業中に思わぬち向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因 
となります。 


増設カセツト ユニッ トの取リ付け 
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増設カセツトの組み含わせ図 

増設カセツトユニ、ソトは W 下の組み合わせで取りがけてください。 


増設1段 増設2段 増設3段 


MP トレイ 

巧祇カセッ 
増設1段 目- 

増設2段 目- 
増設3段 目- 


r 



増設 
段数 

1段 

2段 

3段 

1 段目 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2 段目 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3 段目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CC2 



• 増設 1 段カセットユニ、ソト転倒防止付（型番： LPA3CZ1CT2) は上記の組み合わせで増設してください。 

• 増設 1 段カセットユニットキャスクー付/最下段用（型番： LPA3CZ1CC2) は最下段に 1 台しか装着できません。 

• 増設 1 段カセットユニット転倒防止付(型番丄 PA3CZ1CT2) と増設 1 段カセットユニットキャスターが/最下段用(型 
番： LPA3CZ1CC2) を組み合わせて装着ずることはできません。 


取り付けは W 下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しまずので、あらかじめご用意ください。 



増設する増設カセットユニットを巧意します。 

取り付け前に、増設カセットユニットに損傷のないことをお認してください。また、増設カセットユニットに添 
付の取扱説明書を参照して、同捆されているものがずベてそろっていることをお認してください。万一足りない 
ものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


A 注意 本作業はかず電源コードを巧いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



プリンタの電源をオフ（〇)にし、電源コードを取りかします。 



増設カセツト ユニッ トの取リ付け 
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13 プリンタか 6 巧紙カセツトを弓 I き出して取りかします。 



Q 増設するカセットユニットを水平な場所に置き、巧紙カセットを引き出して取りかします。 



El プリンタ前面と背面じある取っ手を引き出します。 



増設カセツト ユニッ トの取リ付け 
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増設カセツトユニツト①上にプリンタ本体を置きます。 

プリンタ本体の前面と増設カセツトユニ、ソトの前面を図のように合わせ、増設カセツトユニ、ソトのピンとプリン 
ク底面の穴が合うようにしまず。 



プリンタ本体（または一段上の増設カセットユニット）と増設カセットユニット①前面 （2 箇 
所）を固定板とネジで固定します。 

固をおを取りがけてネジ穴に合わせてから、ネジで固定しまず。前面 （2 箇所）の固を板のお状が異なりまずの 
で、お状をお認してから取り付けてください。 



R プリンタ本体（または一段上の増設カセットユニット）と増設カセットユニットの背面 （2 箇 
™ 所）を固定板とネジで固定します。 


固をおを取りがけてネジ穴に合わせてからネジで固をしまず。 



眉 


増設カセツト ユニッ トの取リ付け 
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10 


プリンタ本体（または一段上の増設カセットユニット）と増設カセットユニット背面のコネ 
クタカバーを開きます。 


コネクタカバー 



11 


コネクタの向きを確認して、プリンタ本体（または一段上の増設カセツトユニット）のソケッ 
卜にしっかりと接続します。 




プリンタ本体（または一段上の増設カセットユニット）と増設カセットユニットの背面のコ 
ネクタカバーを閉じます。 




14 

15 


取りかした電源コードを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン（ I )にします。 

ステータス シートを E 日刷して、増設カ セツ ト ユニッ トが正しく認識されていることを確認し 
ます。 


ステークス シートを EP 刷ずると、オプションが正しく取りがけられているかお認できまず。正しく取りがけられ 
ているときは、[キュウシソウチ]または[給紙装置]の項目に[カセット2, 3, 4] (2 段目、3段目、4段目）が 
印刷されまず。 

ぶ本書314ページ「ステータスシートでのお認」 


増設カセツト ユニッ トの取リ付け 
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16 


取り付けた増設カセットユニットをプリンタドライバで認識させます。 

• Windows をお使いの場合は、取りがけたオプションの設走をずるあ要がありまず。なお、 EPSON ステータス 
モニタがインストールされていてコンピュークとプリンクが双ち向通信できる場合は自動的にオプション情報 
が取得できまずので、設をの必要はありません。 

ぶ本書311ぺージ 「 Windows でのオプション設を」 


.Mac OS をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させるを要がありまず。 
ぶ本書313ページ 「Mac OS でのオプション設走:」 


W 上で増設カセツトユニ、ソトの取りがけは終了でず。増設カセツトユニ、ソトじ用紙をセツトずるち法は、 W 下のページを 
参照してください。 

ぶ本書255ページ「用紙カセット2〜4 (オプションカセット）への用紙のセット」 


増設カセツト ユニッ トの取リ付け 
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オフシヨ^^着時の設定 


^ Windows でのオプション設定 , 


メモリや給お装置などのオプションを装着した場合、プリンクドライバで装着状況をお認させるあ要がありまず。 
Windows プリンクドライバのインストール後、 W 下の手順に従ってください。 


< 51 > Wir 

Windows 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 ( Administrators ) のあるユーザーとして 、 Windows 
XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。 


の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 


Windows XP/Server 2003 の場合 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 


Windows 98/Me/ 2000 の場合 

[スタート]-[設走]-[プリンタ]をクリックしまず。 



LP - S 5500のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 

このときに、プリンクのオプシヨン装着状ミ兄のお認を開始しまず。 


aamr 


巧ち妇、. 

プリン》をオフラインでほ用する(ぶ 


①右クリック 


シ 3— トカツ巧を） 
刖栋也〉 

るおのおま化!〉 


-⑤ クリック 


(考 ^ y 通信エラ-が発生した場合は、 [ OK ] をクリックしてエラーダイアログを閉じてくださし、。手動でオプ 

ション情報を設をできます。 


オプション装着時の設定 6 ^^ 
















[環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。 

. EPSON ステータスモニクがインストールされていると、[オプション情報をプリンクから取得]が有タカじなり 
まず。[オプション情報をプリンタか6取得]が逞択された状態で自動的にオプション情報が取得されると、装 
着したオプションをリストに表示しまず。回へ進みまず。 



©クリック 


⑨確認 


装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を設定しまず。田へ進みまず。 


q [オプション情報をま動で設定]をクリックして、[設定]をクリックします。 

■■ [実装オプション設走]ダイア□グが開きまず。 



©クリック 


©クリック 
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装着したオプションを選択して、 [0 K ] をクリックします。 

• [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンクの総メモリ容量を選択しまず。 


. [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置ををクリックして違択しまず。 

. [カラートナーカートリッジ]にチェックを付けると、カラー EP 刷に関連ずる機能が利用できまず（モノク□印 
刷も可能でず)。チ I 、ソクをクトずと、カラー EP 刷に関連ずる機能をおタカにしてモノク□印刷だけの機能が有タカと 
なりまず。カラー/モノク□専用機種として切り替えるときに設走しまず。 



メモリの総容量を 
選が 

オプシヨン給紙装 
置を選が 


選択 


クリック 



[0 K ] をクリックしてプリンタのプ□パティを閉じます。 


W 上でオプシヨンの設定は終了でず。 


^ acOS でのオプション設定 , 


給お装置などのオプションを装着した場合、プリンタドライバで装着状況をお認させる必要がありまず。 Mac OS プリン 
タドライバのインストール後、 W 下の手順に従って<ださい。 

.Mac 0 S 9では、プリンクドライバを[セレクタ]で巧違択してください。 

な本書105ぺージ「印刷を始める前に」 

.MacOSX では、[プリンク設走ユーティリティ]/ [プリントセンクー]じプリンクを追加し直してください。 

向=本書162ページ「[プリンク設走ユーティリティ]/ [プリントセンクー]へのプリンクの追加」 
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ステータス シー トでの511忍 


プリンクドライバからステ ー クスシートを EP 刷ずると、カラー印刷例と現在のプリンクの状態や設走値、消耗品の情報、 
装着オプシヨンの情報が印刷されまず。プリンクや取りがけたオプシヨンが正常に使用できるかお認できまずので、オプ 
シヨンを取りがけた6ステークスシートを印刷してお認してください。 

なお、コンピュークとプリンタ聞の通信ち向により、 EP 刷されるステークスシートがじ(下のように異なりまず。 

• 双方向通信時：プリンタドライバでの設定に応じて、カラーまたはモノク□の標準ステータスシート（プリンタの設走 
情報が取得できる場合） 

• 単ち向通信時：操作パネルか6止!力できるステークスシートと同じモノク□の簡易ステークスシート（プリンクの設走 
情報が取得できない場合） 



オプションの情報を確認 


印刷手順については、じ(下のページを参照してください。 

面 Windows :本書のぺージ「[環境設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書142ぺージ「[プリンクセットアップ]ダイア□グ」 

垃 Mac OS X :本書203ページ「ステータスシートを印刷ずるには」 

面 操作パネル：本書230ページ「プリンクの状態や設を値を EP 刷ずるには」 


ステータスシートでの確認 
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Q プリンタのメンテナンス 


ここでは、メンテナンスちまや輸を/移動時のを意事項などについて説 S 月していまず。 


トナーカートリッジの交換 . 316 

感化体ュニットの交換 . 323 

廃トナーボックスとフイルタの交換 . 328 

プリンタの清掃 . 332 

プリンタの輸送と移動 . 340 
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トナーカートリツジの交換 


トナーカートリツジについ‘ 



トナーカートリッジは EP 刷画像を用紙上にお成ずるトナーの入った装置でず。カラーモードは、シアン、マゼンク、イエ 
□一、ブラックの4色を使用して印刷画像のをを再現しまず。モノク□モードはブラックの1をを使用して印刷しまず。 


型番 

商品名（色） 

寿命 

LPCA 3 ETC 己 K *1 

ET 力ートリッジ（ブラック） 

各色約6.000ページ* 2 

LPCA 3 ETC 5 C 

ET カートリッジ（シアン） 


LPCA 3 ETC 5 M 

ET 力ートリッジ（マゼン女） 


LPCA 3 ETC 5 Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 


LPCA 3 ETC 4 C 

ET カートリッジ（シアン） 

各色約2,000ページ* 2 

LPCA 3 ETC 4 M 

ET 力ートリッジ（マゼン女） 


LPCA 3 ETC 4 Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 



*1 LPCA 3 ETC 5 K の2本セット品 ( LPCA 3 ETC 5 P ) もあります。 

* 2 印刷可能ぺージ致は、 A4 サイズのおに面積比で約5%の連続印刷を斤った場合です。ただし、使用状況や印刷の仕ホによってトナー 
のミ肖費量は異なります。 お客様の使用条件、使用環境によっては半々じ(下になる場合があります。 



本機は純正トナーカートリツジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品 
Jii がのものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリ 
ンタ本体の性能が発揮できない場合があります。純正品に(外のものをご使用したことにより発生した不 
具合に ついては 保証いたしませんのでご了承ください。 


■ トナーカートリッジの交換時期 

1つのトナーカートリッジで2,000ページまたは氏000ページ ( A 4 サイブのおじ面積比でお5%の連続印刷を行った場 
合* 1) まで EP 刷できまず。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数やお詰まり処理の回数など）や EP 刷の仕ち（連続 EP 
刷/聞欠 EP 刷* 2 ) により トナー消費量は異なりまずので、 EP 刷結果から判断して交換ずることをお勧めしまず。 

*1 最良の印刷品質を確なするために、 A4 サイズの紙に面積比で5%モ満の印刷を斤った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなる場合もあります。 

*2 間た印刷とは一をの間隔をおいた印刷のことです。 

操作パネルの[プリンタ情報]メニューや EPSON ステータスモニタは、トナー残量の目をを表示する 
^一一 一 ことができます。ただし、あくまで目をですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めしま 

す。印刷がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してくだ 
さい。 

ぶ操作パネル：本書219ぺージ「[プリンタ情報]メニュー」 

面 Windows :本書65ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

岛 Mac OS 9 :本書150ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

面 Mac OS X :本書196ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 


トナーカートリツジの交換 


316 




















国トナーカートリッジ交換時の注意 


A トナーカートリッジは、絶対に义の中に入れないでください。トナーが雨び散って発义し、义傷のおそ 

■ れがあります。 


/ j \ 注音 交換作業中は、指をかのプリンタ内部に触れなぃようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が 

^ 起こるおそれがあります。 

. トナーカートリッジにトナーをネ甫充しないでください。正常に印刷できないなどの原因となるおそれがありまず。 

. トナーカートリッジ装着部の色をお認して、同じ色のトナーカートリッジを装着してください。 

. トナーのなくなったトナーカートリッジは再利用しないでください。 

• 寒い所から暖かい所に移動した場合は、トナーカートリッジを室温に慣らずためホ開封のまま1時聞 W 上待ってから使 
用してください。 

. トナーが手や衣服じがいたときは、ずぐじ水で洗い流してください。 

• トナーは人体にお害でずが、手や衣服に付いたまま放置ずるとをちじくくなりまず。 

. トナーカートリツジのトナーが着部には絶巧に手を触れないでください。 



■ トナーカートリッジ保管上の注意 


A 注意 子供の手の届かないところに保管してくださし、。 

. トナーカートリッジは、あず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。 
• 温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜85%の環境で保管してください。 

• 高温を湿になる場所には置かないでください。 


■ 使用済みトナーカートリツジの回収について 

資源の有タカ活用と地球環境保全のために、使用;'きみの消耗品の回収にご協力 < ださい。使用;'きみトナーカートリツジの回 
収方まじついては、ま斤しいトナーカートリツジに添付されておりまずご案内シート、または W 下のページを参照してくだ 
さい。 

面 本書300ページ「使用済みトナーカートリツジの回収について」 

やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分される場合は、ポリ袋などじ入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


A 警化 トナーカートリツジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って発乂し、义傷のおそ 
' れがあります。 


トナーカートリツジの交換 
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国使用済みトナーカートリツジ回収によるべル7—ク運動 


興社は使用済みトナーカートリツジ回収でベルマーク運動に参加していまず。学巧単位で使用済みトナーカートリツジを 
回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学巧へ提供ずるシステムになっていまず。この活動じより資源の有》力 
活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、 ちら に教育支援という社会貢献活動を行っておりまず。詳細じついては 
エプソンのホー ムぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧ください。 

トナーカートリツジは、購入時に取り付けられていたカバーを取り付けて回収または廃棄してください。 




トナーのなくなったトナーカートリッジ（色）は、操作パネルに表示されるメッセージでお認できまず。また 、 EPSON 
ステークスモニクでも交換をがずメッセージを表示しまず。 

トナーカートリッジの交換は W 下の手順に従って<ださい。なお、交換の前に、あず W 下のページを参照してを意点をお 
認してください。 

ぶ本書317ページ「トナーカートリッジ交換時のを意」 

プリンタの電源がオフ（〇)の場さはオン （ I ) じします。 





操作パネルのメッセージを参照して、交換するトナーカートリッジの色を確認します。 

. モノク□モードの場合は、ブラック （ K ) のま斤しい力ートリッジを取り付けまず。 

. カラーモードの場合は、表示されている色 （ Y / M / C / K ) のま斤しい力ートリツジを取り付けまず。 



プリンタの D カバーを開けます。 



トナーカートリツジの交換 
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電源をオン （ I ) にした直後は、プリンタが停止するまで D カバーを開けないでくださし、。プリンタ 
の内部機構が動作していないこと（動作音が聞こえないこと）を確認してから D カバーを開けてくだ 
さし、。 


口 交換するトナーカートリツジの色のボタンを巧し、緑色の交換ランプが点のするまで待ちま 

••す。 

. モノク□モードの場合は、 [ K ] を押しまず。 

• カラーモードの場合は、交換ずるトナー色の [ Y / M / C / K ] を押しまず。 

取り付ける色の装着 □ が移動しまず。 




ホ色の交换ランプが点滅している間は、 E カバーを開けないでくださし、。 

ホ色の交换ランプが点滅している間は、感光体 ユニッ トを巧かないで くださし、。 


交換ランプが点なしない場合は、電源がオン （ I ) になっているか、感光体 ユニッ トが取り付けられて 
いるかを確認して〈ださし、。 



プリンタの E カバーを開けます。 


E カバー 




トナーカー トリ ツジの交換 
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新しいトナーカートリツジを捆包箱から取り出し、袋のまま図のように左ちに傾けて7〜8回 
振ります。 

トナーカトリツジ内のトナーが巧一な状態になりまず。 




トナ-力-トリッジの入っていた捆包箱やおは、使用';斉みのトナーカートリッジを回収する際に'必要と 
なります。巧包箱やおは、々回の交換時まで大切に保管してください。 



<SS> 取りがしたカバーは、トナーカートリツジを回収する際に取り付けますので捨てないでくださし、。 


トナーカートリツジの交換 
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トナーカートリッジを図のように、装着 □ にまつすぐ差し込みます。 

トナーカートリッジの先端を装着□に合わせて、ゆっくり奥まで差し込みまず。 



トナ-力-トリツジの保護カバ-が取りかされていることを確認してから、プリンタに取り付けて〈だ 
さい。 




トナーカートリッジセットカバーはカチッと音がするまでしっかりと固をしてくださし、。正しく固をさ 
れていないと、プリンタの E カバーや D カバーが閉じないため、トナー供給不足やトナー漏れなどの 
原因となります。 


13 


プリンタの E カバーを閉じます。 

トナーカートリッジをセットしたら、あず E カバーを閉じてください。また、カラーモードで続けて化のをの卜 
ナーカートリツジをセツトずる場合も、必ず E カバーを一旦閉じてください。 



. カラーモードの場合は、 のへ 進みまず。 

• モノク□モードの場含は、 旧へ 進みます。 


トナーカートリツジの交換 
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カラーモードで同時に他の色のトナーカートリッジを交換する場含は、0か6旧のま順を繰 
り返します。 
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操作パネルに 「 E 日刷できます」と表示されるまで待機し、表示されたら電源をオフ（〇)に 
します。 


操作パネルに「紙をセットしてください XXXXX yyyy 」 と表示された場合は、用紙をセットしてから「印 
刷できます」と表示されることを確認し、電源をオフ（〇)にしてくださし、。 


W 上でトナーカートリツジの交換は終了でず。 


トナーカートリツジの交換 
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臟体：！ニツトの交換 


ここでは、感光体 ユニッ トの交換ち法を説明していまず。 


L 感光体ユニットについて . 


感化体 ユニットは、 感光体に電荷を与えて印刷ずる画像を作る装置でず。感光体 ユニットには、 感光体 ユニット （感光体、 
感化体クリーナ、帯電器)、廃トナーボックス、フイルクが同捆されていまず。 


型番 

商品名 

感光体ユニットの寿命 

LPCA 3 KUT 5 

感光体 ユニット 

モノクロ巧刷が] 40,000ページ* 

カラー印刷約10,000ページ* 


* 印刷可能ぺージ致は、 A4 サイズの紙に面積比で約5%の印刷を行った場合です。ただし、ほ用が況や印刷の仕方によって感光体ライ 
フ（寿を）は異なります。また、ほ用環境によっては印刷可能ぺージ数は半み •liTF になる場合があります。 



本機は純正感光体ュニットイま用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品に W 
のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ 
本体の性能が発揮できない場合があります。 


■ 感光体 ユニツ トの交換時期 

モノクロ巧刷時で約40,000ぺ一义カラー印刷時で約10,000ぺージ ( A 4 サイズの紙に面積比で涧日％の連続巧刷を 
行った場合* 1 )まで使用できまず。ただし、使用状況〔電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕ち 
(連続巧刷/間欠印刷* 2 )により異なりまず。 

*1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A4 サイズの紙に面積比で曰％未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなる場合もあります。 

* 2 間た印刷とは一をの間陽をおいた印刷のことです。 

操作パネルの[プリンタ情報]メニューや EPSON ステータスモニタは、感光体の寿命の目をを表示す 
、 一ー ィ ることができます。また、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してくださし、。 

ぶ操作パネル：本書219ぺージ「[プリンタ情報]メニュー」 

面 Windows :本書65ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

因 Mac OS 9 :本書150ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

ほ Mac OS X :本書196ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 


感化体ユニツトが劣化ずると印刷品質が悪くなりまずが、トナーカートリツジの劣化やトナーの消耗などによっても同様 
に印刷品質が低下し、 W 下のような現をが発生しまず。 

• 印刷が薄くかずれる、不鮮明じなる。 

• 周期的に巧れが発生ずる。 

• 黒点または黒綜が印刷される。 


感光体ユニットの交換 づ23 














そのため、感光体 ユニッ トを交換ずる前にまず t (下の点をチェックし、その上で感光体 ユニッ トを交換してください。 

• トナーが十分残っているかお認してください。 

操作パネルの[プリンク情報]メニューでトナーカートリッジのトナーが十分残っているか巧認してください。 

向=本書219ページ「[プリンク情報]メニュー」 

EPSON ステータスモニクがインストールされている場合は、 EPSON ステータスモニクでもトナーカートリッジの卜 
ナー残量をお認できまず。 

面 Windows :本書65ページ「プリンクの状態をコンピュータで監視ずるには」 

因 Mac OS 9 :本書150ページ「プリンタの状態をコンピュークで監視ずるには」 

因 Mac OS X :本書196ページ「プリンタの状態をコンピュークで監視ずるには」 

• 印刷が薄い場合は、[トナーセーブ]が設をされていないかお認してください。 

面 Windows :本書41ぺージ「[詳細設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書126ぺージ「[詳細設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書181ページ「[プリンタの設走]ダイア□グ」 


■ 感光体 ユニッ ト交換時の注意 


A 警生 感光体ユニツトは、絶対に义の中に入れないでください。付着したトナーが規び散って発义し、义傷の 

'— q おそれがあります。 


交换作業中は、指を Jii がのプリンタ内部に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が 
' 起こるおそれがあります。 


. 感光体 ユニットの 感光体（緑色の部分）には絶巧に手を触れないで<ださい。印刷品質がほ下しまず。感光体の表面に 
手の脂が付いたり、傷やミちれが付<とを巧な印刷ができな<なりまず。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こ 
ずったりしないでください。 

• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らずためホ開封のまま1時圍 W 上待ってから作 
業を行ってください。 

. 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないで<ださい。室内の明かりの下でも3分 W 上放置しないで<ださい。感 
光体ユニットをプリンクに装着せずに放置ずる場合は、保畫カバーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に 
入れてください。 

. 感光体ユニットを置く場合は、感光体の表面に傷が付かないよう、平らな机の上に置いて<ださい。 

. 感光体ユニットの感光体ドラム（緑色の部分）じは絶対に手を触れないで<ださい。 EP 刷品質がほ下しまず。 
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■ 保管上の注意 


A 注意 子供の手の届かないところに保管してくださし、。 


. 感光体ユニットは、必ず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管して<ださい。 

. 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。 

• 万一、感光体ユニットを使用しないのじ捆包装を開封してしまった場合、感光体ユニットを捆包装に入れ、開封した箇 
所をしっかりと閉じて保管してください。 

• 直射日光をさけ、 W 下の環境で保管してください。 

温度範囲：0〜3己度 
湿度範囲：15〜8巳％ 

• 高温を湿になる場所には置かないで< ださい。 


■ 使用済み感光体ュニットについて 

使用済み感化体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れてをず地域のを例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さし)。 


A 璧化 感光体ユニットは、絶対に乂の中に入れないでください。付着したトナーが飛び散って発义し、乂傷の 

‘ おそれがあります。 


L 麵ユニット麵手順 . 


感化体ユニットの交換は W 下の手順に従って < ださい。なお、交換の前に、おず W 下のページを参照してを意点をお認し 
て < ださい。 

面 本書324ページ「感光体ユニット交換時のを意」 



感光体 ユニット を交換したら、廃トナーボックスとフィルタも交換してくださし、。廃トナーボックスと 
フィルタの交换ちをは、(下のぺージを参照してください。 

面 本書328ぺージ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 



プリンタの D カバーを開けます。 



感光体ユニットの交換 づ2已 






















感光体□ックレバーを図の位置まで回して、□ックを解餘します。 



感光体ユニットをま前に少し引き出してから、感光体ユニット下部にまを添え、ゆつ<りと 
引き抜きます。 

使用済みの感光体ユニットは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりずると、トナーがこぼれまず。 



n 新しい感光体ユニットを捆包箱から取り出し、保護材（白の発泡材）と保護カバーを取りか 
™ します。 

① 保畫が（白い発泡材）を取り外しまず。 

② 保畫カバーを横にずらしてから上にゆっくり引き抜きまず。 




感光体（緑色の部分）には絶対に手を触れないでくださし、。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷 
や巧れが付くと良好な印刷ができなくなります。また、感光体の表面に物をぶつけたり、こすった 
り しなし、 でくださし、。 

感光体 ユニットを 直射日光や強い光に当てないでくださし、。室内の明かりの下で も 3分 Jii 上 放置しな 
いでくださし、。感光体 ユニッ トをプリンタに装着せずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光 
が当たらないようにま用の遮光袋に入れてください。 
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曰 


感光体ユニット下部にまを添え、感光体ユニット上①矢印をプリンタ内部の矢印と含わせて、 
カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。 





ロックレバーが正しくロックされていることを確認してくださし1。 


クリーニングノブ A をゆっくりと2、3回前後に動かし、元の位置に戻します。 



W 上で感光体ユニットの交換は終了でず。続いて、廃トナーボックスとフィルタを交換してください。 
面 本書329ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換手順」 
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廃トナーボックスとフイ J レタの交換 


^廃トナーボックスとフイルタについて 


廃トナーボックスは、 EP 刷時に化る余分なトナーを回収ずるボックスでず。廃トナーボックスの交換時は、フィルクも合 
わせて交換してください。フィルタは廃トナーボックスじ同捆されていまず。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 3 HTB 3 

廃トナーボックス 

モノク□印刷約40,000ページ* 

カラー巧刷約10,000ページ* 


* 印刷可能ぺージ致は、 A4 サイズの紙に面積比で約5%の印刷を行った場合です。ただし、ほ用が況や印刷の仕方によって感光体ライ 
フ（寿を）は異なります。 



本製品は純正廃トナーボックス使用時に最をの状態で使用できるように設計されております。純正品 Jii 
かのものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となつたり、プリンタ本体の性能が発揮できな 
い場合があります。 


< 5 £> 


廃トナーボックスとフィルタは、感光体 ユニット 哩番： LPCA 3 KUT 5) にも同巧されています。感光 
体 ユニット 交換時に、同時に交換してください。 


国廃トナーボックスとフイ J レタの交換時期 

モノクロ巧刷時で約40,000ぺ一义カラー印刷時で約10,000ぺージ ( A 4 サイズの紙に面積比で約日％の連続巧刷を 
行った場合* 1 )まで使用できまず。ただし、使用状況〔電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕ち 
(連続巧刷/間欠巧刷* 2 )により廃トナーの回収状況は異なりまず。 

*1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなる場合もあります。 

*2 間欠印刷とは一をの間隔をおいた印刷のことです。 


<ss> 


空き容量が残り少なくなると、操作パネルや EPSON ステータスモニタは交換を促すメッセージを表示 
します。すみやかに新しい廃トナーボックスと交換することをお勧めします。 

面 Windows :本書65ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

岛 Mac OS 9 :本書150ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

面 Mac OS X :本書196ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 


■ 廃トナーボックスとフイルタの交換時の注意 


A 警化 使用-;きみの廃トナーボックスは、絶対に义の中に入れないでください。トナーが規び散って発义し、义 

'— q 傷のおそれがあります。 


A 交換作業中は、指をかのプリンタ内部に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が 

.* ' 一 起こるおそれがあります。 


• 使用済みの廃トナーボックスじ入っているトナーは再利用しないでください。 

• 使用済みの廃トナーボックスは、回収した廃トナーがこぼれないように、キャップをお実に取りがけてください。 

. トナーがこぼれないよう、を意して作業してください。トナーは人体に無害でずが、こぼれたトナーが体や衣服に付着 
したときはずぐじ水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。 
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■廃トナーボックスとフイルタの保管上の注意 

• 直射日光をさけ、 W 下の環境で保管してください。 

温度範囲：0〜3己度 
湿度範囲：15〜85% 

• 高温を湿になる場所には置かないで< ださい。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 


国使用済み廃トナーボックスとフイルタについて 

使用済みの廃トナーボックスやフィルタを処分される場合は、ポリ袋などに入れ、必ず地域のを例や自治体の指示に従つ 
て廃棄してください。 


A 使用';きみの廃トナーボックスやフィルタは、絶対に义の中に入れないでください。トナーが巧び散って 

'— q 発义し、义傷のおそれがあります。 


トナーボックスとフイルタの交換手順 


廃トナーボックスの交換時は、フィルクも合わせて交換しまず。なお、交換の前に必ず W 下のページを参照してを意点を 
確■認してください。 

面 本書328ページ「廃トナーボックスとフイルクの交換時のを意」 



プリンタの D カバーを開けます。 




プリンタの E カバーを開けます。 
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廃トナーボックスを、図のようにま前に引き抜きます。 

使用済みの廃トナーボックスは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりずると、トナーがこぼれまず。 



口 使巧済みの廃トナーボツクスにキヤツプを付けます。 

廃トナーボックスにキヤ、ソプをがけた6、キヤ、ソプが確実に取り付けられていることをお認してください。 



回 

回 


新しい廃トナーボックスを捆包箱から取り出します。 

廃トナーボックスを図のように、装着□にまっすぐ差し込みます。 

廃トナーボックスが装着□の奥に当たり、これ W 上押し込めなくなるまで差し込みまず。 



続いてフイルクを交換しまず。 



フィルタを図のように、ま前に引き抜きます。 

使用済みのフイルクは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりずると、トナーがこぼれまず。 
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回 

回 


新しいフィルタを徊包箱か6取り出します。 


フィルタを図のようじ、装着□にまっすぐ差し込みます。 

フィルタが装着□の奥に当たり、これ W 上押し込めなくなるまで差し込みまず。 



10 


プリンタの E カバーを閉じます。 

フイルクが正しく装着されていないと E カバーを閉じることができません。正しく装着してください。 


E カバー 



11 


プリンタの D カバーを閉じます。 

廃トナーボックスとフィルタを巧しい物に交換し、 D カバーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻りまず。 



W 上で廃トナーボックスとフイルクの交換は終了でず。 


廃トナーボックスとフイルタの交換 331 





























プリンタの清掃 

プリンタをを巧な状態で巧っていただくためじ、ときどき々のようなお手入れをしてください。 


L プリンタの表動巧れた6 . 


プリンクの表面が巧れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいじ拭いてください。 


胃 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードを巧いた後で斤ってくださし、。感電の 
' 原因となるおそれがあります。 



ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を巧用しないでください。プリンタのケース 
がを色、をおするおそれがあります。 

プリンタを水に濡らさないようま意して清掃してくださし、。 

固いブラシやホなどでケースをなかないでくださし、。ケースに傷が付くおそれがあります。 



戶の上またはを横が巧れた6 . 


用紙の W 下の部分が巧れる場合は、紙センサを清掃して<ださい。 



/^•±^ 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードを巧いた後で行ってくださし、。感電の 

' 原因となるおそれがあります。 



プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでくださし、。故障の原因になります。 

ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださし、。を形、を色のおそ 
れがあります。 

プリンタ内部を水で濡らさないようにま意してくださし、。 

固いブラシやホなどではなかないでください。傷が付くおそれがあります。 

MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開 
けてくださし、。 
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ツマミをつまんで、 A カバーを図のように開けます。 





紙センサを乾いた巧で巧きます。 



旦 A カバーを閉じます。 


W 上で紙センサの清掃は終了でず。 
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声加ーラの清掃 , 


用紙が頻繁に詰まる場合や正常に給おできない場合は、 MP トレイおよび用紙カセツトの給紙□ーラをクリーニングして 
ください。 


• 作業中は、指示 ■ lii かの部分に触れないようにしてください。义傷または印刷品質の劣化が起こるお 
' それがあります。 

• 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードを巧いた後で斤ってくださし、。感 
電の原因となるおそれがあります。 



指示に(かの口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。 

ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださし、。を形、を色のおそ 
れがあります。 

プリンタ内部を水で濡らさないように-ま意してくださし、。 

固いブラシやホなどではなかないでくださし、。傷が付くおそれがあります。 


■ MP トレイの給紙ローラを清掃する 



Q MP トレイに巧紙をセットします。 

W 上で MP トレイの給紙□ーラの清掃は終了でず。 
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■ 用紙カセツトの給紙ローラを清掃する 

ここでは、標準用紙カセットの給紙□ーラを例に説明しまず。オプションの増設カセットユニットの場合も、同様の手順 
で清掃して < ださい。 



巧紙カセツトをプリンタから引き出します。 



用紙カセット 



プリンタ本体（または増設カセットユニット）に付いている給紙□-ラのゴム部分を、乾い 
た巧でていねいじ拭きます。 



Q 田紙カセットをプリンタにセットします。 


W 上で用紙カセツトの給お□ーラの清掃は終了でず。 


プリンタの清掃 づ35 















帯電ワイヤの清掃 


感化体ユニット内部の帯電ワイヤにトナーが落ちて付着していると、白く筋状に印刷が抜けたり、黒く筋状の綜が印刷さ 
れて、きれいに EP 刷できないことがありまず。操作パネルに「該当箇所の清掃をしてください D 」 と表示された場合は、 
帯電ワイヤの清掃をしてください。 



D カバーを開けます。 


D カバー 




帯電ワイヤの清掃中は、トナーカートリッジ交換設をボタンを押さないでくださし、。帯電ワイヤの清掃 
時期を管理するカウンタが正しくリセットされません。 



クリーニングノブ A を、ゆっくりと2、3回前後に動かします。 



終了したらクリーニングノブ A を元の位置に戻しまず。 



D カバーを閉じます。 



W 上で帯電ワイヤの清掃は終了でず。 
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L センサと露化香の清掃 . 


良巧な印刷品質を保持ずるため、センサと露光窓の清掃をしてください。操作パネルに「プリンタ調整用センサを清掃し 
て<ださい」と表示された場合は、 W 下の手順で清掃をしてください。 




クリーニングノブ B を、ゆっくりと2、3回前後に動かします。 

露光窓の清掃をしまず。 




E カバーをゆっくりと数回、開け閉めします。 E カバーは確実に閉め切ってか6開けてください。 

エンジン調整用センサの清掃をしまず。 


E カバー 




E カバーを開閉する際、一度確実に押し込んで閉めてから開けてくださし、。最後までしっかりと閉めな 
いで E カバーを上下に動かすだけでは、エンジン調整用センサは清掃されません。 
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D カバーを閉じます。 


D カバー 


W 上でセンサと露光窓の清掃は終了でず。 



クリーニングテープの取りかし 


操作パネルに「該当箇所の清掃をしてください A 」 と表示された場合は、クリーニングテープを取リクトしてください。 



MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開 
けてくださし、。 





プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。 


プリンタの清掃 338 






























クリーニングテープをゆっくり 1 枚はがします。 




ロ プリンタの操作パネルで[プリンタリセット]メニューの[をワーニングクリア]を実巧し、 
™ -旦プリンタの電源をオフ（〇)にして、再度オン（ I )にしてください。 

面 本書222ページ「全ワーニングクリア」 

W 上でクリーニングテープの取り外しは終了でず。 
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プリンタの輸送と移動 

プリンタを運搬したり、移動ずるときじは、 W 下のようじ作業を行ってください。 


A を意 


本機を持ち上げる際は'必ず2人上で作業を斤ってくださし、。本機の質量は、約 45.3 kg (標準用紙力 
セット1および'消耗品を含み、オプションを除く）です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、'必ず 
プリンタ正面/背面にある取っ手とち側下部のくぼみの部分に手をかけて持ち上げてください。他 
の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に 
無巧な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 



プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理の ない 姿勢で作業を斤ってく 
ださし、。無巧な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの破損の原因となります。 

プリンタ本体を移動する場合は、前後ち右に10度に i 上傾けないでくださし、。串云倒などによる事故の 
原因となります。 

プリンタ本体を増設 カセットユニット キヤスター付き哩番： LPA 3 CZ 1 CC 2) やキヤスター(車 
輪）付きの合などに載せる場合は、'必ずキヤスターを固まして動かないようにしてから作業を行っ 
てくださし、。固をしないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。 


乃への移動 . 


はじめに本機の電源をオフ（〇)じして、 W 下の付属品を取り外してください。振動を与えないようじ水平じていねいに 
移動してください。 

. 電源コード 

• インクーフェイスケーブル 

. MP トレイ内の用紙（あず MP トレイを閉じてください。） 

• 用紙カセット（標準/オプション）内の用紙 


■ 増設カセツトユニットキヤスター付きを装着している場さ 

オプションの増設カセット ユニット キャスクーがき（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) にはキャスターが付いているため、持ち上 
げずに移動ずることができまず。ただし、プリンタじ衝擊を与えないよう、段差のある場所などでは移動しないようを意 
してください。また、移動ずる前にをずキヤスターの固定を解除してください。 
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運搬するときは 


本機を輸をずる場合は W 下の手順で準備して < ださい。 



取り付けてあるすベての付属品（ただし廃トナーボックスとフィルタを除く）およびオプシヨ 
ン品を取りかします。 



感光体□ックレバーが図の位置にあることを確認します。 

図の位置じない場合は、感化体□ックレバーを図の位置まで回してください。 



E 1 図の位置を巧の細いもので押したまま、感光体□ックレバーを図の位置まで回します。 



n 保護材や徊包材を使巧して徊包します。 

■■ 震動や衝撃からプリンク本体を守るために本製品の購入時に使用されていた保護材や捆包がを使用して、購入時 
と同じ状態に捆包ずるを要がありまず。本機を輸まずる場合は、本機をお買い上げの販売店じご柜談 < ださい。 
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0 困ったときは 


ここでは、困ったときの対処ち法じついて説 S 月していまず。 


印刷実行時のトラブル . 343 

用紙が詰まったときは . 355 

カラー印刷に関するトラブル . 367 

印刷品質に関するトラブル . 369 

画面表示と印刷結果が異なる . 375 

USB 接続時のトラフ'レ . 377 

その他のトラブル . 380 

どラしても解決しないときは . 382 
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巧刷実行時のトラブル 


L プリンタの電源が入らない . 


ろ 


電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードをプリンクとコンセントに、お実に差し込んでください。 


ろ 


コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイッチがきの場合はスイッチをオンにしまず。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込んで、動 
作ずるかどうかおかめてください。 


ろ 


正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) ①コンセントに接続していますか？ 

コンセントの電圧をおかめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュークの背面などじ設けられているコンセントには接続しないでください。 


じ^上3点を確認の上で博源]スイッチをオン（ I )にしても電源が入らない場合は、保守契約店（保 
— 守契約されている場合）または販売店へご相談ください。 


八一力が動作してしが . 


ろ 


ブレーカの定格は十分ですか？ 

ブレーカのを格が十分であるじもかかわらずブレーカが動作してしまう場合は、化の機器を別の配綜に接続して 
みてください。または本機用に専用配綜を用意してください。 


J 口刷できない . 


ろ 


インターフェイスケーブルがかれていませんか？ 

プリンク側のコネククとコンピューク側のコネククにインクーフェイスケーブルがしっかり接続されているかお 
認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかをお認してください。予備のケー 
ブルをお持ちのちは、差し替えてご確認ください。 


ろ 


インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタ①仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番.仕様をお認し、コンピュータの種類やプリンクの仕様に合ったケーブルかお 
認しまず。 

任 本書296ページ「オプシヨンと消耗品の紹介」 


ろ 


プリンタがデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きずぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。プリンタじメモリを増設ず 
るか、 EP 刷品質（解像度）を下げて印刷して<ださい。 


ろ 


プリンタが E 日刷できない状態です。 

プリンクの操作パネルの表示、またはランプの状態をお認しまず。 W 下のページを参照して、エラーを解除して 
せら、 [ EP 刷巧]ボタンを押しまず。 

伍 本書232ページ「操作パネルの表示メッセージじついて」 
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ろ 


コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリじよっては画像データを処理できない場合がありまず。印刷品質（解像度）を下げ 
て印刷ずるか、メモリを増設してください。 


0 ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

. ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるかお認してください。ほかのコンピュー女から印刷でき 
る場合は、プリンタまたはコンピューク本体に問題があると考えられまず。接続状態やプリンクドライバの設 
を、コンピュークの設定などをお認してください。 EP 刷できない場合は、ネットワークの設走に問題があると 
考えられまず。ネットワーク管理者じご柜談ください。 

. オプションの I / F カードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設走をお認してください。 

0 プリンタドライバの [ E 日刷品質]①設定が[高品質]になっていませんか？ 

W [高品質]に設定されている場合は、解像度600 dpi で EP 刷しまず。この設走で印刷ずるとプリンクのメモリが足 
りなくなり、メモリ関連のエラーが発生ずる場合がありまず。卸刷品質]を[標準] (300 dpi ) じずると印刷で 
きる場合がありまず。 

面 Windows :本書38ぺージ「[応用設定]ダイア□グ」 

应 Windows :本書41ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書126ページ「[詳細設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

ぶ Mac OS X :本書18已ページ「[詳細設走変更]ダイア□グ」 


0 お使いのプリンタのプリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

Windows の場合 

お使いのプリンクのプリンクドライバが、[コント□ールパネル]の[プリンタと FAX ] / [プリンク]フォルダ 
じアイコンとして登録されていまずか？また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷ずるプリンク 
を違択できない場合もありまずので、 W 下の手順に従って通常使うプリンタとして違択されているか巧認してく 
ださい。 



Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューじ[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、且 
へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 

• Windows Server 2003の場合 

[スクート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力ーソルを合わせ、且へ進みまず。[スター 
卜] メニューじ [プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、日へ進みまず。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スクート]-[設定]-[プリンク]をクリックしまず。 
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[通常使うプリンタに設定]になっているか確認します。 

Windows XP/Server 2003 の場合 


[プリンタと FAX ] 内のプリンクアイコンにチェックマークが付いていれば、[通常使うプリンタに設定]の状 
態になっていまず。プリンクアイコンにチェックマークが付いていない場合は、使用ずるプリンタををちクリッ 
クし、表示されたメニューで[通常使うプリンクに設走]を違択しまず。 


% ブリシ化 FAX 

乃ィルの 

藏を 

まモ姐！わ鼠从り曲ツ-ルのヘルプお） 

〇戻る 

〇 

ホ _ P なまトフォルタ.固’ 


アドレス⑩ I なブリン化 FAX 




チェックマークが付いて 
いるか 確認 


Windows 98/Me/ 2000 の場台 

お使いのプリンタを ( LP - S 5500) を選択し、[ファイル]メニューの[通常使うプリンタじ設定]が選択され 
ているか確認しまず。 



[通常使うプリンタ 
に設定]にチてツク 
が付いているか確認 


Mac OS 9 の場合 

お使いの機種のプリンクドライバが、[セレクク]で正しく選択されているか、選択したプリンクが実隐に接続し 
たプリンクと合っているかお認してください。 


< USB 接続の場合> 

□ せレクタ呂 



くネットワーク接続の場合> 

□ I 1セレクタ 1呂 



AppleTalk プーン： 



I ‘が’7クク-巧ント ’I ♦入 
プリン> 〇切 


♦巧巧 

J 1-7.6.2 


AppleTalk ゾーン： 
Zoned 1 
Zone 02 



6ッ、ァッイ 


n ’’； ■が-うクント I ’ ♦入 
アリソト 〇切 


占 ppl iTalk 


«巧用 
〇不巧用 


J 1-7.6.2 


選巧したプリンタドライバ 


選巧したプリンタドライバが 


が正しいか確詔 


正しいか確認 
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Mac OS X の場合 

お使いのプリンクが[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]の[プリンタリスト]に追加されて 
いるか、また複数のプリンクが追加されている場合は通常使うデフォルトプリンクとして逞択されているか（プ 
リンタ名が太文字で表示されているか）お認して<ださい。 



確認 


Windows のプリンタまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませ 
んか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリンクまたはプリントマネージャのス 
テークスが「一時停止」になりまず。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。 


プリンタフォルダか5確認する場合 



Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開きます。 
Windows XP の場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 


Windows Server 2003の場合 

[スクート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力ーソルを合わせ、且へ進みまず。[スター 
卜] メニユーに [プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、日へ進みまず。 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スクート]-[設走]-[プリンク]をクリックしまず。 



使巧するプリンタちをクリックして[ファイル]メニュー巧①[-時停止]または[プリン 
夕をオフラインにする]にチェックが付いている場含はクリックしてかします。 



( D クソック 


©クリック 


印刷実行時のトラブ J レ 346 






































プリントマネージャか 5 確認する場合 



Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows XP の場さ 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューじ[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、且 
へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 


Windows Server 2003の場合 

[スクート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力ーソルを合わせ、且へ進みまず。[スクー 
卜]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、日へ進みまず。 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンク]をクリックしまず。 


お使いのプリンタのアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場含は[プリ 
ンタ]メニュー①[-時停止]をクリックしてチェックをかします。 

①確認 


②クリック 


k EPSON LP-XXXX 巧信ム 

ブリンがり 


ドキーント似ま示姐）ヘルブお） 


• 泣 W ほう：巧ンタIぶ定の 
巧刷設定の.. 


其ちお)… 

プリンタをオフを f ンでほ田する(の 


聞じる ◎ 

ブじ巧一巧巧とします。 


パ-ジなサイズ 
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ろ 


Mac OS X でプリンタが一時停止になっていませんか？ 

MacOSX の場合、[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]でプリンクが一時停止なっていると、 
印刷を実行してもメッセージが表示されてそのままでは印刷できません。 


このプリンタのプリント巧萬は巧止しています。このままフリ 
ント巧 * を再曲しますか？ 

ブリント巧！ IS 再«した<ない場をに，このジョフモ»に«くフリントキユー 
にち加した巧巧巧げまず. -« ける-巧しで右フリント巧«が再開で S 
ない!•合は，このジ a プは自 B のじ午ューへち加さ n ます. 


^キューにちか） 


( キでジセルつ^ «口る-^ 


[続ける]をクリックずると、プリンタ作業が巧開されまず。[続ける]をクリックしても EP 刷が巧開されない場 
合や、[キューに追加]をクリックした場合は、 W 下の手順に従ってください。 

①[プリンタ設走ユーティリティ]/ [プリントセンター]を開きまず（印刷実行時は 「 Dock 」 か6開けまず)。 
③プリンタを ( LP - S 5500) をダブルクリックしまず。 



ダブルクリック 


③[ジョブを開始]をクリックしまず。 



クリック 


ろ 


Windows プリンタドライバの[接続ポート]の設定が含っていません。 

プリンタドライバの [ 接続ポート]の設をを実隐に接続しているポートに合わせてください。 
ぶ本書92ページ「プリンタ接続先の変更」 


Windows 上でお使いいただいている場含、中間スプールフォルダの設定を変更してみてく 
ださい。 

プリントサーバに Windows を使ってプリンクを共有ずる場合は、プリンクの中聞スプールフォルダを liTF のよ 
うじ設走してください。 

① 八ードディスクじ十分な空き容量をお保して、任意のフォルダを作成しまず 

② Windows 2000/ XP/Server 2003の場合は、そのフォルダをどのユーザーの Ep 刷デークでも処理できるよう 
じしまず 

③ そのフォルダを、中聞スプールフォルダとして設走しまず 
ぶ本書日2ページ「[動作環境設を]ダイア□グ」 

これじより、クライアントか6送られた EP 刷デークをプリントサーバでスプール（一時的に保存）して共有プリ 
ンクで EP 刷できるようじなりまず。 


<^套> Windows 2000/ XP/Server 2003で中間スプールフォルダをどのユーザーからでも処理できるように、 

フォルダの共有化が'必要です。さらに、そのフォルダへのアクセス権はすべてのユーザー Everyone ) 
に設をし、フルコントロールを睛可]の状態にしてください。設をおちの詳細は、を 0 S の取扱説明 
書をご覧ください。 
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^プシ 3 ンの職カセ外が誠脂れない . 


ろ 


増設カセツトユニツト①コネクタがプリンタ本体に確実に接続されていますか？ 

コネクタが接続されていないと増設カセツトユニ、ソトが認識されず、増設カセツトユニ、ソトからの給おができま 
せん。下記を参照してコネクタが確実に接続されていることをお認してください。 

任 本書305ページ「増設カセツトユニ、ソトの取りがけ」 


L プリンタがエラー状態になつている . 


ろ 


コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか？ 

問題が発生ずると、コンピュークの画面上に簡易ステータスが開き、ワーニングメッセージやエラーメッセージ 
が表示されまず。メッセージが表示されている場合は、その内容に従って必要な処理を行ってください。 


く例> Windows の EPSON ステータスモニタの場合 



メッセ 


ろ 


操作パネルに ワーニング メ ッセージ や エラー メ ッセージが 表示されていませんか？ 

ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、じ(下のページを参照して適切な処置をしてください。 
ぶ本書232ページ「ワーニングメッセージ」 

ぶ本書23日ページ「エラーメッセージ」 


^ MacOS でプリンタを選択して臨、 . 


0 正しいプリンタドライバが選択されていますか？ 

Mac OS 9の場合 

[セレクタ]で本機のプリンクドライバと正しい接続ポートを違択してください。 

ぶ本書105ページ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

[プリンク設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機のプリンクドライバをデフォルトプリンタとして 
違択ずるか、[プリント]ダイア□グで本機を逞択してください。 

ぶ本書162ページ「[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター] への プリンタの追加」 

ぶ本書177ページ「[プリント]ダイア□グ」 

ろ 正しいゾーン、プリンタが選択されていますか？ 

Mac OS 9の場合 

AppleTalk ソーンを設定したネットワークに接続されている本機を違択ずる場合は、本機が接続されているソー 
ンを管理者のちにお認して、[セレクク]で正しい [ AppleTalk ソーン]と本機を違択してください。 

ぶ本書105ページ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

AppleTalk ソーンを設をしたネットワークに接続されている本機を，[プリン々設をユーティリティ]/ [プリントセン 
ター]の [EPSON AppleTalk ] か6追力□する場合は、本機が接続されているソーンを管理者の方に確認して、ロリン 
ク設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で正しい [AppleTalk Zone ] を違択して本機を追力□してください。 
ぶ本書162ページ「[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリントセンクー] への プリンクの追加」 
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^ac OS でプリンタカ繩哉されない . 


ろ 


QuickDraw GX を使巧していませんか？ 

本プリンタドライバは 、 Mac OS 9の QuickDraw GX に対応していません 。 QuickDraw GX を使用停止じして 
<ださい。 

任 本書400ぺージ 「Mac OS システムを件」 


Mac OS X で AppleTalk が有効になつていますか？ 

[プリンク設走ューティリティ]/ [プリントセンク ー] で [EPSON AppleTalk ] を違択して本機を追加ずる場 
合は、 AppleTalk がオン（使用可能）であるあ要がありまず 。 Mac 0 S X では AppleTalk はオフ（使用しない） 
じ巧期設走されていまず。 AppleTalk が使用できない場合は、[システム環境設走]から[ネットワーク]を開 
き、 [ AppITalk ] クブで使用可能になっているかお認してください。 

ぶ本書162ページ「[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリントセンクー] への プリンクの追加」 


0 AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違いませんか？ 

Mac OS 9の場合 

AppleTalk ソーンを設定したネットワークに接続されている本機を違択ずる場合は、本機が接続されているソー 
ンを管理をのちにお認の上、正し<違択して<ださい。 

ぶ本書10己ページ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

AppleTalk ソーンを設定したネットワークじ接続されている本機を、[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリン 
トセンター]の [EPSON AppleTalk ] から追加ずる場合は、本機が接続されているソーンを管理るのちにお認 
の上、正しく追加してください。 

ぶ本書162ページ「[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリントセンター] への プリンタの追加」 


プリンタ名またはホスト名、 IP アドレスを変更していませんか？ 

変更したプリンタ名またはホスト名、 IP アドレスネットワークを管理者にお認して、正しいプリンタを選択また 
は追加してください。 

面 Mac OS 9 :本書105ぺージ「印刷を始める前に」 

ぶ Mac 0 SX :本書162ページ「[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンクー]へのプリンクの追加」 


Macosxr EPSON ステータスモニタが起動しない . 


ろ 


Rendezvous 接続していませんか？ 

本機を Rendezvous 接続している場合は、[プリンクリスト]画面の[ユーティリティ]をクリックしても、 
EPSON ステークスモニクは起動しません （Mac 0 S X の仕様により、 WEB ブラウザが起動しまず）。 Dock か 
ら EPSON ステークスモニクを起動してください。なお、 Rendezvous じ(クトの接続では、[ユーティリティ]から 
EPSON ステータスモニタを起動できまず。 


エラーが凳生する 


ろ 


印刷設定ダイア□グの E 日刷モードの設定が[高品質]になっていませんか？ 

プリンクのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生しまず。印刷ダイア□グの印刷モード設走を[標準]に 
ずると EP 刷できる場合がありまず。それでも印刷できない場合は、次項目を参照して<ださい。 
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プリンタのメモリ容量は十分ですか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生しまず。じ(下のいずれかのち法でエラーを回避して EP 
刷できる場合がありまず。 

. カラー印刷では、データの保存（圧縮）お式を変える（例：」 PEG おまのような非可逆圧施を使用し、デーク 
容量を減6ず)。 

. プリンタドライバの陆刷品質]を[標準]に設走ずる。 

面 Windows :本書38ぺージ「[応用設走]ダイア□グ」 

面 Windows :本書41ページ「[詳細設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書126ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

回 Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設走:]ダイア□グ」 

因 Mac OS X :本書185ぺージ「[詳細設走:変更]ダイア□グ」 

• 使用していないインターフェイスを[巧わない]じ設走ずる。 

面 本書223ぺージ 「USB I / F 」 

因 本書224ページ「ネットワーク I / F 」 

上記の方法でメモリエラーを回避できない場合は、プリンクへのメモリの増設をお勧めしまず。 


ろ 


Mac OS をお使いの場含、正しいバージョンの OS を使巧していますか？ 

プリンクドライバの動作可能環境は 、 Mac OS 9 (9.1 W 降）または Mac OS X ( v 10.2 (降）でず。 
面 本書400ぺージ 「Mac OS システムを件」 


ろ 


Mac OS 9①システムメモリ①空き容量は十分ですか？ 

Mac OS 9用のプリンクドライバは、コンピューク本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデークを処理 
しまず。コント□-ルパネルの RAM キャッシュをミ咸らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了 
して、メモリの空き容量を増やしてください。 


給が紙されない 


ろ 


プリンタをプリンタの底面よリルさな台の上に設置していませんか？ 

プリンクの底面よりかさな台の上に設置ずると正常な給排おができません。プリンタの設置場所をお認して<だ 
さし)。 


ろ 


プリンタは水平な場所じ設置されていますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかつたり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排おされない場合がありまず。プ 
リンタの設置場所の環境を再巧認して< ださい。 


ろ 


本機で印刷可能な巧紙を使巧していますか？ 

印刷可能な用紙を使用して < ださい。 

因 本書243ページ「印刷できる用紙の種類」 


の 


両面印刷時に、両面 E 日刷可能な巧紙を使巧していますか？ 

両面印刷で使用できる用紙については、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書261ページ「両面 EP 刷じついて」 


ろ 


セツトする前に巧紙をさばきましたか？ 

複数枚セツトずる際に、用紙をさばいてからセツトずると給お時の問題が発生しなくなる場合がありまず。 
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ろ 


巧紙カセットがプリンタに正しくセットされていますか？ 

標準用紙カセットやオプション増設カセットユニ、ソトの用紙カセットを正しくセットしてください。 
苗 本書251ページ「用紙カセット（標準カセット 1) への用紙のセット」 

面 本書25己ページ「用紙カセツト2〜4 (オプションカセット）への用紙のセット」 


セットしている巧紙とプリンタドライバ①設定は一致していますか？ 

ステークスシートまたは操作パネルで、 MP トレイ/用紙カセットの用紙サイズをお認してください 。 Mac OS X 
の場合は、[ページ設走]ダイア□グでお認してください。 

面 Windows :本書57ぺージ「[環境設定]ダイア□グ」 

应 Mac OS 9 :本書142ぺージ「[プリンクセットアップ]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書174ぺージ「[ぺージ設定]ダイア□グ」 

岛 操作パネル：本書220ページ「[給お装置設走]メニュー」 

ほ 操作パネル：本書230ページ「プリンタの状態や設を値を EP 刷ずるには」 

用紙サイズが正しくお巧されていることをお認し、その用紙サイズをプリンクドライバでの設をと一致させてく 
ださい。 


ろ 


プリンタドライノ\'で使巧したい給紙装置を選択していますか？ 

プリンクドライバで使用ずる給お装置を選択して<ださい。 

面 Windows :本書27ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

伍 Mac OS 9 :本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 


ろ 


アプリケーションソフトの給紙装置の設定は含つていますか？ 

給紙装置の設走は、アプリケーションソフトの設をが優先ずる場合がありまず。アプリケーションソフトの取扱 
説明書を参照して給お装置の設定をお認してください。 


ろ 


給紙□ー ラがミちれていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

ぶ本書334ページ「給お□ーラの清掃」 


ろ 


ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反6してか6セットしてください。 


紙詰まりエラーが解除されない 


ろ 


詰まった巧紙をすべて取り除きましたか？ 

プリンクのカバーが近を巧認して<ださい。それでも エラー が解除されない場合は用紙を取り除<際に用紙が破 
れてプリンク内部に残っているかもしれません。このような場合には無理に取り除こうとせずじ、保ず契約店（保 
守契約されている場合）または販売店にご連絡ください。 


州巧に劃してしまう . 


ろ 


巧紙どうしがくっついていませんか？ 

用紙がくっついて給おされる場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセットしてくだ 
さし)。 


ろ 


ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 
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ろ 


本機に含った巧紙を使巧していますか？ 

用紙の仕様をお認し、 EP 刷可能な用紙をお使い<ださい。 
因 本書243ページ「印刷できる用紙の種類」 


^脈力-ルする . 


ろ 


正しい印刷面へ E 日刷していますか？ 

特に印刷面の指走がない場合でも、逆の面へ印刷ずることによって用紙がカールしなくなることがありまず。印 
刷面を変えて EP 刷してみてください。 


定着部での用紙詰ま U が連続して巧生する 


9 定着□ーラがミちれている可能性があります。 

^ じ(下の手順でを着□ーラを清掃しまず。 

① 詰まった用紙があれば、詰まった用紙を取り除きまず。 

② [ジョブキャンセル]ボタンを押して、 EP 刷デークをキャンセルしまず。 

③ A 4 サイズ1ページ分のデータを作成しまず。 

用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノク□のデークを作成してください。 

④ プリンクに A 4 サイズの用紙を5枚じ(上セ、ソトしまず。 

⑥プリンクドライバの設走をじ(下のようにしまず。 

用紙種類：[厚紙]を選択 
用紙サイズ：セットした用紙サイズを逞択 
部単位印刷： [5] を指走 
⑧③で作成したデータを EP 刷しまず。 

<53> 上記の作業を行ってもまだミちれが残る場合は、同じ作業を繰り返し行ってくださし、。 


. r 通信巧一が発生しました J と表示される . 


ろ 


プリンタに電源が入つていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのをお認し、プリンクの電源をオン （ I ) じしまず。 


ろ 


インターフェイスケーブルがかれていませんか？ 

プリンク側のコネククとコンピューク側のコネククにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているかお 
認してください。またケーブルが断線していないか、変に曲っていないかをお認してください（予備のケーブル 
をお持ちの場合は、差し換えてご確認ください)。 


ろ 


インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に含っていますか？ 

(□一カル接続時） 

インクーフェイスケーブルの型番.仕様をお認し、コンピュークの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかど 
うかを確認しまず。 

ぶ本書29日ぺージ 「 USB インターフェイスケーブル」 
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ろ 


インターフェイスが使巧できますか？ 

操作パネルで特定のインターフェイスが使用できないように設走されていると、そのインターフェイスは使用で 
きません。使用できるように設走してください。 

ぶ本書223ぺージ「山 SB I / F 設走:]メニュー」 

ぶ本書224ページ「[ネットワーク設走]メニュー」 


ろ 


他のインターフェイスから印刷していませんか？ 

印刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。 


ネットワークプリンタとして本機をお使いの場含に、 E 日刷プ□トコルとして Net BEUI、IPP 
を使巧していませんか？ 

お使いのネットワーク環境 （ NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時など）によっては、 EPSON ス 
テークスモニタがネットワークプリンタを監視できないために EP 刷を実行ずると通信エラーとなる場合がありま 
ず。エラーが表示されても印刷は正常に終了しまず。このような場合じは、[通巧設を]ダイア□グ内の[印刷中 
プリンクを監視ずる]のチェックを外してお使いください。 

ぶ本書73ページ「[适巧設定]ダイア□グ」 


ろ 


Windows の[監視プリンタの設定]ユーティリティで、プリンタを監視しない設定にしてい 
ませんか？ 

[監視プリンタの設走]ユーティリティで、[□一カルプリンタを監視ずる]、 [ Windows 共有プリンタを監視ず 
る]、 [ LPR プリンタを監視ずる]をチェックしないと、本機を監視ずることができず、正常に EP 刷できません。 
をずチェックしてください。 

面 本書75ページ「監視プリンタの設定」 


お?るするブリンタの記定ぞまちすることができます。 


チェ ッソ. 


— 


口-巧'防の'巧熙巧] 

W i ndoHS 共ちブリンタち臣視する 
LPR ブリンさぞ g なする 
NetWare 共ちブリンタを g 巧する 

クした設定でほ用します。 


巧巧んすべての巧目ちチ1ックした設ちでほ用します。 

巧定走更 I すると、印田とブリンタの監巧にを巧を巧I妻しま 
す。巧こ局曲 7) ない巧さ12、巧ミぞミ更しないでください， 

0K I ぉ如！ ■ 」 


ろ 


Windows XP ①リモートデスクトップ機能で、リダイレクトプリントを実行していません 
か？ 

Windows XP のリモートデスクトップ機能を利用している状態で、移動先のコンピュータからそのコンピューク 
じ直接接続されたプリンクへ印刷ずる場合、 EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが 
発生しまず。ただし、 EP 刷は正常に行われまず。 
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用紙力清まったときは 

お詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷巧ランプが消好し、エラーランプが点好してお巧らせしまず。操作パネル 
には、「紙を取り除いてください XXXXX 」 のようなメッセージが表示されまず。 「 XXXXX 」 じは、お詰まりが発生した箇 
巧が表示されまず。本書の手順に従って用紙を取り除いて<ださい。 


液晶ディスプレイ 



また、 EPSON ステータスモニクが紙詰まりをお巧らせしまず。 EPSON ステークスモニクでは、「用紙が詰まりました。」 
というメ、ソセージと、お詰まりが発生した箇所を示ず説明が表示されまず。 

面 Windows :本書65ページ「プリンタの状態をコンピュークで監視ずるには」 

面 Mac OS 9 :本書150ページ「プリンクの状態をコンピュータで監視ずるには」 

面 Mac OS X :本書196ページ「プリンクの状態をコンピュータで監視ずるには」 



メッセ 


説明 


クリックすると、詳細な説明が表示されます。 


詰まった用紙を取り除く箇所は、操作パネルのディスプレイ、または EPSON ステークスモニクの表示でお認できまず。 
W 下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きまず。 
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紙詰まりの原因 


紙詰まりの主な原因は次のようなものでず。紙詰まりが繰り返し発生ずるときは、 W 下の点をお認して<ださい。印刷で 
きない用紙の詳細は、 W 下のページを参照して<ださい。 

面 本書245ページ「印刷できない用紙」 

• プリンクが水平に設置されていない 
• 用紙ガイドが正しい位置にセットされていない 
. MP トレイまたは用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 給紙□-ラがミちれている 

面 本書334ページ「給お□ーラの清掃」 



用紙を取り除く際に、用紙を破かないようま意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が 
残らないようすべて取り除いてください。 

印刷中に用紙を継ぎ足さないでください。複数かの紙を同時に給紙して紙詰まりの原因となる可能 
性があります。 

紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1かずつセットして印刷を斤ってくださし、。 


^紙を取り除く際のを意 J 


詰まった用紙を取り除くときは、次の点じを意してください。 

• 詰まった用紙は、破れないようじ両手でゆっくり取り除いてください。お理に取り除くと、用紙がやぶれて取り除くこ 
とが困難じなり、さらに別の用お詰まりを引き起こしまず。 

• 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残6ないようずベて取り除いてください。 




破れた用紙が取り除けない場合や、た i 降の説明箇所に i 外の場所に用紙が詰まって取り除けない場合は、 
保守契約店（保ず契約されている場合)、販売店、またはェプソン修理窓口へご相談ください。 
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f リンタ内部 ( A 力/\'一)で用紙が詰まった場合は 


プリンク内部で用紙が詰まった場合、 W 下のメ、ソセージが表示されまず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください A 

EPSON ステータス モニタ 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給お装置が近の用紙を取り除いて<ださい。 

A カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いて<ださい。 



MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開 
けてくださし、。 




この段階で用紙が取り除けたら、旦へ進みまず。 




用紙が詰まったときは 3已7 























Q 詰まった巧紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じると解除されまず。詰まった用紙が完全 
に取り除かれると、詰まったページか 6 EP 刷を再開しまず。 


A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます 。 A 
カバ-をしっかりと閉じてくださし、。 


用紙が詰まったときは 358 















が紙口 ( B カパー)で用紙が詰まった場合は 


プリンクの排紙□で用紙が詰まった場合、 W 下のメ、ソセージが表示されまず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください B 

EPSON ステータス モニク 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給お装置が近の用紙を取り除いて<ださい。 

B カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 



MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開 
けてくださし、。 





詰まった巧紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 
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Q B カバーを閉じてから、 A カバーを閉じます。 



用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 A / B カバーを閉じると解除されまず。詰まった用紙が完 
全に取り除かれると、詰まったページから EP 刷を再開しまず。 


A / 目カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます。 
A / B カバ-をしっかりと閉じて〈ださい。 


給撤□で用紙が詰まつた場さは 


プリン々の給紙□で用紙が詰まった場合、 W 下のメ、ソセージが表示されまず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください C 1 C 2 C 3 C 4 

紙を取り除いてください MP 

EPSON ステークスモニク 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給紙装置がおの用紙を取り除いてください。 

用紙カセット*〔*には1〜4のカセット番号が表示されまず） 

MP トレイ 


• 「おを取り除いてください C 1」 の場合は、標準用紙カセット1から用紙を取り除いてください。 

面 本書362ページ「用紙カセット C 1 (標準カセット）のお認」 

. 増設カセットユニット（オプション）を装着して「紙を取り除いてください C 2 〜 C 4」 の場合は、用紙カセットをお認 
しまず。 

面 本書364ページ「用紙カセット C 2 〜 C 4 (オプション）のお認」 

• 「おを取り除いてください MP 」 の場合は、 W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


■ MP トレイのお認 
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El 巧紙を正しくセットし直してから、 A カバーを開閉します。 



詰まった用紙を完全に取り除き、 A カバーを開閉ずると詰まったページから印刷を巧開しまず。 



A カバーを開閉する際、 MP トレイから用紙がをちないように、 A カバーを少し開けて、すぐに閉じて 
ください。 


用お詰ま りのエラー が解除ちれない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まつている可能性がありまず。 W 下の手順 
でプリンタ内部をお認してください。 


Q ツマミをつまんで、 A カバーを図のように開けます。 

A カバー 


El プリンタの下部で詰まった巧紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 
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Q A カバーを 閉じます。 



用お詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じると解除されまず。詰まった用紙が完全に取り除 
かれると、詰まったページから EP 刷を再開しまず。 


< 5 £> 


用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていないと、操作パネルに「用紙カセット1〜4をセッ 
卜してくださし、」と表示されます。 

A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます。 
A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 


■ 用紙カセット C1 (標準カセツト)のお認 



<SS> エラーが解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰まった用紙がないか確認してくださし、。 


用紙が詰まったときは 362 


























13 巧紙を正しくセットし直してか 6 巧紙カセットをプリンタにセットし、 A カバーを開閉しま 
す。 



用お詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンク内部で用紙が詰まっている可能性がありまず。 W 下の手順 
でプリンク内部をお認してください。 


Q ツマミをつまんで、 A カバーを図のように開けます。 

A カバー 


El プリンタの下部で詰まった巧紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 




用紙が詰まったときは 363 


















用お詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じると解除されまず。詰まった用紙が完全に取り除 
かれると、詰まったページから EP 刷を再開しまず。 


< 5 £> 


用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていないと、操作パネルに「用紙カセット1〜4をセッ 
卜してくださし、」と表示されます。 

A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます。 
A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 


■ 用紙カセツト C2 〜 C4 讨プシヨン)のお認 



<ss> エラーが解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰まった用紙がないか確認してくださし、。 


用紙が詰まったときは 364 


























13 巧紙を正しくセットし直してから巧紙カセットをプリンタにセットし、 A カバーを開閉しま 
す。 



詰まった用紙を完全に取り除き、 A カバーを開閉ずると詰まったページから印刷を再開しまず。 



MP トレイに用紙をセットしている場合は、 A カバーを開閉する際、 MP トレイから用紙が落ちないよ 
うに、 A カバーをかし開けて、すぐに閉じてくださし、。 


用お詰まりの エラー が解除ちれない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まつている可能性がありまず。 W 下の手順 
でプリンク内部をお認してください。 

n ツマミをつまんで、 A カバーを図のように開けます。 



R プリンタの下部で詰まった巧紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



用紙が詰まったときは 365 


















Q A カバーを 閉じます。 



用お詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じることで解除されまず。詰まった用紙が完全に取 
り除かれていると、詰まったページから印刷を巧開しまず。 


< 5 £> 


用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていないと、操作パネルに「用紙カセット1〜4をセッ 
卜してくださし、」と表示されます。 

A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます。 
A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 


用紙が詰まったときは 366 











カラー抑酬に関するトラブル 


八一編ができない . 


プリンタドライバの設定が、カラー E 日刷になっていますか？ 

プリンタドライバの[を]が[モノクロ]じ設定されているとカラー巧刷ができません。 
ぶ Windows :本書27ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Windows :本書41ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

苗 Mac OS 9 :本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書126ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

ぶ Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

巧 Mac OS X :本書18日ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


ろ 


プリンタ本体とプリンタドライバの設定が「カラーモード」になっていますか？ 

プリンタ本体のモードとプリンクドライバの設をが「カラーモード」になっていないとカラー印刷はできません。 
伍 本書本書384ページ「カラー/モノク□モードの変更方法」 


ろ 


アプリケーションソフトの設定がカラーデータになっていますか？ 

アプリケーションソフト上でカラーデータになっているかお認してください。 


L 画面表示と色合幽なる . 


ろ 


出力装置（ディスプレイとプリンタ）①違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンクで印刷した時の色とでは、発色ち法が違うため、色合いに差異が生じまず。 


デイスプレイで表示する場合 

プリンタで印刷する場合 

テレビやディスプレイなどでは、ホ （ R ) •緑 （ G ) • 

カラーのグラビア印刷やカラープリンクの印刷は、シ 

青 （ B ) の"化の兰原色"と呼ばれる3色の組み合わ 

アンに）-イエ □- (丫） • マゼンタ （ M ) の"色の 

せで様々なをを表現しまず。どの色も化っていない状 

兰原を"をおみ合わせていまず。全くをを付けないの 

態が黒 （ BK ) 、3色全てが光っている状態が白 （ W ) 

が白 （ W ) で、3色を巧等に混ぜた状態が黒 （ BK ) じ 

となりまず。 

なりまず。 


スキャナで読み込んだ画像を印刷ずるときは、原画 （ CMY ) ーディスプレイ ( RGB ) 一 EP 刷 （ CMY ) の変更が 
あ要じなり、完全に一致させることは難しくなりまず。このような場合の機器聞のカラーマッチング（色の合わ 
せ込み）を行うのが、に M や ColorSync (Mac OS ) でず。 
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Mac OS でシステム特性の設定を巧いましたか？ ( ColorSync ) 

ColorSync が正しく動作ずるためには、入力機器•使用アプリケーシヨンが ColorSync じ対応しているあ要があ 
りまず。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定ずるあ要がありまず。 

面 Mac OS 9 :本書158ぺージ [ ColorSync について」 

岛 Mac OS X :本書205ぺージ [ ColorSync じついて」 


プリンタドライバのオートフォトファイン旧を有効にしていませんか？ 

オートフォトファイン旧は、コントラストやお度が適切でないデータに巧して最適な補正を加えて货 S 月に印刷で 
きるようじずる機能でず。そのためオートフォトファイン旧を有巧にしてあると、表示画面と色合いが異なる場 
合がありまず。 

面 Windows :本書41ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

因 Mac OS 9* :本書126ぺージ「[詳細設走]ダイア□グ」 

* Mac 0 S 9. X でのみ設走できまず 。 Mac OS X ( v 10.2 W 降）では設走:できません。 


ろ 


普通紙を使巧していませんか？ 

カラー EP 刷の場合は、使用ずる用おによつて仕上がリイメージがかなり異なりまず。最良の印刷結果を得るには、 
「 EPSON 製カラーレーザープリンク用上質普通お」の使用をお勧めしまず。 


^間調の巧や、細い歴かすれる , 


[階調優先]/ [自動（階調優先)]に設定していませんか？ 

カラー印刷時に細い線や細かい模様などを再現ずる場合じは、[スクリーン]を[自動（解像度優先)]または[解 
像度優先]に設定してください。 

な Windows :本書41ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書126ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

巧 Mac OS X :本書18日ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


户むらが生じる . 


[解像度優先]/ [自動（解像度優先)]に設定していませんか？ 

カラー EP 刷時に微妙な色合いを再現ずる場合には、[スクリーン]を[自動（階調優先）]または[階調優先]に 
設定してください。 

面 Windows :本書41ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

伍 Mac OS 9 :本書126ぺージ「[詳細設走]ダイア□グ」 

ぶ Mac 0 S X :本書18已ページ「[詳細設走変更]ダイア□グ」 
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印刷品質に関するトラブル 


トナーカートリッジおよび感光体ユニットは推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正トナーカートリッジおよび感光体ユニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されてお 
りまず。純正品 W 外のものをご使用じなると、プリンク本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下ずるなど 
プリンタ本体の性能が発揮できない場合がありまず。トナーカートリッジおよび感光体ユニットは純正品のご使 
用をお勧めしまず。また、をず本製品に合った型番のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカート 
リッジおよび感光体ユニットの当社純正品については、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書 316 ページ「トナーカートリッジの交換」 

面 本書 323 ページ「感光体ユニ、ソトの交換」 


L きれいに印刷できない . 


ろ 


トナーセーブ機能を使巧していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など巧刷品質を問わない巧刷時にご使用ください。 
巧 Windows :本書 41 ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書 126 ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書 18 目ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


[ RIT ] 機能を使巧して E 日刷していますか？ 

文字をきれいに巧刷したい場合は [RIT] 機能を使用して印刷してください。ただし、写真など複雑な卜ーンがあ 
るデークの場合は、[网 T ] 機能を使用しないほうがきれいに巧刷できる場合がありまず。 

巧 Windows :本書 41 ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書 126 ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書 18 目ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


ろ 


E 口刷品質（解像度）が[高品質] (600 dpi ) に設定されていますか？ 

巧刷品質〔解像度）を[標準] (300dpi) ではなく [高品質] (600dpi) じ設定して巧刷してください。ただし、 
複雑な巧刷データの場含、メモリ不足で印刷できない場含がありまず。その場合は、印刷品質〔解像度）を[標 
準] (300dpi) じ戻ずか、メモリを増設してください。 

巧 Windows :本書 38 ぺージ「[応用設定]ダイア□グ」 

巧 Windows :本書 41 ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書 120 ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書 126 ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

ぶ Mac OS X :本書 182 ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書 18 目ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


ろ 


エコ印刷モードじなつていませんか？ 

エコ印刷モードで EP 刷を行った場合、 EP 刷が薄い、かずれる、不鮮明、色が違う、白点が化るなど EP 刷品質が悪 
化ずる場合がありまず。画質をお認いただきながら、適切とおわれる時期に消耗品を交換して<ださい。 

伍 本書 387 ぺージ「エコ EP 刷モードのご紹介」 


ろ 


トナーカートリッジまたは感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

おしいトナーカートリッジまたは感光体 ユニッ トじ交換してください。 

ぶ本書 316 ページ「トナーカートリッジの交換」 

任 本書 323 ページ「感光体 ユニッ トの交換」 
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ろ 


プリンタの操作パネルに「解像度を落として印刷しました」というメッセージを表示しまし 
たか？ 

印刷ずるのに十分なメモリをプリンクに増設してください。必要なメモリの目安は W 下のページを参照してくだ 
さい。 

ぶ本書389ページ「カラー印刷のポイント」 


ろ 


センサがミちれている可能性があります。 

センサの清掃を行ってください。 

ぶ本書337ページ「センサと露光窓の清掃」 


戶 J の濃淡が思うがに印刷できない . 


ろ 


トナーセーブ機能を使巧していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない巧刷時じご使用ください。 
巧 Windows :本書41ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書126ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS X :本書18目ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


ろ 


プリンタドライバの[明度]の設定を確認してください。 

[詳細設定]ダイア□グで[明度]を調整してください。 

巧 Windows :本書41ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書126ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

巧 Mac OS X :本書18目ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


^勵謂いまたはかすれる . 


ろ 


巧紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 


トナーカートリツジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量をお認して、ま斤しいトナーカートリツジに交換してください。 
面 Windows :本書67ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

垃 Mac OS 9 :本書1己1ページ「プリンクの状態をおかめるじは」 

岛 Mac OS X :本書197ページ「プリンクの状態をおかめるじは」 

ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 


ろ 


感光体ユニットは使巧できますか？ 

感化体 ユニットのライフ （寿命）をお認して、ま斤しい感光体 ユニットに 交換してください。 
面 Windows :本書67ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

苗 Mac OS 9 :本書151ページ「プリンタの状態をおかめるじは」 

面 Mac OS X :本書197ページ「プリンクの状態をおかめるじは」 

任 本書323ページ「感光体 ユニッ トの交換」 


ろ 


感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい感化体ユニットじ交換してください。 

面 本書323ページ「感光体 ユニッ トの交換」 
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ろ 


トナーセーブ機能を使巧していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない巧刷時じご使用ください。 
巧 Windows :本書41ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書12目ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS X :本書18目ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


ろ 


エコ E 日刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで EP 刷を行った場合、 EP 刷が薄い、かずれる、不鮮明、色が違う、白点が化るなど EP 刷品質が悪 
化ずる場合がありまず。画質をお認いただきながら、適切とおわれる時期に消耗品を交換して<ださい。 

因 本書387ぺージ「エコ EP 刷モードのご紹介」 


ろ 


プリンタドライバの[巧紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設をが合っていないと（[普通紙]の設走で厚紙に印刷ずる 
場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用ずる用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設走して<ださい。 
伍 Windows :本書27ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 


の 


センサがミちれている可能性があります。 

センサの清掃を行って<ださい。 

ぶ本書337ページ「センサと露光窓の清掃」 


モノクロ印刷にお t N てほ濃度部分が異常に薄い、またはかすれる 


プリンタ本体のモードとプリンタドライバの設定が含つていますか？ 

プリンタ本体のモードとプリンタドライバの設走が合っていないと、最適な印刷結果が得られないことがありま 
ず。 Windows でお使いの場合は、[実装オプション設定]ダイア□グの[カラートナーカートリッジ]の設走を、 
プリンク本体のモードに合わせてください。 

ぶ本書384ページ「カラー/モノク□モードの変更ち法」 


巧れ(点)が印刷される 


ろ 


使巧中の巧紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照し EP 刷できる用紙を使用して < ださい。 
任 本書243ページ「印刷できる用紙の種類」 


ろ 


感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

何回か用紙を排おしても改善されない場合はま斤しい感光体ユニットじ交換してください。 
因 本書323ページ「感光体ユニットの交換」 


ろ 


帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓を清掃しましたか？ 

感化体ユニットの帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓の清掃を行ってください。 
ぶ本書336ページ「帯電ワイヤの清掃」 

ぶ本書337ページ「センサと露光窓の清掃」 


ろ 


紙センサを清掃しましたか？ 

紙センサの清掃を行ってください。 

因 本書332ページ「用紙の上またはち横が巧れたら」 
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戶的に巧れがあ 3 . 


ろ 

ろ 


プリンタ巧①定着器、または巧紙経路がミちれていませんか？ 

用紙を数枚印刷してください。 

感光体ユニットまたはトナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

何回か用紙を排おしても改善されない場合は巧しい感光体ユニットまたはトナーカートリッジに交換してくださ 
い。 

ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 

面 本書323ページ「感光体ユニットの交換」 


J 巧こするとにじも' . 


の 


巧紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 


ろ 


使巧中の巧紙は適切ですか？ 

じ(下のページをを参照して印刷できる用紙を使用して < ださい。 
因 本書243ページ「印刷できる用紙の種類」 


ろ 


プリンタドライバの[巧紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンクドライバ[用紙種類]の設をが合っていないと（[普通紙]の設走で厚紙に EP 刷ずる場 
合など)、最適な印刷結果が得られません。使用ずる用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定して<ださい。 
面 Windows :本書27ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 


窒りつぶし部分に白点がある 


ろ 


使巧中の巧紙は適切ですか？ 

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用して<ださい。 
面 本書243ページ「印刷できる用紙の種類」 


ろ 


巧紙の表裏が逆にセットされている場含があります。 

MP トレイには表 （ EP 刷）面を下に向けてセットしてください。用紙カセツトじは表（印刷）面を上に向けてセツ 
卜してください。 


ろ 


トナーカートリツジが劣化または損傷している可能性があります。 

おしいトナーカートリツジに交換してください。 

ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 


ろ 


感光体ユニットが損傷している可能性があります。 

新しい感化体ユニットじ交換してください。 

ほ 本書323ページ「感光体ユニットの交換」 

新しい感化体ユニットに交換してもまだ白点が印刷される場合は、保ず契約店（保守契約されている場合）また 
は販売店へご連絡ください。 
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ろ 


巧紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 

新しい用紙と交換して<ださい。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管して<ださい。 


ろ 


エコ印刷モードじなつていませんか？ 

エコ印刷モードで EP 刷を行った場合、 EP 刷が薄い、かずれる、不鮮明、色が違う、白点が化るなど EP 刷品質が悪 
化ずる場合がありまず。画質をお認いただきながら、適切とおわれる時期に消耗品を交換して<ださい。 

面 本書387ぺージ「エコ EP 刷モードのご紹介」 


用紙全体が望りつぶされてしまラ 


ろ 


感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。 

新しい感化体ユニットに交換してください。 

伍 本書323ページ「感光体ユニットの交換」 


縦線が印刷される 


ろ 


感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。 

新しい感化体ユニットに交換してください。 

ほ 本書323ページ「感光体ユニットの交換」 

おしい感光体ユニットに交換してもまだ縱綜が印刷ちれる場合は、保守契約店（保守契約されている場合）また 
は販売店へご連絡ください。 


ろ 


帯電ワイヤ、またはエンジン調整巧センサと露光窓を清掃しましたか？ 

感化体ユニットの帯電ワイヤ、またはエンジン調整用センサと露光窓の清掃を巧ってください。 
ぶ本書336ページ「帯電ワイヤの清掃」 

ぶ本書337ページ「センサと露光窓の清掃」 


L 何が口刷されない . 


ろ 


一度に複数枚の巧紙が搬送されている可能性があります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 


トナーカートリツジにトナーが残っていますか？ 

トナーカートリツジのトナー残量をお認して、ま斤しいトナーカートリツジに交換してください。 
岛 Windows :本書67ぺージ「プリンクの状態をおかめるには」 

垃 Mac OS 9 :本書1已1ページ「プリンタの状態をおかめるじは」 

苗 Mac OS X :本書197ページ「プリンタの状態をおかめるじは」 

ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 


ろ 


感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい感化体ユニットに交換してください。 

伍 本書323ページ「感光体 ユニッ トの交換」 
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声ち麵こる . 


ろ 


巧紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 


ろ 


使巧中の巧紙は適切ですか？ 

適切な用紙を使用して < ださい。 

伍 本書243ページ「印刷できる用紙の種類」 


ろ 


トナーセーブ機能を使巧していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない巧刷時にご使用ください。 
巧 Windows :本書41ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書126ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS X :本書18目ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


ろ 


プリンタドライバの[巧紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンクドライバの[用紙種類]の設をが合っていないと（[普通紙]の設走で厚紙に印刷ずる 
場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用ずる用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設走して<ださい。 
面 Windows :本書27ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

伍 Mac OS 9 :本書120ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 


卿が巧れる . 


ろ 


巧紙経路がミちれていませんか？ 

数ページ印刷してください。プリンク内部に通紙ずることで巧れが取れる場合がありまず。 


印刷品質に関するトラブ J レ 374 




画面表示と巧刷結果が異なる 


L 画面と具なるフォント/巧/グラフイツクスで印刷される . 


プリンタの使巧環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで EP 刷される場合は、まず印刷を中止してください。 
ほ Windows :本書14ページ「印刷の中止」 

ぶ Ma OS 9 :本書109ページ 「 Ep 刷の中止」 

苗 Mac OS X :本書167ぺージ「印刷の中止」 

再度印刷を実行してみてください。巧度同様の現象が発生ずる場合は、次の点をお認してください。 
• 使用環境の仕様に合つたお奨ケーブルが正しく接続されていまずか。 

• お使いのコンピュークは本機の仕様に適合していまずか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステークス印刷が正常にできまずか。 


^-ジのををで tD れて剛される . 


印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した巧紙サイズに収まりますか？ 

WEB ブラウザでインクーネットの WEB サイトを印刷ずると、ページの左ちで印刷が切れてしまうことがありま 
ず。原因は、プリンクドライバの[用紙サイズ]設をが WEB サイトの横幅サイズと合っていないからでず。この 
場合は、より大きなサイズの用紙をプリンタにセットして、それに合った[用紙サイズ]を選択して EP 刷してく 
ださい。 

面 Windows :本書27ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

伍 Mac OS 9 :本書117ページ「[用紙設走:]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書174ぺージ「[ぺージ設定]ダイア□グ」 


アプリケーシヨ ンソフ トによっては、用紙の余白を設をできる場合があります。余白が広く設まされて 
いることが原因で、ぺージのち右で印刷が切れることが考えられます。例えば 、 Microsoft Internet 
Explorer ( WEB ブラウザ）の場合は、 [ファイル]メ ニユーから[ぺージ設を]を選がして、除白]の 
値を小さく設をして印刷してみてくださし、。なお、本機では用紙のち右上下とも最低 5 mm の余白が'必 
要です。 


より大きなサイブの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバの[フィットページ] EP 刷機能を使用ずると、 
使用ずる用紙サイズに合わせて自動的に化大/縮小して印刷できまず。なお、 MacOSX の場合は、 EP 刷の縮小 
率（％)を指定して EP 刷してください。 

面 Windows :本書24ぺージ「ぺージをが;大または縮小して印刷」 

面 Mac OS 9 :本書114ページ「ページを化大または施かして Ep 刷」 

面 Mac OS X :本書174ぺージ「[ぺージ設走]ダイア□グ」 
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L 画面と異なる位置に印刷される . 


アプリケーションソフトで設定した巧紙サイズとプリンタドライバで設定した巧紙サイズが 
異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。 

ぶ Windows :本書27ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

ぶ Mac OS 9 :本書117ページ「[用紙設定]ダイア□グ」 

西 Mac OS X :本書174ページ「[ページ設定]ダイア□グ」 


ろ 


アプリケーションソフトによっては、 E 日刷開始位置の設定が必要になる場含があります。 

プリンクドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

巧 Windows :本書目0ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書130ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS X :本書191ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 


置線が切れたり义字の位置がずれる 


ろ 


アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種ちを使巧するプリンタに設定しています 
か？ 

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用ずるプリンタをお使いのプリンタの機種をに設走して 
ください。 


^像が用議で耐1る . 


ろ 


オフセツト値を変更しましたか？ 

印刷保証領域外への EP 刷はできません。 EP 刷保証領域いっぱいに描かれた画像に巧してオフセツトの値を変更ず 
ると、用紙端の画像は EP 刷されません。 

伍 本書246ページ「印刷できる領域」 


設定と異なる印刷をする 




アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

印刷を件の設走は、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設をできまず。各設走の優先順位は、 
お使いの状況じより異なりまずので、設走と違う印刷をプリンタが行う場合は、を設ををお認して<ださい。 
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USB 接続時のトラブル 


インストールできない ( Windows ) 


お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003プレインストールマシ 
ンまたは Windows 98がプレインストールされていて Windows Me / 2000 /XP にアツプグ 
レードしたマシンですか？ 

USB ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコンピュークについては 
コンピュータメーカーへご確認ください。 

面 本書398ぺージ 「 Windows システムを件」 


印刷できない ( Windows ) 


ろ 


プリンタドライバの接続巧は正しいですか？ 

おたに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールずると、印刷先のポートの設走が変わることがあり 
まず。 EP 刷先のポートの設をを巧認して<ださい。 



Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 
Windows XP の場合 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューじ[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、且 
へ進みまず。 


③[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 
③[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 


Windows Server 2003 の場さ 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] じ力ーソルを合わせ、且へ進みまず。[スクー 
卜] メニ ューに[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、且へ進みまず。 

Windows 98/Me/ 2000 の場合 

[スクート]-[設走]-[プリンタ]をクリックしまず。 



LP - S 5500のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 

く例> Windows 98の場合 


■aatfrtM 

113 ^^ 


•①右 クリック 


一巧巧止迫） 

<巧巧巧うフリン巧蔚ミの 


巧剧ドキーン KD 刖陆 © 


巧ち出).- 


シヨ- 卜か卜の化巧爸） 
刖なの 
るおのま5<凶） 


•©クリック 
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[詳細]/ [ポート]タブをクリックして閒刷するポート]/閒刷先①ポート]を確認します。 

Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 

① [ポート]タブをクリックしまず。 

② [印刷ずるポート]で山 SBx ] が選択されていることをお認しまず（ X はポート番号を表ず数字でず)。 


Windows 98/Me の場合 

① [詳細]タブをクリックしまず。 

② [印刷先のポート]で [ EPUSBx ： (EPSON LP - S 5500)]が逞択されていることをお認しまず（ X はポート番 
号を表ず数字でず)。 


①ク U ック 


③確認 


<例> Windows 98の場合 


■ ?|X| 


詳油 I をの音巧1共ち I を本設定1応用試定 I 巧巧設定1コ-ティリティ I 
EPSON LP->0000< 

印面洗のポ-卜が： 


巧届にほ巧するドライバの)： 


「EPSON LP-XXfOCK 

ブ J ンさボートの封り当てを)... 
「5 イムアウト段をを一 
ホ巧巧時を)： 


~ 7 ] ポートの巧加の… I 
ボートの刖际の)- I 
7] ドライバの風 D 姐 L I 
ブ U ンタボートの解巧の)... 


掛きの再試伸寺の： 


F" 


(を Windows 98/Me をお使いの場合で上記の表示がないときは、 USB デバイスドライバがインストール 
されていないか、正常にインストールされていない可能性があります。プリンタソフトウエアを一旦削 
除してから再インストールしてください。 

ほ 本書96ぺージ「プリンタソフトウエアの削除ちを」 


印刷巧のポートに、使用するプリンタさが表示されない 


ろ 


プリンタ①電源がオンになっていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンクを認識できないため、ポートが正しく表示されませ 
ん。プリンタの電源をオンにして、 USB ケーブルを一度抜き差ししてください。 


Windows の場合 


<例> Windows 98の場合 



正しく表 
示されて 


USB 接続時のトラブル 378 













































Mac OS 9 の場台 



ポート名が 
表示されて 
いない 



戶ハブに接続すると正常に動作しない . 


本機を USB ノ\ブの1段目]:かに接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できまずが、1段目の接続をおおしまず。コンピュークじ直接接 
続された1段目 W クトの USB 八ブに本機を接続していて正常に動作しない場合は、 USB 八ブの1段目に接続して 
お使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替えて接続してみてください。 


ろ 


Windows が USB ノ\ブを正しく認識していますか？ 

Windows の[デバイスマネーツヤ]の <ュニバーサルシリアルバス〉の下に、 USB 八ブが正しく認識されて 
いるかお認してください。 


<ss> 


• 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブをすベてかしてから、本 
機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続してみてくださし、。 

• USB ハブの動作に関しては、いブのメーカーにお問い合せください。 


USB 接続時のトラブル 379 






























その他のトラブル 


^刷に日綱がかかる . 


ろ 


節電モードになっていませんか？ 

節電状態から EP 刷を実行ずると、 EP 刷開始の前にウォームアップを行いまずので、排おされるまでに時聞がかか 
る場合がありまず。 


ろ 


操作パネル上に「プリンタ調整中」と表示されていませんか？ 

良巧な印刷品質を保つためじ、 EP 刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部機能の自動調整を行うこと 
がありまず。自動調整が完了ずると印刷を自動的に再開しまずので、そのままお待ちください。 


ろ 


Mac 0 S 9をお使いの場含、アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当ては十分ですか？ 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 


Mac 0 S 9をお使いの場含、バックグラウンドプリントを[入]じしていませんか？ 

ご利用のコンピュークによっては、バックグラウンドプリントを[入]にしておくと印刷に時聞がかかることが 
ありまず。バックグラウンドプリントを阳]じ設走して印刷してください。 

伍 本書157ページ「バックグラウンドプリントを行う」 


ろ 


ファイルサイズの大きな画像データを印刷していませんか？ 

処理時聞のかかる大きなサイズの画像デークを印刷ずる場合は、プリンタのメモリの増設をお勧めしまず。プリ 
ンタのメモリサイブが大きいちが、よリタカ率よく印刷できる場合がありまず。 


JIJ リ你ブ/部単位印刷を同時に巧うと、部単位で用紙を分けらない J 


Windows アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位印刷を設定していま 
せんか？ 

アプリケーションソフトとプリンクドライバの両方で部単位 EP 刷を設走ずると、一部の Windows アプリケーショ 
ンソフトは正しく部単位印刷ができない場合がありまず。プリンタドライバの[化張設定]ダイア□グで[アプ 
リケーションの部単位 EP 刷を優先]を無》力（チェックなし）にして、アプリケーションソフトではなくプリンク 
ドライバで部単位印刷を設をして < ださい。 

ぶ本書60ページ「け広張設走]ダイア□グ」 

ぶ本書27ページ「[基本設を]ダイア□グ」 



[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]の設をを切り替える場合は、[プリンタ]フォルダ (Windows 
XP/Server 2003の場合は[プリンタと FAX ] フォルダ）のプリンタアイコンを右クリックして[印 
刷設を]-[あ張設を]ダイアログを開いてください。アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバ 
のプロパティを開いて[拡張設を]ダイアログを開いて[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]をを 
更しても有効になりません。 
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Windows 巧ちプリンタへ印刷すると通信エラーが巧生する 


プリントサーバの EPSON ステータスモニタの[通知設定]ダイア□グで[共有プリンタを監 
視させる]じチェックが付いていますか？ 

プリントサーバにインストールされている本機の EPSON ステークスモニクの[适巧設定]ダイア□グで[共有 
プリンクを監視させる]じチェックががいていないとクライアントサ6プリンクの状態を取得できないためエ 
ラーが発生しまず。 

ぶ本書73ページ「[通®設走]ダイア□グ」 


L 周巧の電化製品やパソコ扇に異常力销生す3 J 


の 


電源容量は、十分に確保されていますか？ 

電源容量が十分にお保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続されている単光好にチラつ 
きが発生したり、パソコンがリセットずるなどの現象が発生ずる可能性がありまず。笛光好、パソコンなどが接 
続されている電源ラインと本機を分離して<ださい（分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勤め 


しまず）。 
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どラしても解決しないときは 


症状が改善されない場合は、まずプリンク本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断しまず。その上でそれぞれの 
お問い合わせ先へご連絡ください。 


ろ 

操作パネルからステータスシートが E 日刷できますか？ 

ぶ本書230ページ「プリンクの状態や設走値を EP 刷ずるには」 


巧刷できる 

印刷できない 



プリンク本体に問題はありません。 

0 プリンタドライバまたはユーティリティ 
^ からステータスシートが E 日刷できます 
か？ 

な Windows :本書57ページ「[環境設走:]ダイア 
□グ」 

な Mac OS 9:本書142ぺージ「[プリンクセット 
アップ]ダイア□グ」 

z^Mac OS X :本書203ぺージ「ステークスシ_ 
卜を印刷ずるには」 


プリンタ本体のトラブルでず。 

ろ な守契約をされていますか？ 


できる 

できない 


している 

していない 

♦ 

♦ 


♦ 

♦ 

エプソンインフォメーシヨ 
ンセンクーじご柜談くださ 
し、ご柜談先は「使いちガ 
イド」（紙マニュアル）裏表 
おの一覧表に記載されてい 
まず。 

. ドライバの設走、接続 
ケーブルの仕様や状態を 
再お認してください。 

• ネットワーク接続でお使 
し)の場合は、ネットワー 
ク管理者にご相談くださ 
い。 

保ず契約店にご柜談<ださ 
い。 

W 下のページを参照して< 
ださい。 

ぶ本書397ページ「保守 
サービスのご案内」 

ご柜談先は「使いちガイド」 
(おマニュアル）裏表紙の一 
覧表に記載されていまず。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型を、使用アプリケーションとそのバージョン、その他の周辺機器 
の型番など）と、本機のを称や製造番号*などをご確認のうえ、ご連絡<ださい。 

* 本機の製造番号は ■ L ： rF のページを参照してご確認くださぃ。 

な 本書406ページ「製造番号の表示位置」 

また、 EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお®らせずるためじ、切下のアドレスじてインターネットじ 
よる情報の提供を行つていまず。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 


どうしても辭決しないときは 
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カラー/モノクロモードの変更方法 

本機は電源をオンじしたときにセットされているトナーカートリッジをチェックして、カラーモードかモノク□モードか 
を判断しまず。 

• シアン、マゼンタ、イェロー、ブラックのトナーカートリッジがずベてセットされている-カラーモード 
• ブラックのトナーカートリッジのみがセットされている-モノク□モード 

カラーモードとモノク□モードを切り替えるには、次の作業を行ってください。 


ラーモードからモノクロモードへの切り替え 



MP トレイまたは巧紙カセットじ巧紙をセットします。 

岛 本書247ページ「給お装置と用紙のセツト方法」 



プリンタの電源をオンにして、シアン（青）、マゼンタ（ホ）、イエ□-(黄）①トナーカー 
トリ ツジを取りかします。 


ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 



操作パネルに rCMY トナーを取り付けてください」と表示されていることを確認してから、 
プリンタの電源をオフじします。 


ロ プリンタの電源をオンにして、 ステータス シートを E 日刷します。 

h ■ぶ本書230ぺ-ジ「プリンタの状態や設定値を印刷ずるには」 

簡易ステータスシートが印刷されまず。ステータスシートに W 下の項目が掲載されていないことをお認してくだ 
さい。 

• K トナー t (外のトナー残量 
. カラー印刷枚数 

• B / WEP 刷枚数 



プリンタドライバをモノク□モード巧に設定します。 

操作手順の詳細については、を OS の章を参照してください。 


Windows の場合 

ぶ本書59ページ「[実装オプション設走]ダイア□グ」 

• Widows に EPSON ステータスモニタがインストールされている場合 

① Windows プリンクドライバの[プ□パティ]から[環境設走]ダイア□グを開きまず。 

② [オプション情報をプリンクから取得]にチェックが付いて[カラートナーカートリッジ]が[なし]と表示さ 
れていることを巧認しまず。 

③ [ OK ] をクリックして、ダイア□グをずベて閉じまず。 

• Widows に EPSON ステータスモニタがインストールされていない場合 

① Windows プリンクドライバの[プ□パティ]から[環境設走]ダイア□グを開きまず。 

② [オプション情報を手動で設定]にチェックを付けて[設定]をクリックしまず。 

③ [カラートナーカートリッジ]のチェックを外しまず。 

④ [ OK ] をクリックして、ダイア□グをずベて閉じまず。 
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Mac OS 9 の場さ 

ぶ本書105ページ「印刷を始める前に」 

① Apple メニューから[セレクク]を開きまず。 

② [ LP - S 550 0] を逞択しまず。 

③ 接続ポートを違択して、[セレクタ]を閉じまず。 

Mac OS X の場合 

ぶ本書162ページ「[プリンタ設走ユーティリティ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加」 

① [アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンク設走ユーティリティ]/ 
[プリントセンクー]を開きまず。 

② [追加]をクリックしてまず。 

③ 接続ポート （[EPSON USB ] / [ USB]、[EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ]) 
を逞択しまず。 

④ [ LP - S 550 0] を選択して[追加]をクリックしまず。 

⑥[プリンタ設走ユーティリティ]/ [プリントセンター]を閉じまず。 


L モノクロ モー ドから カラー モー ドへの切り智え J 



MP トレイまたは巧紙カセットに巧紙をセットします。 

回 本書247ページ「給お装置と用紙のセツト方法」 



プリンタの電源をオンじして、シアン（青）、マゼンタ（ホ）、イエ□-(黄）のトナーカー 
トリ ツジを取り付けます。 


ぶ本書316ページ「トナーカートリッジの交換」 



プリンタのウォーミングアップ（約5分）が終了し、操作パネルに 「 E 日刷できます」と表示さ 
れたことを確認してからプリンタの電源をオフじします。 



トナーカートリッジをセットして D カバーを閉じると「印刷できます」と約5秒表示されますが、こ 
のときに電源をオフにしないでくださし、。ウォーミングアップ（約5分）が終了した後で表示される 
「印刷できます」の表示を確認してから電源をオフにしてくださし、。 


ロ プリンタの電源をオンじして、ステータスシートを E 日刷します。 

h ■ぶ本書230ぺ-ジ「プリンクの状態や設を齡印刷ずるには」 

簡易ステークスシートが印刷されまず。ステークスシートにじ(下の項目が掲載されていることをお認してくださ 
い。 

• トナー残量 （ C / M ぺ / K ) 

. カラー印刷枚数 
• B / WEP 刷枚数 



プリンタドライバをカラーモード巧に設定します。 

操作手順の詳細については、各 0 S の章を参照して<ださい。 
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Windows の場さ 

ぶ本書59ページ「[実装オプション設走]ダイア□グ」 

• Widows に EPSON ステークスモニタがインストールされている場合 

① Windows プリンクドライバの[プ□パティ]から[環境設走]ダイア□グを開きまず。 

② [オプション情報をプリンクから取得]にチェックが付いて[カラートナーカートリッジ]が[あり]と表示さ 
れていることを巧認しまず。 

③ [0 K ] をクリックして、ダイア□グをずベて閉じまず。 

④ Windows プリンタドライバの[印刷設赶 (Windows XP / 2000 /Server 2003の場合）/ [プ□パティ ] (Windows 
98/ Me の場合）か6 [基本設を]ダイア□グを開き、[色]を[カラー]に設定します。 

©[ OK ] をクリックして、ダイア□グを閉じまず。 

• Widows に EPSON ステークスモニクがインストールされていない場合 

① Windows プリンクドライバの[プ□パティ]から[環境設を]ダイア□グを開きまず。 

② [オプション情報を手動で設を]にチェックを付けて[設を]をクリックしまず。 

③ [カラートナーカートリッジ]じチェックを付けまず。 

® [ OK ] をクリックして、ダイア□グをずベて閉じまず。 

⑥ Windows プリンクドライパの[印刷設赶 (Windows XP / 2000 /Server 2003の場合）/ [プ□パティ ] (Windows 
98/ Me の場合）か6 [基本設を]ダイア□グを開き、[色]を[カラー]に設をします。 

⑥ [ OK ] をクリックして、ダイア□グを閉じまず。 

Mac OS 9 の場合 

ぶ本書105ページ「印刷を始める前に」 

① Apple メニューから[セレクク]を開きまず。 

② [ LP - S 550 0] を違択しまず。 

③ 接続ポートを違択して、[セレクタ]を閉じまず。 

Mac OS X の場合 

ぶ本書162ページ「[プリンク設をユーティリティ]/ [プリントセンクー] への プリンタの追加」 

① [アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンク設走ユーティリティ]/ 
[プリントセンクー]を開きまず。 

② [追加]をクリックしてまず。 

③ 接続ポート （[EPSON USB ] / [ USB]、[EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ]) 
を逞択しまず。 

④ [ LP - S 550 0] を違択して[追加]をクリックしまず。 

⑥[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]を閉じまず。 
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エコ巧刷モードのご瓶介 

エコ巧刷モードとは、消耗品の寿命を通®ずるメッセージが表示されたときじ、そのを撫時期を先送りして巧刷を継続ず 
ることで、よりいっそう経済的にプリンタを運用ずることができるモードでず。エコ巧刷モードは切下のようなイメージ 
で運用されまず。 


く側 > Y トナーカートリッジの場合 

エラーランプ エラーランプ エラーランプ エラーランプ 

点お 点お 点お 点な強制停止） 



カラーモードで複数のトナーカートリツジの残量がかなくなった場合は、トナーカートリツジ交換のエラーメ 、ソセー ジ（エ 
ラーランプ点滅）が表示されて[巧刷巧]ボタンを押したところから巧刷ページのカウントを始めまず。 

<例> Y ’ M トナーカートリツジの場合 


Y トナー 


M トナー 


エラーランプ エラーランプエラーランプ エラーランプ エラーランプ 

点滅 点お 点お 点お 点灯(強制停止) 


斗 

エコ 印刷モード 


エコ 印刷モード 



(100 枚） 

7 . S 

( X 呈100巧） 

7 \ 

(100 枚） 

7 ^ 

^ ■中 



エコ EP 刷モード 

エコ 印刷モ 

-ド 



(100 枚） 

7 ^ 

7。〇。枚）^ 

ご■ぶ ■■卜 






エラーランプエラーランプ 
点巧 点灯けき制停止) 


エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です 


エコ印刷モードは、消耗品の寿命を通巧ずるエラーメッセージ表示時に設定ずることが可能でず。ただし、じ(下の使用上 
の制限があり、お客様自身が EP 刷結果から消耗品の交換時期を判断ずることじなりまずので、この点を十分じご理解いた 
だいた上で、消耗品の適切な交換を行ってください。 

. エコ印刷モードで EP 刷を行うと、印刷が薄い、かずれる、不鮮明、色が違う、何も印刷されないなど印刷品質が悪化ず 
ることがありまず。画質を巧認いただきなが6、適切とおわれる時期に消耗品を交換してください。 

. エコ印刷モードは、消耗品の交換時期を延長ずることが可能でずが、過度に延長ずることで製品が故障に至ることがな 
いよう、 EP 刷途中であっても強制的に停止ずることがありまず。その場合は、消耗品を交換してください。 

エコ印刷モードで運用ずるときは、必ず巧しい消耗品を準備した上で進めて<ださい。 


L エコ晴 J モー圆用方法 , 


消耗品のエラーメ 、ソ セージが表示されたときにエコ EP 刷モードへ移行できまず。 



エラーメッセージの表示（エラーランプ点滅) 


* * * * トナーを巧披してく 

最良の印刷品質が提供できな<なつたときじ、消耗品を交換していただ< 

ださい 

ためのメッセージでず。 

感化体ユニットを交換し 

• モノク□モードの場合は「****」じはトナーの色 K が表 7 K されまず。 

てくださし、 

• カラーモードの場合は「* * * *」じはトナーの色 Y / M / C / K が表示され 
まず。 
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エコ印刷モードへの移行 

エコ印刷モードに移行ずる 


^ [印刷巧]ボクンを押しまず。 


エコ印刷モードに移行しない 


^最良の EP 刷品質を継続ずるためじ、消耗品を交換しまず。 



エコ印刷モードで利巧中 

エコ印刷モードに移行ずるとパネル表示が変りまず（ワーニングメ、ソセージじなりまず）。 


* * * * トナーがを披時期 

最良の印刷品質が提供できな<なる前に、ま斤しい消耗品を準備していただ 

〔エコ印刷モード） 

<ためのメッセージでず。 

感化体ュニットが交換時期 

• モノク□モードの場合は「****」しはトナーの色 K か表71^されます。 

(エコ印刷モード） 

• カラーモードの場合は「*ホ * *」じはトナーの色 Y / M / C / K が表示され 
まず。 


「* * * * トナーを交換してください」の状態からエコ EP 刷モードに移行したときは、続けて100ページ印刷でき 
まず（ただし、100ページ分の印刷品質は保証できません)。 


口 inziE 日刷モ-ドの継続 

累計で100ページ分の印刷が終了ずると、再び n の状態（エラーランプが点滅して「* * * * トナーを交換し 
てください」のメッセージが表示される）になって、プリンタが停止しまず。 

エコ印刷モードでの印刷を継続ずる ^ [ EP 刷巧]ボタンを押しまず。 

エコ印刷モードでの EP 刷を継続しない ^交換指示が化されている消耗品を交換しまず。 



プリンタの強制停止 

. 製品の機能が満足できな<なる段階じなると、 EP 刷途中でもプリンクは強制的に停止しまず。 


. パネルには「* * * * トナーを交換してください」または「感光体ユニットを交換してください」と表示され、 
エラーランプが点なし続けまず（エコ印刷モードに移行が可能な状態では「点滅」していまず)。この状態にな 
ると[印刷巧]ボクンを押しても「エラーの原因が解消されていません」というメッセージを表示し、印刷を 
継続ずることができな<なりまず。この場合は、必ず消耗品の交換を行って<ださい。 


. エコ印刷モードによる印刷を途中で止めたいときは、[印刷可]ボタンを押してから[ジョブキャン 
セル]ボタン（命）を押してください。 

. エコ印刷モードはプリンタの電源をオフにすると解除されます。々に電源をオンにしたときには消 
耗品交換のエラーメッセージが表示されますので、エコ印刷モードの使用ちまの手順に従ってくだ 
さい。 

面 本書387ぺージ「エコ印刷モードの使用ちミち」 

. カラーモードの場合、エコ印刷モード中に画像確認シートを印刷することで、トナーカートリッジ 
の印刷品質への該響状態を判断することができます。印刷された画像確認シートをご覧いただき、感 
光体 ユニッ トの交換、または印刷品質が悪化している色のトナーカートリッジを交換することをお 
勧めします。 



感光体 ユニッ トの交换時に、使用-;きみ感光体 ユニッ トの再装着はしないでください。プリンタ本体での 
感光体ライフ（寿命）のカウントが正しくできなくなります。 
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カラー 抑酬のポイント 


8〜16色程度のイラストを EP 刷ずる場合は、プリンクドライバやアプリケーシヨンソフトでカラー EP 刷を行う設をさえし 
ておけば、特別な準備や調整は不要でず。しかし、本書の化カサンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行う 
には、印刷デークの調整やパソコン環境の整備があ要でず。 


J 口刷解像獻こついて . 


ディスプレイに表示される画像やプリンクで EP 刷される画像は、かさなドット（点）で構成されていまず。印刷解像度は、 

1インチ（約 2.54 cm ) あたりにいくつの点があるかを dpi (dots per inch ) という単位で表現し、この値が大きいちが 
きめの細かい EP 刷結果を得ることができまず。 

本機の EP 刷解像度は、 300 dpi または 600 dpi のいずれかを違択ずることが可能でず。[応用設定]ダイア□グの[印刷品 
留 （ Windows ) / [プリント]ダイア□グの[印刷品質] ( MacOS ) で廳準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) 
を違択しまず。目00 dpi を違択ずると、きめの細かいきれいな画像が印刷できまずが、 EP 刷時聞は長くなりまず。また扱う 
デーク量が大き<なるため、メモリの増設があ要になる場合がありまず。印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択して< 
ださい。 


イメージ図 
参 300 dpi 



参600 dpi 
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スクリーン線数について(解像度優先/階調優先) 


印刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現しまず。この点の密度をスクリーン綜 
数と呼び、1インチ（約 2.54 cm ) あたりの密度を Ipi (lines per inch ) という単位で表現し、この値が大きいちが精密な 
印刷結果を得ることができまず。 

. プリンクドライバ上で[解像度優先]を逞択ずると、スクリーン綜数を高めに設をして細い綜や細かい模様を正おに再 
現した印刷結果が得6れまず。 

• [階調優先]を違択ずると、スクリーン綜数をややほめに設走して細い綜や細かい模様などは正おじ再現できない場合 
がありまずが、色調のを化などをよりなめらかに表現した EP 刷結まぜ得られまず。 

• [自動（解像度優先/階調優先)]を違択ずると、印刷ずる デーク に対して適した スクリーン 綜数を自動的に違択して EP 
刷しまず。 


イメー ジ図 

参階調優先 参猫像度優先 
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カラー画像の印刷とお、要メモリの関係 


カラー画像の印刷にはを<のメモリをあ要としまず。印刷にを要なメモリの量は、画像デ ー クのサイブや Ep 刷時の設走に 
よって変わりまず。'必要メモリの量に関係ずる印刷時の設をは、次の2つがありまず。 

. 印刷サイズ 

• 解像度（[標準] 300 dp ン[高品質] 600 dpi ) 

実際の印刷でを要となるプリンタのメモリの量は、印刷デークやアプリケーションソフトじより異なりまずが、通常使用 
における目安として下表を参考にしてください。またおおのメモリサイブをプリンクに実装させることで、印刷を度の改 
善など、よりタカ率的な EP 刷が可能になりまず。なお DTP 化力などで複雑な EP 刷じご使用の場合は、 320 MB (最大時）ま 
で増設ずることをお勧めしまず。 



印刷サイズ 

解像度 

必要メモリ 

推奨メモリ 

片面 

A 4 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

64 MB 

A 3 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

96 M 臣 

両面 

A 4 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

64 MB 

A 3 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

128 MB 


また、カラー画像のデータサイブは、モノク□データに比べ大きいものじなるため、ご利用のコンピュークのハードディ 
スクの空き領域を十分にお保ずるを要がありまず。主な入力装置でのカラー画像デークサイズは、下表のようじなりまず。 


入力装置/品質 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

画像 データ 容量 

デジクルカメラ 

350,000画素 

- 

640 X 480 

900 KB 

870,000画素 

- 

1024 X 768 

2.3 MB 

1,300,000画素 

- 

1290 X 960 

3.52 MB 

2,140,000画素 

- 

1600 X 1200 

5.5 MB 

フイルムスキヤナ 

1200か i 

- 

1700 X 1100 

5.4 MB 

フラ 、ソ トベッド 

スキヤナ 

300か i 

4' X 6' 

1200 X 1800 

6.2 MB 

A 4 

2550 X 3600 

26.3 M 巨 

600か i 

4' X 6' 

2400 X 3600 

24.7 MB 

A 4 

5100 X 7200 

105.1 MB 

1200 dpi 

牛 X 6' 

4800 X 7200 

100 MB 

A 4 

10200 X 14000 

4201 VI 臣 

Photo CD 

BASE 

- 

768 X 512 

1.1 MB 

4 BASE 

- 

1536 X 1024 

4.5 MB 

1目 BASE 

- 

3072 X 2048 

18.0 MB 
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印刷時のポイント(オートフオトファイン！ 5) 


プリンクドライバの設走モードは、通常[推奨設定]にしておけば、標準的な EP 刷結果が得られるように色調整されてい 
まず。しかし、ここで行われる色調整は、一般的かつ一律的なレベルでずので、さらに細かく調整をしたい場合には[詳 
细設を]で微調整（設を変更）を行って<ださい。 


# Windows ドライバ 



参 MacOS 9 ドライバ* 



* MacOSX にはオートフォトファイン！5はありません。 


オートフォトフアイン旧 

オートフォトファイン旧とは、エプソン独自の画像解析/処理巧術を用いて自動的に画像を高画質化して EP 刷ずる機能で 
ず。一般的じ、市場で「きれい」と感じ6れるデジクル画像には、ほとんどの場合、元デークに対して何らかの「巧正」 
がかけられていまず。通常、このような「ネ甫正」はフォトレク、ソチソフトなどを使用して行いまずが、この作業には「色」 
に関する巧識と、豊富な作業経験が要求されまず。また、この作業には時圍もかサリまず。 

このような難しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時圍じ行う機能が「オートフォトファイン旧」でず。 （ EP 刷 
時に補正ずるだけで、元データに補正は加えません。）この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在ずる場合にも、 
それぞれのイメージに巧して個別の解析を行い、最適な処理を実行しまず。 


< 5 £> 


. 画像によって巧正の効果は異なります。例えば、すでに適切な巧正がかけられている画像などにつ 
いては効果が薄くなります。 

• 256色などの色数のかない画像データには有効に機能しないことがあります。 

. 画像を解析しながら印刷処理を斤うので、処理速度の遅い C PU を搭載しているコンピユータなどで 
は印刷時間が長くなります。 

• ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは nCM 」（ Windows ) / [" ColorSync」(Mac 
OS ) を使用して印刷してくださし、。 

. EPSON 製デジタルカメラの画像串云送ソフトにおいて才ートフオトファインを使用した画像データ 
には、プリンタドライバの才ートフオトファイン世は使用しないでくださし、。 


オートフォトファイン旧を指をして EP 刷を実行ずると、プリンクドライバはまず画像全体の中から主要なオブジェクトを 
認識しまず。そして、そのオブジェクトを次のように解巧して処理を行いまず。 


RGB カラーバランスの補正 

色かぶりが補正されまず。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し 、 RGB 
ごとにトーンカーブ補正を巧いまず。 

解像度のネ甫正 

ほ解像度の粗い画像をきめ細か<表現しまず。画像デークの解像度がほい場合、擬似的 
に解像度を上げて EP 刷しまず。 

明るさの補正 

暗ずぎる（露化不足）画像などが修正されまず。オブジェクトの明るさを分析し、輝度 
に対して最適なトーンカーブ補正を行いまず。 

コントラストの強調 

中園調のコントラストが上がり、メリ八リのある画像になりまず。ヒストグラムの最小 
値と最大値を、それぞれ最適じなるようじダイナミックレンジを化大し、さらにヒスト 
グラムの分布か6、トーンカーブを画像に応じて適切に調整しまず。 

お度の強調 

色あせた画像が鮮やかじなりまず。画像のを度の程度を分析し、その程度に応じたを度 
調整をかけまず。 
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オートフォトファイン! 5 での巧刷は、1ページに複数の画像がある場合でも個別に適切な補正を行います。 




オートフオトファイン！5 OFF 


イメージ図 


明るさの補正 



RGB カラーバランス 
の補正 
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サー ビス • サボー トのご案内 

興社が行っている各種サービス.サポートは次の通りでず。 


L インターネツトサービス J 


EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお巧らせずるために、インターネットによる情報の提供を行ってい 
まず。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


[MyEPSONJ 


[ MyEPSONJ とは、 EPSON の会員制情報提供サービスでず。 [ MyEPSONJ じご登録いただくと、お客様の登録内容に 
合わせた専用ホームページを開設*してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたしまず。 
* [ MyEPSONJ へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が—;きんでおり、かつメールアドレスをなを）が'必要 
となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供していまず。 

• お客様にピックリのおずずめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に巧も、&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 じ登録されているお客様へ 

[ MyEPSONJ 登録がお済みで 、 [MyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSONJ への機種追 
加登録をお願いいたしまず。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が 
可能となりまず。 

[ MyEPSONJ への新規登録、 「 MyEPSONJ への機種追加登録は、どちらも同捆の『プリンクソフトウェア CD - ROM 』 か 
ら簡単じご登録いただけまず。 


エプソンインフォメーシヨンセンター 


EPSON プリンクに関ずるご質問やご相談に電話でお笞えしまず。 


受付時間 

「使いちガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 

電話番号 

「使いちガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 
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—ル—ム 


EPSON 製品を見て、触れて、操作できるシヨールームでず。（ま京•大阪) 


受付時間 

「使いちガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 

所在地 

「使いちガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 


八コンスクール , 


エプソン製品の使いち、活用の仕方を講習会おまで説明ずるネル5者向けのスクールでず。カラリオユーザーには"より楽 
しく"、ビジネスユーザーには"経費削減"を目的に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようじお手伝い 
しまず。詳細はェプソンのホームページじてご確認ください。 


アドレス hl : tp :// www ' i - love - epson ' co'jp 


エプソンサービスパック 


エプソンサービスパックは、八ードウ エア 保ずパックでず。 

エプソンサービスパック巧を製品と同時じご購入の上、登録していただきまずと、対象製品購入時から所定の期聞 （3 年、 
4年、5年)、安ムの化張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えずる専用ダイヤルをご提供いた 
しまず。 

. スピーディな対応：スポット化張修理依頼に比べて優先的に迅まにサービスエンジニアを派遣いたしまず。 

. もしものときの安も、：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたしまず。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX ずるだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要でず。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期圍内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化が可能で 
ず。 

エプソンサービスパックは、 エプソン製品ご鹿乂服完巧 じてお冒いホめください。 


I ユア J レデータの ダウン ロー ド サービス 




製品に添付されておりまずマニュアル（取扱説明書）の PDF デークをダウン□ー ドできるサービスを提供していまず。マ 
ニュアルを紛失してしまつたときなどじご活用ください。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


最新プリンタドライ/\の入手方法とインストー J レ方法 


製社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バージョンアップを行うことがあり 
まず。必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど 
新しいバージョンとなりまず。 
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■ 最新のプリンタドライ/\入手方法 


最新のプリンクドライバは、下記の方法で入手して<ださい。 

• インターネットの場合は、次のホームページの[ダウン□ード]から入手できまず。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン □ー ド サービス 


. CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っておりまず。 


<ss> 


を種ドライバの最新バージョンについては、エプソンのホームぺージにてご確認ください。ホームぺ一 
ジの詳細については、「使いちガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 


H ダウンロード•インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンクドライバは 厅縮 *1 ファイルとなっていまずので、次の手順でファイルをダウン 
□ー ドし、 紹凍 *2してか6インストールしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

*2 解;ま：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

インストールを実行する前に、旧パージョンのプリンタドライバを削除（アンインストール）する'必要 
があります。 

面 Windows :本書96ぺージ「プリンタソフトウェアの削除ちを」 

面 Mac OS 9 :本書159ぺージ「プリンタソフトウェアの削除ちを」 

ほ Mac OS X :本書207ぺージ「プリンタソフトウェアの削除ちを」 



ホームぺージ上のダウン□-ドサービスから巧象の機種を選択します。 

プリンタドライバをハードディスク巧の任意のディレクトリへダウン□ードし、解凍してか 
らインストールを実行します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□ー ドち法-インストール方法はこちら]をクリックしてください。 



クリック 


画面はインターネットェクスプローラを使用してエプソンのホームぺージへ接続した場合です。 
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保守 サービスの ご案内 


「故障かな？」とおったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設走に圍達い 
がないことををず確認してください。 


^1保証書について 

保証期聞中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行いまず。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読み<ださい。保証書は、製品の「保証期園」を証明ずるものでず。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記 
入漏れがないかご確認ください。これ6の記載がない場合は、保証期聞内であっても、保1¢期聞内と認められないことが 
ありまず。記載漏れがあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期聞、保記事項じついては、保1¢書をご覧<ださい。 


■ 補修用性能部品および’消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期聞は、製品の製造終了後6年聞でず。 


■ 保守 サービスの 受け巧け窓 □ 

エプソン製品をげ適にご使用いただくためじ、年聞保守契約をお勧めしまず。保守サービスに関してのご相談、お申し込 
みは、次のいずれかで承りまず。 

. お買いホめいただいた販売店 

. エプソンサービスコールセンクー： 「使い方ガイド」（紙 マニュアル） 裏表紙の一覧表をご覧ください。 

受付日時：月喔日〜金匿日（±日祝祭日-製社指をの休日を除く） 

受付時圍： 9 : 00〜17 : 30 


■ 保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しておりまず。詳細については、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンクーまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証巧間内 

保証期間外 

年圍保守契約 

化張修理 

. 製品が故障した場合、最優先で巧術者が製品 
の設置場所に化向き、現地で修理を行いまず。 

. 修理のつど発生ずる修理代 • 部品代*はお償に 
なるため予算化ができて便利でず。 

• を期点お（別途お金）で、故障を未然に防ぐ 
ことができまず。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙 
など）は保守対象外となりまず。 

黑1 貝 

年聞一をの保 
守料金 

スポット化張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日 W 内じ製品 
の設置場所に巧術るが化向き、現地で修理を 
行いまず。 

.故障した製品をお持ち込みできない場合に、 

ご利用ください。 

化尚 

Mm 

化張料+巧術 
料+部品代 

修理完了後 

そのつどお支 
化いください 


• 交換寿命によるを期交換部品の交換は、保証巧う卜を問わず、化張基本料•技術料•部品代が有償となりまず。 


(年圍保守契約の場合は、走期を換部品代のみ、有償となりまず。） 

. 当機種は、輸をの隐じ専円業者が必要となりまずので、持込保守および持込修理はご遠慮願いまず。 
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仕様 


Endows システム柔件 , 


プリンタソフトウェアをインストールし、使用ずるためのシステムを件は下記の通りでず（200己年4月現在)。 


巧象 OS 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003 

CPU * 

Pentium ® 233 MHz W 上 （ Celeron ® 633 MHz (上を推奨） 

RAM * 

64 MB (128 M 臣じ(上を推奨） 

空きハードディスク 

目 00 MB W 上 

接続方法 

USB 接続 

EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 2) を使用しまず。 

ネットワーク接続 

市販の Ethernet インクーフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使 
用しまず。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテ 
ゴリ ー5) を使用してください。 10 Base - T 、 100 Base - TX のどちらで 
も使えまず。 


* ち ' OS の「'必要システム」条件を満たしてぃること （0 S の巧奨動作環境な上でのほ用を巧奨）。 

本機を USB 接続で使用ずる場合は、 W 下のを件をずべて満たしているか要がありまず。 

. USB じ対応していて、 コン ピュークメーカーにより USB ポートの動作が保証されている コン ピューク 

.Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされている〕ンピューク（購入時、ずでじ Windows 98/ Me / 2000/ 
XP がインストールされている〕ンピューク）または Windows 98がプレインストールされていて Windows Me /2000/ 
XP じアップグレードしたコンピュータ 

USB 2.0 対応じついて 

. USB 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、コンピューク側も 
USB 2.0 じ対応しているあ要がありまず。 USB 2.0 非対応のコンピュークをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作しま 
ず。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなりまず。） 

• 動作お認済みの USB 2.0 用インクーフェイスボードまたは PC カードについてはエプソンのホームページでご確認いた 
だくか、インフォメーションセンクーまでお問い合わせください。また、 USB 2.0 用インクーフェイスボードまたは PC 
力ードによって増設した場合には、マイク□ソフト社製 USB 2.0 ドライバがあ要になりまず。マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバの入手ち法はマイク□ソフト株式会社のホームページでご確認ください。 

ぶ USB 2.0 対応 OS は Windows 2000 / XP でず 。 Windows 98/ Me では、 USB 1.1 として動作しまず。 


Windows XP の リモートデス々トップ機能 *ホ利用しているが龍で.移動先の〕ンピュークに直接接続されたプリンクへ 
印刷ずる場合、 EPSON ステークスモニタがインストールされていると通信エラーが発生しまず。ただし、 EP 刷は正常に 
行われまず。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨンやファイルへアクセス 
し、操作することができる樓能 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお巧6せずるために、インクーネットによる情報の損なを巧っていまず。 
アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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■ EPSON ステータスモニタの Windows 動作環境(巧象機種) 


. DOS / V 仕様機（双ち向通信機能*のある機種) 


* 口ーカル接続でご利用の場合は、お使いのコンピュータのインターフェイスがヌリ方向通信磯能に対応しているかをコンピュータメー 

力一 にお問い合わせ くだ さい。 



• お使いのコンピユータの機種により、プリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますの 
でごを意ください。 

• NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監視はできません。 

• 巧奨ケ—ブルじ(がのケ—ブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ 
(ハードウェアキー)などを、コンピユータとプリンタの間に装着すると、ヌリで向通信やデータ転送 
が正常にできない場合があります。 
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^ MacOS システム柔件 . 


プリンクソフトウェアをインストールし、使用ずるためのシステムを件は下記の通りでず（2005年4月現在)。 


コンピュータ 

Power PC G 3 搭載機種 （ G 4 W 上を推奨） 

接続方法 

USB 接続 

EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 2) を使用しまず。 

AppleTalk 接続 

市販の Ethernet インクーフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使 
用しまず。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテ 
ゴリ ー5) を使用してください。 10 Base - T 、 100 Base - TX のどち6で 
も使えまず。 

システム* 

• Mac OS 9.1 ~ 9.2. X 

QuickTime Ver . 3.0 じ(上 

Open Transport Ver .1.1.1 W 上 

ただし 、 QuickDraw GX には対応していません（下記注意を参照くだ 
さい )。 

.Mac OSXv 10.21： a 降 （ v 10.3 対応） 

印刷時の空きメモリ （ RAM ) 容量 

64 MBl ： a 上 （128 MBW 上推奨） 

空きハードディスク 

100 MB 切上に00 MB W 上を推奨） 


* を 0 S の「'必要システム」条件を満たしていること （ OS の巧奨動作環境な上でのほ用を巧奨)。 



Mac OS 9 の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。た TF の手順で QuickDraw GX を 
使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

② スぺースキーを 押したまま Mac OS を 起動します（機能拡張 マネージャが 開きます）。 

③ QuickD 旧 wGX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェックのない状態になります）。 

④ 機能拡張マネージャを閉じます。 


Mac OS X vlO .2 W 降でのご利用においては、 OS またはプリンクドライバの制限事項により使用できない機能がありま 
ず。制限事項の詳細じついては、 liTF のホームページにてご確認ください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 

0 S じ登録ずるコンピュークをは、次の点じを意してをず設定してください。 

• 0 S が禁止している文字をコンピューク名に使用しないでください。 

• プリンクを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコンピューク名にしてください。 

本機を接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかのコンピュークから本機を 
共有ずることができまず。設をじついては W 下のページを参照してください。 

面 Mac OS 9 :本書14已ページ「プリンタを共有ずるには」 

面 Mac OS X :本書194ページ「プリンタを共有ずるには」 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお巧らせずるためじ、インターネットによる情報の提供を行ってい 
まず。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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f リンタの仕様 


基本仕様 


プリントちま 

半導体レーザービーム走査+乾ま一成分電子写真方ま 

解像度 

600〇1が1 

プリント速度 

600 dpi : 40.0 枚/分 （ A 4、 モノク□片面 Ep 刷 時）* 2 

1 0.0 枚/分 （ A 4、 カラー片面 Ep 刷時）* 2 

ウォームアップ時聞 

85砂（温度23度、湿度55%、を格電圧じて） 

ファーストプリント 

モノク□片面巧刷： 13.3 秒 ( A 4) / 14.3 秒〔 A 3) 

モノク□両面巧刷： 17.8 秒 ( A 4) /20.3秒 ( A 3) 

カラー片面巧刷 ： 19.3 砂 ( A 4) /20.3秒 ( A 3) (カラーモードの場合のみ） 

カラー両面巧刷 ： 31.3 秒 ( A 4) /32.3秒 ( A 3) 〔カラーモードの場合のみ） 

稼働音 

(本体、標準を件）*3 

待機時 ：約 39 dB ( A ) 

稼働時 ：約己 6 clB ( A ) 


*1dpi : 2己. 4mm りインチ 1 あたりのドット数： (Dots Per Inch) 

*2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整 （calibration) を自動的に巧うことがあり、上記の印刷速度が出ない場合があります。ま 
た、用紙サイズによっては、定着器の安を性イ呆持のために、印刷を一時停止することがあります。 

*3 標準条件： MP トレイを閉めて、用祇カセットから普通祇を給祇したとき 


環境基本仕様 


消費電力 

カラー印刷時 

平均 372 W (カラーモードの場合のみ） 

モノク□印刷時 

平均 689 W 

ほ電カモード時 

平ち) 9 WtrF 〔ヒーターオフ時） 

電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

両面印刷機能、害リリ付け EP 拓 U 機能、化大/縮小 EP 刷機能を使用ずることで、印刷用 
紙の使用枚数を節約ずることができまず。 

回収リサイクル体制 

使用済みトナーカートリツジの回収 

資源の有タカ活用と地球環境保全のためじ、使用済みのトナーカートリツジの回収に 
ご協力ください。使用;'まみトナーカートリツジの回収ち法については、巧しいトナー 
カートリツジに添付されておりまずごま内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくためじ、いくつかの保守サービスをご 
用意しておりまず。詳細につきましては W 下をご覧ください。 

ぶ本書397ページ「保守サービスのごま内」 

補修用性能部品の最低保有期園 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期圍 

製品の製造終了後6年 
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用紙関係 

用紙を大量に購入ずる場合、購入前に通紙巧字品質チェックをしてください。 


給紙方法 

用紙種類 

用紙サイズ 

() 内は操作パネルの上での表記です。 

紙厚 

客 量 >1 


MP トレイ 

普通紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter 

64 〜90 呂 / m 2 

1己〇枚* 2 



EPSON カラーレーザー 

( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 





プリンク用上質普通紙 

Le 宮 al 〔 LGL)、Government 







Letter ( GLT)、Government 
Legal ( GLG)、Ledger ( B )、 
Executive ( EXE )、 F 4 






郵便八ガキ 

100 X 148 mm (はがき） 

190 呂 / m 2 

己〇枚*2 




往復郵便八ガキ 

148 X 200 mm (往復はがき） 



標 



封筒 *3 

まお 0 号、長お3号 

75〜 90 g / m ^ 

15枚*2 

準 

装 

備 



ラベル紙 

A 4 

91 〜 163 呂 / m ? 

50枚*2 



厚紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter 

91 〜 163 呂 / m 2 

7 己枚* 2 

の 


特 


( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 



給 



Le 宮 al 〔 LGL)、Government 



紙 


殊 


Letter ( GLT)、Government 



装 

置 


紙 


Legal ( GLG)、Ledger ( B )、 
Executive ( EXE )、 F 4 






不定お紙 

幅： 98.5 〜297.0 mm 

64〜90 g / m 2 

1己〇枚*2 





長さ：148.0〜431.9 mm 

91 〜 163 呂 / m 2 

75枚*2 




EPSON カラーレー 
ザープリンタ用 
0 HP シート 

A 4 

100 呂 / m 2 

60枚*2 


用紙カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 巨4、目目 、 Letter 

64〜 90 g / m ^ 

250枚*4 



EPSON カラーレーザー 

( LT)、Legal ( LGL)、Ledger 





プリンタ用上質普通紙 

做 



才 

増設カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 B 4、 巨目 、 Letter 

64〜 90 g / m ^ 

500枚*5 

プ 

ユニット 

EPSON カラーレーザー 

( LT)、Legal ( LGL)、Ledger 



シ 

( LPA 3 CZ 1 CU 2 / 

プリンク用上質普通お 

做 



ン 

LPA 3 CZ 1 CT 2 / 
LPA 3 CZ 1 CC 2) 







*1 セットできる用紙の高さは用祇ガイド内側の最大枚数表示までです。最大が数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因 
となります。 

*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17 mm までセット可能です。 

*3 ハート社製レーザープリンタき用の封筒への印刷をお勧めします。 

*4 セットできるネ女数は使用環境によって異なります。総厚 27 mm までセット可能です。 

巧セットできるネ女数は使用環境によって異なります。総厚日 3 mm までセット可能です。 

扫賺容量 ~最大250枚（普通お82呂 / m 2) 
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用紙サイズと給紙ち法 


巧紙サイズ 

MP トレイ 
(標準） 

用紙 

カセット1 
(標準） 

用紙 

カセット *1 
(オプション） 

両面 

印刷 

用紙の 
セツト方向 

A 3 

297.0 X 420.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

A 4 

210.0 X 297.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

A 目 

148.0 X 210.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縱長 

臣4 

257.0 X 364.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縱長 

B 己 

182.0 X 257.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11.0インチ 

( 215.9 X 279.4 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Half-Letter 

( HLT ) 

5.5 X 8.5 インチ 

(139.7 X 215.9 mm ) 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14.0インチ 

(215.9 X 355.6 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

Executive 

( EXE ) 

7.3 X 10 .目インチ 

(184.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

Government 
Legal ( GLG ) 

8.5 X 13.0インチ 

(215.9 X 330.2 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

縦長 

Ledger 做 

11.0 X 17.0インチ 

(297.4 X 431.8 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

Government 
Letter ( GLT ) 

8.0 X 10 .目インチ 

(203.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

F 4 

210.0 X 330.0 mm 

〇 

X 

X 

〇 

縦長 

不定お紙 

用紙巾畐98.目〜297.0 mm 

用紙長1 48.0 〜431 .9 mm 

0*2 

X 

X 

X 

登録した用 
紙サイズの 

向き* 3 

郵便八ガキ 

100.0 X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縱長 

往復郵便八ガキ 

148.0 X 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

0 HP シート 

A 4 : 210.0 X 297 'Omm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

ラベル紙 

A 4 : 210.0 X 297 'Omm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

封 

筒 

^<4 

まお0号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

長お3号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 


〇:使用可能 X :使用不可能 

*1 オプションの増設カセットユニットに装着する用紙カセットから給紙できる用祇サイズを表します。 
*2 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。 

*3 不を形紙の用紙のセット方向は、登録した用紙サイズ（用紙長/幅）によって異なります。 

ピ贵 本書 270ページ 「不をお紙への印刷」 

*4 ハート社製レーザープリンタき用の封筒への印刷をお勧めします。 
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印刷保証領域 

印刷保証領域は、 EP 刷の実行と EP 刷結果の画質を保証ずる領域でず。用紙の各端面から 5 mm ( a , b , c , d ) を除 < 領域の 
印刷を保証しまず。 


a 

4~~» 


b 





い 


印刷保証領域 






い 


電気関係 


を t 各電圧 

AC 100 V + 10% 

定格電流* 

12 A 

周波数 

50/60 HZ ± 3 Hz 

消費電力 

最大 

: 1141 W 


カラー印刷時 

:平均 372 W (カラーモードの場合のみ） 


モノク□印刷時 

:平均 689 W 


待獅寺 

:平均 114 W 〔ヒーターオン時） 


ほ電カモード時 

:平ち) gww 下（ヒーターオフ時） 


* オプションカセット含まず 

環境使届を件 


動作時 

温度 

:10〜35度 


湿度 

:1己〜85% ( ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

: 76.0 kpa (2500 m W 下） 


水平度 

:傾き1度 W 下 


照度 

: 30001 xW 下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

:上方300 mm 、 左側ち 650 mm 、 ち側ち200 mm 、 

前ち 830 mm 、 後方 220 mm 、 

保存-輸送時 

温度 

: 〇〜35度 


湿度 

:1己〜85% ( ただし結露しないこと） 


コント□-ラ基本仕様 


制御コード体み 

モード ： ESP/Pa 呂 eS Printing System 

RAM 

標準 ：目 4 M 巨 

オプション増設時：最大 320 MB (1 ソケット） 

インターフェイス 

USB ( Rev .1.1 および 2.0 対応） 

10 Base - T /100 Base-TX 
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プリンタかおゴ法/質量 


外お寸法 

幅目 84mm x 奥行き 475mm x 高さ 478mm 〔か数点！:: TF の捨五入） 

質量 

が] 45.3k 呂 （標準用紙カセット 1 と消耗品のみを含む） 


オプシヨン①増設カセツトユニットかおゴ法/質量 


外お寸法 

(小数点 W 下の捨五入） 

LPA3CZ1CU2 : 幅 569mm x 奥行き 378mm x 高さ 129mm 

LPA3CZ1CT2 ホ 1: 幅 569mm x 奥行き 466mm x 高さ 142mm 

LPA3CZ1CC2 -: 幅 569mm x 奥行き 578mm x 高さ 219mm 

質量 

LPA3CZ1CU2 : m 6.0kg 


LPA3CZ1CT2*1 : が] 6.4k 呂 


LPA3CZ1CC2*2 : 約 10 . 巳 kg 


*1 脚付き *2 キヤスター付き 

づ ■ ミ去 HR ル数点 U 下四捨五入） 


正面図 ホ側面図 




上面図（用紙カセット、取っ手引き出し時 ) 
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設置スぺース 



製造香号の表示位置 



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合がありまず。上図のラベル内容をご確認ください。 
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1 ぺージ 目 （ MacOS9). 140 

1 ぺ - ジ目 (Mac OS X) . 189 

1 ぺージ 目 (Windows). 34 

180 度回串云 （ Windows). 40 
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ColorSync (Mac OS X).188, 205 
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ET 力ートリッジの回収 . 300 


G 

GW ( 操作パネル -[ ネットワーク設を ] メニュー )...225 


ICM (Windows). 45 
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IP アドレス設を（操作パネル -[ ネットワーク設を ] 

メニ ユーノ . Z2.A 

IP ( 操作パネル -[ ネットワーク設を ] メニュー ） ....... 224 


JAN-8 (Windows). 281 

JAN-8 Short (Windows). 281 

JAN-13 (Windows).282 
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LCD コントラスト（操作パネル） .221 

Link Speed ( 操作パネル） .225 

M 

MP トレイ .249 

MP トレイサイズ（操作パネル） . 220 

MP トレイタイプ（操作パネル） . 220 

MP トレイ優先（操作パネル） . 221 
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メニュー） . 225 

N 

NW-7 (Windows). 287 

0 

0CR-B. 289 

0CR-B (Windows). 275 

OHP シート . 269 

OS のスプールを使用する （Windows 2000 /XP/ 

Server 200 3). 61 


R 

Rendezvous ( 操作パネル -[ ネットワーク設を ] 


メニュー） . 225 

RIT (Mac OS 9). 128 

RIT (Mac OS X).187 

RIT (Windows).43 
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SM (操作パネル-[ネットワーク設を]メニュ ー).... 224 


sRGB ( Windows ). 45 

T 

TCP / IP の設を（操作パネル） . 227 

TrueType フォントのインストール . 289 

U 

UPC-A ( Windows ). 283 

UPC-E ( Windows ). 283 

USB l/F (操作パネル） . 223 

山 SBI / F 設を]メニュー(操作パネル） . 223 

USB SPEED (操作パネル） . 223 

USB インターフ； L イスケーブル . 296 

USB プリンタデバイスドライバ （ Windows ). 96 

お 

厚紙 . 244, 267 

アプリケーシヨンの部単位印刷を優先 ( Windows )....... 61 

アンインスト ー J レ （ MacOS 9). 159 

アンインスト ー J レ （ MacOSX ). 207 

アンインストール （ Windows ). 96 

い 

イエロ- ( MacOS 9). 129 

イエロ- ( MacOSX ). 188 

イエロー （ Windows ). 44 

[-覧]ダイアログ （ MacOSX ). 193 

獅 . 340 

色 (Mac OS 9). 120,126 

色 (Mac OS X ) . 183,185 

色 （ Windows ). 29, 41 

色補正方法 （ MacOS 9). 128 
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